Załącznik nr 1b do Zapytania ofertowego z dnia 1 września 2023 r.  
na sprzedaż i dostarczenie sprzętu informacyjnego i komunikacyjnego dla Polskiego Czerwonego Krzyża


SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ DRUGA
20 LAPTOPÓW

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 20 fabrycznie nowych laptopów wraz ze wskazanymi akcesoriami dla Poleskiego Czerwonego Krzyża.

2. Zamawiający przedstawia poniższą listę wymagań minimalnych dla laptopów:

a. ekran o przekątnej nie mniejszej niż 15,5" nie większej niż 17,1” o rozdzielczości 1920 x 1080 w technologii IPS LED, matowy, 16:9;
b. [bookmark: _GoBack]Procesor klasy x86, min. 6 rdzeniowy i 12 wątkowy, min. 2,3 Ghz, max.TDP 15W lub równoważny 6 rdzeniowy procesor klasy x86, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min.: 15126 punkty (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net). wynik z dnia 30-06-2023;
c. Pamięć RAM Min. 16 GB DDR4, w jednej kości, z możliwością rozbudowy do 40 GB, o częstotliwości min. 3200 Mhz;
d. Dysk Twardy Min. 512 GB, SSD NVMe;
e. Karta graficzna: Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM lub dedykowana, obsługująca rozdzielczości minimum 4096x2160 @ 60Hz, osiągający w teście PassMark GPU Mark wynik min.: 2147 punkty (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net). wynik z dnia 30-06-2023;
f. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45- zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika);
g. karta bezprzewodowa Wi-Fi 6 11ax, 2x2;
h. Klawiatura zintegrowana posiadająca blok numeryczny (układ US -QWERTY);
i. Touchpad;
j. Wejścia/wyjścia: minimum 1 x HDMI;
k. Wejścia/wyjścia: min. 3 porty USB, w tym min. 2 porty USB 3.0;
l. Wejścia/wyjścia min. 1 port audio tzw. Combo (słuchawka/mikrofon);
m. Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów;
n. Zasilacz USB-C, o mocy max. 65W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. Czas pracy na baterii min. 12 godzin według oficjalnych danych producenta;
o. System 64-bitowy, w wersji polskiej, umożliwiający uruchomienie aplikacji, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowaną wersją systemu operacyjnego na stronie producenta Systemu Operacyjnego;
p. Waga i wymiary: Waga max 1,8 kg, max 365mm x 245mm x 19mm (SxGxW);
q. Obudowa: Aluminiowy wierzch, dół z ABS. Posiadająca certyfikat MIL-STD-810G – dopuszcza się oświadczenie producenta;
r. Min. 3-letnia gwarancja producenta na komputer realizowana on-site;
s. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela, Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony;
t. zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady typu Kensington);
u. Układ TPM 2.0, wlutowany w płytę główną;
v. Próba usunięcia TPM prowadzi do uszkodzenia płyty głównej. Nie dopuszcza się wykorzystania złącz TPM;
w. Możliwość ustawienia haseł min. administratora BIOS, Power-On oraz dysku twardego (BIOS musi umożliwiać ustawienia hasła dla dysków SATA oraz M.2, w zależności który rodzaj jest zamontowany);
x. Funkcja weryfikująca sektor rozruchowy przy uruchomieniu komputera;
y. Funkcja pozwalająca na wymazanie danych z dysku, działająca bezpośrednio z BIOS, bez wykorzystania zewnętrznych nośników pamięci ani Internetu;
z. Możliwość zablokowania BOOT-owania z urządzeń USB;
aa. Możliwość ograniczenia funkcjonalności portów USB do jedynie klawiatury i myszy. Inne urządzenia, w tym w szczególności urządzenia pamięci masowej nie są aktywne.

3. Zamawiający przedstawia wymagania minimalne dla BIOS:

a. BIOS typu FLASH EPROM posiadający procedury oszczędzania energii i zapewniający mechanizm plug&play;
b. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury oraz myszy (BIOS musi posiadać pełną funkcjonalność dla obsługi zarówno klawiaturą, jak i myszą, nie dopuszcza się sytuacji, w której część funkcjonalności wymaga użycia BIOS trybie nieobsługującym klawiatury lub myszy);
c. BIOS komputera zgodny z UEFI;
d. Możliwość odczytania z BIOS informacji o:
· producencie, modelu, numerze seryjnym, Asset Tag komputera,
· producencie, modelu, taktowaniu, pamięci cache L1/L2/L3, ilości rdzeni, taktowaniu procesora,
· producencie, ilości, taktowaniu i obsadzeniu w slotach pamięci RAM,
· wersji oraz dacie BIOS,
· kontrolerze audio,
· adresie MAC zintegrowanej karty sieciowej;
e. Zaimplementowany w BIOS system logów pozwalający co najmniej:
· odczytać logi w zakresie daty, godziny, kodzie oraz opisie zdarzenia,
· skasować logi przy kolejnym uruchomieniu komputera,
· wyeksportować logi na nośnik pamięci USB;
f. Zaimplementowane w BIOS/ lub pamięci flash współdzielonej z BIOS (dopuszcza się oprogramowanie uruchamiane z BIOS które fizycznie znajduje się na ukrytej partycji dysku twardego SSD tj. Pamięci Flash współdzielonej) dostępne do uruchamiania z menu szybkiego bootowania współpracującego z BIOS oprogramowanie diagnostyczne działające bez udziału systemu operacyjnego czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, umożliwiające otrzymanie informacji o:
· producencie komputera, modelu i numerze seryjnym,
· zainstalowanym procesorze, jego obecnej prędkości,
· wersji BIOS oraz jego dacie,
· producencie, modelu, PN, ilości, taktowaniu zainstalowanej pamięci RAM,
· płycie głównej,
· napędzie optycznym: producent, model, numer seryjny, oprogramowanie układowe,
· zainstalowanym dysku twardym: producent, model, numer seryjny, oprogramowanie układowe, temperaturze,
· informacja o stanie wentylatora CPU;
g. Oprogramowanie diagnostyczne musi umożliwiać przeprowadzenie testów diagnostycznych w celu wykrycia usterki komponentów komputera, w tym co najmniej: procesora, płyty systemowej, pamięci RAM, HDD/SSD, karty graficznej, karty sieciowej, karty sieciowej, portów USB, napędu optycznego;
h. Możliwość wykonania kopii ustawień BIOS w pamięci zewnętrznej USB i przywrócenia ich w razie potrzeby;
i. Możliwość aktualizacji BIOS przez sieć bezpośrednio z poziomu BIOS, z serwera producenta. Funkcja pozwalająca ustawić automatyczne sprawdzanie i instalowanie nowych wersji BIOS według harmonogramu;
j. Możliwość zablokowania aktualizacji BIOS, ustawienia polityki przywracania starszych wersji BIOS (dopuszczone lub nie);
k. Możliwość pojedynczego wyłączania portów USB oraz SATA;
l. Możliwość manualnego ustawienia prędkości wentylatora CPU w skali procentowej;
m. Funkcja uruchamiania komputera Wake-On-LAN oraz Wake-On-WLAN.




4. Zamawiający przedstawia poniższą listę wymaganych akcesoriów 

a. Torba na laptopa, z co najmniej jedną dodatkowa kieszenią dostępną z zewnątrz oraz główną komorą do przechowywania laptopa podzieloną na dwie części. Przystosowana do noszenia na ramieniu;
b. Etui na laptopa typu hardcase chroniące przed uderzeniami, wzmocnione, wykonane z polipropylenu i zamykane na zamek błyskawiczny.

Podpisano przez: 
_________________________________ 
(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
 
Podpis: 
_________________________________ 
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