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0. Préambule 

 

La transformation, scientifiquement prouvée, et donc l'élimination possible des fibres d'amiante nocives intégrées 

dans une matrice combustible par des processus thermiques est en principe judicieuse : le processus évite 

d'introduire des matériaux combustibles dans les décharges (LPE, art.30, let. c), contribue à économiser le volume 

des décharges et évite le risque potentiel lié aux sites contaminés. 

Début 2023, un groupe de travail de l'OFEV a postulé que l'élimination des déchets combustibles contenant de 

l'amiante dans les UVTD était l'état de la technique.  

D'un point de vue technique, il faudrait privilégier les installations dont le processus est très stable (températures, 

temps de séjour), comme les cimenteries ou les usines d'incinération de déchets spéciaux, pour l'élimination des 

déchets combustibles contenant de l'amiante. Comme ces installations ne sont pas soumises à un mandat 

d'élimination de l'Etat, elles refusent jusqu'à présent en grande partie d'accepter de tels déchets. 

La combustion dans une UVTD fonctionne avec un combustible très inhomogène, de composition inconnue et 

éventuellement chargé de substances perturbatrices, ce qui peut entraîner un fonctionnement instable de 

l'installation : l'élimination de déchets combustibles contenant de l'amiante par la combustion dans une UVTD est 

certes possible dans des conditions idéales, mais plus risquée.  

La décision d'accepter des déchets d'amiante doit rester du ressort de l'exploitant de l'UVTD. 

 

1. Définitions et champ d'application 

  

Amiante 

Le terme amiante désigne les minéraux silicatés qui se trouvent dans deux groupes : La serpentine (chrysotile) et 

les amphiboles, parmi lesquelles on distingue 5 espèces : crocidolite, amosite, trémolite, actinolite et 

anthophyllite. 

Le chrysotile (amiante blanc) est la fibre la plus utilisée avec plus de 90% de l'amiante utilisé dans les matériaux 

de construction en Suisse, suivi de la crocidolite (amiante bleu) et de l'amosite (amiante brun). 

 

Potentiel de libération des fibres des déchets 

On parle souvent, à propos de l'amiante, de fibres d'amiante "fortement liées" et de fibres d'amiante "faiblement 

liées". Cette caractéristique du matériau de construction d'origine peut toutefois évoluer au fil des ans : Les 

processus de décomposition, l'abrasion et les effets mécaniques peuvent également conférer aux fibres 

d'amiante initialement fortement agglomérées un potentiel de libération élevé.  

Du point de vue de la législation sur les déchets, les termes "fortement lié" et "faiblement lié" ne sont pas 

significatifs. Les déchets d'amiante sont aujourd'hui répartis en 2 classes dans le cadre de la législation sur les 

déchets : 

17 06 05 [S] déchets de construction contenant des fibres d'amiante libres ou susceptibles de se libérer 

17 06 98 [nk] autres déchets de construction contenant de l'amiante non visés à la rubrique 17 06 05 

exemple : 

Plaque en fibrociment non détruite : 17 06 98 [nk] 

Débris de plaques de fibrociment : 17 06 05 [S] 
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2. Objectif 

 

La destruction des fibres d'amiante dangereuses pour la santé dans les déchets combustibles par le biais d'un 

processus thermique, en tenant compte et en respectant tous les aspects relatifs à la sécurité au travail, du pro-

cessus de livraison jusqu'à l'élimination des résidus de combustion.   

 

La reconnaissance officielle des UVTD comme filière possible d'élimination des déchets d'amiante doit s'accom-

pagner d'une clarification précise des fractions Adaptées aux UVTD.  

 

Il faut noter ici que de nombreux déchets contenant de l'amiante ne sont pas classés comme déchets spéciaux 

et ne doivent pas être déclarés comme déchets contenant de l'amiante. Une partie de ces déchets est aujourd'hui 

acheminée de manière diffuse dans les UVTD sous forme d'apports non reconnus. Pour les exploitants d'UVTD, 

une obligation de déclaration complète de tous les déchets contenant de l'amiante serait la base d'une gestion 

sûre de ces substances. 

 

Ce guide doit servir d'aide concrète aux exploitants d'UVTD : 

Il doit décrire de manière détaillée et univoque les fractions d'amiante pouvant être éliminées et déclarées dans 

les UVTD, ainsi que leur conditionnement, la taille des pièces, etc. 

Il doit décrire de manière détaillée et univoque les dangers et les risques, ainsi que les mesures de sécurité né-

cessaires pour les processus de réception, de mise en fosse, d'incinération, d'élimination des résidus. 

 

 

3. Chaîne de processus : évaluation des polluants, conditionnement, transport et élimination des déchets 

d'amiante 

 

D'autres processus interviennent en amont de la transformation des fibres d'amiante dans les UVTD :  

 

 
 

Fig. 1 : Les processus expliqués plus en détail dans ce document sont représentés en vert. 

 

 

Dès l'évaluation des polluants, les fractions d'amiante doivent être distinguées clairement et sans équivoque 

par le remettant des déchets en fonction de leur filière d'élimination possible et triées en conséquence. 

 

Pour les déchets d'amiante éliminés dans les UVTD, des exigences clairement définies s'appliquent au condition-

nement (taille des pièces) et à l'emballage. (voir en détail l'annexe 1). 
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Exemples de fractions d'amiante combustibles et compatibles avec les UVTD (liste positive) 

• Carton bitumé pour toitures 

• Revêtement de sol en vinyle Cushion 

• Lés de revêtement de sol en PVC 

• Membranes d'étanchéité en plastique avec sous-couche contenant de l'amiante ("feuilles d'hypalon") 

• Joints It (amiante dans le caoutchouc) 

• Mastic pour fenêtres contenant de l'amiante 

• Cadre de fenêtre avec mastic 

• Sols en résine synthétique 

• Panneaux de bois avec colle à base d'amiante 

• Pièces en bois composite contenant de l'amiante fortement aggloméré 

• Combinaison de protection exposée aux fibres d'amiante 

 
Exemples de fractions d'amiante combustibles mais impropres à l'incinération (liste négative) 

• Fibre de bois-ciment 

• Sol en bois-ciment (par ex. Euböolith) 

• Joint de porte coupe-feu (Litaflex) 

 

 
Informations détaillées avec photos sur les différentes fractions d'amiante connues aujourd'hui :  

https://polludoc.ch/fr 

 

Transformation thermique des fibres d'amiante dans le four d'une UVTD 

 

Extrait du rapport final de l'étude AsbEx 2 : 

 

« Lorsque des matériaux contenant de l'amiante sont chauffés, les fibres d'amiante qu'ils contiennent peuvent se 

transformer en une phase minérale anhydre. Ces phases minérales ne sont plus définies comme de l'amiante. Les 

fibres de chrysotile flexibles commencent à se transformer à partir d'environ 500 °C et, si le chauffage se poursuit 

au-delà de 700 °C, le minéral se recristallise en forstérite fragile. Lors de la transformation thermique en forstérite, 

la morphologie fibreuse du chrysotile peut être conservée (pseudomorphose), mais la structure moléculaire est 

modifiée et les produits de la transformation deviennent de plus en plus fragiles à mesure que la température 

augmente. La forstérite se réduit facilement en poudre, n'a pas de propriétés fibreuses et est décrite dans la 

littérature1 comme n'étant pas dangereuse pour la santé. 

Les deux amiantes amphiboles, la crocidolite et l'amosite, présentent des températures de transformation légè-

rement plus élevées que le chrysotile, de l'ordre de 850 à 950 °C. Les produits de transformation sont la crocidolite 

et l'amosite. Les produits de transformation sont les minéraux acmite, hématite, magnétite et cristobalite. Si les 

mesures de protection du travail habituelles dans la branche sont respectées, les auteurs estiment qu'il n'y a pas 

de risque supplémentaire significatif lié aux produits de transformation mentionnés. 

… 

Les auteurs partent du principe que les déchets d'amiante d'une épaisseur de couche allant jusqu'à environ 80 
mm, exempts d'amiante lié à des minéraux, sont totalement calcinés et que l'amiante qu'ils contiennent est en-
tièrement transformé en forstérite. » 
 
 

4. Exigences relatives au conditionnement de la fraction d'amiante destinée à être éliminée dans les 
UVTD 

 
Le type de déchets et la procédure de réception ainsi que le type de chargement (déchargement direct dans la 
trémie du four via un sas ou déchargement via la fosse) influencent la taille maximale des déchets d'amiante 
ainsi que l'emballage nécessaire ou approprié. 

https://polludoc.ch/fr
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Les installations dans lesquelles les big-bags provoquent régulièrement des obstructions dans la trémie du four 
devraient donc accepter les déchets d'amiante uniquement dans de petits sacs pour le déchargement direct dans 
la trémie du four. 
 
Avant la livraison dans une UVTD, il faut clarifier en détail avec l'exploitant de l'UVTD le conditionnement 
nécessaire de chaque déchet d'amiante. 
 
 

5. Processus Réception en UVTD 
 

La condition préalable à la réception de déchets combustibles contenant de l'amiante est l'élaboration d'un 
concept interne à l'UVTD pour la réception et l'élimination de l'amiante en collaboration avec un spécialiste 
de la sécurité au travail (spécialiste de la manipulation des déchets d'amiante). De plus, le concept doit être 
contrôlé et approuvé par la SUVA, secteur industrie. 
 
La réception de déchets d'amiante dans les UVTD peut présenter des risques pour la santé des personnes. L'ASi-
VBSA a défini dans le profil d'exigences AP13B des exigences de sécurité au travail et de protection de la santé 
importantes et à respecter pour l'élimination de déchets contenant de l'amiante dans les UVTD. (voir chapitre 8, 
Autres sources d'information) 
 
Le concept "Acceptation des déchets contenant de l'amiante" (en abrégé concept Ada) contient au moins les 
éléments suivants : 

• Conditions relatives au conditionnement des fractions de déchets livrées (exemptes de poussière, dou-
blement emballées dans des sacs d'amiante marqués, taille et poids selon le système de déchargement 
(par ex. sac de 60 L pour le dépôt direct dans la trémie du four ou big-bag via le déchargement dans la 
fosse, volume max. du big-bag, etc.) 

• Formation du personnel à la manipulation interne des déchets d'amiante livrés (exigences selon AP13B, 
information sur l'emballage conforme, mise en place de combinaisons de protection à usage unique et 
de masques FFP3 en cas d'emballage non conforme ou endommagé ; procédure à suivre en cas de libé-
ration de fibres ; interdiction absolue d'ingérer de la nourriture et des boissons pendant la manipulation 
de ces déchets ; interdiction de fumer ; éviter la propagation des fibres : douches à air, mise au rebut 
des combinaisons de protection jetables et des masques anti-poussière ; etc.). 

• Annonce électronique ou écrite de la livraison avec accord préalable sur les délais et les quantités, ainsi 
que confirmation écrite de l'acceptation par l'UVTD.  

• Certificat d'accompagnement OMoD pour les fractions de déchets 17 06 05 S1 . 

• Créneau horaire pour la réception, si nécessaire après les heures d'ouverture officielles (p. ex. vendredi, 
17h00 - 18h00) 

• Analyse des risques liés au broyage de ces déchets (broyage en principe interdit, éventuellement pos-
sible en cas de configuration favorable du broyage à l'intérieur de la fosse, avec des portes fermées, 
etc.) 

• Incinération immédiate des fractions déversées dans la fosse (pas de stockage intermédiaire dans la 
fosse) 

• Assurer un processus d'incinération stable (ne pas incinérer de manière ciblée d'autres fractions de dé-
chets difficiles comme les boues, les résidus d'incendie, le RESH ou d'autres substances à risque). 

• Procédure à suivre en cas de panne inattendue de l'installation avec des déchets non brûlés ou seule-
ment partiellement brûlés sur la grille 

• Clarification des questions de responsabilité (assurance) 

• Droit de refus 
 

Pour la réception de ces fractions de déchets, l'UVTD devrait idéalement disposer d'un hall de livraison fermé 

ainsi que d'un système d'aspiration de l'air du hall vers l'incinérateur via la trémie. 

 

6. Processus de combustion dans l'UVTD 

 
1 Les déchets spéciaux en quantités allant jusqu'à 50 kg, y compris les emballages, par code de déchet et par livraison peuvent 

être remis sans document de suivi (art. 6, al. 2, let. a, OMoD). Ainsi, les entreprises artisanales peuvent par exemple livrer 
elles-mêmes de petites quantités de déchets contenant de l'amiante à l'UVTD, sans document de suivi. 
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Lors de l'élimination des déchets d'amiante, la combustion doit être aussi stable que possible afin d'obtenir le 
temps de séjour et les températures nécessaires à la restructuration des fibres. 
Les points suivants doivent être pris en compte : 

• Il faut exclure le chargement simultané d'éventuels matériaux perturbateurs tels que les boues d'épu-
ration, les poudres d'extinction, les résidus d'incendies, etc.  

• Il est interdit d'éliminer des déchets contenant de l'amiante pendant les processus de démarrage et 
d'arrêt du four. 

• Si les déchets ne sont pas entièrement incinérés, il faut agir conformément au concept Ada. 

• Il faut éviter les monocharges importantes de déchets contenant de l'amiante.  

• Veiller à un bon mélange du lit sur la grille (échelonné dans le temps et réparti sur la largeur). 
 
 

7. Processus Résidus - Évacuation des scories et poussières de filtration 
 

Lors du traitement, du chargement et de la mise en décharge des scories et des poussières de filtration, le prin-
cipe de minimisation des émissions d'amiante dans l'air doit être respecté. 
Les mesures de protection habituelles lors de la manipulation de résidus de combustion (masque anti-poussière) 
sont suffisantes dans le cas d'un processus de combustion stable.  
 

8. Autres sources d'information 
 
OFEV : rapport explicatif " Etat de la technique et recommandations de l'OFEV dans le domaine de l'élimination 

des matériaux de déconstruction contenant de l'amiante". Il concrétise les prescriptions du droit fédéral de 

l'environnement et doit favoriser une pratique d'exécution uniforme. Mise à jour du contenu : 

La mise à jour de l'état de la technique est assurée par la plateforme de connaissances "Polludoc" www.pollu-

doc.ch 

 
AP13B : Exigences en matière de sécurité au travail et de protection de la santé concernant l'élimination des 
déchets contenant de l'amiante dans les UVTD, à télécharger dès l'été 2024 sur www.vbsa.ch/downloads 
 
 
CFST 6503, Manipulation de l'amiante, https://www.ekas.admin.ch/download.php?id=2756 
 
 

Etude AsbEx, comportement des fibres d'amiante dans les conditions de l'UVTD ; https://www.bafu.ad-

min.ch/dam/bafu/de/dokumente/abfall/externe-studien-berichte/asbex-ii-verhalten-von-asbestfasern-unter-

kva-bedingungen.pdf.download.pdf/20230306_AsbexII_Schlussbericht_PublikationBAFU.pdf 

 
  

http://www.polludoc.ch/
http://www.polludoc.ch/
http://www.vbsa.ch/downloads
https://www.ekas.admin.ch/download.php?id=2756
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/abfall/externe-studien-berichte/asbex-ii-verhalten-von-asbestfasern-unter-kva-bedingungen.pdf.download.pdf/20230306_AsbexII_Schlussbericht_PublikationBAFU.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/abfall/externe-studien-berichte/asbex-ii-verhalten-von-asbestfasern-unter-kva-bedingungen.pdf.download.pdf/20230306_AsbexII_Schlussbericht_PublikationBAFU.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/abfall/externe-studien-berichte/asbex-ii-verhalten-von-asbestfasern-unter-kva-bedingungen.pdf.download.pdf/20230306_AsbexII_Schlussbericht_PublikationBAFU.pdf


 

6 
Guide pour l'élimination de l'amiante dans les UVTD 

 

Annexe 1 :  
Liste d'indications pour le conditionnement des fractions d'amiante à éliminer dans les UVTD2 
 

Fraction, code de déchet Déchargement direct dans la 
trémie du four 

Largage au-dessus d'un bunker 

Fibres d'amiante liées (à l'état initial, c'est-à-dire avant le retrait) 

Peintures bitumineuses, étanchéités, 
masses d'étanchéité pour joints, colles 
(enlevées de leur support minéral ou 
métallique) 17 06 98 nk  

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable et étanche à 
l'air, max. 20 kilogrammes 

Si possible selon le concept 
Ada 

Joints (amiante dans le caoutchouc com-
posite, faible potentiel de libération), 
sans brides métalliques, 17 06 05 S 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable et étanche à 
l'air, max. 20 kilogrammes 

Si possible selon le concept 
Ada 

Dalles de revêtement de sol mono-
couche (dalles en vinyle, Floorflex), enle-
vées sans casse, 17 06 98 nk 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable et étanche à 
l'air, max. 20 kilogrammes  

Si possible selon le concept 
Ada ; big-bags, remplis au 
maximum de 250 kilogrammes 

Dalles de revêtement de sol mono-
couche endommagées (dalles en vinyle, 
Floorflex), 17 06 05 S 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable et étanche à 
l'air, max. 20 kilogrammes 

Si possible selon le concept 
Ada ; big-bags, remplis au 
maximum de 200 kilogrammes 

Revêtements de sol monocouches en 
lés, enlevés sans casse  
17 06 98 nk 

 Réception de rouleaux entiers 
impossible ; ces déchets doi-
vent être coupés lors du dé-
montage→ voir revêtement de 
sol endommagé monocouche 

Revêtements de sol monocouches en-
dommagés en lés  
17 06 05 S 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable, étanche à 
l'air, max. 20 kilogrammes ; 
pas roulé, stratifié à plat 

Si possible selon le concept 
Ada ; big-bags, remplis au 
maximum de 200 kilo-
grammes, non roulés, empilés 
à plat 

Peintures/vernis/peintures/revêtements 
sur les éléments de construction en bois 
17 06 98 nk 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable et étanche à 
l'air, max. 20 kilogrammes 

Si possible selon le concept 
Ada ; big-bags, remplis au 
maximum de 200 kilogrammes 

Peintures / vernis / peintures / revête-
ments enlevés 
17 06 05 S 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable et étanche à 
l'air, max. 10 kilogrammes, re-
couvrir la goulotte avec les or-
dures ménagères 

-  

Cadres de fenêtres en bois avec mastic, 
faible potentiel de dissémination 
17 06 98 nk 

 Livraison le plus souvent par 
bennes (donc sans emballage) 
Déversement dans la trémie, 
autres portes de trémie fer-
mées 
Éviter le déchiquetage 

Mastic de fenêtre, poncé ; potentiel de 
libération élevé 
17 06 05 S 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable et étanche à 
l'air, max. 10 kilogrammes ; re-
couvrir la goulotte d'ordures 
ménagères 

 

Sols en résine synthétique 
17 06 05 S 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable et étanche à 
l'air, max. 10 kilogrammes ; re-
couvrir la goulotte d'ordures 
ménagères 

-  

 
2 Répartition selon la classification Polludoc, resp. annexe 1, rapport explicatif de l'OFEV "Etat de la technique d'élimination 
des déchets d'amiante", ainsi que, par la suite, d'autres fractions de la liste OFEV 2023, matériaux d'UVTD. 
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Fraction, code de déchet Déchargement direct dans la 
trémie du four 

Largage au-dessus d'un bunker 

Fibres d'amiante liées (à l'état initial, c'est-à-dire avant le retrait) 

colle à base de résine synthétique, 17 06 
05 S 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable et étanche à 
l'air, max. 10 kilogrammes ; re-
couvrir la goulotte d'ordures 
ménagères 

 

Isolation des tuyaux avec du bitume, 
resp. revêtement de goudron, 17 06 98 
nk 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable et étanche à 
l'air, max. 20 kilogrammes 

Si possible selon le concept 
Ada ; big-bags, remplis au 
maximum de 200 kilogrammes 

Groupe politique supplémentaire, liste 
BAFOB 2023 

  

Papier d'amiante 
17 06 05 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable et étanche à 
l'air, max. 20 kilogrammes 

Si possible selon le concept 
Ada ; big-bags, remplis au 
maximum de 100 kilogrammes 

Mousse anti-feu 
17 06 05 S 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable et étanche à 
l'air, max. 20 kilogrammes 

Si possible selon le concept 
Ada ; big-bags, remplis au 
maximum de 100 kilogrammes 

Peinture anti-feu, enlevée 
17 06 05 S 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable et étanche à 
l'air, max. 10 kilogrammes ; re-
couvrir la goulotte d'ordures 
ménagères 

 

Carton bitumé, lés de bitume 
17 06 98 nk 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable, étanche à 
l'air, max. 20 kilogrammes ; 
non roulé, stratifié à plat 

Réception de rouleaux entiers 
impossible ; ces déchets doi-
vent être coupés lors de la dé-
construction→ Big-Bags, rem-
plis au maximum de 200 kilo-
grammes, en morceaux, non 
roulés, empilés à plat 

Isolation en fibres de bois douces bitu-
mées avec de l'amiante ou collées avec 
une colle contenant de l'amiante 
17 06 05 S 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable et étanche à 
l'air, max. 20 kilogrammes 

Si possible selon le concept 
Ada ; big-bags, remplis au 
maximum de 200 kilogrammes 

Elément de construction en bois avec 
panneau coupe-feu collé 
17 06 05 S 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable et étanche à 
l'air, max. 20 kilogrammes 

Si possible selon le concept 
Ada ; big-bags, remplis au 
maximum de 200 kilo-
grammes, en morceaux 

Sol en bois (parquet) avec colle conte-
nant de l'amiante 
17 06 98 (colle organique) 
17 06 05 (colle bitumineuse) 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable et étanche à 
l'air, max. 20 kilogrammes 

Si possible selon le concept 
Ada ; big-bags, remplis au 
maximum de 200 kilo-
grammes, en morceaux 

Isolation en liège/en PSE/en PU avec 
amiante, colle ou enduit contenant de 
l'amiante 
17 06 05 S 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable et étanche à 
l'air, max. 20 kilogrammes 

Si possible selon le concept 
Ada ; big-bags, remplis au 
maximum de 200 kilogrammes 

Isolation des conduites en coton avec 
des bandages contenant de l'amiante 
17 06 05 S 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable et étanche à 
l'air, max. 20 kilogrammes 

Si possible selon le concept 
Ada ; big-bags, remplis au 
maximum de 200 kilogrammes 

Isolation de conduites en mousse avec 
terminaisons en plâtre contenant de 
l'amiante 
17 06 05 S 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable et étanche à 
l'air, max. 20 kilogrammes 

Si possible selon le concept 
Ada ; big-bags, remplis au 
maximum de 100 kilogrammes 
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Fraction, code de déchet Déchargement direct dans la 
trémie du four 

Largage au-dessus d'un bunker 

Fibres d'amiante faiblement agglomérées (à l'état initial, c'est-à-dire avant le retrait) 

Mousse contenant de l'amiante (par ex. 
Litaflex) 
17 06 05 S 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable et étanche à 
l'air, max. 20 kilogrammes 

Si possible selon le concept 
Ada ; big-bags, remplis au 
maximum de 200 kilogrammes 

Film avec granulés de liège 
17 06 05 S 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable et étanche à 
l'air, max. 20 kilogrammes 

Si possible selon le concept 
Ada ; big-bags, remplis au 
maximum de 200 kilogrammes 

Membranes d'étanchéité en plastique 
avec sous-couche contenant de 
l'amiante ("feuilles d'hypalon") 
17 06 05 S 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable, étanche à 
l'air, max. 20 kilogrammes ; 
non roulé, stratifié à plat 

Réception de rouleaux entiers 
impossible ; ces déchets doi-
vent être coupés lors de la dé-
construction→ Big-Bags, rem-
plis au maximum de 200 kilo-
grammes, en morceaux, non 
roulés, empilés à plat 

Revêtements de sol et de mur multi-
couches/ sol en vinyle Cushion (avec 
couche de carton d'amiante, potentiel 
de libération élevé) 
17 06 05 S 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable, étanche à 
l'air, max. 20 kilogrammes ; 
pas roulé, couches planes ; re-
couvrir d'ordures ménagères 
après le dépôt dans la goulotte 

 

Fibres d'amiante dans les installations/appareils 

Revêtement anti-bruit enlevé sous les 
lavabos, baignoires, douches 
17 06 98 nk 

Double emballage, sac transpa-
rent, indéchirable et étanche à 
l'air, max. 10 kilogrammes ; re-
couvrir d'ordures ménagères 
après le dépôt dans la goulotte 

 

 
 
 


