Baars-CIPRO

Uw partner voor onderzoek en advies op en onder de waterlijn.

Analyse restlevensduur waterbouwkundige constructies

Baars-CIPRO zet op innoverende wijze materieel, mensen en kennis in om waterbouwkundige
constructies te inspecteren en te toetsen op veiligheid en functionaliteit. Constructies zoals
kademuren, waterkeringen, bruggen, gemalen, sluizen en stuwen van beton hout, staal en
metselwerk komen hiervoor in aanmerking.

De inspectie en sterkteberekeningen onderbouwen op rekenkundige wijze beslissingen over
belastbaarheid, onderhoud en hersteladvies. Civieltechnisch hoog opgeleide duikers voeren
visuele inspecties en diverse vormen van wel- en niet-destructief onderzoek uit om de huidige
kwaliteit en materiaaleigenschappen van de constructie en diens fundering in kaart te
brengen. Geavanceerde meetapparatuur, aangepast voor gebruik onder water, zoals de
Schmidtslaghamer voor beton, de Pilodyn 6] voor hout en een ultrasone diktemeter voor staal
brengen betrouwbare en objectieve gegevens boven water. Indien nodig, wordt een monster
en/of coupon uitgenomen en in een laboratorium nader onderzocht op aantasting en sterkte.

Constructeurs en geotechnici toetsen de constructie in de huidige onderhoudstoestand
rekenkundig aan vigerende veiligheidseisen (VTV, TGB 1990, CUR, NEN). Gegeven de huidige
sterkte kan een maximale toelaatbare bovenbelasting worden bepaald. Dit resulteert is
gebruikseisen zoals een aslast op een brug, een belasting op een kade of een scheepsklasse
bij remmingswerken. De restlevensduur wordt bepaald op basis van de geconstateerde
degradatieprocessen die de sterkte van de constructie aantasten. In veel gevallen kunnen
preventieve restlevensduur verlengde maatregelen worden toegepast. De restlevensduur van
constructieonderdelen en meerdere constructies op zich worden op elkaar afgestemd.
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De belasting neemt (vaak) toe in de tijd, terwijl de sterkte afneemt. Het verschil tussen
sterkte van en belasting op een constructie is de veiligheidsmarge. De toelaatbare
bovenbelasting en het instandhouden van de huidige sterkte bepalen in grote mate de
restlevensduur van een constructie. De restlevensduur van een constructie kan verlengd

Baars-CIPRO d door
Adres Hoofdweg 16A worden . . . . .

1175 LA Lijnden = de constructie te verstevigen (regulier of renovatie, versterking)
Telefoon ~ 023-5551547 = de bovenbelasting te beperken (gebruiksvoorwaarden)
Fax 023-5551798 * de degradatie van de constructie te verminderen c.qg. stop te zetten
= (beschermingsmaatregelen)

info@baars-cipro.nl
www.baars-cipro.nl
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