
1114
Rubberseat – Mounting instructions 
Gummisitz – Montageanleitung 
Gummisæde – Monteringsvejledning

If the seat is placed at a different height, compliance with the EN1176 safety rules cannot be guaranteed. 
Wenn der Sitz in einer anderen Höhe aufgehängt wird, kann die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften nach EN1176 nicht garantiert werden. 
Placeres sædet i anden højde, kan der ikke garanteres for overholdelse af sikkerhedsreglerne i EN1176.

Make sure not to twist chain • Beachten Sie, dass die Kette sich nicht verdreht • Undgå at kæden snoes
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Fittings for mounting the swing on a swing frame are not 
included. For mounting on a LEDON swing frame, brackets 
can be purchased separately. Please see item number 1107 
on our website.

Beschläge für Montage des Schaukelsitzes auf einem 
Schaukelgestell sind nicht inkludiert. Für die Montage auf 
einem LEDON-Schaukelgestell können Beschläge sepa-
rat gekauft werden. Bitte siehe Artikelnummer 1107 auf 
unserer Website.

Beslag til montage af gyngen på et gyngestativ medfølger 
ikke. Til montage på et LEDON gyngestativ, kan beslag 
købes separat. Se venligst varenummer 1107 på vores 
hjemmeside.
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