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Zatgcznik nr X
do Porozumienia Wykonawczego

Oswiadczenie NEXERY
o gotowosci OLT/ONT

do swiadczenia
ustug OK
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Zmiany w istniejgcej konfiguracji/oprogramowaniu

Tak O Nie O

Wdrozenie nowego OLT/ONT

Tak O Nie O

Tabela 1. Zakres zmiany zgtaszanej przez NEXERE

NEXERA os$wiadcza, ze w zwigzku z modyfikacjg swojej sieci, na ktorej Swiadczy Ustugi BSA, wykonata
testy sprawdzajgce jakos¢ ustug telekomunikacyjnych OK (Dostep do Internetu oraz ustug gtosowych oraz
telewizyjnych). Wyniki testow oraz specyfikacja urzadzen i ustug wykorzystanych do ich przeprowadzenia zostaty

przedstawione w niniejszym dokumencie.

Producent

Model

Wersja hardware

Wersja oprogramowania

Model karty sterujgcej

Wersja hardware karty
sterujgcej

Lista kart liniowych:
model / wersja hardware

Urzadzenie OLT

Adres instalacji

Rodzaj interfejsu uplink

Nr VLAN 1

Nr VLAN 2

Nr VLAN 3

Tabela 2. Specyfikacja urzgdzenia OLT uzytego w testach

NEXERA




_\
AN

Producent

Model

Wersja hardware

Urzadzenie ONT

Wersja
oprogramowania

Tabela 3. Specyfikacja urzgdzenia ONT uzytego w testach
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Tabela 4. Specyfikacja urzgdzen testowych udostepnionych przez OK (uzytych w testach)

Identyfikator (ID) ustugi dostepu do
Internetu

Login ustugi dostepu do Internetu

Opcja ustugi dostepu do Internetu
(100710, ...)

Identyfikator (ID) ustugi TV

Identyfikator (ID) ustugi VolP

Tabela 5. Parametry ustug OK, ktorych jakos$¢ zweryfikowano w testach
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Tabela 6. Inne elementy lub okoliczno$ci majgce wptyw na wykonane testy

Tabela 7. Data wykonania testu

1 Rozpoczecie testow z wykorzystaniem Tak U

' urzgdzenia CPE w konfiguracji fabryczne;j Nie U]

Synchronizacja CPE na porcie WAN (w Tak (]

2. kolumnie opis nalezy podac¢ predkos$¢ Nie [
wynegocjowang na ONT) €

3 Zestawienie sesji PPP na CPE - login Tak [J

' PPP IPv6 Nie [

Zakonczone powodzeniem przestanie bez
fragmentacji pakietu IPv4 o dtugosci
1500B z komputera podtgczonego do
portu LAN CPE do hosta w sieci Internet Tak O]
4, (konfiguracja parametru MTU w sieci Ol Nie O
powinna zapewniac transport ramek
Ethernet z payload min. 1548B, w
kolumnie opis nalezy udokumentowac
wynik) -login PPP IPv6
Otwieranie sie oraz odswiezanie sie strony
www.telko.in oraz innych stron WWW (w Tak O
kolumnie opis nalezy poda¢ przynajmniej Nie [
3 przykiady) - login PPP IPv6

NEXERA 4



_\
AN

Wynik testu predkos$ci raportowany na
witrynie www.speedtest.net zbiezny z
opcja predkosci ustugi dostepu do Tak O
6. Internetu (w kolumnie opis nalezy Nie [
udokumentowaé wyniki e
DownStream[Mb/s], UpStream [Mb/s],
Opdznienia [ms]) — login PPP IPv6
Zestawienie sesji PPP po odtgczeniu i Tak [J
7. ponownym podigczeniu zasilania do CPE Nie [
— login PPP IPV6 ©
Wynik testu predkosci raportowany na
witrynie www.speedtest.net zbiezny z
opcja predkosci ustugi dostepu do
8 Internetu (w kolumnie opis nalezy Tak [
' udokumentowac wyniki Nie UJ
DownStream[Mb/s], UpStream [Mb/s],
Opodznienia [ms], Serwer [X]) — login PPP
IPv6
9 Wychodzace potgczenie VolP bez Tak [
' zakiécen - login PPP IPv6 Nie [J
10 Przychodzgce potgczenie VolP bez Tak U
' zakiécen - login PPP IPv6 Nie [J
Rozpoczecie testow TV i VoD z
wykorzystaniem urzadzenia STB w
11 konfiguracji fabrycznej (po uprzednim Tak U
' uzyskaniu z OK potwierdzenia daty Nie [
gotowosci urzadzenia STB do pracy w
konfiguracji fabrycznej)
Wyswietlenie kanatu TV na ekranie
12 telewizora po przeprowadzeniu procesu Tak I
' pierwszej instalacji ustugi TV — login PPP Nie I
IPv6
13 Zmiana kanatow TV w czasie do 4 sekund | Tak [
' —login PPP IPv6 Nie [
Czytelny odbidr przynajmniej przez 2
minuty wybranych kanatéw TV 4K i HD Tak [J
14. (brak zaktocen obrazu, dzwiek bez Nie O
zaktocen i zsynchronizowany z obrazem) €
— login PPP IPv6
Czytelny odbiér wybranego zwiastuna
VoD (brak zakitdcen obrazu, dzwiek bez
15 zaktocen i zsynchronizowany z obrazem, Tak O
' dziata przewiniecie do przodu i do tytu Nie [
oraz ponowne uruchomienie zwiastuna) -
login PPP IPv6
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16.

Po odtgczeniu i ponownym podigczeniu
zasilania STB czytelny odbiér wybranych
kanatéw TV 4K i HD oraz wybranego
zwiastuna VoD (brak zaktocen obrazu,
dzwiek bez zaktdcen i zsynchronizowany z
obrazem) - login PPP IPv6

Tak
Nie [

17.

Zestawienie sesji PPP na CPE - login PPP
IPv4

Tak
Nie [

18.

Zakonczone powodzeniem przestanie bez
fragmentacji pakietu IPv4 o dtugosci
1500B z komputera podtgczonego do
portu LAN CPE do hosta w sieci Internet
(konfiguracja parametru MTU w sieci Ol
powinna zapewniac transport ramek
Ethernet z payload min. 1548B, w
kolumnie opis nalezy udokumentowac
wynik) - login PPP 1Pv4

Tak O
Nie O

19.

Otwieranie sie oraz od$wiezanie si¢ strony
www.telko.in oraz innych stron WWW (w
kolumnie opis nalezy poda¢ przynajmniej
3 przyktady) - login PPP 1Pv4

Tak [
Nie [

20.

Wynik testu predkosci raportowany na
witrynie www.speedtest.net zbiezny z
opcjg predkosci ustugi dostepu do
Internetu (w kolumnie opis nalezy
udokumentowac wyniki
DownStream[Mb/s], UpStream [Mb/s],
Opdznienia [ms]) — login PPP 1Pv4

Tak O
Nie O

21.

Wynik testu predkosci raportowany na
witrynie www.speedtest.net zbiezny z
opcja predkosci ustugi dostepu do
Internetu (w kolumnie opis nalezy
udokumentowac wyniki
DownStream[Mb/s], UpStream [Mb/s],
Opodznienia [ms], Serwer [X]) — login PPP
IPv4

Tak
Nie [

22.

Wychodzace potgczenie VolP bez
zaktocen - login PPP IPv4

Tak
Nie [

23.

Przychodzgce potgczenie VolP bez
zaktocen - login PPP IPv4

Tak [
Nie [

24,

Czytelny odbiér wybranego zwiastuna
VoD (brak zakitdcen obrazu, dzwiek bez
zaktocen i zsynchronizowany z obrazem,
dziata przewiniecie do przodu i do tytu
oraz ponowne uruchomienie zwiastuna) -
login PPP IPv4

Tak [
Nie [J

Tabela 8. Rezultaty testéw przeprowadzonych przez Ol
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Dla wskazanej powyzej konfiguracji Sieci NEXERY przedstawiciel operatora przeprowadzit testy
sprawdzajgce z wykorzystaniem urzadzeh CPE i STB operatora OK i stwierdza poprawng jakos$¢ ustug
telekomunikacyjnych OK (Internet, VolP, TV, VoD) $wiadczonych w dacie podpisania niniejszego o$wiadczenia
z wykorzystaniem Ustugi BSA.

(Data i podpis osoby upowaznionej po stronie Ol)

Na podstawie informacji przekazanych przez Ol w oswiadczeniu o gotowosci OLT/ONT Ol do dziatania ustug
telekomunikacyjnych OK $wiadczonych z wykorzystaniem Ustugi rBSA, OK stwierdza koniecznosc
przeprowadzenia testow:

Rodzaj testu

Ponowne testy gotowosci
OLT/ONT

Testy E2E

Testy FUT

Tabela 9 Wykaz dalszych testow

Uwagi:

(Data i podpis osoby upowaznionej po stronie OK)
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