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Izolacja przeciwwilgociowa

System wodoszczelnej izolacji stolarki otworowej do
zastosowania wewnetrznego
AlphaFacade IN

Specyfikacja Techniczna: PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne, wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej

Producent/Miejsce produkcji: Alpha Dam Sp. z 0.0.,87-207 Debowa taka 45

Opis wyrobu:

Trojwarstwowa tasma wodoszczelna i paroszczelna na bazie funkcyjnej membrany EPDM. Mozliwe jest
wyposazenie tasmy w samoprzylepne tasiemki z klejem butylowym na krawedziach umozliwiajacych
prosty i catkowicie kryjacy montaz tasmy bez stosowania dodatkowego kleju. Posiada bardzo solidne
wtasciwosci mechaniczne i jest bardzo odporna na dziatanie promieniowania UV.

Przeznaczenie i zakres stosowania:
e Tasmy AlphaFacade IN sg przeznaczone do wewnetrznego uszczelniania stolarki otworowe;j,
potaczen okiennych, drzwiowych, nadproza i balkonéw.
e TasmyAlphaFacade IN nie przepuszczajg powietrza.
® Mocna przyczepnos¢ paskow kleju zaréwno do wszystkich rodzajow ram okiennych, jak i réznego
rodzaju podtozy budowlanych.
e Nadaje sie do montazu w niskich temperaturach.

Sposéb uzycia:

5.1.Tasme AlphaFacade IN odwinac z rolki i odcia¢ odpowiednie odcinki z naddatkiem okoto 10 cm
do danej dtugosci uszczelnianej krawedzi. Odklei¢ waski pasek folii i doktadnie docisna¢ paski z
klejem do ramy okiennej. Zaleca sie dodatkowo docisniecie watkiem gumowym.

5.2. W przypadku zastosowania tasmy AlphaFacade IN bez paska samoprzylepnego, tasme mozna
przyklei¢ zarbwno do muru jak i do oscieznicy za pomoca kleju. W tym przypadku najlepigj jest
stosowac sprawdzony klej do EPDM marki AlphaDam, daje to pewnos¢, ze nie bedzie problemu z
kompatybilnoscia kleju i EPDM. Klej nalezy nanies¢ grubym wezykiem i docisna¢ do niego tasme tak,
zeby powstata dodatkowa warstwa uszczelniajaca.

5.3. Powtdrzy¢ ta procedure na wszystkich stronach uszczelnianego okna.

5.4, Nastepnie ustawi¢ i zamocowac okno.

5.5. Odkleic folie ochronng z paska klejacego na stronie przeciwnej tasmy i doktadnie docisnac¢ do muru.
Ewentualnie docisna¢ watkiem gumowym.

5.6. Migjsca taczenia tasm klei¢ naktadkowo, tak aby cato$¢ byta wodoszczelna.

5.7. Pusta przestrzen miedzy oknem a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym jak paski rozprezne lub
pianka PUR.

Informacje dla uzytkownika:
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Montaz powinien odby¢ sie zgodnie ze sztuka budowlang, aktualng wiedza techniczna
i instrukcja montazu.

Powierzchnia, do ktorej taSma AlphaFacade IN bedzie przyklejana powinna by¢ pozbawiona
wilgoci, ttuszczu, kurzu, luznych warstw farby lub innych zanieczyszczen.

Dla zapewnienia przyczepnosci do danego podtoza, podtoze musi by¢ wystarczajaco trwate i
nosne.

Na podtozach porowatych dla uzyskania optymalnego wyniku klejenia powinno sie stosowac
grunt.

Rolki AlphaFacade IN nalezy sktadowac i transportowac w atmosferze chtodnej i suchej (+5°C i
+25°C) w oryginalnym opakowaniu. Palet z wyrobem nie wolno stawiac jednej na drugie;.

7. Srodki ostroznosci:

Produkt w oparciu o istniejace dane i dosSwiadczenia, nie stanowi substancji niebezpiecznej w mysli
rozporzadzenia o materiatach niebezpiecznych i odpowiednich dyrektyw UE. Nalezy jednak zachowac
taka sama dbatosc i higiene, jak przy kontakcie z innymi materiatami chemii budowlanej.

8. Informacje dotyczace oznakowania CE:
Zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z normy PN-EN 14909-2012

ce,

9. Wtasciwosci wyrobu:

Zasadnicze charakterystyki Jednostka Witasciwosci uzytkowe
Wady widoczne - brak

Dtugosc m 25 (£5%)
Szerokosé cm od 5 do 100 (-0,5% do 1%)
Prostoliniowos$¢ mm <75/10m
Grubos¢ mm 0,750 (£5%)
Gramatura kg/m? 0,750 (+5%)
Wodoszczelnosc¢ 100 kPa Metoda B wodoszczelna
Odpornosc na obcigzenia statyczne kg >10
Odpornosc¢ na uderzenia mm Metoda A >800
Odpornos¢ na zginanie w niskiej temperaturze °C <-40
Odporno$¢ na oddziatywanie asfaltu

(odpornos¢ okreslona wodoszczelnoscia) 40kPa wodoszczelna
Sjg;;zzjgnn; ferr(?ﬁn;;erzitzvr\;air:/i\:)g;/) 1000 h spetnia wymogi badania
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Trwatosc
- wodoszczelno$¢ po sztucznym starzeniu 2 kPa Metoda A wodoszczelna
- w Srodowisku alkaicznym

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (gwozdziem)

- kierunek wzdtuz N >160
- kierunek w poprzek N >180
Wytrzymatosc ztacza na Scinanie

- zaktad podtuzny N/50 mm >134
- zaktad poprzeczny N/50 mm >139

Wtasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu
Maksymalna sita:

-wzdtuz N/50 mm 170
-w poprzek N/50 mm 140
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu
- wzdtuz % 800
-w poprzek % 900
Odpornosc¢ na przenikanie pary wodnej:
1. Gesto$¢ strumienia pary wodneyj: glkg/(m?s)] 1,02x10°
2.0por dyfuzyjny pary wodneyj: (m?sPa)/kg 2,08x 10"
3. Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: M 31000
4. Wartosc¢ Sd: Sa[m] 40
Reakcja na ogien klasa E
Substancje niebezpieczne - NPD

W imieniu producenta podpisat(a):
Ma /% ngmq

Prokurent lwona Majek
Debowa taka, 23 pazdzierika 2020 r



