Numer | IT.010

m Informacja Data [ 23.10.2020
2 | phada Wersja | 7.0

Techniczna Wyrobu

Izolacja Przeciwwilgociowa

Tasma z elastomeru EPDM AlphaFacade OUT
do pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowe]j potaczen
elewacyjnych i stolarki otworowej w budownictwie

=

Specyfikacja Techniczna: PN-EN 14909:2012, Elastyczne wyroby wodochronne, wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej, Definicje i wasciwosci

2. Producent/miejsce produkcji: Alpha Dam Sp.z0.0.,87-207 Debowa taka 45

3. Opis wyrobu: Jednowarstwowa membrana z elastomeru

4. Przeznaczenie i zakres stosowania: Izolacje przeciwwilgociowa potaczen elewacyjnych budynkdow
stosuje sie w celu zapobiegania przenikania wilgoci z zewnatrz do konstrukcji elewacyjnych, a takze w celu
odprowadzenia ze $cian budynku, tak aby zapobiec zjawisku skraplania sie pary wodnej. Tasme
AlphaFacade OUT montuje sie na zewnatrz budynku, w celu uszczelnienia potaczen miedzy
podkonstrukcja elewacji a $ciana, miedzy stolarka okienna a $ciana (murem, elewacja) budynku, pod ptyty
elewacyjne na podkonstrukcje pomiedzy nieciagtymi systemami tradycyjnych pokry¢ elewacyjnych, jak
rowniez wspotczesnych systeméw elewacji wentylowanych w celu zapobiegania przenikania wody
opadowej przez elewacje, migracji wody z potaczen oktadziny elewacyjnej i niedopuszczania do
przedostawania sie wilgoci do wnetrza konstrukcji $ciany oraz skierowania jej na zewnatrz budynku.
AlphaFacade OUTstosuje sie jako bariere wilgociowa na podkonstrukcji utrzymujacej ptyty elewacyjne.
Dodatkowa funkcjg AlphaFacade OUT jest tatwiejsze wzajemne przemieszczanie sie podkonstrukgji i
oktadziny elewacyjnej, wywotane zmianami temperatury i wilgotnosci.

5. Sposéb uktadania:
AlphaFacade OUT montaz mechaniczny (zszywkami do podkonstrukcji drewnianej) lub na klej na
konstrukcje, podkonstrukcje aluminiowa, stalowa, drewniana
v" montaz na klej do éciany budynku; moze by¢ wzmocniony potaczeniem mechanicznym kotkami
przez listwe aluminiowa,
v"montaz pod kazda szczeling miedzy ptytami.

6. Informacje dla uzytkownika:
e Warunki uktadania:

Tasme AlphaFacade OUT nalezy uktada¢ w warunkach umozliwiajagcych normalne prace
budowlane, nie nalezy uktadac przy temperaturze ponizej -5 °C

AlphaFacade OUT nalezy najpierw przyklei¢ na przygotowana wolna od kurzu, brudu i zattuszczenia
powierzchnie na miejsce montazu do podkonstrukgji, na ktorej beda montowane oktadziny elewacyjne
lub ramy okiennej, drzwiowej a nastepnie do sciany konstrukcyjnej. W ten sposob zamyka sie dostep
wody opadowej do wnetrza Sciany konstrukcyjnej budynku w tym miejscu, gdzie powstanie przerwa
miedzy ptytami elewacji jak rowniez w miejscu, gdzie powstaje przerwa miedzy podkonstrukcja
elewadcji, konstrukcjg okna, drzwi a konstrukcjg budynku
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e Warunki stosowania:

Wykonanie ochrony przeciwwilgociowe] za pomocg membrany AlphaFacade OUT powinno sie
odby¢ wedtug projektu technicznego sporzadzonego zgodnie z obowigzujacymi przepisami

budowlanymi.
e Przechowywanie:

AlphaFacade OUT nalezy przechowywac przed uzyciem na budowie w oryginalnym opakowaniu.

AlphaFacade OUT jest wykonana z elastomeru EPDM, jej okres przechowywania przed montazem

jest nieograniczony.

7. Informacje dotyczace znakowania CE:

C€

8. Wtasciwosci wyrobu:

zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z normy PN-EN 14909:2012

Zasadnicze charakterystyki Jednostka Wtasciwosci uzytkowe
Wady widoczne - brak
Dtugosc m 25 (0% do +5 %)
Szerokos$¢ m 0,05 - 1,00 (-0,5% do 1%)
Prostoliniowos¢ mm <75/10m
Grubose mm luf;ffofff%
Gramatura kg/m? 750 (£5 %)

lub 1100 (+5 %)

Wodoszczelnosc

2 kPa metoda A

wodoszczelna

Wodoszczelnosé

60 kPa metoda B

wodoszczelna

Wodoszczelnos¢ po sztucznym starzeniu

60 kPa metoda B

wodoszczelna

Wytrzymatosc na rozdzieranie (gwozdziem)

- kierunek wzdtuz N 160

- kierunek w poprzek N 180

Wytrzymatosc¢ ztacza na $cinanie

- zaktad podtuzny N/50 mm >134
- zaktad poprzeczny N/50 mm >139

Trwatos¢
- wodoszczelno$¢ po sztucznym starzeniu
- w srodowisku alkaicznym

2 kPa metoda

wodoszczelna

Odpornosc na uderzenia mm metoda B >800
Odpornos¢ na uderzenia mm metoda A >250
Odpornosc na obcigzenia statyczne kg >10
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Odpornosc¢ na zginanie w niskiej temperaturze °C <-40
Odpomos{cjna od/dma%yvvame asfaltu N 40 kP3 wodoszezelna
(odpornos¢ okreslona wodoszczelnoscia)
Odpornosc¢ na przenikanie pary wodnej:
1. Gesto$¢ strumienia pary wodnej: glkg/(m?s)] 2,54 x10*
2.0por dyfuzyjny pary wodneyj: (m?sPa)/kg 8,33x10"°
3. Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego: 1l 17992,4
4. Warto$¢ Sd: Sqa[m] 16,195
Reakcja na ogien klasa E
Substancje niebezpieczne - NPD

W imieniu producenta podpisat(a):
/770’ /% jm

Prokurent lwona Majek
Debowa taka, 23 pazdziernika 2020 r




