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System wodoszczelnej izolacji stolarki otworowej do 
zastosowania wewnętrznego  

AlphaFacade IN 
 
1. Specyfikacja  Techniczna:  PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne, wyroby z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej 

 

2. Producent /Miejsce produk cj i :  Alpha Dam Sp. z o.o., 87-207 Dębowa Łąka 45 

 

3 . Opis  wyrobu: 

Trójwarstwowa taśma wodoszczelna i paroszczelna na bazie funkcyjnej membrany EPDM. Możliwe jest 

wyposażenie taśmy w samoprzylepne tasiemki z klejem butylowym na krawędziach umożliwiających 

prosty i całkowicie kryjący montaż taśmy bez stosowania dodatkowego kleju. Posiada bardzo solidne 

właściwości mechaniczne i jest bardzo odporna na działanie promieniowania UV.  

 

4 . Przeznaczenie  i  zakres st osowania: 

• Taśmy AlphaFacade IN są przeznaczone do wewnętrznego uszczelniania stolarki otworowej, 

połączeń okiennych, drzwiowych, nadproża i balkonów.  

• Taśmy Al phaFacade IN nie przepuszczają powietrza. 

• Mocna przyczepność pasków kleju zarówno do wszystkich rodzajów ram okiennych, jak i różnego 

rodzaju podłoży budowlanych. 

• Nadaje się do montażu w niskich temperaturach.  

 

5 . Sposób użycia:  

5 .1 . Taśmę AlphaFacade IN odwinąć z rolki i odciąć odpowiednie odcinki z naddatkiem około 10 cm 

do danej długości uszczelnianej krawędzi. Odkleić wąski pasek folii i dokładnie docisnąć paski z 

klejem do ramy okiennej. Zaleca się dodatkowo dociśnięcie wałkiem gumowym.  

5.2. W przypadku zastosowania taśmy AlphaFacade IN bez paska samoprzylepnego, taśmę można 

przykleić zarówno do muru jak i do ościeżnicy za pomocą kleju. W tym przypadku najlepiej jest 

stosować sprawdzony klej do EPDM marki AlphaDam, daje to pewność, że nie będzie problemu z 

kompatybilnością kleju i EPDM. Klej należy nanieść grubym wężykiem i docisnąć do niego taśmę tak, 

żeby powstała dodatkowa warstwa uszczelniająca. 

5 .3 . Powtórzyć tą procedurę na wszystkich stronach uszczelnianego okna. 

5 .4 . Następnie ustawić i zamocować okno. 

5 .5 . Odkleić folię ochronną z paska klejącego na stronie przeciwnej taśmy i dokładnie docisnąć do muru. 

Ewentualnie docisnąć wałkiem gumowym. 

5 .6 . Miejsca łączenia taśm kleić nakładkowo, tak aby całość była wodoszczelna. 

5 .7 . Pustą przestrzeń między oknem a murem wypełnić materiałem izolacyjnym jak paski rozprężne lub 

pianką PUR. 

 

6 . Informacje  dla  użytkownika: 
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6.1. Montaż powinien odbyć się zgodnie ze sztuką budowlaną, aktualną wiedzą techniczną  

i instrukcją montażu. 

6.2. Powierzchnia, do której taśma Al phaFacade IN będzie przyklejana powinna być pozbawiona 

wilgoci, tłuszczu, kurzu, luźnych warstw farby lub innych zanieczyszczeń. 

6.3. Dla zapewnienia przyczepności do danego podłoża, podłoże musi być wystarczająco trwałe i 

nośne. 

6.4. Na podłożach porowatych dla uzyskania optymalnego wyniku klejenia powinno się stosować 

grunt.  

6.5. Rolki Al phaFacade IN należy składować i transportować w atmosferze chłodnej i suchej (+5°C i 

+25°C) w oryginalnym opakowaniu. Palet z wyrobem nie wolno stawiać jednej na drugiej. 

 

7 . Środk i  ostrożności :  

Produkt w oparciu o istniejące dane i doświadczenia, nie stanowi substancji niebezpiecznej w myśli 

rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych i odpowiednich dyrektyw UE. Należy jednak zachować 

taką samą dbałość i higienę, jak przy kontakcie z innymi materiałami chemii budowlanej. 

 

8 . Informacje  dot yczące oznak owania  CE: 

Zgodnie z wymaganiami wynikającymi z normy PN-EN 14909-2012 

 20  

 

9 . Właściwości  wyrobu: 

Zasadnicze charakterystyki Jednostka Właściwości użytkowe 

Wady widoczne - brak 

Długość m 25 (±5%) 

Szerokość cm od 5 do 100 (-0,5% do 1%) 

Prostoliniowość mm ≤ 75/10 m 

Grubość mm 0,750 (±5%) 

Gramatura kg/m2 0,750 (±5%) 

Wodoszczelność 100 kPa Metoda B wodoszczelna 

Odporność na obciążenia statyczne kg ≥ 10 

Odporność na uderzenia mm Metoda A ≥ 800 

Odporność na zginanie w niskiej temperaturze ºC ≤ -40 

Odporność na oddziaływanie asfaltu 

(odporność określona wodoszczelnością) 
40 kPa wodoszczelna 

Odporność na promieniowanie UV, 

podwyższonej temperatury i wody 
1000 h spełnia wymogi badania 
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Trwałość 

- wodoszczelność po sztucznym starzeniu 

- w środowisku alkaicznym 

2 kPa Metoda A wodoszczelna 

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)  

- kierunek wzdłuż 

- kierunek w poprzek 

 

N 

N 

 

≥ 160 

≥ 180 

Wytrzymałość złącza na ścinanie 

- zakład podłużny 

- zakład poprzeczny 

 

N/50 mm 

N/50 mm 

 

≥ 134 

≥ 139 

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu 

Maksymalna siła: 

- wzdłuż 

- w poprzek 

Wydłużenie względne przy zerwaniu 

- wzdłuż 

- w poprzek 

 

 

N/50 mm 

N/50 mm 

 

% 

% 

 

 

170 

140 

 

800 

900 

Odporność na przenikanie pary wodnej: 

1. Gęstość strumienia pary wodnej: 

2. Opór dyfuzyjny pary wodnej: 

3. Współczynnik oporu dyfuzyjnego: 

4. Wartość Sd: 

 

g[kg/(m2s)] 

(m2 s Pa)/kg 

μ 

Sd[m] 

 

1,02 x 10-8 

2,08 x 10+11 

31000 

40 

Reakcja na ogień klasa E 

Substancje niebezpieczne - NPD 

 

W imieniu producenta podpisał(a): 

 
Prokurent Iwona Majek 
Dębowa Łąka, 23 paździerika 2020 r 
 

 


