DEKLARACJA Numer | 74/2020

? I p h a d a m WEASCIWOSCI Data edycji | 23.10.2020

UZYTKOWYCH Strona1z2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Membrana z elastomeru EPDM do pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowe] potaczen
elewacyjnych i stolarki otworowej w budownictwie - AlphaFacade OUT

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Pozioma izolacje przeciwwilgociowa stosuje sie w celu zapobiegania podciaganiu kapilarnemu wody z
podtoza przez Sciane, migracji wody z jednej czesci Sciany do drugiej i niedopuszczania do

przedostawania sie do wnetrza konstrukcji $ciany wewnetrznej oraz skierowania jej na zewnatrz
budynku.

3. Producent
Adres: Alpha Dam Sp. z 0.0.
Debowa taka 45
87-207 Debowa taka 45

Zaktad produkeyjny: j/w

4, System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone
w zatgczniku V:

System 3

5. Norma zharmonizowana:
PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne, wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej, Definicje i wtasciwosci

Numer Jednostki Notyfikowanej: 1434, 1454

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Jednostka Wtasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien klasa E
Wodoszczelnosce 2 kPa Metoda A Wodoszczelna
Odpornos¢ na uderzenia mm Metoda B >800
Odpornos¢ na zginanie w niskiej oC <40

temperaturze
Trwatos¢
- wodoszczelno$¢ po sztucznym starzeniu 2 kPa Metoda A Wodoszczelna
- po dziataniu alkaliow Brak pekniecidziur
Substancje niebezpieczne - NPD

7. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos$¢ producenta okreslonego powyze;.
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W imieniu producenta podpisat(a):
Ma /6[ o

Prokurent lwona Majek
Debowa taka, 23 pazdziernika 2020 r.




