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UZYTKOWYCH Stronalz2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Kauczuk EPDM Jednowarstwowa hydroizolacja wodochronna do pokrycia dachow AlphaThor NZB

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do zastosowan, w ktérych wyroby narazone sg na oddziatywanie czynnikéw zewnetrznych.
Zastosowanie odkryte: instalacja w systemie mechanicznym, klejonym i balastowym.
Wyrob podlega badaniu reakcji na ogien.

3. Producent:

Adres: Alpha Dam Sp. z 0.0.
Debowa tagka 45
87-207 Debowa taka 45

Zaktad produkceyjny: j/w

4. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zataczniku V:

System 2+
System 3 (w zakresie badania reakcji na ogien)

5. Norma zharmonizowana:
PN-EN 13956:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
pokry¢ dachowych. Definicje i wtasciwosci

Numer Jednostki Notyfikowanej: 1434, 1488
Numer Jednostki Certyfikujacej: 1434

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., Oddziat Badan i Certyfikacji w Gdansku
Przeprowadzito inspekcje zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji w systemie 2+ i
wydato Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji numer 1434-CRP-0255
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6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Jednostka Wtasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien klasa E

Wodoszczelnosc

10 kPA metoda B

Wodoszczelna

Wtasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu metoda B

Sita rozciggajaca:

- kierunek wzdtuz: N/mm? >80

- kierunek w poprzek: N/mm? >6,5

Wydtuzenie:

- kierunek wzdtuz: % >670

- kierunek w poprzek: % >670

Odpornosc¢ na obciazenie statyczne kg metoda B >20

Odpornosc¢ na uderzenie mm metoda A >500

Wytrzymatosc na rozdzieranie:

- wzdtuz N >105

- w poprzek N >80

Wytrzymatosc ztaczy na scinanie:

- zaktad podtuzny N/50 mm >270

- zaktad poprzeczny N/50 mm >367

Wytrzymatosc ztaczy na oddzieranie:

- zaktad poprzeczny N/50 mm >190

- zaktad podtuzny N/50 mm >185
. . . 1000 h Spetnia wymogi

Odpornos¢ na promieniowanie UV 160 MJ/m’ badania

Odpornosc¢ na zginanie w niskich temperaturach e <-40

Substancje niebezpieczne - NPD

7. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(a)
/

Prokurent lwona Majek
Debowa taka, 14 stycznia 2020 r.




