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Systemu
AlphaThor

Tréjwarstwowa (zbrojona) lub jednowarstwowa hydroizolacja
wodochronna do pokrycia dachow AlphaThor

1. Specyfikacja Techniczna PN-EN 13956:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych - Definicje i wtasciwosci

2. Producent/Miejsce produkcji Alpha Dam Sp.z 0.0.,87-207 Debowa taka 45

3. Opis wyrobu
Tréjwarstwowa (lub jednowarstwowa), trwata i wysoko wydajna hydroizolacja EPDM z rdzeniem z wtékna
szklanego. Poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii membrana AlphaThor posiada bardzo solidne
wtasciwosci mechaniczne i jest bardzo odporna na dziatanie promieniowania UV.

4. Przeznaczenie i zakres stosowania
Wyroby z kauczuku EPDM przeznaczone do stosowania jako wodochronna warstwa wierzchnia na pokrycia
dachow ptaskich w systemie tradycyjnym i odwréconym, tarasow, balkonow, stropodachéw.

5. Sktad systemu AlphaThor
5.1. Membrana AlphaThor zbrojona siatka z wtékna szklanego
5.2.  Membrana AlphaThor bez zbrojenia
5.3.  Samoprzylepna membrana AlphaThorix zbrojona siatka z wtbkna szklanego!
5.4. Ptachtyzmembrany AlphaThor zbrojonej siatka z wtékna szklanego
5.5. Kotnierze na przejscie rur wykonane z AlphaThor bez zbrojenia
5.6. Narozniki wykonane z AlphaThor bez zbrojenia

6. Informacje dla uzytkownika

6.1. Montaz powinien odby¢ sie zgodnie ze sztukg budowlana, aktualng wiedza techniczna
i instrukcja montazu.

6.2. Membrane AlphaThor nalezy uktada¢ w warunkach umozliwiajacych normalne prace dekarskie,
nie zaleca sie uktadac przy temperaturze ponizej +5°C.

6.3. AlphaThor moze by¢ mocowane do podtoza mechanicznie za pomoca tacznikow. Zaleznie od
rodzaju podtoza nalezy dobra¢ odpowiedni rodzaj tacznika sktadajacego sie z np. tuleja z szerokim
tbem i Srub; podktadki i Srub; listwy i Srub. Zaktad powinien wynosi¢ minimalnie 8 - 10 cm. Zaktad
pasm membran na taczeniach powinien by¢ wykonczony zgrzewem tak aby woda nie mogta
penetrowac miedzy pasy membran. Kontrola szczelnosci potaczer powinna odbywac sie na biezaco
po jego wykonaniu.

6.4. AlphaThor moze by¢ mocowana do podtoza za pomoca kleju petno powierzchniowo i nie petno
powierzchniowo (czesciowo). Powinno sie stosowad specjalny klej do EPDM. Zaktad miedzy pasami
powinien wynosi¢ minimalnie 5 cm.

6.5. AlphaThor moze by¢ taczona za pomoca zgrzewu goracym powietrzem. Zaktad miedzy pasami
powinien przy zgrzewaniu wynosi¢ minimalnie 5 cm. Dysza uzywana do zgrzewania goracym
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

powietrzem powinna miec szerokos$¢ 40 mm. W przypadku wykonywania zgrzewu na terenie budowy
nalezy przeprowadzi¢ zgrzewanie prébne. Kontrola szczelnosci zgrzewu powinna byé
przeprowadzona na biezaco po wykonaniu zgrzewu.

Do kazdego sposobu mocowania powinno sie stosowac narozniki wewnetrzne i zewnetrzne oraz
przepusty rurowe wykonane z AlphaThor niezbrojonego (jednowarstwowego). Do wykafczania
taczen ze Scianami i attykami nalezy stosowac systemowe listwy aluminiowe.

Podtoze powinno byc¢ rowne, wolne od naprezen, pecherzy, fatd, ostrych krawedzi, szkodliwych
szczelin, wystepdw, szorstkosci, itd.

Nalezy uwzgledni¢ ogblne wymagania dla podtozy przed rozpoczeciem uktadania. W szczegélnosci
nalezy zbadac¢ kazde podtoze pod katem tolerancji materiatowej i dopuszczalnych obcigzen
mechanicznych. W razie potrzeby nalezy utozy¢ odpowiednie warstwy ochronne z wtdkna szklanego,
wtdkniny poliestrowej lub tworzywa sztucznego.

Aby unikng¢ penetracji wody, zaleca sie wyprowadzenie uszczelnienia na powierzchniach
pionowych na wysokos$¢ min. 15 cm.

W celu szybszego odprowadzania wody deszczowej odptywy powinny by¢ zaplanowane z dala od
zgrzewow pokrycia dachowego AlphaThor.

W razie niekorzystnych warunkéw $rodowiska naturalnego otoczenia, na przyktad kwasnej mgty lub
kwasnego deszczu nalezy stosowac elementéw odwadniajacych z cynku lub stopdw zawierajgcych
cynk.

Dla osiggniecia optymalne] zywotnosci catej hydroizolacji nalezy przeprowadzaé regularne
przeglady kontrole i konserwacje zgodnie z krajowymi przepisami.

Sezonowanie
Okres sktadowania AlphaThor w oryginalnym opakowaniu wynosi maksymalnie 24 miesiace od daty

wyprodukowania.

Przechowywanie
RolkiAlphaThor nalezy sktadowac i transportowac w atmosferze chtodnej i suchej (+5°Ci+25°C) w pozycji

stojacej. Palet nie wolno stawiac jednej na drugie;.

Gwarancja
Gwarancja obejmuje wodoszczelno$¢ wyrobu przez okres 10 lat od daty nabycia wyrobu.

Warunkiem zastosowania gwarancji jest:

1.
2.
3.

Zastosowanie wyrobu zgodne z Informacja Techniczna Wyrobu

Przechowywanie wyrobu zgodne z Informacja Techniczng Wyrobu

Powyzsze wskazowki opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy, doswiadczenia i wynikéw badan.
Nie niosg za sobg odpowiedzialnosci prawnej i nie zwalniajg wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wykonang prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. W
czasie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ odpowiednich norm i ogdlnie przyjetych regut sztuki
budowlanej, a takze uwzgledniac warunki panujace na budowie.

Udokumentowanie nabycia na podstawie faktury zakupu i nr ID wyrobu.
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10. Informacje dot. Oznakowania CE

Zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z normy PN-EN 13956:2013-6

ce,

Numer Certyfikatu Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji Nr 1434-CPR-0256 dla AlphaThor

Numer Certyfikatu Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji Nr 1434-CPR-0255 dla AlphaThor NZB
Stosowanie oznakowania CE podlega nadzorowi Zaktadowe]j Kontroli Produkcji przez Polskie Centrum
Badan i Certyfikacji S.A., Oddziat Badan i Certyfikacji w Gdansku, nr jednostki notyfikowanej 1434.

11. Wtasciwosci wyrobu

Wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Jednostka AlphaThor AlphaThor (NZ8)
Wady widoczne - brak brak
Dtugosc m 20 (0% do +5%) 20 (0% do +5%)
Szerokosé m 1,06 (£5%) 1,06 (£5%)
Prostoliniowosé mm <30/10 mb <30/10 mb
Grubosé mm 1,300 (£5%) 1,300 (£5%)
Gramatura kg/m? 1,350 (£5%) 1,300 (£5%)

Wodoszczelnodé

10 kPa metoda B

wodoszczelna

wodoszczelna

Wodoszczelnodé

2 kPa metoda A

wodoszczelna

wodoszczelna

Reakcja na ogien klasa E E
Oddziatywanie ognia zevvhegtrznego - uktad Klasa B (1) )
dachowy ze styropianem i membrang
Oddziatywanie ognia zevvnet.rznego - uktad Klasa B (1) )
dachowy z wetng mineralna i membranga
Wytrzymatosc¢ ztgczy na odzieranie
- zaktad poprzeczny N/50 mm >190 >190
- zaktad podtuzny N/50 mm >185 >185
Wytrzymatosc ztgczy na Scinanie
- zaktad poprzeczny N/50 mm >240 >367
- zaktad podtuzny N/50 mm >225 >270
Witasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu
Maksymalna sita: metoda A

- kierunek wzdtuz: N/50mm >500 -

- kierunek w poprzek: N/50mm =270 -
Wydtuzenie:

- kierunek wzdtuz: % >4 -

- kierunek w poprzek: % =2 -
Witasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu
Maksymalna sita: metoda B

- kierunek wzdtuz: N/mm? - >80

- kierunek w poprzek: N/mm? - >6,5

Wydtuzenie:

3z4




Numer | IT.015

A | p h 2] d am Informacja Techniczna Data edycji | 05.07.2021

L4 Systemu Wersja | 5.2

AlphaThor

- kierunek wzdtuz: % - >670
- kierunek w poprzek: % - >670
Odpornos¢ na uderzenie mm metoda A >500 >500
Odpornos¢ na obciazenia statyczne kg metoda B >20 >20
Wytrzymatosc¢ na rozdzieranie:

- kierunek wzdtuz: N >200 >105

- kierunek w poprzek: N >120 >80
Stabilno$¢ wymiardw:

- kierunek wzdtuz: AL [%] <-14 <-14

- kierunek w poprzek: AT [%] <-1,0 <-1,0
Odpornos¢ na zginanie w niskich temp. °C <-40 <-40

.. o . 1000 h spetnia wymogi spetnia wymogi
Odpornosc na promieniowanie UV 160MJ/m? badania badania
y o 3000 h spefnia wymogj
Odpornosc na promieniowanie UV 480 MJ/m” badania -
wodoszczelna

Odpornos¢ na grad m/s >19 >19
Trwatosé Wodoszczelna Wodoszczelna
- po sztucznym starzeniu - Spetnia wymogi Spetnia wymogi
- w srodowisku alkaicznym - badania badania
Odpornos¢ na przesigkanie pary wodnej: (+30 %) (+30 %)

1. Gestos¢ strumienia pary wodnej: glkg/(m?s)] 4,44x107 4,44 x10°

2.0por dyfuzyjny pary wodnej: (m?s Pa)/kg 5,06 x 10" 5,06 x 10"

3. Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego: K 98396,9 98396,9

4. Warto$¢ Sd: Sd[m] 98,397 98,397

W imieniu producenta podpisat(a):
Prokurent lwona Majek
Debowa taka, 5 lipca 2021 r.
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