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CLEARANCES AND SPECIFICATIONS

VISTA EXPLOSIONADA MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES Motherboard Support ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Moanepi«amarepurckonarsl  ATX, Micro-ATX,
VUE EN ECLATE 10 DEGAGEMENTS ET SPECIFICATIONS 2.5”SSD Support 2+1 Mini-ITX
EXPLOSIONSDARSTELLUNG 2 SMART DEVICE V2 (H510i) ABSTANDE UND TECHNISCHE DATEN 3.5"HDPSupport 2+ A TBEPJOTENbHbIX 2+
VEDUTA IN ESPLOSO - SPAZI NECESSARI E SPECIFICHE Expansion Slots 7 HaKonmrenei 2,5 .
VISTA EXPLODIDA TOP RGB LED STRIP (H510i) DIMENSOES E ESPECIFICACOES (gPtl;llC:\:arance l1Jgt2238’lmm gmmecrw/mams,s §+‘I
TPEXMEPHOE NPEACTABNEHWUE AETANEW { able Management -23mm 23beMb! paclVipeHiin
== A A 3 11 ‘I)'E)):r;rl;E)SKVIE XAPAKTEPUCTUKI M 3A30PBI CPU Cooler Clearance 165mm 3a30p nA rpadmeckoro o381 mm
EmEE REAR EXHAUST FAN RIGHT METAL PANEL Ty Front Radiator 60mm npoLieccopa
= = = - . - OpraHu3aLms kabenbHbixcucrem  19-23mm
BB 12 18] BE 5 M 1§ Placas base admitidas ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | g 165
- - ynep npoLieccopa mm
B 5 87 ) BE £ 4R 4% Unidad de estado sélido de 2,5” 2+1 Y
) [MepenHuin papviatop 60mm
PSU DUST FILTER SSDTRAY Unidad dediscodurode3,5”  2+1
5 Ranuras de expansion 7 OHECE X8 ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
- 13 Distancia de seguridad para GPU Hasta 381 mm 25" SSD 2+1
VERTICAL GPU MOUNT (H510i) Administracién de los cables 19-23mm 3.5" HDD 2+1
FRONT RIGHT DUST FILTER Disipador de la CPU 165mm ERTPS] 7
6 Radiador frontal 60mm GPU ZH4 A|CH 38Tmm
; : . #Hols gzl 19-23mm
LEFT TEMPERED GLASS SIDE PANEL Cartes mere prises encharge  ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
o SSD2,5” 2+1 CPU 23 165mm
saue ,. % 2C|0f o] Ef 60mm
HDD CAGE 210MM 428MM Dls_que§durss_,5 2+1
Baies d'extension [ P R— R R— ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Longueur du GPU Jusqu'a381mm " o *
Gestion du cablage 19-23mm PR el 2
5 " = 3.5"HDDH R— 2+
7 FRONT BOTTOM DUST FILTER T T — 90> 00 A T 165mm 350 \?Z */l\xu\y . 2
CABLE BAR P ) HEL RPN Radiateur avant 60mm GPUZUTSYR £A381mm
16 i Motherboard-Unterstitzung  ATX, Micro-ATX, Mini-ITX ZPGZ’ @%‘;%_I — 12-523""“
- - —7— . mm
8 CHASSIS [ 2,5-Z0oll-SSD 2+1 I=2=7072
- o | 3,5-Zoll-Festplatte 2+1 TAYVISYI -2~ 60mm
CABLE BAR RGB LED STRIP (H510i) 17 Erweiterungssteckplatze 7
GPU-Abstand Bis zu 381mm ERZHF ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
FRONT COOLER BRACKET e Kabelverwaltung 19-23mm 2.5"SSD7 f§ 2+1
i dq CPU-Kiihler 165mm 3.5"HDD3Z 5 2+1
Poi O A ara e ] Vorderer Kiihlkérper 60mm ?J‘ﬁ% 7 . .
5 o 4@ ° s GPU g T34 381 &K
. . . . . . . . . . . . . . . o = icro- ini- Foh=3 -
1. Ventilador de escape superior 1. Ventilateur en extraction du haut 1. Lufter fir Luftauslass an Oberseite 1. Ventola di scarico superiore 1. Ventoinha de exaustao da parte superior 1. BepxHuii BLITAXHOI BEHTUNATOP 1. AT H7 1. by THE T 7Y 1. MEHSHE 1. BXHERER b = e gg%eg%madre supportata /é\z(’ MicrozATX MinizITX ’?P’G ;{E\Eg‘a‘mﬁ 1252rﬁmm
2. Tira LED RGB superior (H510i) 2. Bande LED RVB du dessus (H510i) 2. RGB-LED-Streifen an Oberseite (H510i) 2. Striscia LED RGB superiore (H510i) 2. Tira de LED RGB da parte superior (H510i) 2. BepxHsn ceToanoaHas nexta RGB (H510i) 2. ACHRGB LED 2E & (H510i) 2. bv 7 RGBLED X~ (H510i) 2. JR&R RGB LED {J % (H510i) 2. J&EB RGB LED &% (H510i) @J [INiZAXSTS @ % = HDD 3' 5n 241 ﬁﬁ,ﬁg‘;‘m I 60
3. Ventilador de escape trasero 3. Ventilateur d'échappement arriére 3. Lufter firr Luftauslass an Riickseite 3. Ventola di scarico posteriore 3. Ventoinha de exaustao traseira 3. 3a7HWI BBITAXHON BEHTUNATOP 3. =0 Hf7|H 3. U7HE T 7Y 3. EHES B 3. BAHRER &A%, arx e g [N ° Allogsi d’espansione 7 RUEIRTR =R mm
4. Filtro de polvo de la PSU 4. Filtre a poussiére du bloc d'alimentation 4. Netzteil-Staubfilter 4. Filtro polvere alimentatore 4. Filtro de p6 do PSU 4. MbineBoit GunbTp 6N10Ka NUTaHNUA 4. PSU TX| ZE 4, PSUSAARTA1)B— 4. PSU BhZbitiEss 4, BIRESRSERS 1 X ° o o g @] s aé%) nece?ssario allaGPU Finoa381mm R ATX. Micro-ATX. Mini-ITX
5. Soporte vertical para GPU (H510i) 5. Support vertical GPU (H510i) 5. Vertikale GPU-Halterung (H510i) 5. Supporto Verticale per GPU (H510i) 5. Montagem Vertical GPU (H510i) 5. BepTukasnbHoe KpenneHue rpaduyeckoro npoyeccopa (H510i) 5. d2{EItE M2 AN HS510i) 5. BT A A7 LA H— ROEUHF(H510) 5. B E/RRZE& (H5100) 5. BV EREIELE (H5100) o= R Gp tione dei cavi 19-23mm > 5'SSDIE 241 —
6. Panel de vidrio templado lateral izquierdo 6. Panneau latéral gauche en verre trempé 6. Hartglasfenster links 6. Pannello laterale sinistro in vetro temperato 6. Vidro temperado do painel lateral esquerdo 6. Jleas 60KOBas NaHesb 13 3aKaneHHOro CTekna 6. A= 23t Q2| Atoje e 6. A RIgIEAS RNV 6. =ML IBHR 6. ZZRISRIEHIBE MR P s ° D.es lone eé.cavl' cPU 165 3-5”HDD§?§ 21
7. Barra de limpieza 7. Barre pour la gestion des cables 7. Reinigungsleiste 7. Barra di gestione dei cavi 7. Barra de limpeza 7. Manenb Clean sweep 7. 70| Hg| bt 7. D)= B 7. AR 7. BERER o R'sc?e:soref 'ctalore 60 mm Fﬁﬁﬁ 7+
8. Tira RGB LED de la barra de cableado (H510i) 8. Bande LED de la barre cache cables (H510i) 8. Kabelleisten-RGB-LED-Strip (H510i) 8. Barra cavi della Strip Led RGB (H510i) 8. Barra para cabos com fita de LED RGB (H510i) 8. LED-nenTa RGB-nopcBeTky Ha kabenbHoit nnanke (H510i) 8. #|0|2 H} RGB LED AEZ (H510i) 8. 7 —7JVI\—RGB LEDR ) v 7 (H510i) 8. BLAMIRRGB LED T2 (H5100) 8. ERHEIRRGB LED f&1% (H5100) adiatore rontaie mm SPU ;ﬁﬁﬁ 123 381
9. E/S frontal 9. E/S avant 9. E/A an der Vorderseite 9. 1/0 anteriore 9. E/S frontal 9. Pasbembl cnepepn 9. ™H /0 9. 7AYHKI/O 9. Hil% 1/0 9. AIA 1/O INZAYSTH Placa-principais suportadas ATX, Micro-ATX, Mini-ITX iiﬂ“‘;i 19-23 mm
10. Dispositivo inteligente V2 (H510i) 10. Smart Device V2 (H510i) 10. Smart Device V2 (H510i) 10. Dispositivo intelligente V2 (H510i) 10. Dispositivo inteligente V2 (H510i) 10. WHTennektyanbHoe yctpoiictso V2 (H510i) 10. 20tE ZX| V2 (H510i) 10. AX—kF /A Z V2 (H510i) 10. EEEIRE V2 (H510i) 10. EHE#E V2 (H5100) SSDde2,5" 2+1‘ ’ e ;%u ~£omm
11. Panel metalico derecho 11. Panneau métallique droit 11. Seitliche Abdeckung rechts aus Metall 11. Pannello destro in metallo 11. Painel de metal direito 11. MpaBas MeTannnueckas naHesnb 1. 9= g g 1. BFARERN\XIV 11. BMEER 11. AlEEER HDDde 3,5” 2+1 SPU gﬂ;;‘fﬁgﬁﬁ 165mm.
12. Bandeja unidad de estado sélido 12. Plateau SSD 12. SSD-Fach 12. Cassetto SDD 12. Tabuleiro de SSD 12. JIOTOK ANs TBEPAOTENbHBIX HaKoNUTene 12. SSD E3|0| 12. SSDhL1 12. SSD%2 12. SSD%2 Ranhuras’ de expansao 7 FIEIRIF S 60mm
13. Filtro antipolvo delantero derecho 13. Filtre & poussiére avant droit 13. Staubfilter vorne rechts 13. Filtro antipolvere frontale destro 13. Filtro de p6 do lado direito da frente 13. MepenHuit NpaBblil BO3AYWHbIA GUALTP 13. MO = Hx| ZH 13. 7OV FSA M AR T4 02— 13. BIRAMIB AWM 13. AIERIEA U n l M Folga paraa GPU Até 381 mm
14, Compartimento do disco rigido 14. Plateau pour disque dur 14, Festplatteneinsatz 14, Cassetto HDD 14. Bandeja de unidad de disco duro 14. JIOTOK ANA KECTKOrO ANCKa 14, HDD E&{0| 14. N=RRZ1T LA 14, BEER 14, FEHZR Gestdo de cabos 19-23mm
15. Filtro antipolvo delantero (bajo) 15. Filtre a poussiére avant (dessous) 15. Staubfilter Unterseite vorne 15. Filtro antipolvere frontale inferiore 15. Filtro de p6 do fundo da frente 15. MepeaHNil HUKHUI BO3AYLWHDBIA GUALTP 15, MB SCH HX| ZE 15. 7OV FRELZ RN T2 — 15. BitRIEEBRH A 15. AiEEREA Dissipador de CPU 165mm
16. Chasis 16. Chassis 16. Gehause 16. Chassis 16. Chassi 16. Kopnyc 16. MA| 16. Yv— 16. #lF8 16. MR Radiador frontal 60mm
17. Soporte del refrigerador frontal 17. Support du dissipateur avant 17. Kuhlerhalterung an Vorderseite 17. Staffa raffreddamento anteriore 17. Suporte da ventoinha frontal 17. KpOHLWTENH nepeaHeil CMCTeMbl OXNaXAeHUsA 17. MO 28f =ay3l 17. 70> 7—5—T54 vk 17. Bilw /588222 17. B EIENER 22
A. Tornillo hexagonal de 6-32 x 6 mm Instalacion de la fuente de alimentacion A. BUHT WeCTUrpaHHbIn 6-32 X 6 MM YcTaHOBKa UCTOYHVKA NUTaHNA ( H )
AC C E S S 0 RY B O X B. Tornillo de 6-32x5 mm Instalacién de la placa base e instalacién de la unidad de disco duro de 3,5", B. BUHT 632X 5 MM YCTaHOBKa MATEPUHCKOI MNAThi, YCTAHOBKa XECTKOrO A1cKa 3,5" S MART D EVI C E V2 H 5 1 0 1
CAJA DE ACCESORIOS C. Tornillo M3 x 5mm Instalacion de la unidad de disco duro de 2,5" C. BUHTM3 x5 mm YcTaHoBKa XecTkoro aucka 2,5" DISPOSITIVO INTELIGENTE V2
BOITE D'ACCE IRE D. Tornillo KBS x 10 mm Instalacion del ventilador D. BuHT KBS x 10 MM YcTaHOBKa BeHTUNATOPA
ZSBEHOREETSSO s E. Separador 6-32x 6,5 +4 mm Instalacion de la placa base E. Croiika 6-32x6,5 +4Mm YcTaHOBKa MaTePUHCKOIA NaTbl APPAREIL INTELLIGENT V2
F. Llave para separadores Instalacién de la placa base F. Taeuwbii kniow [E————— SMART DEVICE V2
SCATOLA DEGLI AQCESSOR| G. Brida para cables Administracién de los cables G. KabenbHblii xomyT OpraHm3aLwA KaGenbHbIX CTeM DISPOSITIVO INTELLIGENTE V2
CAIXA DE ACESSORIOS H. Cable multiconector Para panel frontal de placas base no Intel. H. KaGenb-passeteutens 177 NOAKAIOYEHIA GPOHTANLHOV NaHENV K MAaTEPUHCKIAM M1aTam ¢ pasbémamu He-Intel crargapta DISPOSITIVO INTELIGENTE V2
KOPOBKA C MPUHAONEXHOCTAMMN I. Divisor del iode 5mm  Convierta un solo puerto de audio de 3.5 mmy 4 polos en dos puertos de audio de 3.5 mmy 3 polos I. Pa3bem 3,5 MM ANA HayLWHNKOB MpeobpazoBaHue OfHOro 3,5-MM 4-MOMIOCHOTO ayAUONopTa B ABa 3,5-MM 3-MOMIOCHDBIX ayavonopTa UHTENNEKTYANIbHOE YCTPOMCTBO V2
Ot M AH2| A AOE HA V2
MR (HBBAY ) E standoff 6-32 x 6.5+4mm b2y
BHa X1 WEERE V2 5 o LED CONNECTOR
Yo A. Vis hexagonale 6-32 x 6 mm Installation de l'alimentation électrique A. SZLEAF 6-32 x 6mm HAS SR 24X bl R _ R _ . o o
== @ B. Vis 6-32 x5 mm Installation de la carte mére, installation du disque dur 3,5” B. LIAL 6-32 x 5mm Ol EE MX|, 35 8tE S22 MX| BEBEE V2 o [] ] L B : CONECTORES E!EVE!\ITOINHA - Trés conectores de ventoinhas para trés canais. Para conectar ventoinha adicionais, utilize os divisores
C. Vis M3x 5 mm Installation du disque dur 2,5 C. LFAF M3 x Smm 25 3t c2fole AX| ! PORTS para ventoinha incluidos. ) ) - ) ) o ) )
D. Vis KB5 x 10 mm Installation du ventilateur D. LEA} KB5 x 10mm ™ MK o i FAN CONNECTORS - Three Fan connectors for three channels. To attach additional fans, use the included fan splitters. Nota:0 primeiro conector de ventoinha com 4 pinos no divisor para ventoinha ser& a ventoinha primaria. Nao misture ventoinhas
E. Entretoise 6-32 x 6,5 + 4 mm Installation de la carte mére E. 2AHEQX 6-32 x 6.5+4mm OfEE dX| ! Note: The first fan connector with 4 pins on the fan splitter will be the primary fan. Do not mix PWM or 3-pin fans. PWM ou 3 pinos.
F. Clé pour entretoise Installation de la carte mére F AEHEQZ 3K OiC{EE MX| i RGB LED CONNECTOR - Two LED strips are pre-installed inside the case. Connect additional HUE 2 LED Strips via the end connector CONECTOR RGB DE LED - Duas fitas LED vém pré-instaladas dentro do gabinete. Conecte outras fitas LED HUE 2 através do conector
A Hexagon Screw 6-32 x 6mm F standoff wrench G. Attache-cable Gestion du cablage G. 702 Eto| Aol Ha| ' located on the top LED strip. To Connect Aer RGB 2, connect directly to the second RGB channel. localizado no final da fita LED do topo. Para conectar o Aer RGB 2, conecte-o diretamente ao segundo canal RGB.
A x1 H. Cable multi connexions Pour le connecteur Front Panel de cartes méres non-intel H. 22{0]|30f2 705 H oI BFE olgc F-ifd(MH 1jd) e & POWER CONNECTOR - Connect to the power supply to power on the smart device, fans, and LED strips. CONECTOR DE ALIMENTAGAO - Conecte a fonte de alimentacéo a alimentacao do dispositivo inteligente, as ventoinhas e
I. Répartiteur audio jack 3,5 mm pour casque Convertissez un seul port audio 3,5 mm & 4 péles en deux ports audio 3,5 mm a 3 poles I. 3.5mm 3| EA 2C|Q M AZa|E T 35mm 4 2 LR ZEEZ 2 72| 35mm 3 3 2| ZEZ HE Note: Do not connect while PC is powered on. i‘s fa|>;\‘as de LED. 5 verlivad
Bur < A T ota: Nao conecte enquanto o computador estiver ligado.
@ o ° ° . Lot CONECTORES DE VENTILADOR - Tres conectores de ventilador para tres canales. Para conectar ventiladores adicionales, utiliza los
b . P = cables bifurcadores para ventilador incluidos. Pazbembl BEHTUNATOPOB - Tpn pasbema BEHTUNATOPOB AN1A TPeX KaHanoB. YTo6bl NPUCoeAVHNTL AONONHUTENbHBIE BEHTUIATOPI,
A. Sechskantschraube 6 — 32 x 6 mm NGzl lE e i A. 6877632 x6mm =] I NZXT ‘a ot pouemuss = Nota_: El primer conector de \{entilador con 4 patillas del cable bifurcador para ventilador sera el ventilador principal. No mezcle BOCMONb3yiiTeCh Pa3BETBUTENbHBIMI KabeNAMM A BEHTUNATOPOB (B KOMMeKTe).
B G . B. Schraube 6 — 32 x5 mm Motherboard-| ion, 3,5-Zoll-Festplatteni ion B. X6-32x5mm R— R, 3.5HDDEE A ',*k::x anx ﬁ ventiladores PWMy de 3 pat.lllas. X . . . - MpumeuaHue. MepBbi 4-KOHTAKTHBIN pa3bem Pa3BeTBUTENbHOTO Kabens npeaHasHaueH Ans OCHOBHOTO BeHTUnATopa. He
Screw 6-32 x 5mm Cable Tie C. Schraube M3 x5 mm 2,5-Zoll-Festplatteninstallation C. ZYM3x5mm 25HDDEERE 3 LY ) o] CONECTOR LED RGB - Dos tiras LED vienen preinstaladas dentro de la caja. Conecta tiras LED HUE 2 adicionales a través del conector ucnonb3yiite PWM 11 3-KOHTaKTHbIe BEHTVARTOPbI Ha OHOM KaHane.
x21 x10 D. Schraube KB5 x 10 mm Liifterinstallation D. ZKB5 x 10mm TR b o final situado en la tira LED superior. Para conectar Aer RGB 2, puedes hacerlo directamente al segundo canal RGB. Caetoanoanbii pazbem (RGB) - BHyTpu KOPMYCa NPeABapUTENbHO YCTAHOBNEHbI ABE AOMOMHUTENbHBIE CBETOANOAHbIE NONOCb
- H i R R— 2 = NECTOR DE ALIMENTACION - é i i6 i It itivo i if i -
/’ 'E :Es:an::a:ﬁerﬁs halz X 615 +4mm mo::ergoarg :ns:at:a:!on ;: ;z/ ;:g;ssﬁ X ;5+4mm Z:Z:_l?;_ tﬁgg o w fi?as d(; EED CION - Conéctalo a la fuente de alimentaci6n para alimentar el dispositivo inteligente, los ventiladores y las TlORKIONMTE HOMOMHUTENbHbIE CBETORMOAHbIE Nonackl HUE 2 4epes KOHLEBO! Pasbew, PACTIONOKEHHbIA Ha BEpXHEI
. Abstandhalter-Schliisse otherboard-Installation 3 ~k >4 f—R—F 5 i
/ 6 Rebelbinir e e L A PSU Nota: No lo conectes mientras el PC esté encendido. cBeToAVOoAHO nonocke. ina nogknioyeHna Aer RGB 2 nonkmoquwre HernocpefCcTBEHHO KO BTOpoMy KaHasny RGB.
H. Kabelpeitsche Front Panel Header fir alle gangigen nicht-Intel Mainboards R, T 57— MBOF-Panely S AN HEE TR BE Pazbem nutaHms - Y1o6bl BKIIOUMTL VIHTENIEKTYa/IbHOE YCTPOACTBO, BEHTWIIATOPbI M CBETOANORHbIE NIEHTbI, MOAKTIOUMTE UX K
I. 3,5 mm Kopfhérer-Audio-Splitter Wandeln Sie einen einzelnen 3,5: Pol-Audioport in zwei 3,5 3-Pol-Audioports um I 35mmAY Rty rA—Fr ATy sRTUvE  B—035mm MEiF — 7 A4 R — FE2DD35mm A —F 7 H— Mozt CONNECTEURS DE VENTILATEUR - Trois connecteurs de ventilateur pour trois canaux. Pour installer d'autres ventilateurs, utilisez les 6noky nutanma. Mpl -He nop Te, ecnu MK
MB I ——- répartiteurs fournis. _ . _ - N o N
C Screw M3 x 5mm H Breakout Cable ‘ Remarque : le ventilateur branché au premier connecteur de ventilateur a 4 broches du répartiteur de ventilateur est le ventilateur ‘;!?jftgm i SE E’Wﬂ&ﬁ,;’ﬂ‘é%i §7M9\ o zﬂﬂ?r %ﬁLIEf.jEf%I‘Lﬁu%ofl% AEW"’La@ ZoE W AZ2HE ALl
x12 x1 - principal. Ne pas brancher les ventilateurs PWM et les modéles & 3 broches sur le méme canal. g ;ilalaa o= 74}@7’ e gEfo’?‘ﬂ“rorij‘LEZ&7l7*—E*—j;‘;r- PXYLML-'[S&A:“EF Sﬁfga“ 5; 'j;‘tl'%‘ oix/3t 7{4EZ 0|23
) ) ) ) SMART DEVICE V2 CONNECTEUR LED RGB - Deux bandes LED sont préinstallées dans le boitier. Connectez des bandes LED HUE 2 additionnelles au RGB LED HME - LT o) LED AEH0| A0 Ly of 718 SH0) USUTh 45 LED AER9) BT0) AXIel 2{-HE 018H) HUE2 LED
A. Vite esagonale 6-32 x 6 mm Installazione dellalimentatore A. A8 6-32x6mm T p - . X X . o - N AERS F7t2 AZASHIA|2. Aer RGB 2 HIES A ZsI2A3 = MR RGB A0l 2T HASHUAIR.
B. Vite 6-32 x 5 mm Installazione della scheda madre, installazione HDD 3.5 B. #4632 x5 S 35 EREE The Smart Device connects to your PC via a single internal USB 2.0 connector. To enable control of the Smart Device, download connecteur au bout de la bande LED supérieure. Pour connecter des Aer RGB 2, connectez-les directement sur le second canal RGB. el FYE - MY B3 TK|0f HABL0) ADIE FX|, W, LED AE0| Mg STefLct
B o eE0m P T ’ g a Q;Z N;B XS mm o g&&% 552 and install NZXT CAM from camwebapp.com. CONNECTEUR D'ALIMENTATION - Branchez a 'alimentation pour alimenter le Smart Device, les ventilateurs et les bandes LED. A2 pC MU0 A Qe Sotof= HHSIK| OHIA|S.
-0 “l 5 T — . . R . - . . . . Remarque : ne pas brancher lorsque l'ordinateur est sous tension. B = - ’
D I . . Istanzlatore — stalazione dela scneda madre Xb.o+4mm ﬁf% X N X . . . . o LUFTERANSCHLUSSE - Drei Liifteranschlisse fir drei Kanale. Weitere Liifter konnen tiber die im Lieferumfang enthaltenen SETTVAT ) BDRIDAE Y T AR T AR TNV ES, BILFrRIUCPWM 778 3 BV 770 BIES LTI EL,
Screw KB5 x 10mm 3.5mm Headset Audio Jack Splitter F. Chiave per distanziatori Installazione della scheda madre FHLEEES EL e Le Smart Device se connecte a votre PC via un seul port USB 2.0 interne. Pour activer le Smart Device, veuillez télécharger Liifter-Splitter angeschlossen werden. RGB LED %54 - 2DDLEDRA M)y THND DY JIZ 50 CHBMIF SN TNE S, SBNMDOHUE 2 LEDR M) 713, EELEDR MY T Dilcs 3%
X8 _ GiFascetialparicavids Gestione dei cavi X & %ﬁﬁ' ﬁﬁ%% PR S NZXT CAM sur camwebapp.com. Hinweis: Der erste 4-polige Liifteranschluss am Liifter-Splitter ist der primére Liifter- PWM und 3-polige Liifter diirfen nicht tiber EENLTHEFEENET, AerRGB2 77> Z T BICIS, 2BADRCBT v/ X VICEEHLE Y.
( H. Ca\(u multlc?nnesswo‘ne Connet‘to.re F-Panel perlMamboard non I".t.EI : ) H. S ﬁ_i?;&;z%%udmﬁiﬁﬁﬁuﬁ&&l:l Das Smart Device wird (iber den internen USB 2.0-Anschluss mit Ihrem PC verbunden. Um die Steuerung des Smart Device zu denselben Kanal kombiniert werden. ,ji’;ﬁl-37~—I~7-/\/f7;\77/~ LED\.7\I~')“/7lE REHE T BIcid BRICEHL TTEE L,
=4 I~ Splitter per jack audio da 3,5 mm Kool g0 ARSI G =G i RO HE S S B s polk I 35mmEAERIL R A3 5mm MRFEHE O FHRIF N3 5mm SREAHD aktivieren, einfach NZXT CAM iiber camwebapp.com herunterladen und installieren. RGB-LED-STECKVERBINDER - Im Inneren des Gehéuses sind zwei LED-Streifen vorinstalliert. Verbinden Sie zusatzliche HUE 2 C DBEHT > ORISR EN T
N Il dispositivo intelligente si collega al PC tramite un connettore USB 2.0 singolo interno. Per abilitare il controllo del dispositivo, LED-Streifen iber den Verbindungsstecker, der sich auf dem oberen LED-Streifen befindet. Um Aer RGB 2 Lufter zu verbinden, REEL - SAREEL - BF=SMNEE - SEEINE  BERBHOREEES -
scaricare e installare NZXT CAM da camwebapp.com. verwenden Sie bitte direkt den zweiten RGB-Kanal. S NESRE LB 4 Hm%g;ggﬁﬁ:}ﬂ% - EF—EEEZRE PWM 8% 3 6 RS -
. E _ . . . 0 dispositivo inteligente se conecta a seu computador por um conector USB 2.0 interno simples. Para habilitar o controle do STROMANSCHLUSS - Schlieflen Sie das Netzteil an, um das Smart Device, die Liifter und die LED-Streifen einzuschalten. RGB LED #3k - FINLEDKT i IEAEANAEN - Wit T IREPLEDKT FfoRIRE BRI BEEMIMOHUE 2 LEDIT 75 - Ziki#Aer RGB 2 - 15 EIIERFISE 1 RGBE
A. Hexagon Screw 6-32 x 6mm Power supply installation A. Parafusos hexagonal 6-32 x 6 mm do da fonte de aliment . . A. N8Rk 6-32x6mm ZEER dispositivo inteligente, baixe e instale o NZXT CAM em camwebapp.com. Hinweis: Nicht anschlieBen, wahrend der PC eingeschaltet ist. &
B. Screw 6-32 x 5mm Motherboard installation, 3.5 hard drive installation B. Parafusos 6-32 x5 mm Instalacao da placa principal, instalacao da unidade de 3,5", B. 9244 6-32x 5mm EtiRZ s, 3.5 Rk " N K M USB 2.0 . ERiRIESL - EIERIRIR - 1ERAEIRE - NS LED ST HIiEE -
C. Screw M3 x 5mm 2.5 hard drive installation C. Parafusos M3 x5 mm Instalagao da unidade de 2,5" C. 8% M3 x5mm 2.5 TEEkEs aa":_Te";;ET'::a’;::szg::g%”zc;_?z;;’:‘:g:};gez:;'(web:epiz:yTpe””V"" nopr 0 N7 yNpaBieHiA UHTEANEKTyalbHbIM YCTPOCTBOM CONNETTORI VENTOLE - Tre connettori ventole per tre canali. Per fissare le ventole aggiuntive, utilizzare gli splitter ventole inclusi. L EZET BB RS T TR -
! : - ] . pp.com. - A . ; Nh L .
D. Screw KB5x 10mm Fan installation D. Parafusos KB5 x 10 mm Instalacao da ventoinha D. $%4% KBS x 10mm ZEES Py Y » N Nota: il primo connettore ventole con 4 pin sullo splitter ventola sara la ventola principale. Non mischiare ventole PWM e ventole a 3 pin
E. Standoff 6-32 x 6.5+4mm Motherboard installation E. Separadores 6-32 x 6,5+4 mm Instalagdo da placa principal E. M 6-32x6.5+4mm EtRZR Ol £0HE YA £He L2 USB 20 A{4EIS S PCOl FRELICE 20tS FXI2 O] 715S AHESH™ camwebapp.com®il Al NZXT CAME nello stesso canale. EREES - —ERRRRRU-EREER - ARRREMAR - AERENNEES R -
F. Standoff Wrench Motherboard installation F. Chave para separador Instalacao da placa principal F. WAEERF 2t CHE2 ot JABtHAI N s o } B ~ N CONNETTORE LED RGB - Im Inneren des Gehauses sind zwei LED-Streifen vorinstalliert. Verbinden Sie zusatzliche HUE 2 LED-Streifen it JEL%?J #i%rﬁ@%;ﬂﬁl 4 ﬁﬁﬂ%hﬁéj&%&ﬁ%%i%@ﬁ ;EE%{EE\*L@}EE Q:Eﬁﬁ PWM & 3 g%ﬂ@.ﬁ? -
G. Cable Tie Cable managment G. Bragadeira para cabos Gestéo de cabos G. RigH mmEE AR—hTIAARIE PO USB 2.0 255 1 DT PCITERLE T, A — 7/ A A& HI T B I I&. camwebapp.com H'5 NZXT CAM % 4 {iber den Verbindungsstecker, der sich auf dem oberen LED-Streifen befindet. Um Aer RGB 2 Liifter zu verbinden, verwenden Sie bitte RGB LED #A - MELEDIE (R 2R RMERA - HIBTRAN EDIEIFRIRAEFIRERERIMOHUE 2 LEDIER - H 2B Aer RGB 25 -
H. Breakout Cable For Non-Intel Standard F_Panel Header Use H. Cabo divisor Para ligagao do painel frontal (F-Panel) em placa-mae padrao nao-Intel H. 9 R IEs UYA—RLTA VAR ILLTLER L, direkt den zweiten RGB-Kanal. - e
I 3.5mm Headset Audio Jack Splitter Convert single 3.5mm 4 poles audio port to two 3.5mm 3 poles audio ports 1. Divisor de jack de audio de 3,5 mm Converta ani deaudiode4 polosde3,5 d deaudiode 3 polos de 3,5 mm 1. 3.5mm BE#ERADES HEEE(E3.5mm 4B ERAWIHRAMIES 5Smm 3BERA R R BN B USB 2.0 EEEFTHITEH - AR ZAERE - B camwebapp.com T #3223 NZXT CAM - CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE - Collegare l'alimentazione per accendere il dispositivo intelligente, le ventole e i nastri LED. % RERRE - ARR LD BROBHIMA -

BRKERA— (AN USB 2.0 ERRER B - HERGEEEE - BE camwebapp.com Tl E% NZXT CAM -

Nota: non effettuare il collegamento se il PC & acceso.







