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AZIENDA CON SISTEMA
DIGESTIONE QUALITA

CERTIFICATO DA DNV GL

= ISO 9001 =

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM

CERTIFIED BY DNV GL

= ISO 9001=
OGGETTODELLACERTIFICMI0NE: 0BIECT 0F CERTtFtCATt0N:
Sviluppo, produzione e commercializzazione Development, manufacture and trade ol technical

di tessuti tecnici in fibra di vetro e in altre fibre fabrics made of frberg/ass and of other libers

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL SPECI FICATION

COMPOSIZIONE
couPoslTtoN

LEGATURA CIMOSSA
SELYEDGE BINDING

PESO
WEIGHT

Poliammide / Poliestere
Polyamide / Polyester

Fibra di vetro e poliestere
Glass fibre and polyester

NASTRO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI VETRO
FIBRE GL,ASS UNIDIRECTIONAL TAPE

260glm2*5o/o

4*0,2 lcm

1,5 i::fi * o,2 t cm

TRAMA I fihto termoplasurWEFT I fhermoplastic yarn

sPEssoRE I I ,i),:.,"Ifl, I o,r,+o,o6mm
THICKNESS l(')l I

CEI EN 6LO67-2 I I Tra I bordlr;';h;;i;;i, I o,2r È 0,06 mm

RESISTENZAALIA I I lAtt.Nastro
n,,oslffJ.lilNsruo i,-., 1 ';:::f,:r'Wi, I 

wiatinii * LoToN/10mm
STRENGTHII|+smm

(*) .Lo sqgis-oJq è misurato con. u_no spessimetro mlllesimale, avente il piattello di 1cm di dtametro, che applica unapressione-di 100 kPa sul nastro. I dati sono i valorl centrall presi irei due insiemi di mlsure.
Alclne dlfferenze risPetto alle norme indicate sono indotte dalla speciflcità del prodotto ma sono intnfluenti sui risultau.('*) La reslstenza e misurata con un dlnamometro avente una velocltà dl traiione di 1OO mm/min e una distanza tra imorsetti di 20 cm. Il carico di resistenza varia in funzione dall'altezza del nastro. viene rpoÀat6 ii varoieheoio relagvoallhltezza indicata.

Impegnatl a mlgliorare contlnuamente.l.proprl artlcoll, alcune informazloni contenute possono risultare lnesatte date lepossiblll varlazloni intervenute sul prodotto òtesso.
E'opportuno che ln fase dbrdlne, l[ Cliente comunlchl la data della Scheda Tecnlca ln suo possesso, per poterne verlflcarel?gglornamento,

f) The thtchess is meaured by a mlcrcntcter (preclslon 0,001 nn) havtng a ptate of I cn diameler. The used pressure is 100 kpa.
The central values trom tk two serl.s of rcsr,tlts àre glven tn tb table.

l!1,claracte.rtslics ol the produ.cl may requlre somc deutatlon lrom ilu norm, whlch however llrls no tmpact on the test results.(r') The reslslance ls measured by a dynamometer. The dlstance between the clamos is 20 cm and the traaibn smed is l0o mmlminC) ru reslstance ls measured .by a iynaniomcter. The dtstanci between the cianps is 20 cn i"a ii" iiti* iwia' it I00 mny'min.
The resis-tgnce to tensile strenglh vartes accordlng to thc wldth ol lhe tape. The neàn wlue detained from the gien width is repoìid

Due to the constant_ effort to imprwe.our prducls.sottc changes to the glven data are possible as a result of prodrrct modification.
In order to verily that the teclmical data sheet tn the hands ofThc atstoàer ts updated,'its date should be repòrted on ttte àrder.
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