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SCHEDA TECNICA ARTICOLO OO73TO7

DATI IDENTIFICATIVI DELi'ARTICOLO

N. FILI
sP o+lozlto

(uNr EN 1049-2)

Senso ordito 50 + 1 filo al dm (Giro Ingtese)

Senso trama 20 + I filo al dm

LARGHEZZA IIAGLIA
sP 04/02/tr Interasse di ogni filo ca.4x5mm

PESO
sP o4/o2/12
(rso 3374)

Rete greggia 679/m2r6o/o

Rete apprettata 839/m2+6o/o

DATI INDICATIVI DELL'ARTICOLO

IMPIEGO PREVALENTE Rete termo-adesiva su un lato per accoppiamenti a caldo.

COMPOSIZIONE
Fibra di vetro ca.73 o/o

Resina termo-adesiva da un lato
(Eva Etilene Vinilacetato) ca.27 o/o

STOCCAGGIO

Conservare il materiale a temperatura < 5ooc (122"F) nell'imballo originale, proteggendolo dagli agenti atmosferici.
Si cohsiglia l,utilizzo della merce entro 12 mesi dalla data di consegnà.

NOTE

Le- SP (Speciflche) rappresentano la versione tnterna delle norme nazlon
soro pdiàààttàiirinii?f,er-aiiiiiÀLiiuenti sur rrsurtau e rndotu dara,0".,*'*r'ri|**r*r.t*'nor,"j'ffi!tJfr"J[tP#
nlta copla.

Tali dati, pur corrispondendo alla ns.. migliore esperienza, sono suscettibili a possibill modifiche e sono da ritenerst tndica-tlvi e richiedono la veflftca da parte del Cliente in funzrone del UDo d, utillzzo.
E'opportuno che in fase d'ordine. Il Cliente comunichi la data della veEione della Schedè Tecnrca rn suo possesso, perpoterne verificare l'aqqaornamento.
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= ISO 9OOl =

COMPANYWTH
QUALITY SYSTEM

CERTIFIED BY DNV GL

= ISO 9OOl =
OBJECTOF CERNHCANON:

Dewlopmill, nilufacture and ùde ol t*hnical
fabics made ol fiberulas and of other fibqs


