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Le Sp (Specifrche) rappresentano la versione inLerna delle norme nazionali indicate tra parentesi, dalle quali differrscono
rÀfo puìi5J"ttr-lntiipeiativi ininfluenti sui risultati e indofti dalla specificità del prodoito. A richiesta ne prò essere for-
'r,Ld couiè.

-ali dat, pur corr,sOondendo alla ns. migliore esper,enza, sono suscettibrl; a poss'bili mod,fiche e sono da nlenersr rndica-
t vi e ricnieoono la verifica da parte del Cliente in [unzione del tipo d, ut'ìr7?0.

IMPIEGO PREVALENTE

COMPOSIZIONE

RESISTENZA ALLA
TRAZIONE DELLA RETE

APPRETTATA

sP 04/a2/t3
(rso 4606)

: ordito
i

:...
:

I trama

: ... ..

Valore medio 850 N/5 cm

Valore medio 400 N/5 cm

3,5 o/o + 7

3,5 o/o r 7

SCHEDA TECNICA ARTICOLO OO81.A

È;opportunò che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la data dèlla Scheda Tecnica in suo possesso, per poterne
l'aggiornamento.

AGGIORNAMENTO DEL ll/03/20tl DIR. TECNICO Firmata sull'orisinale

DATI

N, FILI
sP 04/02/10

(uNr EN 1.049-2)

Ing lese)

NOTE

DATI

PESO
sP 04/02/12
(rso 3374)
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COMPANYWTH
MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFIED BY DNV
tso 9001.rso 50001

Sede c6ntEl6 / HeadquaÉer
Via Gavàz?i, 3
23801 Calolziocorte (LC), ltalia
Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633004
info@gave:zispa.it I www.gaver?ispa.it

GAVAZZI TESSUTI TECltlCl S.p.A. s.u.

GAN/AZW

Appretto antialcalino ca.23 o/o

Carico di Rottura Allungamento

Fibra di vetro ca.77 o/o


