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GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. S.U. 
Sede Centrale / Headquarter:  
Via Gavazzi, 3 – 23801 Calolziocorte (LC) - ITALIA 

Tel. +39 0341 641051 r.a. – Fax +39 0341 633004 / +39 0341 644823 

E-mail: info@gavazzispa.it – www.gavazzispa.it 

Oggetto della Certificazione: 
Sviluppo, produzione e commercializzazione 

di tessuti tecnici in fibra di vetro e in altre fibre. 

TECHNISCHES DATENBLATT  ARTIKEL 0560T07 

 

TECHNISCHE DATEN 

ANZAHL FÄDEN 
SP 04/02/10 

(UNI EN 1049-2) 

Kette 48,8 ± 1 / dm  

Schuß 38 ± 1 / dm 

MASCHENWEITE 
SP 04/02/11 

Mitte Faden / Mitte Faden ca. 2 x 2,6 mm 

GEWICHT 
SP 04/02/12 
(ISO 3374) 

Rohgewebe 59 g/m² ± 6 % 

Appretiertes Gewebe 87 g/m² ± 6 % 

TECHNISCHE WERTE 

ANWENDUNGSBEREICH Einseitig heissklebendes Gewebe für Hot-melt 

ROHGEWEBE 

Glasfaser ca. 68 % 

Heissklebendes Harz auf einer Seite  
(Eva Ethylen-Vinylacetat) 

ca. 32 % 

LAGERUNG 

Lagern Sie das Material bei einer Temperatur < 50°C (122°F) in der Originalverpackung und schützen                            

Sie es vor Witterungseinflüssen. 

Die Ware muss in einem Zeitraum von 12 Monaten ab dem Lieferdatum verarbeitet werden. 

ANMERKUNGEN 

Die SP (Spezifikationen) sind die interne Version der zwischen Klammer angegebenen Ländernormen, welche sich durch 
produktbezogene Verfahrungsanpassungen unterscheiden können. Die Testergebnisse werden dadurch nicht beeinflusst.  
Eine Kopie der Spezifikationen  ist bei Bedarf erhältlich.   

Alle angegebenen Werte basieren auf Erfahrungswerten. Für spezielle Verwendungszwecke sind Eigenversuche notwendig. 
Sämtliche Bestellungen basieren auf den Daten der technischen Merkblätter. Wir bitten daher, bei Auftragserteilung im-
mer das Datum des version des Datenblattes aufzuführen. 
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