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E-1 Riprodurre, ingrandita, la seguente pianta di una parte di un appartamento, quindi eseguire lo 
schema topografico dell’impianto richiesto. 
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Capitolo 6 2

E-2 Riprodurre, ingrandita, la seguente pianta di un appartamento, quindi eseguire lo schema 
topografico dell’impianto richiesto. 
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E-3 Riprodurre, ingrandita, la seguente pianta di un appartamento, quindi eseguire lo schema 
topografico dell’impianto richiesto. 
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Capitolo 6 4

E-4 Riprodurre, ingrandita, la seguente pianta di un appartamento, quindi eseguire lo schema 
topografico dell’impianto richiesto. 
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E-5 Riprodurre, ingrandita, la seguente pianta di un appartamento, quindi eseguire lo schema 
topografico dell’impianto richiesto. 
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Capitolo 6 6

E-6 Riprodurre, ingrandita, la seguente pianta di un appartamento, quindi eseguire lo schema 
topografico dell’impianto richiesto. 
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E-7 Riprodurre, ingrandita, la seguente pianta di un appartamento, quindi eseguire lo schema 
topografico dell’impianto richiesto. 
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Capitolo 6 8

E-8 Riprodurre, ingrandita, la seguente pianta di un appartamento, quindi eseguire lo schema 
topografico dell’impianto richiesto. 
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E-9 Riprodurre, ingrandita, la seguente pianta di un appartamento, quindi eseguire lo schema 
topografico dell’impianto richiesto. 
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Capitolo 6 10

E-10 Riprodurre, ingrandita, la seguente pianta di un appartamento, quindi eseguire lo schema 
topografico dell’impianto richiesto. 
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E-11 Riprodurre, ingrandita, la seguente pianta di un appartamento, quindi eseguire lo schema 
topografico dell’impianto richiesto. 
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Capitolo 6 12

E-12 Riprodurre, ingrandite, le seguenti piante ed eseguire lo schema topografico richiesto, fig. 1: 
appartamento, piano rialzato; fig. 2: cantina, garage, centrale termica, lavanderia posti in 
seminterrato. 
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Fig. 1 - Pianta di un appartamento piano rialzato. 
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Fig. 2 - Pianta locali cantina, garage, centrale termica, lavanderia posti in seminterrato. 
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E-13 Riprodurre, ingrandite, la seguente sezione e le piante, quindi eseguire lo schema topografico 
richiesto. Edificio uso abitazione, costituito da un appartamento al primo piano e dai locali cantina, 
garage, lavanderia, taverna al piano terreno. 

 

 
Fig. 1 - Edificio uso abitazione: sezione. 
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Fig. 2 - Edificio uso abitazione: primo piano. 
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Fig. 3 - Edificio uso abitazione: piano terreno. 
 

 


