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7.23  Le uscite a treno di impulsi 
 
Le CPU 22 e 23 del PLC Omron CJ1M possono generare, dalle uscite integrate, due treni di impulsi. 
Un treno di impulsi può essere associato, per esempio, ad un motore passo-passo o ad un servoazionamento per 

comandare il posizionamento di un’asse. 
Il CJ1M consente di gestire sia un controllo di velocità, dove gli impulsi vengono generati in modo continuo, a 

specificate frequenze, sia un controllo di posizione durante il quale viene generato un numero di impulsi ben 
determinato. 

Le caratteristiche principali sono: 
 modalità CW/CCW o Impulso più direzione. Il metodo è selezionabile tramite l’operando di un’istruzione e 

deve essere comune ad entrambe le uscite; 
 selezione automatica della direzione per il posizionamento in coordinate assolute, quando cioè l’origine è già 

stata determinata; 
 controllo di tipo triangolare in automatico nel caso in cui il numero di impulsi specificato sia insufficiente 

per raggiungere la frequenza di target; 
 modifica del target durante il posizionamento (Multiple Start Function); 
 possibilità di passare, durante il posizionamento, da controllo di velocità a controllo di posizione. 
Le caratteristiche e le modalità di esecuzione delle uscite a treno di impulsi vengono definite tramite 

l’esecuzione di istruzioni dedicate, direttamente da programma (v. fig. 7.195). 
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Fig. 7.195 - a) Istruzioni per l’impostazione delle uscite a treno di impulsi - b) Allocazione dei bit - c) 
Specifiche. 

 
 
 


