5. LE IMMAGINI E | COLORI IN FORMA DIGITALE

| profili di colore per le periferiche

La gestione digitale del colore consente la visualizzazione delle immagini digitali
con la stessa intensita di colore su qualunque periferica (monitor, scanner, stampante
DTP, macchina da stampa).

E sufficiente assegnare ad ogni periferica uno specifico profilo di colore che ne
indica le caratteristiche cromatiche. I profili sono generalmente forniti dai produttori
di software, ma I'utilizzatore stesso puo intervenire nella loro creazione o modifica
tramite appositi programmi e strumenti.

Ad ogni immagine viene associato il profilo colore della periferica che collega alle
coordinate di periferica le relative coordinate cromatiche. Quando I'immagine viene
visualizzata o stampata, il sistema di gestione di colore calcola una conversione di
colore tra il profilo dell'immagine e il profilo della periferica di uscita, in modo che le
coordinate colorimetriche dei colori di input corrispondano a quelle della periferica
di output. In questo modo si crea una buona corrispondenza tra i colori originali e
quelli dell'immagine stampata o visualizzata.
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Valori predefiniti di Sistema colori Windows

Profilo dispositivo: [Predefinito (sRGB IEC61966-2.1) ']

Profilo condizioni di visualizzazione: ’Predefinito (Profilo Sistema colori Windows per condizioni visualiz. sRGB) v]

Tipo di rendering ICC per il mapping della gamma di colori Sistema colori Windows

Tipo di rendering predefinito: [Predeﬁnito (Percettivo) ']
Percettivo (fotografie): ’Predeﬁnito (Fotografia) ']
Colorimetrico relativo (line art): ’predeﬁnim (Prova e Line Art) ']
Colorimetrico assoluto (simulazione carta): [Predeﬁnito (Prova-Simulaz. colore carta/supporta) ']
Grafica commerciale (grafici e diagrammi): ’p,edeﬁnim (Grafici) ']

Taratura schermo

l C?Lseguitaratura schermo ]
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Le impostazioni relative ai colori vengono archiviate separatamente per ogni utente. Per apportare modifiche per nuovi utenti e
stampanti condivise, fare clic su Cambia valori predefiniti di sistema.

@Cambia valori predefiniti di sistema...
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