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	Checklist volledigheid Bevi aanvraag NIET-CATEGORIAAL

	Onderwerp
	
	Gemeente
	

	Resultaten

	Beoordelaar
	
	
	

	Datum
	
	
	Aanvullende informatie

	Versie

Checklist
	
	
	Volledig


	1.
	Algemeen 
	A
	B
	C
	D
	E

	1.1
	Heldere beschrijving de aanvraag (milieuvergunning cq RO-aanvraag)
	
	
	
	
	

	1.2
	Korte beschrijving  van de inrichting (procesinstallaties, opslagen en activiteiten).
	
	
	
	
	

	1.3
	Overzicht van de aanwezige gevaarlijke stoffen (locaties, hoeveelheden, wijze van opslag, eventueel de beschermingsniveaus).
	
	
	
	
	

	1.4
	Modellering van de bestaande situatie en de te vergunnen (toekomstige) situatie.
	
	
	
	
	

	1.5
	Situatieschets van het betreffende gebied met een actuele beschrijving van alle relevante inrichtingen, transportleidingen, auto-, vaar- en spoorwegen in de direct nabijheid van het plangebied/ de inrichting met kenmerken van externe veiligheid.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Plaatsgebonden risico
	A
	B
	C
	D
	E

	2.1
	De contouren van het plaatsgebonden risico 10-5 (bij LPG-stations) en 10-6 per jaar aangeven op een plattegrondtekening, schaal bij voorkeur 1:10.000
	
	
	
	
	

	2.2
	Binnen de contouren van het plaatsgebonden risico van 10-5 (bij LPG-stations) per jaar en van 10-6 per jaar alle al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare bestemmingen inventariseren.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Groepsrisico
	A
	B
	C
	D
	E

	3.1
	Verantwoording van de gehanteerde bevolkingsdichtheden:
	
	
	
	
	

	a
	Gegevens moeten actueel zijn
	
	
	
	
	

	b
	Belichten van de bestemmingsplansituatie
	
	
	
	
	

	c
	Rekening houden met geprojecteerde objecten
	
	
	
	
	

	d
	Bevolkingsaantallen bestaande situaties ontlenen aan gemeentelijke basisadministratie
	
	
	
	
	

	e
	Bevolkingsaantallen bestemmingsplan voor nieuw te ontwikkelen objecten ontlenen aan PGS 1 (voormalig CPR 16).
	
	
	
	
	

	f
	Presenteren van gebouwen binnen het invloedsgebied waar verminderd zelfredzame personen wonen/verblijven.
	
	
	
	
	

	3.2
	De geografische gegevens van de installaties aanleveren in het Rijksdriehoekstelsel (X- en Y-coordinaten RD)
	
	
	
	
	

	3.3
	(De wijziging van) het groepsrisico inzichtelijk maken.
	
	
	
	
	

	3.4
	Het invloedsgebied van het groepsrisico (gebied tussen bron en contour) aangeven op een plattegrondtekening, schaal bij voorkeur 1:10.000.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Voorbereiding op rampenbestrijding
	A
	B
	C
	D
	E

	4.1
	Inzichtelijk maken van de mogelijke worst-case rampscenario’s die zich kunnen voordoen bij de risicovolle inrichting.
	
	
	
	
	

	4.2
	Presenteren  van de navolgende waarden van de in 4.1 genoemde worst-cast scenario’s:




In geval van toxische scenario’s met een toxische effect bij een 
blootstellingsduur van 60 minuten:

1. VRW: Voorlichtingsrichtwaarde

2. AGW: Alarmeringsgrenswaarde

3. LBW: Levensbedreigende waarde.


In geval van brand scenario’s met warmte effecten:

1. 10 kW/m2 warmtecontour

2. 20 kW/m2 warmtecontour


In geval van explosie scenario’s met druk effecten:

1. 2 bar

2. 1 bar

3. 0,3 bar
	
	
	
	
	

	4.3
	Presenteren van de aanwezige personen binnen de invloedsgebieden (zoals genoemd in 4.2) zowel binnen als buiten met specificatie van de kwetsbaarheden van de objecten waarin deze personen verblijven.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Verklaring aanduiding kolommen:

A = ja (is beschreven)
D = onvoldoende beschreven, opvragen

B = nee (niet beschreven)
E = zie opmerking nr.

C = niet van toepassing
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