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Hier kommt LAS 800.

LAS 800 entfernt Laserstaub in großen 

Mengen und unterschiedlicher 

Qualität aus der Luft am Arbeitsplatz. 

Sicher, zuverlässig und ohne Umrüsten. 

Besonderes Augenmerk gilt dem 

Brandschutz. Ausgestattet mit hoch-

wirksamen Patronenfi ltern, beseitigt 

LAS 800 die Luftschadstoff e vieler 

Laserbearbeitungsprozesse. Modular 

konstruiert, lässt es sich für besondere 

Schadstoff situationen nachrüsten.

Technische Daten / Ausstattung

    
Max. Volumenstrom  1.440 m³ / h 
    
Max. Unterdruck  4.900 Pa 
    
Max. Nennleistung  500 m³ / h bei 3.900 Pa

 860 m³ / h bei 2.800 Pa
    
Motor-Nennleistung 2,2 kW
    
Abmessungen (B x T x H) 1.450 x 800 x 2.000 mm
    
Gewicht  350 kg
     
Nennspannung  3~ 400 V
     
Frequenz  50 / 60 Hz
     
Nennstrom  4 A
     
Gehäuse  Stahlblech
     
Ansaugposition  Wählbar: rechts, links, rückseitig 
     
Ausblasposition  Rechts
     

Die Angaben beziehen sich auf die Geräte-Basisvariante LAS 800 HD.65 in Grundausstattung.

Anwendervorteile

» Leisestes Gerät seiner Klasse

» Sehr energieeffi  zient mittels IE3-Gebläse

» Flexible Plattform zur Anpassung an sich ändernde Prozesse

» Integrierte Sicherheitsausstattung (inkl. Feuerlöschklappe)

» Kompakte Bauform mit geringer Aufstellfl äche

» Ausführung für brennbare und / oder explosionsfähige Stäube optional

» Moderne BUS-Kommunikation optional
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An alle, die Laserstaub in Großserie 
produzieren.
Extrem feiner Laserstaub ist das unerwünschte 

Abfallprodukt aller Prozesse von Lasermaterial-

 bearbeitung. Eines, das gefährlich ist: für die 

Gesundheit der Menschen, für die Funktions-

tüchtigkeit der Maschinen und für die Qualität 

der Produkte. Absaugen wird daher gesetz-

lich vorgeschrieben, doch lässt sich diese 

Forderung in der täglichen Produktionspraxis 

nicht immer einfach umsetzen.

 Schon die Menge des anfallenden Staubs 

kann eine Herausforderung sein. Eine weitere 

sind die oft unterschiedlichen Staubzusammen-

setzungen – je nachdem, welche Materialien 

gerade bearbeitet werden. In der Praxis heißt 

das: immer wieder die Produktion anhalten, 

Filter wechseln, Zusatz technik bereithalten. 

Das kostet Zeit, Platz und Geld. Die Laser-

staub-Absaugung kann so zur Achillesferse 

der Produktion werden.

 Hier nun kommt Absaugtechnik, die 

exakt für die Lasermaterialbearbeitung bei 

wechselnden Materialien und im 24 / 7-Takt 
konzipiert wurde. LAS 800 vereint die jahre-

lange Erfahrung, welche ULT mit Absaug-

technik für Laserstaub gewonnen hat, 

in einem universellen Spitzenprodukt.

Typische Anwendungen für LAS 800

Bearbeitungsarten: 

» Laserschneiden

» Lasersintern

» Laserschweißen

» Lasermarkieren

» Laserstrukturieren

» Laserablation

Branchen u.a.: 

» Kunststoffi  ndustrie

» Maschinenbau

» Elektronikfertigung

» Automobilindustrie

» Luft- und Raumfahrt

» Werbemittelproduktion

Luftschadstoff e und Filtertypen in der Lasermaterialbearbeitung 

  0,0001 µm   0,001 µm   0,01 µm   0,1 µm   1 µm 10 
µm

Partikelgröße
Patronenfi lter

HEPA-Speicherfi lter

Sorptionsfi lter

(Aktivkohle / Chemisorption)

Gase / Gerüche

Abreinigungs-
system 

für Patronen- 

fi lter mit Druck-

lufttank und 

Ventilen 

Patronenfi lter 
4 Stück à 4,5 m2 

Filterfläche

Austragstrichter 
mit Kupferprall-

platte zur 

Direktabscheidung 

grober Partikel 

und zur 

Verhinderung 

von Schlagfunken

Staub-
sammelbehälter 
30 l 

Raum für optionale 
Filtermodule 

(ergänzende Speicher-

fi lter) 

Digitale Steuerung, 
Bedienpanel und 
Display
» Mit Betriebszustands-

 und Fehleranzeige

» Mehrsprachig, 

 umschaltbar

» Analoge Schnittstelle

Energieeffi  zientes 
Hochdruckgebläse
» Extrem leise im 

 Betrieb

» Regelbare Absaug-

 leistung

Temperatursensor
für den Brandschutz

Druckluftwächter
zur Überwachung der

Abreinigungsfunktion 

für das Patronen-

fi ltersystem

Absperrschieber
für Staubsammel-

behälter − 

Entleerung im 

laufenden Betrieb

HEPA-Speicherfi lter
» Für feinsten Laserrauch

» Als Sicherheitsfi lter

Funkenfalle

Funkenmelder

Brandschutz-
Absperrklappe
Lufteintritt

Füllstandssensor
mit automatischer

Füllstandsmeldung

Grundausstattung

Signalleuchte
für schnelle 

Zustands-

anzeige des 

Gerätes

Brandschutz-
Absperrklappe
Luftaustritt

Anschluss für 
Umluftschalldämpfer

Digitale Schnitt-
stelle Steuerung
mit BUS-Kommuni-

kation Profi net 

Sorptionsfi lter 
» Aktivkohle und / 

 oder Chemisorption 

» Für Gase und 

 Gerüche 

» Bis 2 Kassetten 

 à 16 kg

Dosiermodul Filterhilfsmittel
zum Binden klebriger und super-

feiner Laserrauche

Zusätzliche Sicherheitsoptionen

Die Zusatzausstattung von LAS 800 wurde für 

komplexe Luftschadstoff -Situationen konzi-

piert, die durch wechselnde Materialien und 

Produktionsbedingungen hervorgerufen 

werden. Klebrige Laserstäube können ent-

stehen, die es zu binden gilt. Mitunter müssen 

auch sehr feine Laserrauche, giftige Gase 

und lästige Gerüche beseitigt werden. Dazu 

sind Zusatzfi lter nötig. 

Um der erhöhten Brand- und Explosionsgefahr 

im Zusammenhang mit der Laserbearbeitung 

bestimmter Metalle zu begegnen, werden 

zusätzliche Sicherheitsoptionen angeboten. 

 Damit sich auch die Absaugtechnik in 

die automatisierte Produktion einfügt, 

verfügt LAS 800 optional über eine Netz-

werk-Anbindung an die digitale Steuerung 

der Gesamtanlage. 

Optionale Zusatzausstattung

Laserrauch                                         Laserstaub
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