1. guida superiore fissata alla struttura con mensole dai profili scatolari 100
ferro piatto in acciaio zincato dal profilo curvilineo con

bordo forato per aggancio catene in alluminio

carter lamiera zincata curvabile sp 8/10 per rivestimento e alloggiamento
luci stripled, protezione IP65, tensione di alimentazione 220-240v

2. velario metallicco in alluminio anodizzato
colore oro, finitura lucida
catene tensionate con tenditori regolabili
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natura lusso femminilita passo catene 2 cm, peso ca. 2 kg/mg I
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1. edificio esistente con facciate in pannelli prefabbricati di cemento 4
2. struttura esistente con profilati in acciaio zincato HEA160 “R b
3. modifica alla struttura esistente sulla copertura nei lati corti dell’edificio 3 | troilluminat led lett tolat
o - _ _ . dettaglio velario bordo superiore - insegne retroilluminate a led con lettere scatolate
4. binari in acciaio zincato collegati alla struttura con mensole scatolari 100 : in alluminio e frontale in plexiglass opale
5. velario con catene in alluminio anodizzato colore oro lucido . montate su profili in acciaio zincato fissati alla
) struttura esistente attraverso il velario
6. insegne scatolate in alluminio e plexiglass opale

4. struttura metallica esistente
profili HEA160 in acciaio zincato

dettaglio velario bordo inferiore

5. guida inferiore fissata alla struttura esistente

ferro piatto in acciaio zincato dal profilo rettilineo con bordo forato

per aggancio tenditori regolabili in acciaio inox di tensionamento catene
carter lamiera zincata curvabile sp 8/10 per rivestimento e alloggiamento
luci stripled, protezione IP65, tensione di alimentazione 220-240v

esploso assonometrico sezione, scala 1:40 W
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50m

bobina stripled per esterni grado di protezione IP65
con guaina siliconica e temperatura colore 3000K
tensione funzionamento 220v senza trasformatore
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arredi interni coordinati
lampade e divisori ufficio

con catene in alluminio
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guida bordo superiore
guida bordo inferiore
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