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1. PRECAUTIONS ﬁ

( 1.1 Remarque importante h

SNOILNVDO3dd

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

‘Blyu0)) 30 Sasppweled
S9p UonSaH |NDHYIN

DO NOT OPEN

19 JILNVHVD

JOVTIVENT | INJWINNOYIANI

WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN gf‘g
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR 9 § ‘,3'1
z il
Le symbole d'éclair avec une fleche, a l'intérieur d'un triangle équilatéral, avertit o -
l'utilisateur de la présence d’une « tension dangereuse »», non isolée, a l'intérieur < %%
de l'enceinte du produit, assez importante pour constituer un risque % %g
d'électrocution des personnes. 3‘2% =
=<
Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit |'utilisateur de 2 g §§r
I'existence d'importantes instructions d'opération et de maintenance (entretien 9 %5?
L courant) dans les documents qui accompagnent I'appareil. ) 23 ';‘3‘ Sg
e
gy

e N
AVERTISSEMENT (le cas échéant) : les bornes marquées du symbole « f » peuvent avoir

une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique. Le cablage externe

sinanaw3 sap
alleuuolisan

connecté aux bornes nécessite l'installation par une personne formée ou l'utilisation de cables

\.ou de cables préts a I'emploi. )

LNIWINOILONo4 d3Ld

NA JYNOr v SIN| 1 39VvHdvNIa

4 N\
AVERTISSEMENT : afin d'éviter tout incendie ou électrocution, n'exposez pas cet appareil a

_la pluie ou I'numidité. )

JHVMIWLIL

AVERTISSEMENT : les appareils de construction de type | doivent étre raccordés a l'aide

m.
. . . <
_d'une prise avec protection de terre. ) ama
MR &
AVERTISSEMENT : ce produit ne doit en aucun cas étre mis au rebut en tant que 3?%
. . e . . Lo wEl=r
déchet urbain non sélectionné. Rapportez-le au centre de traitement des déchets Z 8 O
(7] Q
| — électriques et électroniques le plus proche. ) ] 5 ©

w)
m
T
>
Z
b4
>
[n)]
m ()
~ o
09 =
I 2 EXsh
Z Z =5
£z
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1.2 Consignes de sécurité importantes
1. Lisez ces instructions. 12. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou
2. Conservez ces instructions. s'il n'est pas utilisé pendant une longue
3. Prenez en compte tous les période.

avertissements. 13.

4. Suivez toutes les instructions.

5. N'utilisez pas cet appareil pres de I'eau.

6. Nettoyez-le uniqguement a l'aide d'un
chiffon sec.

7. Ne bloquez pas les ouvertures
d'aération. Installez-le en respectant les
instructions du fabricant.

8. Ne l'installez pas preés de sources de
chaleur telles que des radiateurs, des
bouches d'air chaud, des cuisinieres ou

d'autres appareils (amplificateurs inclus) 14.

qui produisent de la chaleur.

9. Ne neutralisez pas la fonction de sécurité
de la fiche polarisée ou de terre du
cordon d'alimentation. Une fiche
polarisée a deux lames, |'une plus large
que l'autre. Une fiche de terre a deux
broches identiques et une troisiéme pour

la mise a la terre. Cette troisieme broche 15.

est destinée a votre sécurité. Si le céble
fourni ne rentre pas dans la prise,

demandez a un électricien de remplacer 16.

cette prise obsolete.

10. Protégez le cordon d'alimentation afin 17.

qu'il ne soit ni écrasé ni pincé, en
particulier au niveau des fiches, des
prises de courant et a l'endroit ou ils
sortent de I'appareil.
11. N'utilisez que des accessoires
\_ recommandés par le fabricant.

~

Pour toute réparation, veuillez contacter
un service technique qualifié. Une
réparation est nécessaire si I'appareil ne
fonctionne pas normalement ou a été
endommagé d'une quelconque facon,
par exemple si le cordon ou la fiche
d'alimentation est endommagé, si du
liquide a été renversé sur l'appareil ou si
des objets sont tombés dedans, si
I'appareil a été exposé a la pluie ou est
tombé.

Déconnexion du secteur: appuyer sur
l'interrupteur POWER désactive les
fonctions et les voyants de
I'amplificateur, mais la déconnexion
totale de [l'appareil s'effectue en
débranchant le cordon d'alimentation du
secteur. C'est la raison pour laguelle vous
devez toujours y avoir facilement acces.
Cet appareil doit étre impérativement
relié a la terre via son céable
d'alimentation.

Une partie de I'étiquetage du produit se
trouve a la base du produit.

Cet appareil ne doit pas étre exposé a
des gouttes ou des éclaboussures, et
aucun élément rempli d'eau, comme des
vases, ne doit étre placé sur le dessus de
I'appareil.

1.3 Nettoyage

. Nettoyez I'appareil avec un chiffon propre, doux et sec ou légerement humidifié avec
seulement de I'eau et du savon liquide neutre, puis essuyez-le avec un chiffon propre. Veillez

a ce qu’il ne pénetre jamais d’eau dans l'appareil par ses ouvertures. N'utilisez jamais d'alcool,

\de benzine, de solvants ou de substances abrasives.

/
NEEC AUDIO BARCELONA, S.L. décline toute responsabilité pour les dommages qui
pourraient étre causés a des personnes, des animaux ou des objets par le non-respect des

\avertissements ci-dessus.

i
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2. GARANTIE et ENVIRONNEMENT ﬁ

%

3 &
T B
> BES
4 N c ER3
)
> Ef=
Merci d'avoir choisi notre appareil Ecler Z R
(0]
m ® 0
VEO-SWC45 / VEO-SWC45TH / VEO-SWC45TU ! 2o o5
< Q8
. . 2 20 =] o
Nous apprécions votre confiance. g 10
Ze
m —
N . . , . gm
Il est TRES IMPORTANT de lire attentivement ce mode d’emploi et d'en comprendre s ;UE
5 ) . . 3 3 - (D\a
parfaitement le contenu avant d’effectuer toute connexion afin de maximiser votre m 4=
I . . . 5 O [
utilisation et de tirer les meilleures performances de cet équipement. >z B
—m
. . . >z
Pour garantir le bon fonctionnement de cet appareil, nous recommandons que sa oc Q,:ﬁ
. . , . . y >5
maintenance soit assurée par nos services techniques agréés. % CEF
5@
. 2’ Y =4 . . . Ve Ve \ > 0 (D
Tous les produits ECLER bénéficient d’une garantie, veuillez-vous référer a www.ecler.com 39;% =
ou a la carte de garantie incluse avec cet appareil pour la période de validité et ses conditions. 3 0 8_8
\ J A 0.5,
P
- S Zhp
Ecler s'engage pleinement a préserver I'environnement et I'équilibre de Zo S
\ \ Ve . V4 - \ Vd 3 nﬁ'_
la planete, a encourager les économies d'énergie et a réduire les ﬁ §Q
;e . - . , . 0
émissions de CO,. L'utilisation de matériaux recyclables et de 3o o=
. , . . C Z m [eh=
composants non polluants figure également parmi les principales priorités de notre a5 73
[ i 3 3 B
croisade environnementale. r g
Z [n)]
i . . . . Ta
Ecler a évalué et analysé les impacts environnementaux de tous les processus 3%
0 0 , o . o <
impliqués dans la production de ce produit, y compris de son emballage, et les a 15
>;
atténués, réduits et/ou compensés. $s
>S
m O
[

SINEES
op ‘weled | np ‘weled

m
< m
O
a>za
3. CONTENU DE L'EMBALLAGE %ag
ok
02 ZEE
e 1 unité VEO-SWCA45. Z 8 O
V)
I o C

Antenne (3 unités). Non montées pour éviter tout dommage.

2 équerres de montage amovibles.

4 vis.

°
3I9VNNVd3Ia

e 2 connecteurs Euroblock a 3 broches. o
— o

- . m g (o)

e 1 connecteur Euroblock symétrique a 6 broches. e 2 =
r4 =]

. . ’ . . . =Z

e 1 alimentation électrique internationale CC 12 V. Qm 5
mw =

7)) o

Guide de prise en main.

Carte de garantie.

[1o4edde | DO s|iesedde
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4. DESCRIPTION et CARACTERISTIQUES ﬁ

2
Le VEO-SWCA45 est un switch (« commutateur ») 4K professionnel de présentation et de g g%
vidéoconférence concu pour une connectivité hybride, avec et sans fil. Il dispose de deux 5' xc
sorties HDMI®, d'une gestion avancée de l'affichage et de ports USB pour l'intégration de m% %g
systemes de vidéoconférence avec commutation intelligente des caméras. Il prend en charge é o A5
la présentation sans fil par Chromecast, Miracast, Airplay, |'application VEOShare et les § % %%
accessoires 4K tels que les VEO-SWC45TH et VEO-SWC45TU pour les connexions HDMI® Z E =
et USB-C. La sortie HDMI® principale gere les signaux jusqu’en jusqu'a 4K/60 Hz et dispose E A ;U‘l?
d'un extracteur audio stéréo symétrique a connecteur Euroblock. Il comprend une interface ;: g‘g
graphique Web (WebGUI) intégrée pour la configuration et le contréle, ainsi que des liaisons é § %’%
GPI, RS-232 et TCP/IP via deux ports RJ-45 avec des connexions LAN (réseau local) E § =
indépendantes. Il permet d'afficher simultanément jusqu'a cinq appareils dans une disposition ac %5
a vues multiples et prend en charge jusqu'a 15 participants supplémentaires. Avec la prise en % 5_:3,'
charge des protocoles HDCP 2.2 et PoE+, le VEO-SWCA45 constitue une solution performante 209 53
et évolutive pour répondre aux besoins des présentations et conférences d’aujourd’hui. "_!'E'“ﬁ 3 r4Y
4.1 Caractéristiques principales § %g
/o Switcher de présentation BYOM avec e Deux sorties vidéo HDMI® avec gestion\ éﬂg
connectivité sans fil multiformat. d'écran dédiée pour le partage d'écran en o 3 g
e Prise en charge du HDMI®. Sortie vidéo miroir ou l'affectation de participants o :3:§
4K UHD 60Hz 4:4:4 a 18 Gbit/s, locaux et distants a la vidéoconférence. 5 g 73
conformément a la norme HDMI® 2.0b. e Prise en charge d'un maximum de gg 58
o Prise en charge des protocoles standards 5 présentations simultanées en écran = f Y
de mise en miroir d'écran sans fil tels partagé avec jusqu’a 15 participants en 5% g
qu’Airplay, Chromecast, Miracast et attente. 2 é '8_
I'application VEOShare pour le partage e Prise en charge du partage du contenu g‘é =
c%e contenu vidéo Full HD. de [I'écran principal avec les écrans %g gﬁ
e Emetteurs HDMI® et USB-C sans fil locaux d'autres utilisateurs. - < §_,3
VEO-SWC45TH et VEO-SWC45TU e Couleur darriere-plan et de police ,.:3,.’ “"%
plug-and-play pour le partage de personnalisable pour la page d'accueil. Egé
contenu vidéo UHD 4K, avec boutons de e Deux ports RJ-45 offrant des connexions ﬁgg
fonctions auxiliaires personnalisables. réseau indépendantes avec des couches gﬁ‘é 2
e Prise en charge de deux caméras USB de de sécurité supplémentaires pour une g & §
vidéoconférence avec fonction de transmission sans fil chiffrée. '_O
commutation intelligente entre les e Extraction audio analogique stéréo au E‘
appareils hotes locaux et sans fil via des moyen d'un connecteur Euroblock ]§>
connecteurs USB de type A et de type C. symétrique. 2
e Prise en charge de la fonction de o Compatible HDCP 2.2. Ao §g
rétroaction interactive (« touchback ») e Les options de contréle comprennent les g % %§
sur les connexions filaires et sans fil pour boutons de Ila face avant, |Ia é Y -3
les écrans interactifs, les tableaux blancs télécommande par GPI, RS-232, TCP/IP, O
numériques et les outils d'annotation en et I'interface WebGUI. o
temps réel. e Prise en charge de la fonction PoE+ g
k d’alimentation par Ethernet. J L
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2
s
4.2 Accessoires en option z %g
3 =
Emetteurs sans fil : VEO-SWC45TH et VEO-SWC45TU, utilisés pour la mise en miroir & %Q
4
d'écran sans fil plug & play a partir d'ordinateurs dotés de systemes d'exploitation macOS ou JOo
Windows vers des écrans d'affichage. § 22
O wn

=
e Le VEO-SWCA45TH est un émetteur sans fil HDMI® 4K professionnel destiné a la mise E

en miroir d'écran avec une résolution 4K a partir d'un ordinateur portable ou d'un lecteur
multimédia a destination du switch VEO-SWC45. Une fois I'appareil couplé a une unité
VEO-SWCA45, les 3 boutons disponibles permettent a |'utilisateur de démarrer et d'arréter

neasay

JOVIIVENWI | INFWINNOYUIANI
saspweled

NN3LNOD

une transmission donnée. Deux des boutons sont personnalisables.

O o
, . . R . > m
e Le VEO-SWC45TU est un émetteur sans fil USB-C 4K professionnel destiné a la mise en 2 @
. . (4 7 . N . ] . 1 nﬂ) E
miroir d'écran avec une résolution 4K a partir d'un ordinateur portable ou d'un lecteur ,.'...""3
A —=¥e)
multimédia a destination du switch VEO-SWC45. Une fois I'appareil couplé a une unité @ Qe
. O3
. . ~ .. / A o>
VEO-SWCA45, les 3 boutons disponibles permettent a l'utilisateur de démarrer et d'arréter g = S5
jhe;
. . , . n
une transmission donnée. Deux des boutons sont personnalisables. gm N 53
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5. INSTALLER et CONNECTER ﬁ

3 &
T B
> BES
5.1 Placement des antennes S EXa
o Ef=
& 3
m @ »n
Z _ pg=e
Pl OO
3
Q s
z 25
m :‘
Z m
g = I
S B
m _ 4=
2 0 [Her
W O [E 5]
> Z @
[ (%]
>Z
O C [ole
m ~3R
o 39
;1; o @
> SEkS
Op 0
—H~+3
L= O
n Qs
- Z[°N=d
. O3
32
S Zf:
Zz U=
Zo DR
ma 2>
(9]
2 mia)
] \ P () 8
. Placement des antennes = rgn%"
g =5 S
. . — , o 52 Gis
e les antennes doivent étre orientées verticalement, c'est-a-dire g > €=
. . N z3
perpendiculairement au plafond et parallelement aux murs. ] 2
mm ;9
e Les antennes doivent étre installées suffisamment loin (au moins 50 cm) des 3% ol
I , . e - e . . Z EEl
surfaces métalliques pour éviter les réflexions indésirables et suffisamment loin o5 EA
D c
(au moins 1 m) des autres équipements radio fonctionnant dans la méme plage g 5
, . R - 4 > S [
de fréquences, comme par exemple d'autres points d'acces WiFi, des téléphones 2 g %3
. N . 7 12 . C =
sans fil, des fours a micro-ondes, etc. Il est également préférable d'installer les - ;;3
R . . z _[eNes
antennes a au moins 15 cm des murs en béton. 3113
> Z[o}
. . . . mAa O
e La configuration la plus favorable assure une ligne de vue directe entre les %ﬁ:i
, . . . .. 0 o SERY
antennes et les émetteurs sans fils. Tout obstacle obligera le signal a suivre un g&% .
. . . N ‘ . Z 8 OF S
chemin de propagation plus long, ce qui peut entrainer une dégradation des 0" MERY
T =
performances. r
e En raison du diagramme radioélectrique particulier des antennes dipdles, les 2
. A .. .. . 4
antennes ne doivent pas étre placées juste au-dessus des positions potentielles £
oge 7/ . . 7/ m
des utilisateurs du VEO-SWC45. Par conséquent, il est conseillé de placer les m

\_ antennes sur le coté de la salle de réunion. Y,

S33INNOQA
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5.2 Montage mural

Le VEO-SWC45 peut étre installé au mur ou sur une surface plane. Sur les deux cotés du
VEO-SWC45, deux orifices de montage permettent le montage d’équerres pour le fixer a une

surface a l'aide de vis a téte plate.

p
! Les vis de montage ne sont pas incluses dans la boite du VEO-SWC45. Les vis a

utiliser dépendent du type de mur (pierre, bois, placoplatre, ...) sur lequel vous installez I'unité
| de base VEO-SWCA45.

~

p
! Pour un fonctionnement optimal, installez le VEO-SWC45 prés de I'écran et évitez les

obstacles entre le VEO-SWCA45 et les émetteurs.

S

i
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5.3 Schéma de connexion ﬁ

~ Le VEO-SWC45 est compatible non seulement avec les transmetteurs VEO-

-

SWC45TU et VEO-SWC45TH, mais aussi avec les modéles VEO-SWC44TU et VEO-
SWC44TH.

SNOILNVI3dd

‘BIyU0Y) 32 SapdWeled
S9P U0IISI) |NDHAIAA

! Veuillez vérifier le connecteur USB Type-C de votre ordinateur afin d'utiliser les
émetteurs USB-C (VEO-SWC45TU et VEO-SWC44TU).

19 JILNVHVD

neasay

JOVTIVENT | INJWINNOYIANI
sSallyweled

(@]
' D v 2
4
_|
m
Prend en charge Thunderbokt . E o >
Video prise en charge ;ER
PE v S g
2 25
Prend en charge DisplayPort q o X
2O
2 3B
o Spk
< @D X
0 S[EXE
o zZhtH
Z V=
. Zo P
ss.%. x Vidéo non prise en charge 8" Cm
H w0 G)
I () D
M2,
i 3o FE
n:% T o
gx c =
Z 2 [
o —— . >
- ——  Veérifiez le manuel d'utilisation de votre ordinateur gy —
» 2o
Mon marque — Q
- o LEER
=0
D g'
$s
c ne
2 €3
m =
i fD\%
o
-
p4
g%ngz
3 0 = oy
nY oy
o zE
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o O
i © C
AL

o
m
R
>
Z
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m
.
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@ ecLer

WebGUI Gestion des

Parameétres et Config.

PRECAUTIONS

GARANTIEet  CONTENy  DESCRIPTION
€
ENVIRONNEMENT | EMBALLAGE CARACTERIST. CON

Parametres Contréle par
Réseau Modérateur

et

INSTALLER

Gestionnaire

des Emetteurs

DEMARRAGE et MIS A JOUR DU
NECTER  FONCTIONEMENT

Param. du | Param. de
Sécurité

FIRMWARE

FONCTIONS DES

Mis a niveau
du Firmware

FACES et des

EMETTEURS SANS FIL

Gestionnaire .
appareils UCC | appareil
DONNEES
TECHNIQUES

DEPANNAGE

5.3.1 Connexion a l'adaptateur d'alimentation.

RS-232
— HDMI

Audio

USB-C

— > LAN1
—* LAN2
— USB-A

Amplificateur

‘W‘
MR e
|

“ﬂ Enceintes

Ordinateur

Barre vidéo + mic
Barre vidéo + mic

Alimentation

Ecran 4K

Ecran 4K

=y 4 @ 4

5.3.2 Connexion a un switch avec PoE+.

RS-232
—» HDMI
— LAN1 + PoE
— LAN2
Audio
—— > USB-A
USB-C

Amplificateur

Ordinateur | | Enceintes

Barre vidéo + mic

Switch PoE

Barre vidéo + mic

Ecran 4K

.

Ecran 4K

.
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5.4 Connexion de I'alimentation

e Source d'alimentation locale

1. Branchez la fiche de |'adaptateur secteur au connecteur d'entrée d'alimentation de
l'unité de base VEO-SWCA45.

2. Installez les broches d'alimentation appropriées (US, UK, EU ou AU) sur |'adaptateur

*o+9

3. Branchez |'adaptateur secteur a la prise murale.

secteur.

= Unefoisle VEO-SWC45 alimenté, il est recommandé d'utiliser le bouton POWER

situé en face avant du VEO-SWC45 pour l'allumer ou I'éteindre.

e Alimentation par Ethernet (PoE)

Si le commutateur réseau Ethernet prend en charge I'alimentation par Ethernet (PoE
pour Power over Ethernet), le port LAN 2 peut alimenter |'unité de base VEO-SWC45
a la place de I'adaptateur secteur. (Le port LAN 2 prend en charge la PoE.)

i

SNOILNVI3dd

‘BIyU0Y) 32 SapdWeled
S9P U0IISI) |NDHAIAA

19 JILNVHVD
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WebGUI Gestion des

Parameétres et Config.

PRECAUTIONS

GARANTIEet  CONTENy  DESCRIPTION
€
ENVIRONNEMENT | EMBALLAGE | CARACTERIST. CON

Parametres | Affichage | Contréle par
Réseau et Audio | Modérateur

et

INSTALLER

Gestionnaire
des Emetteurs

Param. du | Param. de
Sécurité

NECTER FONCTIONEMENT

DEMARRAGE et |MIS A JOUR DU

FIRMWARE

FONCTIONS DES

Mis a niveau
du Firmware

FACES et des

EMETTEURS SANS FIL

appareils UCC | appareil

DEPANNAGE

Gestionnaire

DONNEES
TECHNIQUES

5.5 Connexion vidéo

4K ou Full-HD a l'aide

a un écran

\

d'un cable HDMI.
2. Connectez une source 4K ou FullHD au VEO-SWCA4S5 via I'entrée HDMI® a I'aide d'un

1. Connectez les deux sorties HDMI® du VEO-SWC45
cable HDMI®.

7

€ ci-

t

7

, comme represen

3. Aprés le démarrage, le systéme affiche deux pages d'accueil

i HDMI

Ordinateur

dessous.

4
=t
=
G
sl

Ecran 4K

15
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5.6 Connexion audio ﬁ
0
X
. . . . . . Ll =
1. Connectez un cable audio avec connecteur Euroblock a 6 broches a la sortie audio du > g o
S EXa)
VEO-SWC45. 3 E=
o
Ag 2 N . . s . . . n
2. Connectez l'autre coté a la sonorisation de la salle de réunion (il peut s'agir d'un m"’ o2
. , . r s Z _ pg=e
amplificateur ou d’enceintes amplifiées). ;SU 4 OS
2 =]
S
Z3a
m :'
. <m
Enceintes T 2
= gg
. n
i sfd B m [0}
i (@] [0
s ek s 3 HE
. | — > B
Ordinateur E o
: O C [ole
Amplificateur m ;ER
O (@]
—pHDMI > BEH
Il =@©
> O
O ;_U
) l'_l'l‘-ﬁ 3 e)
Audio T R
A ZEN
g 2
(== (D
o Z[:p
Z V=
Zo, 5
@ax
(9]
o g
o OlEo
M
i=1: ©
@D S
Zz m °4S
E3G o
=" % c =
(ol 5 ©
zZ n
Z5>
< 0 P
2o
— ()
z &
7
34"
S0
c ne
5D
m O (el
< 3
m =
(5N
-
p4
EGIe =
S @
Y omap
U)"?" % g >S5
= - >a =.
Ecran 4K Ecran 4K Za R 3
n YRR
I
R
e N ;‘
= Les VEO-SWCA45TH et VEO-SWC45TU peuvent transmettre un signal audio a l'unité Z
- . . /7 . z >
\de base VEO-SWCA45 lorsque la sortie audio de |'appareil source est sélectionnée. ) @
. o
- N o S B
= L'audio peut également étre transmis par le cable HDMI a I'écran ou au téléviseur si le Z z =
. . " . e s O m =)
\dlSpOSltlf d'affichage dispose de haut-parleurs intégrés. ) cmiss
) (0]

[1o4edde | DO s|iesedde
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5.7 Connexion au réseau local (LAN) ﬁ

1. Branchez un cable réseau a connecteur RJ-45 dans le port LAN 1 ou LAN 2 de 'unité
de base VEO-SWCA45.

2. Connectez l'autre c6té au réseau local. Le DHCP est activé par défaut sur le
commutateur VEO-SWC45.

a) S'il y a un serveur DHCP dans le réseau, l'adresse IP sera attribuée

SNOILNVDO3dd

‘BIyU0Y) 32 SapdWeled
S9P U0IISI) |NDHAIAA

19 JILNVHVD

automatiquement.

b) S'il n'y a pas de serveur DHCP dans le réseau, le VEO-SWCA45 nécessitera de

configurer manuellement une adresse IP statique. Pour plus d'informations, voir

neasay
sanRWeled

le chapitre Network Settings (paramétres réseau).

JOVTIVENT | INJWINNOYIANI
NN3LNOD

~ Si le commutateur Ethernet du réseau local prend en charge l'alimentation par 2 9
= I 0
Ethernet ou PoE (Power over Ethernet), le port LAN 2 peut alimenter le VEO-SWCA45 a Ia 5“, e
o X
. m 9
place de |I'adaptateur secteur externe fourni. 2 OZQ
4 zZ| e
- ('D\a>
I . . . . . ‘ o Pk
+  Le mode direct sans fil (Wireless Direct Mode) est activé par défaut. Dans ce mode e gg
s , N . Zm e
réseau, le VEO-SWC45 génere son propre SSID sans fil avec 'adresse IP 192.168.43.1. H"E
. . . . N , o mhye)
Pour plus d'informations sur la maniere de configurer correctement les parametres réseau en 5 P e
M,
fonction des besoins de I'application, voir le chapitre Network Mode (mode réseau). S =] 33
a5 G
: ELS &
HDMI b4 § %)
— > LAN1+PoE E g -
m
—LAN2 Zz 2
— ()
z &
o5 EA
D
E5pe
C ne
5D
mo 2 Q
Switch PoE = c ;'_3
ﬁ (D\%
o
-
p4
g%ngz
m =S
Elecier ;U"’a .ntn
No ZEEE
wn-~ % 3>
>a VRS
Z 3 OF3S
o O
i © C
Z

Ecran 4K Ecran 4K

q N

~ La connexion au réseau local apporte les fonctionnalités suivantes :

=

3I9VNNVd3Ia

e Intégration du VEO-SWCA45 au réseau de l'entreprise ou de I'hote.
e Controle par Telnet du VEO-SWC45.

S33INNOQa

[1o4edde | DO s|iesedde
2lleuuo1}san)

SaNOINHO3IL

e Acces pour maintenance.
e Mise a jour OTA (Over-The-Air, c'est-a-dire a distance) du firmware du VEO-
SWC45.
/
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5.8 Connexion des dispositifs de controle USB ﬁ
T
=

Si l'utilisateur connecte une souris ou un écran tactile USB, les fonctions suivantes seront 2 g e
S EXa)

H H . — .
disponibles : 5 Ef=
& 3
e Onglet Modérateur pour gérer les utilisateurs actifs partageant du contenu avec le 29
o [
VEO-SWCA45. 4492
> E
e Tableau blanc ou annotations lors d'une présentation. =1
m
o
]

e Fonction USB-HID pour le contréle d'un ordinateur et fonction de clic d'un écran tactile :

o Souris USB:

neasay
sanRWeled

=  Simple clic pour sélectionner.

JOVTIVENT | INJWINNOYIANI

NN3LNOD

= Clic droit pour revenir a la page d'accueil.

. . o
o Ecran tactile : >
[72)
. , . g 0
= Clic pour sélectionner. Qa2
m. Z(‘)
. . Vs . D —le)
= Longue pression pour ouvrir les menus contextuels, I'équivalent d'un a Q!
. ('D\“i>
double-clic ou d'un clic droit avec une souris USB. o — g%
o Z [OF o}
Z V=
Z ; = =
B E
. . [l O
= La connexion d'un ordinateur par RS-232 permet d'envoyer des commandes RS-232 F;g‘ LD O
mU’)
au VEO-SWC(C45. . = e
z O e
E3G o
42> 1 =
o % = 0
Z 0w
Z>
< 2 S
—_— HDMI me @
z 2 =
— ()
Z EEl
Ordinateur 0
———» USB-A Dy 3
35
55 [
RS232 Mo e
SIS 3
m —+
oo
ﬁ 8 =
-
m S & i
Cl'l'l:' =
;UU)O
Vo ZEE
0n=*n 3>
>ao VS
ZQ OFSS
n m o
T RS
Z

3I9VNNVd3Ia

S3aNNOa
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5.9 Connexion d'appareils de conférence USB ﬁ
T
=
Le VEO-SWC45 prend en charge la caméra USB et le haut-parleur USB par partage WiFi Q g o
e . . . 7z . C G)
pour lancer des réunions avec des logiciels de conférence tels que Skype, Zoom, Microsoft g &c
4 . \ e . . . Z (D
Teams, etc. Il prend également en charge jusqu'a 2 caméras et microphones. Voir le chapitre . %
7 . . . . uy ~+
Mode de conférence sans fil pour la configuration et le fonctionnement. Z o [s°
SRE
RS232 zz
m :'
——HDMI 2 U
e
Z B
. — - A [(ONY]
ordinateur ”f‘:bk R m e
- 2 0 [Her
Use-c B9 [
Haut-parleur g'”e?c"ﬂf:’;l E é‘ =
+ micro peake! ¢ ot 25
Equipement = >
sous contrdle % = C >
> AES
Op 0
23
x JESS
A ZkE
g 2
s 0 ==
Internet pour le personnel Bdne yidee o Zleke]
PRS2
Internet pour les invités ma 2> =
3 ok
m ] o @
o PN
Barre vidéo + mic ma3
i=1: ©
@D S
Zz m °4S
E3G o
== =
o % = 0
zZ n
Z>
< 0 P
2o 24
- =il v o
Ecran 4K Z B
7
34"
S0
C Y
5D
mo 2 g
[
t . y . ) m e
= |l est possible de choisir entre le mode USB-B ou le mode sans fil pour communiquer 3 pl ©
-
4 . Y oy 2 p4
avec la caméra USB et le haut-parleur/microphone USB connectés a l'unité de base VEO- gﬁq
DA -nm
\SWC45. ) 0o SRR
02 GEES
20
e A
oy 2 . ’ o
= Lorsque l'unité de base VEO-SWC45 est en mode sans fil et que deux caméras USB I -

sont connectées, il est possible de passer d'une caméra a I'autre en utilisant les boutons %‘
personnalisables du VEO-SWC45TH ou VEO-SWC45TU ou I'application VEOShare ou ]§>
I'interface WebGUI. Pour plus d'informations sur la personnalisation des boutons, veuillez §
vous référer au chapitre « Button Definition » (affectation des boutons). ) = g
e B\ z § 5
ZZ =
! Lors d'une vidéoconférence en mode sans fil, I'application VEOShare doit étre ouverte g ﬁ o
) (0]

| sur I'ordinateur méme si vous utilisez I'émetteur (VEO-SWC45TH ou VEO-SWC45TU).

[1o4edde | DO s|iesedde
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6. DEMARRAGE et FONCTIONNEMENT ﬁ

6.1 Ecran d'accueil

SNOILNVDO3dd

Lorsqu'un utilisateur connecte l'unité de base VEO-SWC45 a un écran HDMI®, |'écran

d'accueil suivant s'affiche :

‘Blyu0)) 30 Sasppweled
S9p UonSaH |NDHYIN

19 JILNVHVD

neasay
saljpweled

NN3LNOD

JOVTIVENT | INJWINNOYIANI

Wirelsss Transmattar

B 108 |macDs d = Windos

olpny 19
abeydiyy

10
NOILdIYDS3a

INNOD ["LSI¥ILOVHEVD
Q1u0)

pE]
YITIVLISNI
JN31el9poiN
Jed 9|

sinanaw3 sap
alleuuolisan
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NA JYNOr v SIN| 1 39VvHdvNIa

1. Heure et Date: affiche I'heure et |la date actuelles. Si l'unité de base VEO-SWC45

a acces a un serveur de temps par le biais d'une connexion sans fil ou d'un réseau

JHVMIWLIL

9}1IN29S
op ‘weled | np ‘weled

local (LAN), le code temporel est réglé automatiquement. I .

2. lcone témoin de caméra et de microphone : elle ne s'affiche que lorsqu'une caméra a%%
ou un microphone USB est raccordé a I'unité de base VEO-SWCA45. Elle est allumée %?é‘
en vert quand le périphérique USB est en cours d'utilisation. Sinon, c'est que celui- g%g %-
ci est seulement connecté. Différentes icOnes s'affichent également pour indiquer si 5 & 2

I'hote USB provient d'une connexion USB-B filaire ou d'un ordinateur sans fil.

3I9VNNVd3Ia

(@)

= o IR

) z2fe

3. Emetteurs sans fil et VEOShare : étapes a suivre pour partager du contenu sans g z =
3 Q

fil a l'aide des émetteurs sans fil VEO-SWC45TH / VEO-SWC45TU ou de ﬁ & 3

I'application VEOShare.

4. Démarrage rapide avec Windows : étapes a suivre pour partager du contenu

[1o4edde | DO s|iesedde

sans fil a I'aide d'un ordinateur prenant en charge la transmission Miracast.
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5. Démarrage rapide avec Android : étapes a suivre pour partager du contenu sans ﬁ
T
fil a I'aide d'un appareil Android. ﬁ‘ oS
) . . . . . > PR
6. Démarrage rapide avec iOS : étapes a suivre pour partager du contenu sans fil a S gé
I'aide d'Airplay sur iOS et macOS. % §5
(0]
7. ldentification de I'écran : affiche a I'écran le nom de la sortie, qui peut étre la sortie o %%
. . . . > (o) =]
principale (Main) ou secondaire (Sub). £ B
40 (n
8. WIiFiIP /LAN IP : WiFi IP : adresse du VEO-SWC45 dans le réseau local sans fil =
o

/ LAN IP : adresse assignée au VEO-SWC45 dans le réseau local (LAN). « N/A »

signifie que l'unité de base VEO-SWC45 n'est connectée a aucun réseau WiFi /

neasay
sanRWeled

LAN ou qu'elle n'a pas réussi a obtenir une adresse IP du serveur DHCP assigné.

JOVTIVENT | INJWINNOYIANI

NN3LNOD

Dans ce cas, voir le chapitre Network Settings (paramétres réseau).

9. Témoin WiFi : indique la qualité du signal de la connexion réseau sans fil actuelle. S o
I 0
10. Identifiant (ID) : indique le nom du SSID WiFi ou le nom de l'appareil VEO- Eﬁ 2
. Va m‘ ﬁ
SWC45 assigné. 2 ozg
-4 Z Q ~
11. Mot de passe (Password) : affiche le mot de passe WiFi nécessaire pour accéder N 3‘%
o Z[f
au VEO-SWC(C45. z 23
mo >
12. Minuterie de mot de passe : indique le temps restant avant que le mot de passe a %o
. re s . . . . ., I (O D
ne soit modifié automatiquement. Ne s'affiche que lorsque la minuterie est activée. .éné_q
= o,
. s s p X=15 S
13. Actualiser le mot de passe WiFi : génere un nouveau mot de passe réseau. zz 53
4> (b
H s A - . . , = ==
14.Info : cliquer sur cette icone affiche ou masque les informations réseau dans e 2 a®
m
7z . m
I'écran d'accueil. & m e
3% b
15. Bouton de téléchargement : cliquer sur cette icone crée un disque de lancement z B
L el S
USB contenant I'application VEOShare. 2> g
: o . \ , 59
16. Niveau de sécurité : cliquer sur I'icOne ouvre une fenétre contextuelle affichant le > S gg'?
NS
. / .y s , . / . . . . . m QO (e
profil de sécurité actuellement sélectionné parmi les trois niveaux disponibles. C =B
m =
, z a . . . , o
17.Barre latérale : écran de prévisualisation pour tous les appareils connectés, tableau .-:Z.-i ] ©
-
;. . 5. . . . p4
blanc numérique, annotation. Pour plus d’information, voir le chapitre Tableau blanc gﬁq =
. D0 35
et annotations. 0o QBRI
U)r'-
>a 33,
Z 3 OF3S
»n" MRy
n RS
I

3I9VNNVd3Ia

S33INNOQa
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alleuuonsan
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6.2 Appairage des VEO-SWC45TH et VEO-SWC45TU avec le VEO-SWC45

Connecter le VEO-SWC45TH (émetteur sans fil HDMI®) au port USB de type A ou le VEO-
SWCA45TU au port USB de type C lance automatiquement le processus d'appairage. Il ne

faut en connecter qu'un a la fois.

ecLer

& VIDEO SYSTEMS

toujours a la derniere unité avec laquelle il a été appairé.

Un émetteur ne peut étre appairé qu'a une seule unité de base et il se reconnectera

i

JOVTIVENT | INJWINNOYIANI
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714 SNVS SdN3L1INT

Lors du branchement d'un émetteur, un message [MdJ =g o2
indiquant qu'un émetteur sans fil est en train de [
, . & 105 macOs W Ancrold
démarrer s'affiche. ‘ *
e et i mr A
. . ., . > 1542
Une fois l'appairage terminé, le tableau affiche w-02:2025
« Pairing successfull » (appairage réussi) en page
d'accueil, comme illustré. Les émetteurs peuvent
ensuite étre débranchés et utilisés pour le partage
d'écran.
et ot s o o
e i N
+  Si le message d'erreur « Configuration fail » (échec de la configuration) s'affiche,
\vérifiez que la connexion USB/type C reste stable apres le branchement et réessayez.
p
= Apres avoir modifié le SSID / canal WiFi dans le menu des parameétres de l'interface
graphique Web (WebGUI), tous les émetteurs doivent étre ré-appairés. Les émetteurs qui
\doivent étre assignés a une autre unité de base VEO-SWC45 doivent étre ré-appairés. )
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6.3 Mode de présentation sans fil

Le VEO-SWC45 peut étre utilisé pour partager sans fil I'écran de sources audiovisuelles
(AV). Le VEO-SWCA45 peut mettre simultanément en miroir 5 sources sur |'écran principal,

qui peuvent étre des ordinateurs et des terminaux mobiles.

6.3.1 Partage d'écran avec les VEO-SWC45TH et VEO-SWC45TU

1. Appariez le VEO-SWC45TH ou le VEO-SWC45TU a I'unité de base VEO-SWCA45,
voir le chapitre Appairage des VEO-SWC45TH et VEO-SWC45TU avec le VEO-
SWCA45.

2. Branchezle VEO-SWC45TH au port USB-A et au port HDMI® ou le VEO-SWC45TU
au port USB-C de I'appareil qui va partager son contenu.

3. Le voyant a LED s'allume fixement en vert une fois prét. Toucher sa surface et la

présentation sans fil démarre et le voyant a LED s'allume fixement en rouge.

4. Sivous touchez a nouveau la surface, la présentation sans fil s'arréte et le voyant a

LED retrouve son allumage fixe en vert.

VEO-SWC45TH VEO-SWC45TU

5. Lorsque la LED est fixement allumée en rouge, le contenu apparait en miroir sur I'écran

principal connecté a l'unité de base VEO-SWC45.

VEO-SWC45TH VEO-SWC45TU

[

v

= Voir le chapitre Voyant a LED pour plus d’informations sur I'état des LED. J

i
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6.3.2 Partage d'écran avec l'application VEOShare ﬁ
T
=
L'application VEOShare est le lanceur qui permet aux utilisateurs de partager sans fil le Q gg
. s N . . . S EXa)
contenu de leur écran avec l'unité de base VEO-SWC44 a partir de n'importe quel appareil g &c
. s , . . . Z (I
source qui I'héberge, tel qu’un ordinateur portable ou de bureau. |l suffit de copier le lanceur 2 gg
z . . .1 . , o ~
dans le support de stockage mémoire interne pour que les utilisateurs puissent exécuter é o [s°
. . 2 35
facilement l'application VEOShare. e > %
Z JE @
e N 2m
. . . . . . T 2
= L’appareil utilise le protocole HTTP pour la transmission. La résolution maximale prise 2 D3
N , . wn
en charge est de 1080p a 30 Hz ; cependant, les performances réelles peuvent varier en 2 9 gc?o;
o] C =
fonction des capacités de traitement du PC connecté. Le nombre maximal de transmissions E é h
. ., "y , . . , . >Z
locales simultanés n’a pas été formellement testé. Pour les installations nécessitant plus de oc gl_z
10 de transmissions locales simultanées, il est recommandé d’utiliser un switch réseau 0 g%
. o o 0 0=
\1 Gbps afin de garantir des performances optimales. ) 2 9 c'Q
=35
. U
x JESS
A ZkE
g 2
Installation de VEOShare S ks
z 9
. . Zo >
Il y a deux facons d'obtenir I'application VEOShare : q FM
m
3 B
1. Téléchargement a partir de la page Web 7 BN
SRE S
L'application peut étre téléchargée a partir du site web en connectant I'appareil a5 %5
. . A ( A o2 5
(macOS / Windows / Android) au méme réseau que le controleur VEO-SWC45. z3 3
o) o
2o 24
=il v o
ClecLer - é i
D
E5pe
C Y
5
m O (el
< EE
v =g
% m\%
o)
-
p4
g%ngz
m o
;U(no
U’,‘R 3 =
Qo vEr=k
Z 3 OF3S
n m [0}
v" DERY
T =
I

3I9VNNVd3Ia

2. Stockage interne du VEO-SWC45TH / VEO-SWC45TU

Les émetteurs sans fil font également office de clé USB qui héberge I'application

S3aNNOa
alleuuonsan

[1o4edde | DO s|iesedde

VEQOShare a glisser-déposer sur I'ordinateur.

SaNOINHO3IL
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¢ macOS ﬁ

0
T )
1. Branchezle VEO-SWC45TH / VEO-SWC45TU au port USB-A / USB-C. m (%
> ey
2. Allez dans le Finder et sélectionnez le support USB externe. S %g
o B
p4 (0] o
o CF
Z _ pg=e
Pl OO
5 > [er=)
2 35
o =
ZzG
Z JE
m —
Z m
3 » I
S B
m 4=
Z 0 [5od
W O [E 5]
> Z @
[ (%]
>Z
O C [ole
m ~+h
Ao
> Of= =y
D el
> 0
9a2
3. Copiez l'application VEOShare sur le disque local. m 3 E4S)
S
A ZiE
g 2
O —
o zZhtH
. Zz Y=g
e Windows Zo >l
') -
= e
1. Branchezle VEO-SWC45TH / VEO-SWC45TU au port USB-A / USB-C. m SRR
M
Allez dans I'explorateur de fichiers et sélectionnez le support USB externe. S 9 g S
i
0 4> g =
L - ° o % = O
Bl o - o k15
- 1t @) > €O Drive () VEOShas L g
Zm U
m )
© veoshare 4 f_D'. =
— ()
z &
o5 EA
(@) CD Drive () VEOSha ol ,
E5pe
c ne
5
m O (el
< EE
\ =g
% m\%
o
-
p4
g%ngz
m o
1 = ;UU)O
Vo ZEE
wn-~ wn 3 >
>8oa
2. Copiez l'application VEOShare sur le support local de stockage. ‘é’ w 2
Z

4 N
=~ A la premiere connexion de I'ordinateur au VEO-SWC45 par WiFi, quand I'application
détecte que 'unité est connectée a la caméra, au micro et au haut-parleur, elle affiche un
message demandant d'installer un pilote virtuel pour activer 'USB par WiFi, afin de

\_démarrer la vidéoconférence via le VEO-SWCA45, en suivant les étapes ci-dessous. Y,
\

/

3I9VNNVd3Ia

S3aNNOa
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~ Le pilote virtuel ne sert qu'a la vidéoconférence, |'utilisateur peut normalement mettre le

bureau en miroir sans avoir a l'installer. Si le VEO-SWC45 n'est pas connecté a une caméra,

un micro et un haut-parleur, le message de demande d'installation du pilote n'apparaitra pas,

is l'utili u u ureau iroir.
\masl' tilisateur pourra mettre le bureau en miroir )
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Démarrage et fonctionnement de I'application VEOShare
Une fois I'application VEOShare copiée sur le disque local de I'ordinateur, elle est préte
a étre utilisée.
1. Ouvrez I'application VEOShare sur I'appareil source. Le commutateur VEO-SWC45

disponible s'affichera s'il est sur le méme réseau que I'appareil source.

WO F e . _ W SECES L%
TNAMLITE TR

Urcamnartad

2. Connectez l'ordinateur portable au réseau WiFi affiché dans I'écran d'accueil
(« Guest » [invité], « Staff » [personnel]), ou connectez-vous au réseau local a I'aide
d'un cable réseau.

3. Double-cliquez sur l'application VEOShare. Une liste de toutes les unités de base
VEO-SWCA45 disponibles dans le méme réseau s'affiche. Sélectionnez I'appareil a
connecter. Les connexions sont protégées par un mot de passe (icone de cadenas

).
4. Saisissez le mot de passe du VEO-SWCA45 et cliquez sur « Connect » (connecter),

le systeme est prét au partage.

= Une connexion manuelle par saisie du nom (SSID) ou de I'adresse IP est aussi

4]

possible si l'unité de base n'apparait pas (cliquez sur l'icone ). &

5. L'application VEOShare vire au vert. Cliquer sur « Ready to share» (prét a
partager) lance le partage de contenu avec I'écran principal connecté a la sortie
HDMI® du VEO-SWC45. Lorsque la fenétre est fixement colorée en rouge, le bureau
apparait en miroir dans |'écran principal.

6. Cliquer sur « Sharing » (partage) met fin au partage du contenu. La fenétre se colore

de nouveau en vert.
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e Settings (parameétres) de VEOShare

1. Liste des appareils :=

2. Options {)

!rlExlmno.:l Scresn

B ke mspect Bstio

B Lowsest Lanency hiouse

Stream Mode - Dusality Pricrity

Flusny Pricsity
Lsb Select

Salume ;100

4 =

Extended Screen (écran étendu) :
Transfére le bureau étendu de la source active.

L'écran de base (1) est affiché sur I'ordinateur et |'écran virtuellement étendu
(2) sur I'écran principal. Si I'ordinateur a déja connecté a un écran étendu (3),
I'écran étendu (2) sera toujours affiché sur I'écran principal.

Pour la premiére utilisation de la fonction d'écran étendu, cliquez sur
« Extended Screen » et un message apparaitra pour demander l'installation du
pilote « ExtendedDisplay ». Cliquez sur « Yes » (oui) pour continuer. Aprés
cette installation, la fonction d'écran étendu est préte a étre utilisée.

4 N
~ Si la fonction Extended Screen est sélectionnée, Windows passe

automatiquement en « mode étendu ». Si vous arrétez le transfert avec

« VEOShare » (Pause), Windows reste en « mode étendu » jusqu'a ce que

vous appuyiez sur les touches « Windows + P» de l'ordinateur afin de

Ksélectionner le mode « PC screen only » (écran du PC uniquement). )

i

SNOILNVI3dd

‘BIyU0Y) 32 SapdWeled
S9P U0IISI) |NDHAIAA

19 JILNVHVD

neasay

JOVTIVENT | INJWINNOYIANI
sSallyweled

NN3LNOD

olpny 3@
abeydiyy

10

NOILdIYDS3a

1N3}eI2poN
Q43u0)

INNOD ["1SIH3LOVHVI
Jed 9|

1
HITTVLSNI

[SHENREEERE]Y
alleuuoljsan

FUVMWYEIA | INIFWINOILDNO4 | d3Ld

NA JYNOr v SIN| 1 39VvHdvNIa

op ‘weled | np ‘weled

9}1IN29S

IN

Sap 39 S3OV4
S3d SNOILONOS
alemuLid np

714 SNVS SdN3L1INT
NesaAlu e sl

3I9VNNVd3Ia

S33INNOd
alleuuonsan

! Dans macOS, le bureau est étendu (« Use a Separate Display » ou
« Utiliser en tant que moniteur distinct ») uniquement via AirPlay, lorsqu'il
est activé pour l'affichage dans l'application VEOShare.

SaNOINHOAL
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o Keep Aspect Ratio (conserver le rapport d'aspect) :
Ce parametre permet d'appliquer le rapport d'aspect original de I|'écran
principal.

o Lowest Latency (Mouse) (faible latence de la souris) :
Ce réglage est appliqué individuellement et exclusivement a chaque appareil
hote VEOShare. La forme du pointeur de la souris correspond a celle dans
I'application utilisée. Ce parametre améliore considérablement la réponse de
la souris (latence approximativement inférieure a 20 ms).

o Stream Mode (mode de flux) :
Ce parametre permet d'adapter les performances a |'application souhaitée :

o Fluency Priority (priorité a la fluidité) : (par défaut). Le délai de
transmission de l'image est faible, la résolution de I'image est plus
basse, ce qui convient pour une présentation PPT.

o Quality Priority (priorité a la qualité) : la résolution de l'image est
relativement élevée, mais lorsque le contenu de I'image est complexe,
le délai de transmission est relativement plus important, ce qui
convient pour regarder une vidéo.

e USB Select (sélection USB) :

o USB-B: (par défaut) la caméra / le micro / le haut-parleur USB sont
commutés sur I'ordinateur hote USB-B.

o Wireless : la caméra/ le micro / le haut-parleur USB sont commutés sur
I'ordinateur héte sans fil.

¢ Volume Slider (curseur de volume) :

Ce parametre permet de régler le volume de lecture de I'écran principal

lorsque le mode présentation est utilisé.

[ I Non disponible dans macOS. }

. , "4
Plein écran

Cliquer sur l'icone de l'interface utilisateur de I'ordinateur, ou appuyer
longuement sur I'émetteur sans fil affiche le contenu en plein écran. Un nouveau

clic ou une nouvelle pression courte rappelle le mode d'affichage quadruple.

Gel d’écran

Cliguer sur l'icone de gel d'écran dans l'interface ou personnaliser I'un des

i
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boutons de I'émetteur permet de figer le contenu de I'écran. Il suffit de cliquer a

nouveau pour annuler le gel. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au

chapitre « Button Definition » (affectation des boutons).
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5. Capture d’écran . ﬁ

JjecLer & 16:52

© VIDEO SYSTEMS 13-02-2025

main
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. . A , . N g
Cliquer sur l'icone de capture d'écran dans l'interface ouvre la fenétre de capture Ll o (%
V2 . V2 . . . > ERey
d'écran et vous pouvez voir le contenu de I'écran principal (Main) ou secondaire S g,o
= C
o EiS
(Sub). Z
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Quand on clique sur l'icone de source de partage d'écran, un panneau coulissant S 2 58
>
\ oo .« e . . m
permet a l'utilisateur de choisir le contenu qu'il souhaite partager. Il y a deux k< oy
e s . , Zz o
possibilités, la premiere par défaut est le partage du bureau et la seconde permet |7 g
N - A . e < BE®
a l'utilisateur de ne partager que la fenétre d'une application en cours d'utilisation. 30 B
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o
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Settings ]Z>%U 2
n" MRy
[T extended Screen n n 8 =
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. Keep Aspect Ratio

o
. Lowest Latency (Mouse) %‘
Stream Mode : Quality Priority ~ ~ ]Z>
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)
Volume : 100% m o
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4 Z S
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Desktop n ®
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7. Caméra et micro \Y ﬁ

= Cette option ne s'affiche a I'écran que lorsqu'une caméra et/ou un

SNOILNVI3dd

microphone sont connectés.

Lorsque la caméra et le microphone sont branchés a I'unité de base VEO-SWCA45,

‘BIyU0Y) 32 SapdWeled
S9P U0IISI) |NDHAIAA

l'icone correspondante s'affiche dans l'application VEOShare. Si deux jeux de

19 JILNVHVD

caméras et micros sont branchés a I'unité de base VEO-SWC45, cliquez sur l'icbne

pour choisir le couple caméra/micro a utiliser.
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VMolume : 100% Volume : 100% m -+ =
< L)) “ @ m
X

[SHENREEERE]Y
alleuuoljsan

Q
m
o
g (5) § I'IU'I
Cameral (mot connected) ~  Chat150 Q ]Z>
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6.3.3 Partage d'écran avec Airplay > S [0
- o g‘g
Sur les appareils iOS et macOS, un utilisateur peut diffuser son écran ou son signal audio — ?D;;:_
s .. s . < o)
sans fil a destination de l'unité de base VEO-SWCA45 par le protocole Airplay. ":"i,é
> Z [}
kel <
M M N /7 . . Cm:' C o
Connectez I'appareil iOS ou macOS au méme réseau WiFi que le VEO-SWC(C45. 3?2 :_"'!3,
0n=*n 3>
. A . o A . . o =.
2. Affichez le centre de contréle. Cliquez sur l'icne Airplay de votre appareil %s g S
. ‘ . . . 1= @
iOS ou macOS et sélectionnez le VEO-SWC45 cible pour commencer a partager =L © =

du contenu avec lui. =)
0
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6.3.4 Partage d'écran avec Miracast

Appareils Android

1. Le WiFi doit étre activé.

2. Cliguez sur l'icone Cast dans le centre de contréle.

3. Sélectionnez le SSID du VEO-SWCA45 et cliquez pour

vous connecter.

(
©

ecLer

VIDEO SYSTEMS

! En mode de sécurité de niveau 1, pas besoin de mot de passe pour se
connecter. En mode de sécurité de niveau 2 ou 3, il faut saisir un mot de passe
en écran d'accueil du VEO-SWC45 pour se connecter et commencer la diffusion.

Wireless projection

t
Avallable

~) veo-swcas

[_] VEO-swC44-2

HELP

CANCEL

Invitation

Connectto VEO-SW(C457?

Type the required PIN:

00001259 I

CANCEL

CONNECT

4. Apres avoir saisi le mot de passe, le contenu de votre mobile s'affiche a I'écran.

5. Cliquez a nouveau sur « Cast » pour arréter la mise en miroir.

T

N
-

WVEO-SWC45

YINHC OV

(]

Stop casting

9

e itens

i
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e Appareils Windows ﬁ

1. Le WiFi doit étre activé et connecté au méme réseau que l'unité de base VEO-
SWC(C45.

SNOILNVDO3dd

|
2. Appuyez sur les touches . P puis cliquez sur « Connecter a un dispositif

d'affichage sans fil » dans la fenétre qui s'est ouverte.
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, " . . . . non .
passe pour se connecter. En mode de sécurité de niveau 2 ou 3, il faudra saisir = » s
Z —
un mot de passe dans I'écran d'accueil du VEO-SWC45 pour se connecter et gg "D
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6.3.5 Partage d'écran avec Chromecast ﬁ

e Appareils Android

SNOILNVI3dd
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19 JILNVHVD

1. Téléchargez I'application VEOShare (voir le chapitre Gestion des parameétres et

neasay
sanRWeled

configuration avec l'interface web).

NN3LNOD

2. Connectez votre appareil Android a |'un des réseaux WiFi affichés.
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Ouvrez I'application VEOShare sur |'appareil Android, puis cliquez sur le bouton 9 o
m
. . . . 0 On
d'actualisation (« refresh ») de la liste des appareils. >
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4. Sélectionnez le VEO-SWC45 auquel se connecter et saisissez le mot de passe > S [y
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7 3 m Q
pour démarrer le partage d'écran. 2 E 3
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5. Cliquez a nouveau sur le bouton « Share Screen » (partager |'écran) pour arréter

[1o4edde | DO s|iesedde

la mise en miroir.
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Appareils Windows ﬁ
T
N e m -U
1. Connectez le PC et le VEO-SWC45 au méme réseau. Ll o §
> ey
2. Ouvrez le navigateur Chrome. S a@
o ke
. . . Z [
3. Cliquez sur « Cast » (Diffuser) pour connecter la fonction Chromecast. il © &
N 2
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4. Cliquez sur le SSID du VEO-SWC45 pour lancer le partage du contenu. SR %g
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6.4 Mode de conférence sans fil

Le VEO-SWC45 permet d'organiser une vidéoconférence en utilisant les appareils de

conférence USB de la salle au travers du WiFi.

1. Connectez les appareils de conférence USB aux ports USB du VEO-SWCA45. Les
icobnes de caméra et de micro apparaitront dans la barre de contréle de VEOShare.

O

O

2. Lancez l'application de vidéoconférence.

e Sélectionnez « Virtual Meeting Camera » comme

périphérique vidéo.

e Sélectionnez « Virtual Meeting Audio» pour

Speaker (haut-parleur).

e Sélectionnez aussi « Virtual Meeting Audio »
pour Microphone.

3. Cliquer sur le bouton « Ready to share » dans I'application VEOShare lance le partage

de la conférence sans fil.

Icones blanches : la caméra et le haut-parleur/micro USB sont connectés.

Icones vertes : la caméra et le haut-parleur/micro USB sont connectés et

utilisés par une application.
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6.5 Fenétre de prévisualisation pour le modérateur

Le VEO-SWC(C45 offre une fenétre de prévisualisation qui permet au modérateur de choisir
les appareils en ligne a afficher dans I'écran principal, d'activer et de désactiver la diffusion

sans fil de n'importe quel appareil ou de contrdler le volume de lecture.

! Pour afficher, masquer ou gérer I'onglet modérateur, un appareil compatible USB HID

connecté a l'unité de base VEO-SWC45 est nécessaire (écran tactile, souris...).

Des fenétres de prévisualisation des émetteurs connectés, des utilisateurs de I'application
VEOShare et des dispositifs de partage d'écran Airplay/Miracast/Chromecast apparaitront
dans l'onglet. Divers agencements de fenétres prédéterminés peuvent étre sélectionnés dans

la section Modérateur des parametres web, voir le chapitre « Multiview layout » (agencement

des vues multiples).

= Cinq utilisateurs peuvent faire leur présentation simultanément et 15 autres peuvent
étre connectés a |'unité de base VEO-SWC45 en attente.

Boutons de contrdle de la prévisualisation pour le modérateur :

1
Cliguez pour lancer la transmission.

Cliquez pour arréter la mise en miroir du participant actuel.

Cliguez pour afficher cet appareil en plein écran sur |'écran
principal.

@ Cliguez pour régler le volume du participant connecté.

i
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2 Fleche indiquant I'onglet du modérateur.

3 Tableau blanc et annotations. Pour plus de détails, voir ci-dessous.
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6.6 Tableau blanc et annotations ﬁ
0
o : : . hlls =
Le tableau blanc et les annotations nécessitent un appareil compatible USB HID, tel qu'un £ g o
. . . . . . - S Efa)
tableau blanc interactif, un écran tactile ou une souris. Il existe deux modes distincts : 3 &c
(0]
& I o
L © 2
6.6.1 Tableau blanc < QfsE
3 2 B
A, \ oge r'd - . z o}
n tableau blanc apparait et permet a l'utilisateur d'écrire des notes, de dessiner du 2
Un tableau bl pparait et permet a l'utilisateur d' d tes, de d d z3
- . crrs . m
contenu. |l permet d'utiliser des figures, des couleurs et des fonds différents. Pour ouvrir le o2 E;U
_‘ -
. 2 v , . (PN}
tableau blanc, cliquez sur [ dans I'écran d'accueil. m _ e
—p Z o [
w O C =
> Z D
[ | n
>Z
0 C [
m ~+Zh
>
> Of= =y
i 5 B
e lcome 2 Qe
Op 0
o
x JESS
< G okE
g 2
S zh
— Zz Y=g
2 % o> ==
OECOOmE sl=
| OECOEED 4 0
- ma,
- o ° =l
z O e
E3G o
= =
o % = 0
zZ n
Z5>
) o
Utilisez la barre d'outils pour sélectionner I'une des fonctions suivantes. Z2 s
£ 03
.po ~ . mn
Identifiant Ic6nes Fonction 3 > B
Ajouter une page vide JE> 2 o
: ol
mo e
< 3
m =
Z - fD\%
- Supprimer la page en cours. nQ
Barre d'outils 1 ag% oz
CmHs %
D035
8"?‘. z g.m/
. s 7 . >
Afficher la page précédente ou suivante. ;%g z
n mEEe
S G C
I

Annuler: revenir juste avant la derniere
modification.

Barre d'outils 2

3I9VNNVd3Ia

Rétablir : rétablir la derniére modification annulée.

Effacer une partie de dessin ou d'annotation,
changer le diametre par un appui long.

S33INNOd
alleuuonsan

[1o4edde | DO s|iesedde

SaNOINHOAL

Effacer I'ensemble du dessin/de |'écriture a I'écran.
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Le crayon permet d'écrire et dessiner en
différentes couleurs.

Dessiner des formes géométriques de base.

Barre d'outils 3

Sélectionner la couleur du tableau, le dessin sera
conservé.

Apparait lorsque I'on choisit le crayon, le dessin
d'une forme ou la sélection d'une couleur pour le
tableau, afin de modifier individuellement la taille
du crayon, la forme ou la couleur.

Barre d'outils 4

Sauvegarder la capture d'écran actuelle sur le
support de stockage local (PNG+WMN).

Options de
fichiers

New project

Saveas
!l’ n Import from USB disk
\}’n Save as Udisk

-

o Clear history

Fermer le tableau blanc pour revenir a I'écran
d'accueil ; le projet actuel peut étre enregistré sur
le support de stockage local (WMN).

e Open — Ouvrir un fichier WMN a partir du
support de stockage local et
poursuivre/modifier un ancien projet.

e New project — Nouveau projet

e Save as — Sauvegarder au format WMN sur le
support de stockage local de l'appareil; le
fichier sera effacé a la mise hors tension.

e Import from U disk — Importer un projet (WMN)
stocké sur disque dur USB.

e Save as pdf - Toutes les pages sont
enregistrées au format PDF sur le support local.

e Clear history — Supprimer tous les fichiers de
tableau blanc et d'annotations présents sur le
support de stockage local.
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6.6.2 Annotations ﬁ

L'utilisateur peut dessiner ou écrire par-dessus le contenu présenté par les dispositifs de
partage actifs. Il est possible d'utiliser des figures, des couleurs et des fonds différents.

SNOILNVDO3dd

Pour lancer le mode Annotations, cliquez sur / dans I'écran d'accueil.

‘Blyu0)) 30 Sasppweled
S9p UonSaH |NDHYIN

19 JILNVHVD

Clecier

JOVTIVENT | INJWINNOYIANI

o
Pt
22
3 B
Z
= n
p
C ItP%
';ER
Q o= S
D el
> 0
Op 0
A% S
2 o
R o
g 2
0 ==
2 Gk
. , . . . Z o
La barre d'outils permet de sélectionner I'une des fonctions suivantes. me R
o mide
i 2 7 I () D
Identifiant Icones Fonction ma
3 5 B
. - . e S 7 k&
Barre d'outils 1 Annuler : revenir juste avant la derniére modification Ed: 5
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Le crayon permet d'écrire et dessiner en différentes 205 oo
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couleurs 7S S
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Dessiner des formes géométriques de base =

o
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R
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Sélectionner la couleur du tableau, le dessin sera z
conservé Q
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Fermer le tableau blanc pour revenir a I'écran d'accueil ; 2o nsE
. A Ly, Z 2 ==
le projet actuel peut étre enregistré sur le support de oa 2
cm =,
stockage local (WMN)]). m Y ek

Sauvegarder la capture d'écran actuelle sur le support de
stockage local (PNG+WMN).
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Téléchargement des dessins par les utilisateurs connectés

Lors de la sauvegarde d'un écran du mode Tableau blanc ou Annotations dans le support
de stockage interne du VEO-SWCA45, scanner le code QR ou saisir dans un navigateur

I'adresse IP donnée permettra a l'utilisateur de télécharger les fichiers sauvegardés.

= Les données peuvent étre copiées sur un support USB et, aprés avoir connecté
celui-ci au VEO-SWC45, elles peuvent étre importées dans la section Tableau blanc

avec « Import from U disk ».

i

SNOILNVDO3dd

‘BIyU0Y) 32 SapdWeled
S9P U0IISI) |NDHAIAA

19 JILNVHVD

neasay
sanRWeled

JOVTIVENT | INJWINNOYIANI
NN3LNOD

10
NOILdIYOS3a

IRESEEREI
Q43u0)

JINNOD ["LSI¥ILOVEVD
Jed 9|

1
HITTVLSNI

[SHENREEERE]Y
alleuuoljsan

LN3WINOILONO4| ¥31D

NA JYNOr v SIN| 1 39VvHdvNIa

JHVMIWLIL

STEES
op ‘weled | np ‘weled

S9p 1® S3JVv4
S3Ad SNOILONOS
alemuLid np
2 SIIN

714 SNVS SdN3L1INT
NesaAlu e sl

w)
m
o
>
Z
b4
>
[n)]
m ()
— [0)
3 o [
z QXS
zZZ 3
O m 8
Cg =
A ®

[1o4edde | DO s|iesedde

40



ecLer

& VIDEO SYSTEMS

7. GESTION DES PARAMETRES ET CONFIGURATION AVEC L'INTERFACE WEB ﬁ

Pour accéder aux parametres web du VEO-SWCA45, il est nécessaire de saisir I'adresse IP

de l'unité de base dans un navigateur internet. La premiére page affiche I'écran de connexion

SNOILNVDO3dd

(Log in) pour les parametres web.

1. La page de connexion s'affiche.

‘Blyu0)) 30 Sasppweled
S9p UonSaH |NDHYIN

e Utilisateur par défaut: admin

19 JILNVHVD

JOVTIVENT | INJWINNOYIANI

=
e Mot de passe par défaut: admin §§
Ko=)
o) S @
g c s
4 I 3 h
Saisir ses identifiants de connexion permet d'accéder a la page principale des Z pre
parameétres web, ou il est possible de configurer les paramétres réseau (Network a :;ég
. . . . . A ¢ >

settings), I'affichage et I'audio (Display & Audio), le contrdle par le modérateur 2 %&g
(Moderator control), les paramétres du systeme (System settings), les paramétres de a\"" % =0
A —=¥e)
sécurité (Security settings), la mise a jour du firmware (Firmware upgrade), d'autres @ 9 %3
L parametres (Other settings), et d'avoir des infos sur I'appareil (About device). ) g = %%
Zz V=i
. e de il B i y fezae
2. Cliquez sur l'icone de téléchargement afin d’accéder a la page de téléchargement Q %m

I g =
de l'application VEOShare pour toutes les plateformes. © ,-m.-.:_u?,
3o Fl
2 o [ChE
ik~ 5
9>y
03

z 3

Zo
2o
— ()
Z EEl
uii 3
> 5 [
m O (el
- S

o)
aRfiie =
= »
Si le VEO-SWC45 est en mode d'acceés sans fil direct (« Wireless direct §gg
2= =,
mode »), accédez d'abord au SSID du VEO-SWC45 et saisissez le mot de passe %ﬁg S
D= o
actuel dans la page d'accueil. L'adresse IP est 192.168.43.1. AL © <

o
%\
. E . . . , , . >
1. Cliguez sur dans le coin supérieur droit pour accéder au menu de la page d'accueil Z
\ >
des parametres web. @
= o B
Qlecier 9 o g'-'
Z Z =5
=2Z
o m =5
[ m =
P @

[josedde | DOn s|ieJedde
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3 &
o <
. \ z Q
7.1 Network Settings (parametres réseau) § 38
i (D/
S Fis
Pour profiter pleinement des fonctionnalités du VEO-SWC45, il est important de G o
. Vd N ’ . Vd . . m ’-'-U)
configurer et de régler les parameétres réseau de l'unité de base en fonction des besoins de z 0 0o
3 (o))
... . ( S ey
I'application requise. Le VEO-SWC45 comprend deux réseaux locaux filaires indépendants o SEN
. - Z 73K
et une carte réseau WiFi. T
3 = i
. . . . Py
Les sections suivantes sont accessibles dans la page Network Settings : = gg
2 o 5
3¢ B
7.1.1 Network Mode (mode réseau) N
f <
Cette section permet a l'utilisateur de régler le mode de fonctionnement en réseau du VEO- S o pgel
Mieii)
SWC45. > B
Qe 2
EleCLef VEO-SWC45 %\ ZQ
n Qs
- Z[°N=d
- O3
Network Settings Ethernet a Q)
. S zh
z 9 =15
Wireless Network % 9., '2 e
(@]
2 mia)
I () D
M
3 o Ex3
BN D S
zm
95 EE
o2
z3
3
rzn m i
ze =
Q
z &
T
2 >3
S0
c ne
5
m O (el
< EE
5 o
1. Device name (nom de |'appareil) : ce paramétre donne le nom actuellement attribué au 3 o ©
-
p4
VEO-SWC45. ARl <
DA -n(n
¢ N T . n 2 Oy
2. Network mode (mode réseau) : ce parametre indique le mode de fonctionnement §§5
X . . el <
actuellement configuré pour le réseau. Go g o
T =
I

3. WiFi Mac: ce parametre donne l'adresse MAC attribuée a la carte réseau du VEO-
SWC45.

4. Start modifying (commencer les modifications) : cliquez pour ouvrir un assistant de

3I9VNNVd3Ia

configuration réseau servant a changer le mode de fonctionnement du réseau afin

d'intégrer correctement le VEO-SWC45 a une infrastructure sans fil existante.

S33INNOQa

[1o4edde | DO s|iesedde

SaNOINHIAL
alleuuonsan

! Tout changement du parameétre Network mode nécessitera que les VEO-
SWC45TH et VEO-SWC45TU soient ré-appairés avec l'unité de base VEO-SWC45.
Pour plus d'informations, voir le chapitre Appairage des VEO-SWCA45TH et VEO-
SWC45TU avec le VEO-SWCA45 .
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7.1.1.1 Configuration des modes réseau ﬁ

1. Device Name (nom de l'appareil) : saisissez un nom d'appareil pour 'unité de base
VEO-SWCA45. Les caractéres autorisés sont les suivants: « a-z», « A-Z», « 0-9 »,

SNOILNVDO3dd

«-», « _»et«espace »; puis cliquez sur « Next » (étape suivante).

‘Blyu0)) 30 Sasppweled
S9p uonsan |[NDHYSIMN

Eleceer VEO-SWC45

& Network Settings Network Mode
3 Vo Slecon Y T——— e

19 JILNVHVD

neasay
saljpweled

NN3LNOD

Device Name

JOVTIVENT | INJWINNOYIANI

pNYy 19
eYOILY

ol
b

10
NOILdIYDS3a

QAu0)

IN3}eI9poN

JINNOD ["LSI¥ILOVEVD
Jed 9|

1
HITTVLSNI

2. Mode Selection (sélection du mode) : sélectionnez le mode réseau souhaité et cliquez

sur « Next » (étape suivante).

sinanaw3 sap
alleuuolisan

[leceer VEO-SWC45

& ervrkseigs BTN
@ Mode Selection 3 Network Sertings

LNIWINOILONo4 d3Ld

JHVMIWLIL
NA JYNOr v SIN| 1 39VvHdvNIa

Mode Selection

9}1IN29S
op ‘weled | np ‘weled

Sop 32 S30V4
$3d SNOILINOS
alemull] np
2 SIN

714 SNVS SdN3L1INT
NEesaAlU e S|

3I9VNNVd3Ia

S33INNOa
alleuuonsan

[1o4edde | DO s|iesedde
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43



ecLer

& VIDEO SYSTEMS

e Wireless direct mode (mode direct sans fil) ﬁ

L'unité VEO-SWC45 démarre par défaut dans la configuration autonome « Wireless

direct mode » aprés une réinitialisation d'usine ou la premiére fois qu'elle est utilisée.

SNOILNVDO3dd

L'unité de base crée son propre point d'acces sans fil, auguel tous les appareils doivent

se connecter pour partager du contenu avec elle. Cette option est idéale pour les
utilisations temporaires, les petites installations et les salles sans accés au réseau

‘Blyu0)) 30 Sasppweled
S9p UonSaH |NDHYIN

ou les réseaux qui n'autorisent pas l'acces des invités, pour des raisons de sécurité, et

19 JILNVHVD

JOVTIVENT | INJWINNOYIANI

qui sont completement séparés du réseau de I'entreprise. 3
)
e N 03
. O Kfice
= Dans ce mode, le VEO-SWC45 peut fonctionner sans aucune autre S B
=1
configuration du réseau sans fil. |l suffit d'appairer le VEO-SWC45TH / VEO- Z =
C [¢]
SWCA45TU avec l'unité de base VEO-SWC45, de se connecter au hotspot interne du A e
Of= =y
VEO-SWC45 et d'ouvrir I'application VEOShare ou d'utiliser les protocoles de diffusion % t %g
O
\_sans fil Airplay, Miracast ou Chromecast. ) aﬁ% 5
= <
% o=
- Z[°N=d
. ('D\8>
e —
8 z[e
Réseau VEO-SW(C45 z =)
— — Zo > ai
_ o F
! m D)
VEO-SWC45 VEQ-SWC45 o rmng
Wi-Fi LAN 7 _ BE
0 U =
> m [oh=)
= = = 5 L A
= = = 4> gt
03
z32 @
D3
rzn m i
— Z 9., 2
- - z g
Invités b‘ Personnel de I'enterprise ' ) é a
2>
o
. o . o s S ME
1. Cliquez sur « Next » (étape suivante) pour configurer le point d'acces WiFi. Mo e
i< 3
<
m =
ﬁ - fD\%
o)
-
p4
RRGIE <
[lecter VEO-SWCA45 am o ‘_"!3,
w3 ZE
>a 33,
Zz2 0O s<
0 MSES
T RS
Z

o

m

R

>

Network Setting %

>

[n)]

m ()
-
0 3 B
I > o
Z Z e
o m =5
SO e
Y ®

[1o4edde | DO s|iesedde
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e |l y a trois options de connexion a Internet par l'intermédiaire du VEO-SWC45 ﬂ
T
en « Wireless Direct Mode » : ﬁ\ A=
. . . . > B
a) Allow internet access (bridging) via LAN 1: 'appareil source peut se S gé
o I=;
connecter a Internet si le port LAN 1 est disponible. % 3 5
(0]
(0]
b) Allow internet access (bridging) via LAN 2 : 'appareil source peut se g o g%
R . . . = >
connecter a Internet si le port LAN 2 est disponible. 3 2 %%
Z z ok
c) Disable internet access : |'appareil source ne peut pas se connecter a é =
o [
Internet si ce mode est activé. g - ;ug
[ON
m _ 4=
e SSID discovery and connection (découverte du SSID et connexion): =8 gg
o . . > Z S
sélectionnez « Yes » (oui) pour rendre le SSID du VEO-SWC45 visible et « No » E § &
(non) pour le masquer. hc %5
0 o
e Frequency : cliquez pour sélectionner 2,4 GHz ou 5 GHz comme fréquence % %g
(0)
WiFi. La valeur par défaut est 5 GHz. a23 =
=<
. P e - g n O
e Channel : cliquez pour sélectionner le canal WiFi. Si le canal WiFi est modifié, il 3 z g*
(@]
o)
Z
Z
m

IN3}eI9poN

n'est pas nécessaire de procéder a un nouvel appairage de I'’émetteur sans fil. z _g

o Bande de fréquences 2,4 GHz : canaux 1, 2,3, 4,5,6,7,8,9, 10, 11 9‘3 g Q"

o Bande de fréquences 5 GHz : pas besoin de choisir le canal, le systeme le G ig

sélectionne automatiquement. Par défaut, le canal est réglé sur Auto. § =] §§

o Canaux par défaut (pour la zone des USA) : 36, 40, 44, 48 ou 149, 153, % % g%

157, 161. Quatre canaux seront ouverts en méme temps et le systeme Eé -

choisira automatiquement le canal approprié parmi eux. "_Z"‘ e g

o Canaux par défaut (pour la zone européenne) : 36, 40, 44, 48. I é ;_

o Canaux par défaut (Chine) : 149, 153, 157, 161. g ’g e

)

e Password (mot de passe) : cliquez dans le champ de saisie pour saisir le mot m § ég

de passe approprié d'une longueur de 8 caracteres. z ?_D';;DD-

| - Rl

2. Cliquez sur « Next » pour changer le SSID des réseaux GUEST (invités) et STAFF %mg

(personnel). Cette info sera affichée sur I'écran d'accueil du VEO-SWC45. ggé 3
I

o

£ m
o
>
Zz
z
>
[0)]
m ()
— ®
3 o [
z 2 RS
Z Z =5
£Z
O m 8
Cm =
Y ®
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WebGUI Gestion des
Parameétres et Config.

GARANTIE et

PRECAUTIONS

Parametres | Affichage | Contréle par
Modérateur
DESCRIPTION
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des Emetteurs

o -~ DEMARRAGE et MIS A JOUR DU
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INSTALLER
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Mis a niveau
du Firmware
FONCTIONS DES
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la configuration.

3. Cliquez sur « OK » pour terminer

tteurs sans fil avec le

éme

les

irer

llez appa

és, veui

e

Une fois les réglages effectu

VEO-SWCA45.

4,

VEQ-SWC45
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@
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2
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=
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Wireless Infrastructure mode (mode infrastructure sans fil) ﬁ

Qlecier VEO-SWC45

& Nerwork Sertings

SNOILNVDO3dd

‘Blyu0)) 30 Sasppweled
S9p uonsan |[NDHYSIMN

Mode Selection

NN3LNOD | 32 31INVAVD
neasay
sanRweled

oIpNy 19

JOVIIVENIT | INIFWINNOYHIANT
abeydiyy

0
>
> 4
38 2
L= O
n Qs
. ) . ) - . ) i .5
Le VEO-SWC45 peut se connecter simultanément a un réseau filaire et a un réseau ~ P
. p . - o ZW
sans fil. Ce double réseau offre deux voies de routage distinctes pour se connecter z 28
. ‘ N "y N . ... .. m o >
simultanément a I'unité de base. C'est tres utile pour les organisations qui disposent Q‘” ﬁ a
, " . . , - L
d'un réseau sans fil pour les visiteurs externes (« Guest ») et d'un réseau filaire pour ° ,."’nﬁ
.. , — N ‘ 3 o Ex3
le personnel (« Staff »). Les visiteurs n’ont ainsi aucun acces aux ressources du réseau e o3
. . e \ \ n m
interne de l'entreprise. Les réseaux Guest et Staff ont acces a Internet. g g =
(2]
g
<
m
P4
_‘

Réseau VEO-SWC45

o
JHVMIWLIL
NA JYNOr v SIN| 1 39VvHdvNIa

9p ‘weled | np ‘weled

VEO-SWC45 VEO-SWC45 (%]
. Wi-Fi LAN o
c
="
= = = m =
Z - [ON
329
p4
g%ngz
m =[S
= = W 6 -n n
. 0o QLY
2z
@ — g2l
Invités Personnel de I'entreprise % 2 g g 5
M= @
i © C
=

Dans ce mode, les utilisateurs peuvent faire leur présentation avec les VEO-
SWC45TH/VEO-SWC45TU/VEOCast/protocoles sans fil natifs (Airplay, Miracast,
Chromecast). Les VEO-SWC45TH/VEO-SWC45TU sont connectés au point d'acces
WiFi du réseau « Guest », a son tour connecté au point d'acces WiFi interne du VEO-

3I9VNNVd3Ia

SWC45. (On peut aussi les configurer pour se connecter au point d'acces de

S33INNOQa

[1o4edde | DO s|iesedde
2JlEUUON}SID)

SaNOINHO3IL

I'entreprise.) Les utilisateurs d'appareils mobiles resteront connectés a leur réseau

actuel et accéderont donc a I'environnement normal de leur entreprise et a Internet.
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1. Cliquez sur « Next » pour accéder a la configuration de ce mode réseau. ﬁ

@ ecier VEO-SWC45

SNOILNVDO3dd

Network Setting

‘Blyu0)) 30 Sasppweled
S9p uonsan |[NDHYSIMN

19 JILNVHVD

JOVTIVENT | INJWINNOYIANI

=
o
22
3 B
z il
2. Choisissez un réseau sans fil distinct du réseau local de |'entreprise pour les m
- . ey 8o >
utilisateurs invités. &b
I . , . o o/
o Select SSID (sélectionner le SSID) : choisissez un réseau sans fil pour 2 %,g
s O
connecter l'invité au VEO-SWC45. 32% =
.. o e
e Password : saisissez le mot de passe pour connecter le VEO-SWC45 au s 8_8
] =g
z . oy 2 ' O3
réseau des invités. & 2
0 ==
Rics
3. Cliquez sur « Next » (étape suivante) pour modifier ou changer le SSID des Zo P =
-+
. e el 0 £
réseaux GUEST (invités) et STAFF (personnel). 2 s
= I D
E)ecter VEO-SWC45 I'I'I\,‘Q..
m 3 a
0 U =
2 o [ChE
A X B
4> [
o 2
o 8 2 (—,‘) [0)
>
Zo
m i
2o 24
=il v o
Z EEl
o5 EA
D
E5pe
C Y
5
m O (el
c =]
2 S
P . . 9 o 7 . . A . z m
e GUEST network SSID : saisissez le nom Wi-Fi d’invité qui doit étre affiché sur 3;%
: - akelale <
la page d'accueil. 5 B S
U’('D = Q)
. . . . . . A . 7 z
e STAFF network SSID : saisissez le nom Wi-Fi de personnel qui doit étre affiché %gg 2
z3
. »n" miaiy
sur la page d'accueil. n YRR
I

o
4. Cliquez sur « OK » pour terminer la configuration. o
>
[leceer VEG-SWC45 %
5

il

— o

09 e

e} © o

zZ i

o m =5

[ a =

P @

[1o4edde | DO s|iesedde

48



ecLer

& VIDEO SYSTEMS

5. Une fois les réglages effectués, veuillez appairer les émetteurs sans fil avec le ﬂ
VEO-SWC(C45.

Elecrer VEO-SWC45

SNOILNVDO3dd

‘Blyu0)) 30 Sasppweled
S9p uonsan |[NDHYSIMN

19 JILNVHVD

neasay
saljpweled

NN3LNOD

oIpNy 19

JOVIIVENIT | INIFWINNOYHIANT
abeydiyy

6. Répétez les étapes précédentes et choisissez a la place un réseau local (LAN) Qg
ere 2 . I 0
utilisé par le personnel de I'entreprise. B9
—H~+ 3
[l ecrer VEO-SWC45 % g ZQ
0 [
A" O
] 0 ==0
S G
Zo >
. 0 £
Network Setting l'_l'l‘ E % G)
= I D
M
U S o
BN D S
Zz m °4S
E3G o
== =
(@] % = 0
zZ n
Z>
o) o
Do O
=il v o
Z EEl
o5 EA
D
E5pe
C Y
A2
4 I < 3
- Dans ce mode, I'émetteur sans fil est généralement appairé pour une u Ta
= .o
utilisation interne par le personnel. 3;2
plstsle <
X 0 = e
7 . . . 7 . U)mo
e Select SSID (sélectionner le SSID) : choisissez un réseau sans fil pour gﬁg
o =.
connecter l'invité au VEO-SWC45. z3 ﬁ §
isi | o©c
e Password : saisissez le mot de passe pour connecter le VEO-SWCA45 au o

réseau des invités. %\
e Select dongle SSID (sélectionner le SSID du dongle) : choisissez le méme ]§>
réseau LAN que celui auquel se connecte le VEO-SWC45 pour appairer 2
m
I'émetteur sans fil. - o
. , Mg [
e Password : saisissez le mot de passe du réseau LAN. 2o nsE
N J zZ 5=
O m 8
[ m =
P o

[1o4edde | DO s|iesedde
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¢ LAN Infrastructure Mode (mode infrastructure réseau local) ﬁ
T
T )
c EF
= (Dfo
S F
il © &
N 2
Pl OO
3
o
oo E
Z3m
m :'
Z m
2= I
S B
2 . [
Q&
w O C =
> Z @
. . . N e, =y ©
-~ Dans cette configuration, le point d'acces WiFi intégré au VEO-SWC45 est > Z IS
, . 2 m —
désactivé. >§
Q o=
D Dt
% Sk
Les VEO-SWC45TH / VEO-SWCA45TU et les appareils mobiles peuvent se connecter au % T 0
. \ S ‘ . "y 2 SEgel
point d'acces sans fil sécurisé du réseau de I'entreprise. L'unité de base VEO-SWCA45 sera @ Qe
. O3
2, A , , - o . o>
connectée par un cable réseau au réseau filaire de l'entreprise. g = S o
z 9%
Les membres du personnel pourront se connecter a leur point d'accés habituel au réseau g'r”r?i -
. ‘ e ‘ A = O
de I'entreprise, sans changer de réseau WiFi, si les deux réseaux ont la méme couverture. o o %
M=
3 o B
Sh 23
! Les VEO-SWCA45TH / VEO-SWCA45TU seront automatiquement appairés au point 9 ;;Z; o2
N N s (@) = 0
d'acces du personnel et non a 'unité de base VEO-SWCA45. z 3
< 2 S
Z o S
=Rl v o
z &
ITn o
’ ;ZU > c
Réseau VEO-SWC(C45 25
> S [
P (]
m O (el
c =]
m =
D
-
Zz
ERGIE <
m o
— — — —_ — — R0 gl
= — — = = = (I = o
wn-~ wn 3 >
>a VEEES
Z 8 OF S
wn a 4
n o=
'=

Invités Personnel de I'entreprise

3I9VNNVd3Ia

S3aNNOa
alleuuonsan
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1. Cliquez sur « Next » pour choisir un réseau LAN utilisé par le personnel de

SaNOINHO3IL

I'entreprise et ré-appairer les émetteurs sans fil a ce réseau.
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i

SNOILNVDO3dd

‘Blyu0)) 30 Sasppweled
S9p uonsan |[NDHYSIMN

19 JILNVHVD

2. Cliquez sur « Next» pour modifier ou changer le SSID des réseaux GUEST
(invités) et STAFF (personnel).

NN3LNOD
neasay
saljpweled

39v1IvaW3 | INIJWINNOYHIANT
pny 19

eYOILY

5 2
] =0
> 0
Qe 2
2O
7 0O
A ZkE
g2
S Zf:
Z ﬂ C o
Z > = =
a%E
[l O
3 B3
e  GUEST network SSID : saisissez le nom Wi-Fi d’invité qui doit étre affiché sur m&%
= =
- lc S
la page d'accueil. z T
o > et
. . . . . e A . s - C
o  STAFF network SSID : saisissez le nom Wi-Fi de personnel qui doit étre affiché ) 2 kB
>
N m
sur la page d'accueil. < 2y o
Z 2 >
. . . . = Y
3. Cliquez sur « OK » pour terminer la configuration. Z &
328
Bl ecrer ,
Sope
C Y
5
m O (el
c =]
m =
ﬁ (D\%
o)
-
p4
EGIe =
=0
g QLT
0w ZE
0=
>%U <
5% BEl
. , , N N 4 o it ()= @
4. Une fois les réglages effectués, veuillez appairer les émetteurs sans fil avec le U © ©

VEO-SWC45.

3I9VNNVd3Ia

S3INNOQ
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7.1.2 Network Settings (parametres réseau)

i

T
=
Cette section geére les paramétres de configuration du réseau sans fil (Wireless Network Q gg
. . S EXa)
Configuration). 3 E=
=C
4 D o
B - &
. . oy . . . 4 =5
= Pour la configuration spécifique des trois modes sur cette page, voir le chapitre < Q8B
. . , 2 35
Configuration des modes réseau. e > EX0Y
Z o
2 0 e
; 2 ~ [
Electer VEO-SWC45 — 0=
22
T o I
| se
[ 0
>Z
O C [ole
m ~3R
P >0
> Of= =y
D Dt
5o, S
—If-br.—u
L= O
N (@)
q e
. S
0 ==
S 7o
Zo DR
oz
(@}
A e
x A e
m
. n L s . s o Ele
Le mode réseau peut étre réglé directement sur cette page : mode point d'acces (Access SR 23
. . . . . o X A
Point), mode infrastructure sans fil (Wireless Infrastructure mode) ou mode infrastructure g 42 %
e m (—,‘)
réseau local (LAN Infrastructure Mode). & >
5 m
Ve Ve . 2 ’ . . Zz 9
Le mode réseau sélectionné déterminera les changements sur la page. Une fois le mode = ; g
choisi, la page sera mise a jour pour refléter le mode réseau sélectionné. P Z, o
Z —
S0
: > G
7.1.2.1 AP (Access Point) MODE 7 o I5n
< EE
. - - . . LU T O
Lorsque le mode d'interface WiFi (WiFi Interface Mode) est réglé sur le mode point ,.:31 3 9
-
d'acces (Access Point Mode), cette page affiche AP (Access Point) Mode, permettant ERE
elslc <
. . . . DAk
la configuration directe de ses options. %%
q1SS.
Elecier VEQ-SWC45 ]Z>% w) E <
0" MOy
?

Wireless Network Configuration
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7.1.2.2 STA (Station) MODE ﬁ

Lorsque le mode réseau (Network Mode) est réglé sur le mode infrastructure sans fil
(Wireless Infrastructure mode), cette page affiche STA (Station) Mode, permettant

SNOILNVDO3dd

la configuration directe de ses options.
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7.1.2.3 OFF
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Jed 9|

Lorsque l'assistant réseau est réglé sur LAN Infrastructure Mode, cette page affiche

1
HITTVLSNI

OFF, permettant la configuration directe de ses options.
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s Network Configuration
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7.13 Ethernet s |
T
. . \ Ve ﬁ‘ 32
Cette section permet de configurer les parametres des réseaux LAN1 et LAN2. £ g o
S EXa)
B ecLer VEO-SWC45 (:3' r@r’ C
=C
& e
N 2
< O (@)
3
o B ES
r4 o @
Z 3 i
m :‘
Z m
3+
S B
m 4 3/
<0y f_D'_
w O C =
> Z @
[ (%]
>Z
T > Z PN
m ~+h
>
> Of= =y
D Dt
> 0
. I . . Qa2
e DHCP : ce parametre permet d'activer I'attribution automatique d'une adresse IP s'il y m 3 290
¢ . . N n Qs
a un serveur DCHP dans le réseau. Pour configurer une adresse IP fixe, ce parametre 4 Z &g
- >
. N , ., . Q =
doit d'abord étre désactivé (Disable). g =z gg
Zz U=
N \ ™ .« . e s - Q
¢ |P Address : ce parametre permet a I'utilisateur de saisir I'adresse |IP souhaitée. Ea > o=
N . . . "y = e
o Mask : ce parametre permet de saisir le masque de réseau souhaité. m SRR
. . s T
e Gateway : ce parametre permet de saisir la passerelle IP souhaitée. do § S
.. s, Z B Sis
e DNS1-2: ce parametre permet de saisir les serveurs DNS souhaités. 93 gg.
6 X = D
\ . ;U
e MAC : ce parameétre affiche I'adresse MAC. z > 2
. . . . . e . _ . p . Zm i
e Wired Authentication Status : configurez I'authentification filaire (pas d'authentification, g o S
Q
EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP). z &
el -
E5pe
7.1.4 Advance setting (parametre avancé) >% D
m o 159
. P . . . . =3 < 3
Lorsque le mode réseau est réglé sur Wireless Direct Mode, vous avez directement le choix 1) Fo
. . N by @
entre les trois modes de connexion du VEO-SWC45 a Internet. 3;%
m o
E\!ecl.er‘ VEQ-SWC45 C rrl-’l g S (7%
;U(no M
Vo ZEE
2o GEES
D) Oty 0 [Nl S <
z2 5
w0 a 4
T RS
I

3I9VNNVd3Ia

Q”

e Allow Internet Access (bridging) via LAN 1: permet au VEO-SWC45 d’accéder
Internet via le port LAN 1.

e Allow Internet Access (bridging) via LAN 2: permet au VEO-SWC45 d’accéder a
Internet via le port LAN 2.

e Disable Internet Access : désactive l'acces du VEO-SWC45 a Internet par tout port LAN.

S33INNOQa

[1o4edde | DO s|iesedde

SaNOINHIAL
alleuuonsan

54



ecLer

& VIDEO SYSTEMS

i

7.2 Display & Audio (affichage et audio)

SNOILNVDO3dd

7.2.1 HDMI®

‘Blyu0)) 30 Sasppweled
S9p uonsan |[NDHYSIMN

7.2.1.1 HDMI Resolution (résolution HDMI®)

19 JILNVHVD

Sélectionnez la résolution en sortie HDMI® de l'unité de base.
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NN3LNOD

8 X
Wod on HDMI Resolution o o gg
>
2 Qi
5o S0
m O
=<
9 25
S <
0 ==
o Zz
S &f
o B
ma,
3o FEl
. . . . > m [oh=)
Les résolutions de sortie HDMI® possibles sont : a5 73
532G
Main (sortie principale) Sub (sortie secondaire) é § =
Auto Auto 23
3840x2160@60Hz 1920x1080@60Hz ns ’i
3840x2160@50Hz 1280x720@60Hz 2> s
3840x2160@30Hz 1280x720@50Hz E ;80 nS
1920x1080@60Hz il
1920x1080@50Hz 1y ;‘T,ﬁ'(ob_
1920x1080@30Hz 12
1280x720@60Hz e S
1280x720@50Hz 0% ZEl
>a VEEES
Z 8 OF S
n-m Qg
-
(| N

=~ Les parametres afficheront la résolution maximale prise en charge par I'écran connecté.
L’écran secondaire n’acceptant les résolutions que jusqu'en Full HD (1920x1080p), 4K
n'apparaitra pas dans sa liste de résolutions. L'écran principal accepte les résolutions

\_jusqu'en 3840x2160 a 60 Hz. )

4 N
— |l existe deux modes d'affichage : 1+4 (un utilisateur en plein écran sur I'écran principal

+ quatre sur l'écran secondaire) et 4+1 (quatre sur |'écran principal + un sur |'écran
secondaire). La résolution 4K sera disponible pour I'affichage de I'utilisateur en plein écran.

\Pour plus d'informations, voir le chapitre « Dual-display (double écran) ». )
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7.2.1.2 HDMI® CEC A
T
=
Le VEO-SWC45 prend en charge la fonction CEC si I'écran connecté la prend lui-méme Q gg
S EXa)
en charge. 5> [Eg=
Z [
& [ g
Z e
[lecer VEQ-SWC45 <O ([@)e)
3
(o] S BN
2 3
Z m
Moderator Contre HDMI Resolu g ,'P,, 3
S B
m 4=
Z 0 [5od
W O [E 5]
> Z @
HDMI CEC [y _| 2
Z
g 8o >
m ~+h
Ao
> Of= =y
D Dt
> 0
Op 0
m
x JESS
A ZkE
-!\C_»
. n , 90 sk
¢ Control Base by display (contrdle de la base par I'écran) 2 & 23
Z > = =
Lorsque le moniteur se met en veille, cette option vous permet de choisir si l'unité de Q‘*ﬁ
7 , . m 3 (0]
base VEO-SWC45 connectée se mette également en mode veille ou non. sl
3 o B
. . e , BN D S
o ON:le VEO-SWC(CA45 s'éteint automatiquement lorsqu'on éteint I'écran. z7 =3
o > [
2’ , . . =2 C =
o OFF (par défaut) : le VEO-SWCA45 ne s'éteint pas automatiquement lorsqu'on S 2 »®
m
7 . /7 m
éteint |'écran. Rl
3% b
e Control Display by Base (contrdle de I'écran par la base) Z [
o5 EA
Cette option vous permet de choisir si I'écran se mette automatiquement en mode veille it -
R o ( o 290
ou non des que la base de I'unité connectée VEO-SWC45 est éteinte. >5 gy
mo g‘g
rd . . Va C
o ON (par défaut) : lorsque le VEO-SWC45 se met en veille, le moniteur connecté m N
, . < %
se mette également en veille. ":"’.,13
> Z[o}
‘ -y . . kel <
o OFF: I'écran ne s'éteint pas automatiquement lorsque le VEO-SWCA45 est mis %mg
. 0o QT
hors tension. 0 GEES
[Nl S <
Zn 1S @
(7] " Q @
T RS
I
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7.2.2 Audio ﬁ

Permet a I'utilisateur de choisir la source sonore envoyée a la sortie audio.

VEO-SWCA45
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0
>
n
> 0
9a2
1 2 =
n Qs
A ZEN
. . . o>
1. Audio output (sortie audio) : o =
S Fa
. . . sy . C
e Jack: sortie audio analogique symétrique par connecteur 6 broches Zo =
. o F
uniquement. = mia)
n A e
e HDMI : sortie audio HDMI® uniquement. T o Bl
zm gg
e Line Out&HDMI (par défaut) : sortie audio de niveau ligne sur mini-jack de Q% oL
(@] = 0
3,5 mm et HDMI®. z3
o) o
2o
2. Audio volume (volume audio) : le volume peut étre réglé de 0 a 100. = 2 3
uiinllS o
D
g XIS
H.
. . 2 T [
7.2.3 Native Protocol (protocole natif) ™ 2
m %D.
ety , . , . . . - ©-O
L'activation ou la désactivation d’un protocole tiers permet de personnaliser le niveau de 3'”0
S > Z (o8
sécurité. %99, =
Vo
g.g/
VEQ-SWCA5 >ao =0
z2 o]S <
0 MSES
T RS
I

Airplay
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7.2.3.1 Airplay A

Airplay est activé par défaut. Activer le commutateur Airplay permet le partage d’écran

(screencast) d’un Mac, d'un iPhone ou d'un iPad.
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0
5 0
B D
o
o™ S
=<
n Qs
- Z[°N=d
. O3
. . . . N . . 32
Airplay Screen Quality (résolution de projection d'écran Airplay) : § gg
Z, 3 53
. m e~
e High (1920%*1080) Qq %o
. I o
e Medium (1600*900) .
3o el
e Low (1280*720) z2 743
=4 > =
= c =
e 4K (3840*2160) e g a®
m
ﬁﬂ T
' 2 2 2 E‘ 9’ 2
¢ Veuillez noter qu'une résolution plus élevée permet d'obtenir des images plus z g
. . , no .
claires, mais qu'elle augmente également le retard. ] g, =
Z —
S0
C Y
53 [
m QO e
< EE
m =g
ﬁ - fD\%
o)
-
p4
g%ngz
m o
RV ok
o ZE
Lo BEES
Z 3 OF3S
n" MRy
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Z
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7.2.3.2 Miracast s |
T
X
a BRS
VEO-SWC45 0 AR
> o
S Fla
S F
@
n g 8
Z e
Pl OO
3
S > Ery
Z Z ol
m —
Z m
3+
S B
m _ 4=
< O [5ficq
TS e
[ (%]
>Z
O C [ole
m ~3R
a >0
> Of= =y
D Dt
> 0
9a2
. . . m 3
e Commutateur Miracast : activé par défaut. 2 ozg
-4 Z Q ~
Miracast utilise par défaut le protocole P2P et prend en charge une résolution maximale o 3%
. . . A o ZW
de 1080p. Dans ce mode, I'ordinateur et l'unité de base n'ont pas besoin d'étre sur le z 9 gg
n ‘ . . . . e >
méme réseau. |l suffit d'appuyer sur les touches Windows+K pour activer la fonction E”F =
. . . . . . m m m o
Miracast. Trouvez ensuite I'appareil VEO-SWC45 dans la liste des appareils Miracast x ® I_‘”nﬁ
. . . . ., - =,
disponibles et cliquez sur le lien pour commencer le partage d’écran (screencast). SR ag
Ekd=3
. e . =0 ° =
e Commutateur de protocole Miracast MICE : désactivé par défaut o 2 5 o
>
m
. [}
Le protocole MS-MICE est une extension du protocole P2P. Pour lancer ce protocole, > o 0
zZ a2 =
I'ordinateur et le VEO-SWC45 doivent se trouver sur le méme réseau local (LAN). Si la = z g
recherche d'appareils utilise toujours le protocole P2P, la transmission de flux vidéo z g, e
Z —
utilise le réseau local. L'utilisation reste la méme, que le protocole MS-MICE soit activé g e T
ol
ou non. m o [
< EE
2 S
-
. . 2’ . . A Ve -no
! La fonctionnalité MS-MICE exige que l'appareil source se trouve sur le méme réseau agg
. ij =
local (LAN) que cet appareil. 3?%
7S S
Z 3 OF3S
0" MOy
T RS
I
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7.2.3.3 Google Cast ﬁ

Le commutateur Google Cast est activé par défaut.

VEQ-SWC45
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! Ce protocole exige que le décalage horaire entre I'ordinateur et l'unité de base ne

dépasse pas 24 heures.
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7.2.4 Start Screen (écran de démarrage)
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e Show the base device name and password when mirroring : lorsque cette option est

Sop 32 S30V4
$3d SNOILINOS
alemull] np

714 SNVS SdN3L1INT
NEesaAlU e S|

sélectionnée, l'identifiant du VEO-SWC45 et le mot de passe restent visibles lors de la
mise en miroir.
e Show PC’s username when mirroring : lorsque cette option est sélectionnée, le nom

d'utilisateur de I'ordinateur est affiché lors de la mise en miroir.

3I9VNNVd3Ia

e Hide IP when using a background image other than the default one : lorsque cette
option est sélectionnée, I'adresse IP Wi-Fi et LAN de I'appareil de base ne sont pas

affichées si I'image d'arriere-plan n'est pas celle par défaut.

S33INNOQa

[1o4edde | DO s|iesedde

SaNOINHIAL
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e The source video appears on the home screen immediately when connected to the
HDMI IN port : lorsque cette option est sélectionnée, I'écran est automatiquement mis en
miroir si une source HDMI est branchée au port HDMI IN du VEO-SWC(C45.
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7.2.5 Shortcuts settings (parametres des raccourcis) ﬁ

@leceer VEO-SWC45

SNOILNVDO3dd

Display Or Hide Settings

Shortcuts Settings
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o
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c f—Dr:—z
e Display or Hide Settings (afficher ou masquer les parametres) : o0 oas
> mlEeo)
. . 7 7z A, Ve . \ D =
Toutes les informations masquées réapparaitront sur |'écran d'accueil aprés un > 0%
p T 4% =
redémarrage ou une réinitialisation. m 3 29
n Qs
. kN . rd O
e Shortcuts settings (parametres des raccourcis) : -" g\g,
0 ==
o Display "Security Level" icon : afficher ou masquer l'icone de niveau de sécurité. S gg
Z > = =
. - . 9 A . rd mﬁ
o Display "Download" icon : afficher ou masquer I'icbne de niveau de téléchargement. 2] Q_o
m i
. . . ) - A . . . R ©
o Display "Information" icon : afficher ou masquer 'icone de niveau d'information. - rgny‘-}
X=15 S
o Display Home Time : afficher ou masquer 'heure locale. -4 g +3
— 2,
. . v A o3 En
o Display Home Icon : afficher ou masquer I'icbne locale. % 2 a®
. . . . < 2 S
o Display Home SSID Info : afficher ou masquer I'information de SSID local. o g )
— ()
Z EEl
o5 EA
D
E5pe
C Y
5
m O (el
< EE
m. =g
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-
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7.2.6 Screen Share (partage d’écran) ﬁ

VEO-SWC45
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Z
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e Screen Share (partage d’écran) 2 7 %g
(2] ="
. , . , O X
o Lock/Unlock Screen share: verrouiller ou déverrouiller le partage d'écran, pour .?-.‘\”3
D —le)
empécher les utilisateurs non autorisés de prendre le contréle du contenu partagé. a 9 %g
-!\C_»
o Hide/Show the lock icon when locking : masquer ou afficher l'icone de verrouillage g =z %g
. . .y . .. . rAIC o
lorsque la fonction de partage d'écran est verrouillée, fournissant ainsi un retour visuel Zo ';'3‘ o=
”" . - o " Ery
d’information aux utilisateurs. ﬁ TERY
. . ( . . ms
o Start HDMI® IN in full screen when selected : activer ou désactiver le mode plein JoFle
/ . , Z m
écran pour l'appareil connecté au port HDMI® IN du VEO-SWC45. a5 g@
o 3 Bl
. o . 7 . . . ;N 2 P
o Preset image display: activer ou désactiver l'affichage d'une image prédéfinie Z > -
4 i : < = m
lorsqu'aucun contenu n'est partagé, faisant office de remplacement ou d'écran par "_z"“ o MU
Q
défaut. Z EEl
27 68
e Load custom preset image (charger une image personnalisée prédéfinie) g g' =
. ‘12 . . ., > S [
Permet aux utilisateurs de télécharger une image pour un affichage personnalisé gg g%
Y . . . . . C =
prédéfini, offrant ainsi des options de personnalisation et d'affichage de marque. — 3-3
o o = 00
o Delete : supprime I'image actuellement prédéfinie. 5;%
. . . . , purelele <
o Upload image : ajoute une nouvelle image personnalisée a utiliser pour I'affichage %m;—,‘
z ‘e . m _—"m/
prédéfini. Lo wEl=r
Z 0 Op=
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7.2.7 Home Background Image (image de fond de I'écran d'accueil) ﬁ

Lorsque le VEO- SWC45 est mis sous tension, I'écran d'accueil s'affiche. L'utilisateur peut

changer l'image de fond de I'écran d'accueil.
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Sélectionnez une image (jpg, bmp, png, gif d’'une résolution de 1920x1080 p.) dans le

IN3}eI9poN

JINNOD ["LSI¥ILOVEVD
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répertoire approprié et activez la case de sélection.
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— |l est toujours possible de revenir a I'écran d'accueil standard.
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7.3 Moderator Control (contrdle par le modérateur) ﬁ

7.3.1 Sidebar Settings (parametres de barre latérale)

SNOILNVDO3dd

L'utilisateur peut activer ou désactiver le contrdle et la prévisualisation par le modérateur

dans la barre latérale de ce dernier.
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7.3.2 Multiview Layout (agencement des vues multiples)
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Cette section permet l'affichage des participants dans I'écran principal selon divers

LNIWINOILONo4 d3Ld

NA JYNOr v SIN| 1 39VvHdvNIa

préréglages fixes d'agencements de fenétres. Jusqu'a quatre simultanément.

VEO-SWC45

JHVMIWLIL

9}1IN29S
op ‘weled | np ‘weled

Sop 32 S30V4
$3d SNOILINOS
alemull] np
2 SIN

714 SNVS SdN3L1INT
NEesaAlU e S|

o
m.
R
>
4
4
>
[}
m
.
Nombre maximal de vues d’écran simultanées: 1, 2, 3, ou 4. m o [SRul
22 B
A ’ . , . e 5 %‘ >
o Le nombre de vues peut étre sélectionné manuellement. Par exemple, en choisissant 3, Q m ety
mw =
7)) (0]

on obtient un agencement en trois parties.

e La sélection de I'agencement s'ajuste en fonction du nombre de vues choisi.
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7.3.3 Dual-display (double écran) ﬁ

Le VEO-SWC45 prend en charge l'affichage sur double écran et peut diffuser jusqu'a

5 images simultanément.

SNOILNVDO3dd

[l ecier VEO-SWC45

Dual-display
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0
>
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2 S
SIS =
g2
Modes : 8 zk
z s:m
mo >
e Mirroring : I'écran principal (Main) et I'écran [&] Main Display 2] Q_m
. . A . — m ®
secondaire (Sub) affichent la méme image. _ @ @ i @ ®
o
= ® ® SBEE
= =2 = =
(@] = 0
Sub Display Z 2 @
Z5>
[}
®© @ o
Z o e
— ()
@ ® 413
15 e
» HDMI / USB-C / Wireless 2 > =
Main Displ: Eé 0
. (%4 H H H . ain Displa!

e 4+1: [|'écran principal (Main) affiche s %Q gﬁ
4 images; l'écran secondaire (Sub) affiche @ @ < 3
1image. (@] @ @ z 6*\%

o

Y =L
m A O e
Sub Display Cl'l'l" =]
;U(na
Vo ZEE
7S S
O, Zio
= 0 MSES
i © C

¥ u

HDMI/ USB-C / Wireless

¥

—> HDMI/ USB-C / Wireless

o
— m.
z . . . N . Main Displ.
e 1+4:I'écran principal (Main) affiche 1 image ; — >
b . " . 4
I'écran secondaire (Sub) affiche 4 images. g
® ;
poy m [
.
_ W B o [
Sub Display I % 96
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3 Q
OREO, 2 f e
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@ &
— )
2
Q
=
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7.3.4 Digital Signage (panneau numérique) ﬁ

Cette fonction vous permet d’afficher les informations sur la page web souhaitée lorsque

'unité de base est en veille.

SNOILNVDO3dd

=~ Le commutateur Digital Signage est désactivé par défaut. Cependant, il sera

‘Blyu0)) 30 Sasppweled
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automatiquement activé si « Auto-Standby » (veille automatique) est activé.
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Digital Signage g g
I 0
e > 0O
Ena Op 0
Note; The digital signage function is ac H\r—f eS|
x JESS
A ZkE
g 2
0 ==
S G
Zz = e
o> -
B E
o i)
I () D
M
i=1: ©
@D S
z M °4S
93 2
e URL : saisissez I'URL de la page web que vous voulez afficher. R 5 o
Z
>
o s - ;. . m
o Set Time Range : définissez une période de temps pendant laquelle le moniteur sera en < 2 5
. ) . . N . Z 8 P
veille et affichera les informations de la page web correspondant a I'URL saisie. 47 g
< e
P . . . . N . Mn o
e Only on These Days : sélectionnez les jours (du lundi au dimanche) ou vous souhaitez bl g, o
Z —
gue |'écran affiche la page web. g iy
o » &2
m O (el
c =]
T S
— Pour accéder a la page des parameétres de veille automatique, il suffit de cliquer sur le ":"’.,18
> Z[o)
. . . s ’ . Ve m
lien « Auto Standby » dans le texte. Si I'heure actuelle se situe dans la période désignée, %ag UZ,
. . s N . (] I'm/
appuyez sur le bouton d'alimentation de 'unité de base VEO-SWC45 pour passer a I'affichage %&5 35
‘s N sy . Flels <
du panneau numérique. Appuyez a nouveau sur ce bouton pour revenir a la page principale. Go g o
T =
Z

w)
m
T
>
Z
b4
>
[n)]
m ()
~ o
09 =
I 2 EXsh
Z Z =5
£z
o m =5
Cm =
Y ®
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7.4 Transmitters Manager (gestionnaire des émetteurs) ﬁ
T
-l O<
. - . ’ rd m‘ m
Le Transmitters Manager supervise la gestion de tous les émetteurs connectés au VEO- Q gg
S Fia
SWC45. 5> [Eg=
& e
m @ v
1 2 3 2 o ok
3
S > Ery
[lecier YEO-SWC45 z E. =0
%3
m
5 = i
S B
m 4=
Z 0 [5od
) W O [E 5]
Transmittiers Mapager > 4 (0]
[ (%]
>Z
O C [ole
PO0® OO R C R
0 o
> 00%
Op 0
—H~+3
L= O
n Qs
- Z[°N=d
. O3
32
S Zf:
Z V=
Zo J5 =
ma 2>
(@}
o g
o PN
4 M.
8 (w] 3 (o]
> m [oh=)
nzga
Pour chaque émetteur, les télécommandes suivantes sont disponibles via l'interface web : g 3 c 5
z3
>
m
e A 7 A m
1. Démarrer/Arréter le partage : permet de démarrer ou d'arréter le partage de contenu é il O
N =Rl v o
a distance. z BE
! - Ve . I & =)
2. Plein écran : permet de maximiser l'affichage de I'émetteur. 2 > s
s . : : . . 9
Couper/rétablir le son : gére la sortie audio de I'émetteur connecté. > S gy
NS
m O (el
4. Choisir comme émetteur maitre : fait de I'émetteur le maitre en lui donnant la priorité c §_.3
m.
e (D\Q-
sur tous les autres émetteurs. i 3 W
-
m>z oz
k]S <
! Un seul émetteur peut étre désigné comme maitre pour chaque unité de base. Ho g ;"'!3
7S S
. oy 2 2 A A . 2 Za g E 5
La fonctionnalité de I'émetteur maitre peut étre configurée dans : s (n @
'=

System Settings — Button Definition — Transmitter Mode — Master, ol les

boutons VEO 1 et VEO 2 peuvent étre affectés aux fonctions souhaitées.

3I9VNNVd3Ia

= Pour plus d’informations sur la facon de configurer les boutons

personnalisables, voir le chapitre « Button Definition » (affectation des boutons).

S33INNOQa
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7.5 System Settings (parametres du systeme) ﬁ

7.5.1 Transmitters (émetteurs)

SNOILNVDO3dd

Cette section permet de gérer les émetteurs VEO-SWC45TH et VEO-SWC45TU.

e Connected (connectés) : affiche des informations en temps réel sur les émetteurs actifs.
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Elecier VEO-SWC45
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Connected
.
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0
>
> 4
38 2
x JESS
A ZkE
5 o
. s - . , [ Q s
o Device Type : indique si l'appareil est un émetteur USB-C, un émetteur HDMI ou S Gk
. L ] =
un lanceur d'application web. 8" Em
=4 m
. o . . N . m Tl
o MAC Address : identifiant réseau unique attribué a 'appareil. x ® r“nﬁ
. . . . W . 3 o BB
o Serial Number : identifiant unique attribué par le fabricant. g E‘ =
(@]
. L : , L . o >
o Device Version : indique la version du firmware ou du logiciel installé. o 2 5 1)
>
m
o Status : indique si l'appareil est en cours de partage ou prét a partager. = f Y
z o
. . N . . = [)
o Last action : affiche la derniere date et heure de partage actif de I'appareil. z ]
0 BN
o Operate : fournit des options pour démarrer ou arréter le partage a distance. it -
H.
o » &&‘
m O (el
. ., . s C BE
e Paired (appairés): affiche les propriétés des VEO-SWC45TH / VEO-SWC45TU m Fa
7z . N 7z Ve . -rl (D
connectés, qui peuvent étre gérées depuis cette page. 3;%
retsle <
Qlecier VEO-SWC45 % m 3 M o
Va ;-m'
Qo bEES
[ ] o= =
0 MSES
i © C
Z

Connected Paired

hem 1z Device Type

3I9VNNVd3Ia
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o Item ID : identifiant unique de I'émetteur.

o Device Type : indique si I'émetteur est un émetteur USB-C ou HDMI.
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o MAC Address : identifiant réseau unique attribué a I'émetteur. ﬁ
o Serial Number : identifiant unique attribué par le fabricant.

o Device Name : permet de personnaliser le nom de |'émetteur. Cliquez sur Save

SNOILNVDO3dd

(sauvegarder) pour appliquer les changements faits. (Activé uniquement lorsque

I'émetteur est connecté).

o Operate : option de suppression d’émetteurs appairés avec l'unité de base VEO-
SWC45.

‘Blyu0)) 30 Sasppweled
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19 JILNVHVD

—~ Si I'émetteur ne parvient pas a se connecter pendant I'appairage, supprimez-le de la

neasay
saljpweled

liste des émetteurs appairés et recommencez le processus d'appairage. Cela fera

redémarrer I'émetteur.
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Q o
7.5.2 Date & Time (date et heure) % HES
§ g B
. ‘ [ "3
Comprend la date et I'heure automatiques, le réglage de la date, le réglage de I'heure, la 5 §Q
] >
7 . . o
sélection du fuseau horaire. i 5
S =z
Q) ecier VEO-SWC45 Z g'ﬁ
L) Q
Z ; = =
a%E
2 mia)
I (O D
e,
3o EBE
2 o [ChE
N _ n<l pm =
Date & Time Set time zone 9 > o 9
= 3 ==
o5 ae
Z5>
2o
rzn m i
Z o e
— ()
z &
o5 EA
D
g XIS
JE> D
e Automatic date & time (date et heure automatiques) : validez cette option pour qu'un 2 g g%
. N =< 3
serveur de temps NTP fournisse I'heure au systeme. - %--D_
< ~ 0D
7’ . . . . - -rl
e Set date (régler la date): cliquez dans le champ de saisie pour indiquer la date 3;%
., upeIslS =
appropriée. %mg
;.m/
VEO-SWC45 gg_m 3.
Z 0 Op=
n" MERY
n RS
I

Set time zone
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Sélection du fuseau horaire (Time zone): cliquez sur l'onglet Time zone pour

sélectionner le fuseau horaire approprié.
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7.5.3 Auto standby (veille automatique) ﬁ

Si le mode Auto Standby est activé, le VEO-SWC45 passera automatiquement en mode
d'économie d'énergie dés le dernier émetteur sans fil débranché, le WiFi d'une unité mobile

SNOILNVDO3dd

déconnecté ou en I'absence d'opération sur le systeme. La temporisation de mise en veille

peut se régler sur Never (jamais), ou jusqu'a 30 minutes. En mode de veille, le voyant vert
sur le dessus du VEO-SWC45 clignote et la sortie HDMI® est désactivée.
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= e Lorsqu'un VEO-SWC45TH / VEO-SWC45TU est branché et connecté, ou un
appareil mobile connecté, la veille est désactivée.

neasay
saljpweled

e Bouger la souris branchée a l'entrée USB de l'unité de base VEO-SWC45

désactive également le mode de veille.
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7.5.4 Language (langue)

9p ‘weled | np ‘weled

9}1IN29S

Ce parametre permet a |'utilisateur de sélectionner la langue d'affichage.
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ElecLer VEO-SWC45

Sop 32 S30V4
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Language
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7.5.5 Reset (réinitialisation) ﬁ

Ce parametre permet a l'utilisateur d'effectuer une réinitialisation pour restaurer les

réglages d'usine de l'unité.

SNOILNVDO3dd

[l ecrer VEO-SWC45
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Reset Devices
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7.5.6 Configuration File (fichier de configuration)
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Le fichier de configuration est un préréglage (preset) téléchargeable qui contient tous les
paramétres de configuration définis afin de pouvoir les charger dans d'autres appareils.
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7.5.7 Serial port setting (réglage du port série) ﬁ

Ce parametre permet a l'utilisateur de configurer les commandes telnet et RS-232 pour
contréler le VEO-SWC45.
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E)eceer VEO-SWC45
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NONE
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NONE n
>
> 4
Qe 2
L= O
n 9=
2
A Ne
7.5.7.1 Commandes de contrdle 0 §5
2 o
A AL N . . . -
Le VEO-SWCA4S5 peut étre controlé a distance par protocole de communication RS-232 R"" E 5
o mhye)
ou Telnet. 2 0 ©
M+
i o 3o EE
e Pour la communication série RS-232, saisissez les valeurs que vous avez z T
P , , . . . , 4> [
sélectionnées dans I'écran Serial port setting mentionné ci-dessus. S 58
e Pour la communicationTelnet par commandes TCP, saisissez I'adresse IP de l'unité g
P
de base VEO-SWCA45 et le port : 23. S

e Pour les commandes ayant plus d'un mot, il faut un espace vierge entre les mots.

NA JYNOr v SIN| 1 39VvHdvNIa

9}1IN29S
op ‘weled | np ‘weled

JHVMIWLIL

e Les commandes ne sont pas sensibles a la casse.

Pour l'intégration d'EclerNet Manager, il est important de saisir les commandes

m.
k<
en suivant I'exemple syntaxique suivant: |tcp|<adresse |P>|port/\dl<code de ":"’;§
o
\_ commande>\r\d3| J %93 =
Aoo
A Lo b=
Code de Description Exemple de z3 g S
commande commande I g c
help Liste toutes les commandes. 9
T X - il
home Rameéne a I'écran d'accueil. >
wifi on Active le point d'acces WiFi du VEO-SWCA45. £
Iy
wifi off Désactive le point d'acces WiFi du VEO-SWC45. m 2 o
wifi channel Regle le canal du point d'accés WiFi du VEO- ﬁg g :(B'-
SWC45. Z z %g
o) >
wifi ssid xxx Définit le nom du SSID du point d'acces (hotspot) wifi ssid g ﬁ %g
WiFi du VEO-SWC45. xxx est le nom du SSID. MeetingRoom L O ®
wifi pass xxx Définit un mot de passe SSID spécifique pour le wifi pass 01234567 £
point d'acces WiFi du VEO-SWC45. xxx est le 3
(0]
mot de passe. Mot de passe de 8 chiffres. =
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wifi list

Liste tous les appareils connectés au point d'accés
WiFi du VEO-SWC45.

wifi amount

Affiche le nombre d'appareils connectés au point
d'acceés WiFi du VEO-SWC(C45.

volume xx Regle le niveau de volume voulu en sortie ligne
(Line Out) du VEO-SWC45. Options disponibles :
0 - 100.

volume ? Affiche le volume actuel de la sortie ligne (Line
Out) du VEO-SWC(C45.

mute on Coupe le son de la sortie ligne (Line Out) du VEO-
SWC(C45.

mute off Rétablit le son de la sortie ligne (Line Out) du
VEO-SWC(C45.

mute ? Affiche I'état actuel de coupure du son (mute) de
la sortie ligne (Line Out) du VEO-SWCA45.

standby wakeup Réveille le VEO-SWC45.

standby set xxx

OU « xxx » peut étre :

e off : désactive la temporisation de mise en veille
du VEO-SWC(C45.

e temporisation : temps (en minutes) avant que le
VEO-SWC45 ne s'éteigne. Les options
disponibles sont 1, 5, 10, 15 et 30.

standby set off
standby set 5

button Ic Liste les détails des émetteurs sans fil et appareils
VEOShare connectés.

button Icd Liste les détails des émetteurs sans fil et appareils
VEOShare déconnectés.

button Is Liste les émetteurs sans fil et appareils VEOShare
qui partagent actuellement leur écran avec le
VEO-SWC(C45.

button la Liste les émetteurs sans fil et appareils VEOShare

connectés et déconnectés.

button share xxx

Lance le partage d'écran pour I'émetteur sans fil
ou l'appareil VEOShare sélectionné. xxx est
|'adresse mac de l'appareil choisi, qui peut étre
trouvée dans la section des parameétres web
mentionnée dans le chapitre « Button Definition ».

button share
307bc9b251e0

button stop xxx

Arréte le partage d'écran pour I'émetteur sans fil
ou l'appareil VEOShare sélectionné. xxx est
|'adresse mac de l'appareil choisi, qui peut étre
trouvée dans la section des parameétres web
mentionnée dans le chapitre « Button Definition ».

button stop
307bc9b251e0

login xxx

Se connecte au systéeme Telnet.

login Admin

statusbar show

Affiche la barre d'état dans I'écran d'accueil.

statusbar hide

Masque la barre d'état dans I'écran d'accueil.

i

pass refresh

Modifie le mot de passe actuel servant a se
connecter au VEO-SWC45 affiché dans I'écran
d'accueil.
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pass?

Affiche le mot de passe actuel servant a se
connecter au VEO-SWC45 affiché dans I'écran
d'accueil.

security x

Définit le profil de sécurité actuel sélectionné pour
le VEO-SWCA45. Les options disponibles sont 1, 2,
3, ou 4 pour Customize (personnaliser).

security 3

security ?

Affiche le profil de sécurité actuel sélectionné pour
le VEO-SWC(C45.

pair remove XxXxx

Retire I'émetteur sans fil sélectionné. xxx est
|'adresse mac de l'appareil choisi, qui peut étre
trouvée dans la section des parameétres web
mentionnée dans le chapitre « Button Definition ».

pair remove
307bc9b251e0

pair?

Affiche les détails des émetteurs sans fil et
appareils VEOShare appairés.

forceshare xxx

Fait passer un émetteur en partage plein écran.
xXx peut étre une adresse IP,unnomou 1, 2, 3, 4.

forceshare 3

floatmenu xxx

Active/désactive le menu de la barre latérale dans
I'écran d'accueil.
1: Masque completement la barre latérale (y
compris la fleche)
2: Petit menu (pas de fenétres de
prévisualisation)
3: Grand menu (affiche les fenétres de
prévisualisation)

floatmenu 3

lockscreen on

Active le verrouillage de I'écran.

lockscreen off

Désactive le verrouillage de I'écran.

dualmode

Active le fonctionnement des écrans en miroir ou
en 4+1 ou 1+4.

0 : Mise en miroir

1:4+1

2:1+4

dualmode O

usb mode xxx

Change de caméra.

usb mode 1

usb switch xxx

Permet d’alterner entre le mode conférence sans
fil et le mode hub USB.

usb switch 1

i
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7.5.8 Telnet Switch (commutateur Telnet) ﬁ

Cette section permet a I'utilisateur d'activer ou de désactiver la fonction telnet.

Elecier VEQ-SWC45
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Telnet control
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7.5.9 GPI Definition (affectation des GPl)

1
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L'appareil posseéde deux entrées GPI qui acceptent une tension d'alimentation maximale de

5 V. La fonction de chaque port d'entrée peut étre personnalisée en fonction des besoins de

sinanaw3 sap
alleuuolisan

['utilisateur.
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7.5.10 Button Definition (affectation des boutons) ﬁ
0
o s
Les émetteurs VEO-SWC45TH et VEO-SWC45TU disposent de deux boutons Q g o
. . . S EXal
personnalisables, VEO 1 et VEO 2, avec deux modes de configuration. g &c
Z [
VEO-SWC45 m g g
Z e
Pl OO
-
S > Ery
Z Z ol
m —
Z m
3 » I
S B
m 4=
Z 0 [5od
W O [E 5]
> Z @
[ (%]
>Z
O C [ole
m ~+h
Ao
> Of= =y
D el
> 0
Op 0
m
D JEeY
o ZRE
. O3
32
S Zf:
Z V=
Z ; = =
m e~
e Mode Normal : applique les mémes affectations de boutons a tous les émetteurs. q %o
LU
o OlEo
e Mode Master : n'applique les affectations gu’a I'émetteur maitre (Master). = rgnég
g =5 S
4= o
d >
. . . . o A =6
Fonctions personnalisables disponibles : z 2 »
5 5 05
e None : aucune action affectée au bouton. Z* ol
_— . : z g
¢ USB Hub Switching : permet d'alterner entre le mode conférence sans fil et le mode hub 30 B
> =
USB. $s
> 5 [
e Camera Switch : permet d’alterner entre les caméras disponibles en mode conférence mo §§
[
o 3.°
sans fil. o e
- ©-O
e Display Content Sharing : ouvre la fenétre d'affichage locale (uniguement en mode a;%
0
/ . Cm4d = =
conférence sans fil). B3RS mE
o Z&
. N . , JgriS S
e Mirror and Extend Desktop to Dual Screens : permet a un ordinateur portable d’envoyer Jz>§g <
»n " M
, .. . y . = @
deux flux vers deux écrans, I'un en miroir et l'autre en extension. L'ordinateur et le VEO- I © C

SWC45 doivent se trouver sur le méme réseau.

e HDMI IN On/Off : commute I'entrée HDMI IN.

3I9VNNVd3Ia

e Go to Preset Image : affiche une image personnalisée ou un écran noir (si aucune image

n'est chargée).

e Enter/Exit Digital Signage: active ou désactive le mode affichage d’'un panneau

S33INNOQa
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numérique.
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e Lock/Unlock the Screen : controle le verrouillage de I'écran.

e Send TCP Command : envoie une commande TCP prédéfinie pour I'automatisation ou

le contrdle.
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7.5.11 Reboot (redémarrage)

t de programmer les
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ter un red
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Cette section permet a l'utilisateur d'

redémarrages pour la semaine.
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7.6 Security Settings (parametres de sécurité) ﬁ

7.6.1 Security Level (niveau de sécurité)

SNOILNVDO3dd

En fonction des besoins de I'utilisateur, trois niveaux de sécurité différents peuvent étre

définis pour répondre aux différentes exigences de sécurité.

‘Blyu0)) 30 Sasppweled
S9p UonSaH |NDHYIN

Cliquez sur le choix voulu dans le menu pour obtenir les caractéristiques de sécurité

19 JILNVHVD

correspondantes. Le réglage par défaut est le niveau 1 (Level 1).

e Level 1: sécurité normale ; la sécurité est maintenue dans le cadre d'une utilisation

neasay
saljpweled

normale et quotidienne pour toute organisation, telle qu'une salle de classe, une salle

NN3LNOD

olpny 19
abeydiyy

de réunion ordinaire, etc.

JOVTIVENT | INJWINNOYIANI

e Level 2: plus grande sécurité ; offre une sécurité accrue aux entreprises, organisations, 2 9
A s . . ( . 2 v
agences gouvernementales, etc., grace a un puissant chiffrement des données audio et 209
—H~+ 3
.y . , "y T .. T
vidéo ; d'autres fonctions de sécurité comprennent la limitation de la transmission 5 OZQ
] >
« AirPlay » par l'introduction d'un mot de passe. Az g\g,
: g s . : s : 9 k3
o Level 3:il est utilisé pour répondre aux exigences de sécurité stricte des entreprises, 2 gg
.. . Zo >BS
des organisations, des autorités et des banques. 5" E =
. . ) m SRR
Ce niveau contient toutes les mesures de sécurité du « Level 2 » et blogue en outre sl
.. . . . . N 3 o BB
toutes les applications mobiles ainsi que l'interface graphique des parametres web. De SR e
, . . . o 2 5
plus, la rétrogradation du firmware ne sera pas possible. g > g 5
D [
Z5>
< 0 P
@] Z o
= Le niveau de sécurité s'affiche en écran d'accueil si on clique sur l'icone ) = g
< e
o5 EA
D
g XIS
[lecer VEO-SWC45 ]é> 8 (D-U
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m O (el
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7.6.2 Login password (mot de passe de connexion) ﬁ

Cette section permet a I'utilisateur de modifier le mot de passe des profils administrateur

(Admin) et utilisateur (User) donnant acces a la page web des réglages.

SNOILNVDO3dd

= Le mot de passe par défaut est « admin » pour le profil Admin et « user » pour le profil

v

‘Blyu0)) 30 Sasppweled
S9p UonSaH |NDHYIN

User.
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@D S
Zz m °4S
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e Don’tuse password : lorsque cette option est cochée, la connexion a l'interface web peut 3 2 5
. z3
se faire sans mot de passe. i 2
o : : o Bl ©
e Current password : saisissez ici le mot de passe de connexion existant de I'unité de base. =Rl G O
z &
¢ New password : saisissez ici un nouveau mot de passe pour l'unité de base. P g o
Z —
e Confirm New password : re-saisissez le nouveau mot de passe pour confirmer le g iy
x P &E
changement. m o [
C =]
m =
(5N
-
p4
EGIe =
;Um_
H ool
wn-~ % 5
>a VRS
Z 8 OF S
w0 a ®
i © C
Z
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Y ®

[1o4edde | DO s|iesedde

79



ecLer

& VIDEO SYSTEMS

7.6.3 Connection password (mot de passe de connexion) ﬁ
0
o s
Le mot de passe reste inchangé pour tous les participants a la réunion tant qu'au moins un Q g e
r'd . - 3 7\ . e \ c o
émetteur sans fil ou un appareil mobile est connecté a I'unité de base VEO-SWC45. Apres g &c
, . . - s . . Z
la déconnexion du dernier utilisateur, un décompte de temporisation configurable . g
. . . - e o
commence. |l est possible de configurer a intervalles de temps définis un remplacement o [s°
" . , . bl
automatique du mot de passe WiFi par un nombre aléatoire. > 22
O wn
Z K
m
e

= |l n’est pas nécessaire d'appairer a nouveau le VEO-SWC45TH / VEO-SWC45TU si le

mot de passe est modifié.
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Connection Password Settings 5‘ OZQ
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ks

Q S
S G
Change Pa Z © ; i

o Em
Fn‘ o (D)
o PN
M
i=1: ©
> m [oh=)
A X B
o > o=t
03

z32 @

D3
rzn m o
. . A . Z o s
Connection Password Settings : deux types de format de mot de passe peuvent étre choisis = < g
ici pour l'affichage dans I'écran d'accueil. = E, =
Z —
. . . . N . 3]
e 4-digits password beginning with 0000 (mot de passe a quatre chiffres commencant > S Vo
m QO e
par 0000) < 3
T N
e 8-digits password (mot de passe a huit chiffres) 3 o ©
-

m 2 3ot
c00= g
m o
RV ok
Change Password : détermine l'intervalle de temps entre deux changements du mot de JZ>%‘3 =
n® mEi
passe. E n 3 Z

e Never: le mot de passe WiFi ne change jamais. (Méme apres la mise hors tension).

¢ 5 minutes : le mot de passe WiFi change toutes les 5 minutes.

3I9VNNVd3Ia

e 30 minutes : le mot de passe WiFi change toutes les 30 minutes.

e 1 hour: le mot de passe WiFi change toutes les heures.

e 2 hours: le mot de passe WiFi change toutes les 2 heures.

S33INNOQa
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e 4 hours : le mot de passe WiFi change toutes les 4 heures.

e 24 hours : le mot de passe WiFi change toutes les 24 heures.
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7.7 Firmware upgrade (mise a niveau du firmware) ﬁ

7.7.1 Firmware update (mise a jour du firmware)

SNOILNVDO3dd

Cette section permet a l'utilisateur de télécharger des fichiers locaux pour mettre a jour le
VEO-SWCA45.
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Firmware Update
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7.7.2 Automatic Update (mise a jour automatique)
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alleuuolisan

Cette section permet de choisir la mise a jour OTA (Over-The-Air, c'est-a-dire par Internet)

LNIWINOILONo4 d3Ld

NA JYNOr v SIN| 1 39VvHdvNIa

ou a partir de fichiers locaux.
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7.8 Other Settings (autres parametres) ﬁ

7.8.1 Autocreate launcher (créer automatiquement un lanceur)

SNOILNVDO3dd

Détermine, lors de l'insertion d'un support mémoire USB dans un port USB de l'unité de
base, si le programme lanceur VEOShare sera copié automatiquement sur ce support
mémoire USB. Activez (Enable) ou désactivez (Disable) cette option selon vos préférences.

‘Blyu0)) 30 Sasppweled
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Qlecier VEO-SWC45
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Auto Create Launcher
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Q o= S
D el
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m
) cz,o
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S
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a%E
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I ©
7.8.2 Clear history (effacer I'historique) 3o =k
Z T EE
« 42 . oy 2 . 2 2 . ' en 2 42> o9
Images, vidéos et musique des unités mobiles sont conservées dans la mémoire de I'unité 3 = N
. "~ ’ . ’ . . y 2 . 4 £ &
de base, qui peut étre effacée en fin d'une réunion, quand on retire I'’émetteur sans fil. 7 2
m M [
. ‘ . z 2
Les options de réglage sont les suivantes : z EE
ulinll S
. . f , . . 7 D » c
o Never (jamais) : I'espace de stockage est néanmoins automatiquement effacé lorsque g 5
(. N -
la mémoire est remplie a 90 %. S )
m 8 2 Q
e Always (toujours) : la mémoire est automatiquement effacée. - ;,--3
Z‘ (D\%
. N ;. o . Py . y 7 m
o Decide by User (a décider par l'utilisateur) : un choix apparait au retrait de I'émetteur 3;%
. ma O e
sans fil. %,.f',.’,:, =
nY oy
o zE
Lo BEES
[Elecer VEO-SWC45 %3 g 5
S ©
I
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>
Z
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>
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7.8.3 Developer tools (outils pour développeurs) ﬁ

Cette option permet de récupérer des journaux d’événements si un probléme survient.

Cliquez sur Download System Log et le systeme téléchargera le fichier journal.
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Bleceer VEO-SWC45
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7.9 UCC Device Manager (gestionnaire d'appareils d'UCC) 3o "3"%
2 m (L=
. N P . . 5 L A
Cette section permet a l'utilisateur de sélectionner et de surveiller les appareils d'UVC et g 42 %
o ]
d'UAC connectés a |'unité de base VEO-SWC45. E > -
3q
— ()
7.9.1 USB Hub Switching (changement de hub USB) ni 3
22 s
L'utilisateur peut choisir entre Auto (changement de hub USB automatique), USB-B gg nD
Pl (<)
(réglage fixe), ou Wireless (sans fil). A 9 gg
m =
Par défaut, la caméra et le microphone USB sont connectés au port USB-B. Lorsqu'une ,.:31 ""%
M
vidéoconférence est lancée au moyen de I'application VEOSHARE, ils basculent ERE
m =7
automatiquement sur Wireless (sans fil). 3?2 2o
Qo bEES
Z 0 Op=
Qleceer VEO-SWC45 wn mg
-

USB Hub Switching

o

m

R

USB Hub Switching JZ>

3

[}

m o
— o
09 ERE
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7.9.2 USB-Camera (caméra USB) ﬁ

Cette section permet a 'utilisateur de sélectionner les périphériques vidéo USB actuels et

d'en avoir un apercu.
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! Veuillez noter que seules les caméras USB sont prises en charge.
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7.9.3 USB-Audio (audio USB)

LNIWINOILONo4 d3Ld

Permet a I'utilisateur de sélectionner les périphériques audio USB actuels et d'en avoir un

apercu.

JHVMIWLIL
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USB Audio
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! Veuillez noter que seuls les microphones USB sont pris en charge.
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7.10 About Device (Infos sur I'appareil) ﬁ

Cette section affiche des informations sur I'appareil, telles que le nom du modele, la version

du firmware, la version du serveur web et le numéro de série.
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About Device
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7.11 Interface utilisateur 9 M
m ('DG)
R O
A , o
7.11.1 Moderator Control (contrdle par le modérateur) e E‘ e
(@}
o > o=t
= c =
. . . . ‘ N . o2z
La section Dual-Display & Multiview Layout (double écran et agencement a vues multiples) z3 % ®
‘. . . N ‘ @
décrit comment le VEO-SWC45 prend en charge les configurations a double écran, oo 2
. e . N . [ ‘ . S 7 e
permettant I'affichage de jusqu'a 5images simultanées et des agencements d'écran a z ]
S . 0 BN
divisions personnalisables. 2 > e
S0
; c Pl
Eleceer VEOQ-SWC45 % bl %7\&)
m O (el
< EE
m. =g
D
-
p4
EGIe =
;Um_
e ;-m'
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>Q_U’ 3.
z2 o]S <
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= Veuillez vous référer aux chapitres Multiview Layout (agencement des vues multiples)

et Dual-display (double écran) pour de plus amples informations.
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7.11.2 Transmitters Manager (gestionnaire des émetteurs) ﬁ
0
=

Le Transmitters Manager contrdle tous les émetteurs connectés au VEO-SWCA45, Q gg
g . . . . . S EXal
permettant la gestion a distance du partage, de la taille d'écran, de l'audio et de I'assignation g &c
o . . . . . . . Zz |
comme maitre. Pour plus d'informations, voir le chapitre Transmitters Manager (gestionnaire 2 gg
( 2 =
des émetteurs). Z dos
2 35
S > Ery
[lecier VEO-SWC45 Z E‘ O »n
Zm
T 2 B
Transmitters Manager — gia
N
30 BB
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®O® CO® ®O® >Z
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s u 8 s« g Z BN
m ~+h
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o S
x d
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0 =
o Z[:p
Zz U= Q
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a%E
e
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o OlEo
e,
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4 E °4S
g5 e
. . . . s =3 =
7.11.3 UCC-Device Manager (gestionnaire des appareils d'UCC) e 2 ®©
m
= a
Cette section permet a l'utilisateur de sélectionner et de prévisualiser les périphériques Z2 s
vidéo et audio USB actuels. By i
D
E5pe
VEO-SWCAS
c ne
5
m O (el
< EE
m. =g
(5N
i 8 =
-
p4
g%ngz
m o
;U(no
Vo SEHTE
(n""m >S5
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USE Audio
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8. MISE A JOUR DU FIRMWARE ﬁ

2
s
Trois éléments distincts peuvent nécessiter une mise a jour de leur firmware : B 3
"y o =
e Unité de base : Z [
(0]
m @ »n
o VEO-SWC45 25 .
5 > [er=)
. P
e Emetteurs sans fil : S g 22
4 3 )
o VEO-SWC45TH 2m
m e g
= 0 <
o VEO-SWC45TU 0.3
<g 35
o] C =
> Z @
' Tous les logiciels sont stockés dans l'unité de base VEO-SWC45 et sont ensuite Eé‘ =
‘2 v, \ . . " . O C o
transférés vers les autres éléments. Apres avoir mis a jour l'unité de base VEO-SWCA45, il m %3:
. . feg " . . R L s 0 S
est nécessaire de vérifier si les autres éléments doivent également étre mis a jour. > gg
o
S
L . m JFde
8.1 Mise ajour du firmware du VEO-SWC45 2 ozg
R o
-!\C_»
e Support de stockage USB externe : g =z %g
Zz U=
. . L . . . = 2
1. Copiez le fichier de mise a jour « update.img » au niveau racine du support USB. Eﬂ > =
= mise)
2. Connectez le support USB a un port USB 2.0 en face avant du VEO-SWC45. 5 @ 28
Nt
= =
3. Le VEO-SWC45 reconnait automatiqguement le fichier « update.img » du support SR ag
7z e . \ 3 \ n Z
USB branché et lance la procédure de mise a jour compléte (« Full Update »). g 42 %
o |7
Celle-ci peut étre arrétée en débranchant le support USB dans les 10 secondes. é 2
2o
— ()
I Ne coupez pas l'alimentation pendant la mise a jour. Cela endommagerait - é i
. ) . D > g
le firmware de |'appareil. g -
> S [
. o , Rl o5
4. La progression de la mise a jour s'affiche 2 23
comme représenté ici et le VEO-SWC45 UPGRADING SOFTWARE T B
) ) . ) PLEASE DO NOT TURN OFF r:r‘_n 3
redémarre automatiqguement apres avoir Er¥{o =
o . (TLTTL] 30% cQ9E=
terminé la mise a jour. Buomk
m&% g >S5
3 gel= =
0" MOy
T RS
I

! Pendant la mise 3 jour, I'écran peut temporairement s'assombrir. =4
R
>
4
I . . Ay > - ‘ £
< Sila barre de progression s'arréte a 1 %, utilisez une autre clé USB, car o
m
celle-ci est peut-étre défectueuse. 4 &)
09 e
o —_
zz BB
5. Quand le dispositif d'affichage présente I'écran d'accueil apres un démarrage 5 & e
cm =0
normal de |'appareil, vous pouvez déconnecter la clé USB. Pl O 3

6. Effectuez une réinitialisation d'usine (« Factory Reset ») lorsque la mise a jour

du firmware est terminée.
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Paramétres web : ﬁ

1. Naviguez jusqu'a la section « Firmware update » (mise a jour du firmware) dans

les parameétres web.

SNOILNVDO3dd

Elecier VEO-SWC45

‘Blyu0)) 30 Sasppweled
S9p uonsan |[NDHYSIMN

Firmware Update

NN3LNOD | 32 31INVAVD
neasay
sanRweled

oIpNy 19

JOVIIVENIT | INIFWINNOYHIANT
abeydiyy

0
>
A
o
‘ . " . F"(ﬁ E Z0
2. Sélectionnez un fichier « update.img ». 2 o
- Z[°N=d
. . e . . - (D\1>
3. La progression de la mise a jour s'affiche comme ci-dessous et le VEO-SWC(C45 ~n P
[ . . . ., L o Z[if
redémarre automatiquement apres avoir terminé la mise a jour. Z @ gg
ma >
'e) -
o g
R O @
M
3 o B
o ° =l
zm
95 EE
UPGRADING SOFTWARE g 2 58
PLEASE DO NOT TURN OFF T3 e
m
2o
ENENEER 30% S 5
n S ’
L))
34"
so
c ne
53
m O (el
< EE
m. =g
Z fD\%
4. Le dispositif d'affichage présente I'écran d'accueil aprés un démarrage normal 3;%
plstsle <
de I'appareil. b &
&9'_ Z g.m/
e ey s . . . . 0 3
5. Effectuez une réinitialisation d'usine (« Factory Reset ») lorsque la mise a jour du Jz>§o <
»n " M
. .z ()= @
firmware est terminée. I © C

w)
m
T
>
Z
b4
>
[n)]
m ()
~ o
09 =
I 2 EXsh
Z Z =5
£z
o m =5
Cm =
Y ®
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8.2 Mise a niveau du firmware du VEO-SWC45TH / VEO-SWC45TU ﬁ

1. Branchez le VEO-SWC45TH / VEO-SWC45TU a mettre a jour au port USB
correspondant en face avant du VEO-SWC45. Un message s'affiche

SNOILNVDO3dd

automatiquement pour indiquer si le firmware installé dans |'émetteur sans fil est

obsolete et doit étre mis a jour.

‘Blyu0)) 30 Sasppweled
S9p UonSaH |NDHYIN

19 JILNVHVD

2. La progression de la mise a jour démarre automatiquement en méme temps que

la barre de progression.

neasay
saljpweled

JOVTIVENT | INJWINNOYIANI
NN3LNOD

oIpNy 39
abeydiyy

10
NOILdIYDS3a

IRESEEREI
Q43u0)

JINNOD ["LSI¥ILOVEVD
Jed 9|

3. L'appairage avec 'unité de base VEO-SWC45 se fait ensuite automatiquement.

1
HITTVLSNI

[SHENREEERE]Y
alleuuoljsan

LNIWINOILONo4 d3Ld

NA JYNOr v SIN| 1 39VvHdvNIa

JHVMIWLIL

PIINODS
ap ‘weled | np ‘weiey

4. Quand la mise a jour est terminée, branchez I'émetteur sans fil (VEO-SWC45TH
/ VEO-SWC45TU) et il est maintenant prét a I'emploi.

IN

S9p 1® S3JVv4
S3Ad SNOILONOS
alemuLid np

714 SNVS SdN3L1INT
NesaAlu e sl

w)
m
o
>
Zz
z
>
[0)]
m ()
— ®
3 o 4
z QXS
zZZ 3
o m =5
Cg =
A ®
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9. FONCTIONS DES FACES et des EMETTEURS SANS FIL

9.1 Face avant

SNOILNVDO3dd

‘Blyu0)) 30 Sasppweled
S9p uonsan |[NDHYSIMN

NN3LNOD | 32 31INVAVD
neasay
sanRweled

oIpNy 19

JOVIIVENIT | INIFWINNOYHIANT
abeydiyy

O o
> B
B
0 =
m 2
=<
n Qs
. s = %q
PAIRING HDMIIN ' USB SWITCH STANDBY ' a C_)>
| | POWER 8 ’_'_(D
z 09
Zo, 5
ma 2>
(@]
o g
o OlEo
M
3 5 B
g 4o S
4= o
o > o=t
03
z3
3
4 R ©
Z o e
. — )
1. LED Power: s'allume en vert 5. USB-C: pour l'appairage du z [
i 4 vl S
lorsque l'appareil est allumé et en VEO-SWC45TU avec le VEO- 2> g
rouge lorsqu'il est éteint. SWC45. § 2 nd
o~ (O
m Q
2. Bouton Standby: allume ou 6. USB20: gg
. . L o
eteint I'appareil. e Pour connecter des .-:Z.-’ mm
-
. . . Zz
3. Bouton USB Switch: fait appareils USB 2.0. E,.‘]?,.’,Q.
. DS
alterner les appareils USB entre e Pour l'appairage du VEO- gg
. A >o Ve
«USB-B» et ordinateur hote SWC45TH avec le VEO- Z3 O
. M= @
« sans fil », SWC45. i
. . o
4. HDMI IN: cliqguez pour faire e Pour connecter une clé USB o
>
’ 4 ® . . g
passer lentrée HDMI® en ou une souris destinée au ]§>
affichage plein écran. contrdle. 2
N A ©
09 e
z 2 RS
Z 2 ==
=Z
o m =5
[ m =
A o
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i

9.2 Face arriére

3 &
m. |0 g
> B
S Eha
o Ef=
& e
m @ »n
Z _ pg=e
Pl OO
4 C >
o 2 =]
oo E
Z3m
m :'
Z m
3 » I
Pk
_‘
[(ONY]
D [
Q
W O [E 5]
> Z @
[ (%]
>Z
O C [ole
m ~+Zh
Ao
> Of= =y
D Dt
> O
Op 0
—H~+3
L= O
N o
R -
-!\C_»
1. GPl: deux entrées GPI, acceptant 10. Interface tactile USB 2.0 sur écran S sk
. N . . . . Zz 0 B
jusqu'a 5V. Fonction configurable secondaire (Sub): pour associer Zq ; 2
-+
7 . \ e . 0 ,_
par le web. I'écran tactile a I'écran secondaire. = %o
. . . , R O
2. RS-232: envoie et recoit des 11. Interface tactile USB 2.0 sur écran = %n,‘.g
‘s . . . o
commandes série RS-232 pour le principal (Main): pour associer g E‘ £3
0
R . , s - o
controle des appareils. I'écran tactile a I'écran principal. g 2 =4
. . . . p sy z 3 &
3. Line out: sortie audio analogique 12. USB 3.0 Host : la caméra qui a été i 2
7/ . /7 \ . 7/ A m -U
symétrique sur connecteur Euroblock connectée a l'unité de base peut étre "_z”‘ e §
a 6 broches. commutée au travers de ce port et < 3
S, . = ¥ ¥
4. LAN 1 (PoE (PD)): port Ethernet utilisée par d'autres ordinateurs tels it -
. , o)
1000 Mbit/s prenant en charge qu’'un « Room PC ». E c
ol
I'alimentation POE+. 13. USB 2.0 : connectez des caméras et mo g
3.°
5. LAN2 : port Ethernet 1000 Mbit/s. des microphones compatibles pour la u ﬁi%
m
6. Sortie pour écran HDMI secondaire vidéoconférence. Il convient de noter 3;2
M N\ - e e mnn Z
(Sub) : accepte jusqu’a 1080P gue si deux caméras sont connectées, %mg
7 . . " A \ w _'m,
comme résolution. I'une d'entre elles doit I'étre a ce port. g&% =]
. . - N Z 0 OpS
7. Sortie pour écran HDMI principal 14. USB 3.0: hub servant a connecter 0n® MENY
. . N N , . a (Ol =
(Main) : accepte jusqu'a 4K a 60 Hz des caméras et des microphones -
. . . . . o
comme résolution. compatibles pour la vidéoconférence. o
2’ . \ 3 . . >
8. HDMI IN (entrée) : accepte jusqu'a 15. Prise d’alimentation en CC: Z
4K a 30 Hz comme résolution. adaptateur secteur CC 12 V. §
Q)
9. Reset: ce bouton de réinitialisation 16. Antennes: connectez les trois .o O
. . \ . - m g [
permet de rétablir les parametres antennes fournies pour utiliser le 2 1 © =
. . . . "y - Z3Z =
d'usine par défaut. Pour plus Miracast et la fonctionnalité WiFi 5 ﬁ 23
. . . . ey n =
d'informations, voir le chapitre intégrée. Les antennes peuvent ] 85
Réinitialisation d'usine a l'aide du pivoter pour une meilleure )
O
bouton de |a face arriére. couverture. S
o
(0]

%
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9.2.1 Réinitialisation d'usine a l'aide du bouton de la face arriere ﬁ
T
oge - Ve 2’ 2’ g‘ Eg
En utilisant cette fonction, tous les réglages précédents seront perdus et vous devrez Q gg
. . . S EXa)
refaire la configuration. 3 E=
z o
Allumez le VEO-SWCA45. Lorsque I'écran d'accueil est affiché, pressez le bouton Reset ﬂ§
o [
(réinitialisation) situé en face arriere du VEO-SWC45. Appuyez sur ce bouton avec un 432
> =
objet pointu, par exemple un trombone déplié, pendant au moins 2 secondes jusqu'a ce que Za 3
la page « Factory reset » (réinitialisation d'usine) s'affiche comme ci-dessous. E

NN3LNOD
neasay
saljpweled

olpny 19
abeydiyy

Factory reset

JOVTIVENT | INJWINNOYIANI

0
Cancel % E
> 0
9a2
L= O
n Qs
- Z[°N=d
. O3
32
0 ==
e
- Q
r4 o=
ma 2>
3 R
Le VEO-SWCA45 redémarrera apres 3 secondes pour revenir a la configuration par défaut. T P 2
M=
3o EE
z O e
=~ Si la sortie HDMI® du VEO-SWC45 n'est pas connectée a un écran et qu'aucune g > [ehat
(@] = 0
image n'est disponible, maintenez le bouton Reset enfoncé jusqu'a ce que le voyant a LED Z 5 K
<
rouge sur le dessus du VEO-SWCA45 s'allume pour exécuter la procédure de réinitialisation. 2
_‘

JHVMIWLIL
NA JYNOr v SIN| 1 39VvHdvNIa

9}1IN29S
op ‘weled | np ‘weled

La configuration d'usine par défaut est la suivante :

e  Wireless Network Configuration: 1y
-

o  Wi-Fi Interface Mode : AP(Access Point)MODE a%%
c S =3

o SSID discovery and connection : Yes 3:‘35
U)l-i-

o Frequency:5 GHz Eﬁg
0w pE D

o Channel: 36 EUN © <

e Network Settings — Ethernet : %‘
o LAN1DHCP : Enabled i%:
o LAN2 DHCP : Enabled A
e Advanced Settings : g § g*
o Internet Access setting : Allow network bridging via LAN 1 ’gl é %
()

e Display & Audio
o HDMI:
= HDMI Resolution :

[1o4edde | DO s|iesedde

92



o

ecLer

& VIDEO SYSTEMS

e Main: Auto ﬁ

T
e Sub:Select i n;?r%
- HDMICEC: c Bl
= ' C
e Control Base by Display : OFF g 3 5
()
e Control Display by Base : OFF U~ &
. < S8
Audio : 3 ZEL
Z o @
= Audio Output : Jack & HDMI z 3
= Audio Volume : 100 % 2 % .
. i 0. 0
Native protocol : o, [
. Reflc =
= Airplay: E rg'n @

e Enable Airplay : ON .E. €

e Airplay Screen Quality : HIGH (1920x1080) 9 o

= Miracast: §m §
e Enable Miracast : ON g‘ﬁg
o Enable MS-MICE : OFF a5
= GoogleCast: g é%
e Enable Chromecast: ON 39'%
Start Screen : 5 3 I(_"?_lg
= Show the base device name and password when mirroring : OFF § E\ ig
= Show PC’s username when mirroring : ON g % % %
= Hide IP when using a background image other than the default one : OFF é § =
= The source video appears on the home screen immediately when % % 3
connected to the HDMI IN port : OFF n é ’i
Shortcuts settings : g g _CU
= Display or hide settings : All hidden information will reappear after the reset % § gﬁ
= Display “Security Level” icon : ON ) < %i
= Display “Download” icon : ON 3;§
= Display “Information” icon : ON %ﬁg
= Display Home Time : ON %’gé 2.
= Display Home Icon : ON gm G §

I

= Display Home SSID Info : ON

o
Screen Share : g
» Lock/Unlock Screen Share : OFF g
» Hide /Show the lock icon when locking : OFF _‘m o
= Start HDMI IN in full screen when selected : OFF g § é’*
=  PresetImage Display : OFF g é %
(%]

o Home Background Image :

= Text Color : noir

[1o4edde | DO s|iesedde
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Moderator Control
o Sidebar Settings :
= Real Time Preview : ON
= Moderator Sidebar : Large menu (show preview windows)
o Multiview Layout : Maximum number of split-screen views : 4
o Dual-display Output Mode Setting : Mirroring
o Digital Signage : OFF

System Settings
o Date &time : Use time server (online)
o Auto Standby : Never
o Language:
= Home screen language : English (United States)
= Web-GUI language : English
o Serial Port Setting :
»  Enable serial : Enable
= Baudrate: 115200
= Parity : NONE
=  Flow control : NONE
= Serial port function : Uart function as telnet
= Databits: 8
= Stophbits: 1
o Telnet Switch : Enable telnet : ON
o GPI Definition :
= GPI 1 function settings : USB Channel switching
= GPI 2 function settings : USB Channel switching
o Button definition :
=  Transmitter mode : Normal
e VEO 1:None
e VEO 2:None
=  Transmitter mode : Master
e VEO 1:Go to Preset Image
e VEO 2: Lock/Unlock the screen
o Reboot: Timing Reboot : OFF

Security Settings
o Security Level : Level 1
o Connection Password :
=  Connection Password (mode) : 4-digits password beginning with 0000

=  Change Password (Change every) : 5 minutes

i
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Z
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9.3 Emetteurs sans fil ﬁ

9.3.1 VEO-SWC45TH

Connecteur HDMI® : branchez
le connecteur HDMI® dans
l'ordinateur pour le partage
d'écran.

Connecteur USB: branchez
I'ordinateur pour ['alimentation
électrique ou branchez le VEO-
SWC45 pour l'appairage ou la
mise a jour de |'émetteur sans fil.

Bouton Share: cliquez sur ce
bouton pour commencer le
partage.

e Cliguez une fois pour activer
le partage d'écran.

e En mode Multiview (vues
multiples), maintenez le
bouton enfoncé pour
partager en plein écran.

Bouton VEO 1: bouton
personnalisable. Pour  plus
d'informations, voir le chapitre

« Button Definition (affectation

des boutons) » .

Bouton VEO 2: bouton
personnalisable. Pour  plus

d'informations, voir le chapitre

« Button Definition (affectation

des boutons) »
LED témoin: indique I'état de

'émetteur sans fil. Pour plus
d'informations, voir le chapitre

Vovyant a LED.
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9.3.2 VEO-SWC45TU ﬁ

SNOILNVI3dd

‘BIyU0Y) 32 SapdWeled
S9P U0IISI) |NDHAIAA

19 JILNVHVD

neasay

39VTIVENI | INJWINNOHIANI
saljpweled

NN3LNOD

O o
f \ > m
20
1. Connecteur Type C (DP): 3. Bouton VEO 1: bouton > §
. . 45 =
branchez I'ordinateur pour le personnalisable. ~ Pour  plus 2O
y 2 . . . . n O o5
partage d’écran ou branchez le d'informations, voir le chapitre - %g
- >
. .« ey . Q =
VEO-SWC45 pour I'appairage « Button Definition (affectation 3 gg
Z V=
ou la mise a jour de |'émetteur des boutons) » %9,,1}' =
(9]
. 1 . - el
sans fil. Pour plus d'informations 4. Bouton VEO 2: bouton m 3 g
elee s . Mh,
sur la compatibilit¢  des personnalisable.  Pour  plus JoFle
; ; . . . . Z B Sis
connecteurs, voir le chapitre d'informations, voir le chapitre a5 gg,
3 H . e . 6 el = CT)
Schéma de connexion. « Button Definition (affectation z 3 K
. o
2. Bouton Share: cliqguez sur ce des boutons) » g? a7
=il v o
bouton pour commencer le 5. LED témoin: indique I'état de < =
=0 o
partage. I'émetteur sans fil. Pour plus 2> s
. . . . . . . g0
e Cliguez une fois pour activer d'informations, voir le chapitre > S w;‘f‘
N
’ N m O [l
le partage d'écran. Vovyanta LED. C =B
m =
.. Z [ON°8
e En mode Multiview (vues 3 o ©
-
. . p4
multiples), maintenez le ggg
, T (5 5 s
bouton enfoncé pour e zER
.y >Q_U’
partager en plein écran. Z6 2 o
Ol o
K j E (Ol =

3I9VNNVd3Ia

=~ Le VEO-SWCA45TU est une interface de type C aux fonctions complétes,
compatible avec le mode DP Alt, qui prend en charge la transmission audio et vidéo.
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9.3.3 Voyanta LED ﬁ

SNOILNVDO3dd

‘BIyU0Y) 32 SapdWeled
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19 JILNVHVD

neasay
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saljpweled

NN3LNOD

Q o
VEO-SWCTU 2 B
> o
9a2
L= O
o SEH
. ('D\“i>
o b
° GIC S
mo >
e N 9 FA
e Connexion d'un VEO-SWC45TH / VEO-SWC45TU au VEO-SWCA45 : m S g
M,
Tout d'abord, un VEO-SWC45TH / VEO-SWC45TU doit étre connecté a l'unité de § i%
0
base VEO-SWC45 un 4 la fois. : =pqC =
zZ n
o Quand le voyant a LED clignote en vert: le VEO-SWC45TH / VEO-SWC45TU g
est en cours d'appairage avec l'unité de base VEO-SWC45 ou de mise a jour du 3

firmware.
o Lorsque le voyant a LED est fixement allumé en rouge : I'appairage est effectué.

NA JYNOr v SIN| 1 39VvHdvNIa

JHVMIWLIL

op ‘weled | np ‘wesey

Le VEO-SWC45TH / VEO-SWCA45TU peut étre débranché et est prét a I'emploi. ?

N J s

z LGS

:

/ . N . \ m>z Q‘Z
e Connexion d'un VEO-SWC45TH / VEO-SWC45TU a un appareil source : %ag =
o QT
Un VEO-SWC45TH / VEO-SWC45TU doit étre connecté a l'appareil source. Par %’gé 2
exemple, a un ordinateur : %’m 3 §

o Quand le voyant a LED clignote en vert: le VEO-SWC45TH / VEO-SWC45TU g
est branché a l'ordinateur et connecté a I'unité de base VEO-SW(C45. g
o Quand le voyant a LED est fixement allumé en vert: il est connecté a I'unité de éz>’
base VEO-SWC45 et prét pour le partage d'écran. _‘m o
o Quand le voyant a LED est fixement allumé en rouge : partage d’écran. § § (Ef;-
z S
- J EREH
i O ¢
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10. DEPANNAGE ﬁ

Vous trouverez ici quelques problémes élémentaires, et leurs causes possibles, qui peuvent
survenir lors de l'utilisation de I'appareil. Retrouvez le probléme dans le tableau ci-dessous

SNOILNVDO3dd

et appliquez la solution indiquée.

Probleme Cause Solution
L'application Android | Le mot de passe WiFi du VEO- | Reconnecter le mobile en saisissant
du VEO-SWC45 dans | SWC45 a changé alors que | le mot de passe affiché dans I'écran
un appareil Android | l'appareil android ou iOS était | d'accueil.
ou Airplay dans un | connecté au WiFi du VEO-SWC45.
appareil iOS ne peut
pas trouver le VEO-
SWC45.
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T . o A 0
La qualité d'image sur | La mauvaise qualité ou la grande | Remplacer le cable. > o
z . . A o A m
I'écran principal n'est | longueur du cable entre le VEO- | Utiliser un autre cable. gm 3
¢ . T A —H~+ 3
pas bonne. SWCA45 et I'écran ou la mauvaise | Vérifier que le cable est correctement m. 3 290
. , | — — o
connexion entre les deux. connecté. a 9 az
. 3\2
: : : p : : 0 =%
Mauvaise résolution de [I'écran | Changez la résolution dans les S Z o
— \ . So
principal. parametres et faites-la correspondre Zo T
( . . , o~ E
avec la résolution native de I'écran o %G‘)
. . . R >
principal. Voir HDMI Resolution — .-3.-.,(_3
. . . o
dans la section Display & Audio. S R EE
A X B
o > o=t
= ==
(ol 5 ©
Fr e
Mauvaise connexion Probléemes de WiFi. e Utilisez un scanner de WiFi pour < o
X .. , . < Z o @
sans fil. La liaison o Interférences dans le canal radio. trouver une fréquence et un canal g~ g
s ) ) . s )
entre |'émetteur et le ¢ Saturation du canal radio. sans fil libres et sélectionnez-les - é 5
! 1 | D
VEO-SWC45 n'est e Le VEO-SWC45 ne passe pas dans la  configuration  des 2> s
. . & o}
pas stable. automatiquement a d'autres parametres. § S
canaux en cas de dégradation de | ® Vérifiez I'environnement HF si les Ao gg
( - c
I'environnement HF. réseaux WIiFi changent souvent - %b_
dans votre environnement. = g
Jz¢
o
Signal de faible intensité : e Rapprochez le VEO-SWC45 de 3:2 LY
7 . . wn-~
L ) ctali I'écran principal. JZ>%S g
e Les armoires métalliques, murs g . . & ®
| N ques, ’ | e Modifiez |'orientation des antennes ﬁ D @
éléments architecturaux peuvent s L ©
P en face arriere du VEO-SWC45 en u

créer des réflexions altérant le direction de I'émetteur. =]

signal sans fil. e Eliminez ou limitez autant que g

*Les obstacles entre émetteurs possible les obstacles entre les ;z>
sans  fil et VEO-SWC45 émetteurs et le VEO-SWC45. M -
entrainent une diminution de la o Evitez de placer I'unité de base = 5 o
puissance et de la qualité de la dans des armoires (métalliques), g% §'
transmission sans fil. des faux plafonds, sous des tables é ﬁ 3
ou dans des pieces adjacentes. i O ¢
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Impossible de faire

. N . . . T
fonctionner VEOShare | pour la premiére fois sur votre | lanceur, voir le chapitre System z Is
quand on branche | ordinateur ou pour des invités, vous | Settings (paramétres du systeme). Y g W

. N . . n; c
I'émetteur a | devezd'abord copier le programme | La meilleure est de télécharger (:3' 9;2
i . . , b=
I'ordinateur portable. lanceur VEOShare sur votre | l'application par le réseau local (LAN) Z o
(0]
ordinateur. Exécutez ce | ou WiFi de 'unité de base. Quand le 29
s ‘0 ‘ . o [e))
programme de lancement. Vous | lanceur a été préinstallé une fois, 405
v TN Ap S A L g Q
pouvez l'exécuter sans privileges | VEOShare est alors prét a étre utilisé ]z> g
. . . - =1
d'administrateur. immédiatement. m
]
o

Si vous utilisez le VEO-SWC45

Il existe deux facons de charger le

Mauvaise connexion au port USB
de l'ordinateur.

¢ Refaire la connexion au port USB.
e Essayer un autre port USB.
e Faire redémarrer 'ordinateur.

Certains types de périphériques

la batterie.

Si possible, changer la politique du

i
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USB peuvent étre bloqués par la | port USB sur I'ordinateur. % E
politique de l'entreprise. 53 2
Le réglage du port USB de ol 3 4%
I'ordinateur peut limiter I'utilisation A 2 %%
d'un périphérique USB de forte g %g
puissance en cas d'alimentation par %a S
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Mauvaises ® Lecteur multimédia non idéal. e Utiliser un autre lecteur multimédia 3o (BD ]
.y NS ‘ . zm
performances vidéo e La qualité vidéo dépend également (VLC player...), un autre navigateur. q § %8
‘ . . . - = 3 ==
(netteté, coupures | de la puissance de traitement de | e« Mettre a jour le logiciel de votre S > ©
audio et vidéo, | l'ordinateur portable, ainsi que de lecteur vidéo en derniére version. g Y
. . . ‘g m [3)
saccades du flux vidéo | l'interaction avec d'autres | e« Réduire la charge du processeur % ok
etc.) applications logicielles en cours due a d'autres applications z g
o - U= o
d'exécution et de la charge du logicielles. §>» c
—
processeur. e Réduire la résolution de I'écran de g e D
. . ( . D |
e Un ordinateur portable alimenté I'ordinateur. 7 o I
. . . <. . c =
par batterie peut avoir sa puissance | ¢ Mettre a jour le pilote de la carte = 3-3
. ‘4 . 3 o
de traitement réduite  pour graphique. i 3 o
Ve . 7 . Ve . 11
économiser de I'énergie. La | e Désactiver le mode basse m?,%
. s P . . . SmdE 5
transmission vidéo HD nécessite consommation de I'ordinateur. Buomk
: : n&ZE
une certaine puissance de >Q_g g
. . s 4]
traitement pour garantir la qualité n” TSRS
n o<
AL

optimale de la transmission.
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La vidéo ne s'affiche
pas a l'écran

Le contenu utilise la protection
HDCP.

L'entrée du VEO-SWC45 ne prend
pas en charge |l'affichage d'une
source HDCP. Si possible, connecter
I'appareil source a l'entrée HDMI®
locale du VEO-SWC(C45.

Le cible d'affichage (HDMI®) n'est
pas correctement connecté.

Insérer le cable d'affichage dans
I'écran et dans l'unité de base.

L'écran est éteint.

Allumer I'écran.

L'unité de base VEO-SWC45 est

Mettre hors tension et remettre sous

i
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en mode de veille, le voyant | tension ou insérer un émetteur sans o
d'alimentation a LED clignote sur le | fil dans l'ordinateur. g
VEO-SWC45, il n'y a pas o
d'alimentation électrique. c
Sous Windows 7, le | Le VEO-SWC45 utilise les | ll est prudentd'ignorer ce message et S o
message suivant | ressources du GPU. En | de choisir « Conserver le jeu de § 3
apparalt a propos de | combinaison avec d'autres | couleurs actuel ». %9’ % =0
la fonction Windows | programmes qui le font, § g ci=
Aero: « Windows a | Windows 7 affiche parfois ce n 8‘%
détecté  que les | message suggérant de désactiver e §8
performances de votre | Aero pour améliorer les =3 ,IE‘ =
ordinateur sont lentes. | performances de I'ordinateur. %

Cela peut étre di au

fait qu'il n'y a pas
suffisamment de
ressources pour
exécuter le jeu de
couleurs Windows
Aero.

Pour améliorer... »

Votre est
supprimé de |'écran et
les LED de I'’émetteur

sans fil clignotent.

contenu

La connexion avec le VEO-SWC45
est perdue.

VEO-SWC(C45
de
connexion. En cas d'échec, les LED de

Le tente

automatiquement rétablir la

'émetteur sans fil commencent a
clignoter en rouge.

Débrancher I'émetteur sans fil de
votre ordinateur et en essayer un
nouveau.

Les écrans n'affichent
rien du tout

Les écrans sont éteints.

Allumer les écrans.

Le céble d'affichage n'est pas

correctement connecté.

Insérer le céble d'affichage dans
I'écran et dans le VEO-SWC45.

Le VEO-SWC45 est en mode de
veille.

Appuyer brievement sur le bouton de
veille du VEO-SWC45 ou éteindre et
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Le systétme reste
verrouillé apres l'arrét
du partage d'écran
avec un émetteur qui
avait la fonction Lock/
Unlock the Screen

affectée a un bouton
VEO.

Lorsque tous les émetteurs sont
réglés en mode Normal, affecter la
fonction de verrouillage Lock/
Unlock the Screen a un bouton
peut entrainer le maintien du
verrouillage du systéme apres

I'arrét du partage.

e Accédez a Display & Audio —

Screen Share — Lock/Unlock
Screen Share pour déverrouiller le
systeme. Vous pouvez également
définir  un  émetteur comme
émetteur maitre (Master) et utiliser
la touche qui lui est affectée pour

déverrouiller le systeme.

Pas de connexion | Mauvaise adresse IP. e L'adresse IP ne se trouve pas dans
entre réseau LAN et la plage du réseau local (LAN).
VEO-SWC(CA45. e Le DHCP n'est pas activé.

Pas de connexion | Mauvaise fréquence WiFi. Vérifier l'appareil mobile pour
WiFi entre I'appareil sélectionner la bonne fréquence:
mobile et le VEO- 2,4 GHz ou 5 GHz.

SWCA45.

SSID et mot de passe erronés.

Saisir le bon SSID.

Pas de son lors de la
transmission  d'un
fichier local au VEO-
SWCA45.

Format audio non pris en charge,
tel que Dolby MS11, DDCO, DTS-
LBR, DTSE, SRS TheaterSound,
DTS Studio Sound 3D, DTS-HD.

Si possible, changer le format
audio pour un autre, tel que DD,
DD+, HE-AAC, DTS DMP, WMA,

DRA, COOK

I n'y a pas de son
dans I'écran

principal.

Aucun  appareil audio n'est

connecté.

S'assurer que I'audio est activé.
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Le volume est désactivé (OFF).

Ajuster le niveau dans le menu de
configuration des parametres web
du VEO-SWC(C45.

Le niveau de volume est trop bas
dans les options de I'application
VEOShare sur ordinateur.

Régler le volume dans |'application
VEOShare sur ordinateur.

Le signal audio est peut étre coupé.

Cliquer avec le bouton droit de la
souris sur l'icone de haut-parleur
dans la barre des taches et activer
le signal audio.

Le niveau de volume est trop bas.

Régler le niveau de volume dans
les Options du menu du VEO-
SWC45.

Le son est coupé dans le mélangeur
de volume de la barre des taches.

Cliquer avec le bouton droit sur
l'icone de haut-parleur dans la
barre des téaches,
mélangeur et rétablir le son du
VEO-SWC45 ou de «Llecture
vidéo ».

ouvrir le
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Le logiciel du lecteur vidéo utilisé
n'est pas a jour.

Mettre a jour le lecteur vidéo.
Essayer un autre lecteur.

Un antivirus actif peut bloquer le
signal audio.

Vérifier les parametres de filtrage
du scanner de virus.
Désactiver la  vérification du

lecteur.

Il n'y a pas de son avec
un MacBook.

Probleme de I'application
Soundflower, qui est intégrée dans

le pilote VEOShare.

¢ Vous avez besoin du mot de passe
Admin.

e Dans les préférences systeme de
macOS, I'onglet
« Sécurité et
Trouver |'option
I'exécution/l'installation de
Soundflower» et cliquer sur
« Matt

installer

sélectionner
confidentialité ».
« Autoriser

a coté de
pouvoir

« Autoriser »
Ingalls », pour
Soundflower sur le MacBook.
e Lancer a nouveau VEOShare qui
installera automatiquement

Soundflower sur le MacBook.

Il n'y a pas de son par
AirPlay.

Le volume est réglé trop bas sur
I'appareil mobile.

Augmenter le volume sur I'appareil
mobile.

Il n'y a pas de son dans
I'écran principal lors de
la mise en miroir d'une

vidéo par I'appli
« VEOShare pour
Android ».

En raison des limites du systeéme
Android, ce dernier ne fournit pas
d'interface pour capturer l'audio.
Dans ce cas, il n'y a pas de son lors
de la mise en miroir de la vidéo.

Utiliser un émetteur sans fil ou
Apple Airplay pour créer une image
miroir si nécessaire.

Impossible de mettre a
jour le firmware du
VEO-SWC(C45.

Le support est au format NTFS.

Veuillez reformater le support au
format FAT pour faire la mise a
jour.

Impossible de faire

fonctionner airplay
avec un MacBook /

iPhone / iPad.

Le systeme d'exploitation requis
est macOS 10.9, iOS 8.0 ou plus
récent (appli VEOShare).

e Pour utiliser AirPlay, connecter
I'appareil iOS au WiFi du VEO-
SWC45 et activer la fonction
AirPlay dans le Centre de contréle.
e Mettre a systeme

d'exploitation de I'appareil iOS.

jour le
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Mauvaise qualité vidéo
avec AirPlay.

Il existe 2 modes pour AirPlay :
a) Miroir: copie a l'identique de

Réduire la « Qualité » dans les
parametres de YouTube, par
« Automatique » a

I'écran. exemple de
b) Streaming: vidéos (Internet, | 720p.
YouTube) ; I'image ne sera pas
affichée sur l'appareil iOS.
Pas de fonctionnement | Le systeme d'exploitation requis | Mettre a jour le systéme

avec un appareil

Android.

est Android 2.3 ou plus récent
(appli VEOShare).

d'exploitation.

v

Si le probléme persiste, veuillez contacter notre service d'assistance technigue.
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11. DONNEES TECHNIQUES ﬁ

11.1 Caractéristiques techniques

SNOILNVDO3dd

11.1.1 VEO-SWC45

VEO-SWC45
Video Performances
Video Input Connectors 2 x USB 3.0, 1 x USB-C, 1 x USB 2.0 (UVC)

1 x HDMI® Type A Female, 10.2Gbps

Video Output connectors = 1 x HDMI® Type A Female, 1.4, 10.2Gbps (SUB)
1 x HDMI® Type A Female, 2.0, 18Gbps (MAIN)

Video Input Resolution = 1080p up to 30Hz (Airplay, Miracast, Chromecast, "VEOShare"

application),
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4K up to 30Hz (HDMI® and USB-C Transmitters, HDMI® IN), 80- % E
120ms Transmission Delay gm 2
Video Output Resolution = MAIN: 720p, 1280x800/60Hz, 1080p up to 60Hz, "_;E"‘ﬁ g z0
1900x1200/60Hz, 4K up to 60Hz g el 2
SUB: 720p, 1280x800/60Hz, 1080p up to 60Hz, ‘0 ~ gg
1900x1200/60Hz o ZEgs
Chroma Subsampling = 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 ﬁ,@. ':Tg‘ o=
Colour Depth = 8-bit (4K 60Hz 4:4:4) ! % o)
Colour Space ' RGB, YCbCr, YUV P T
HDCP  MAIN OUT: 2.2 S u Bl
SUB OUT/HDMI® IN: 1.4 35 B
Video Composing Capabilities = Multiviewing up to 5 windows; 15 participants on hold e g ) ®
Screen Mirroring = Airplay, Chromecast, Miracast, VEOShare application, Wireless g @
Transmitter Z%
Wireless Conferencing = Yes (Video Playback Frame Rate: 20-60fps) - é
Other Features = Whiteboard annotation tool, Wireless Touchback, Customizable % >
background, CEC compliant g e "
HDMI® Distance = 5m with Ecler VEO Cables 2 g @
Audio Performances c §
Audio Output Connectors 1 x 6-pin balanced Euroblock 2 i
Audio Formats PCM a%% oz
Sample Rate = Wireless Transmitter: 44.1 KHz, 48khz %gg ila‘
HDMI® out: 48KHz 0% ZElE
USB speakerphone for video conference: 16KHz %8 g 5’
USB speakerphone for audio out: 48KHz L CRES

Bit Depth = Up to 24-bit o
Frequency Response = 20Hz-20KHz (+3dB) §‘
Audio De-Embedding = Yes Z
Device Control 8
Control Connectors 1 x USB Type A, 1 x 3-pin Euroblock, 2 x RJ-45 _‘m c?
Control Protocols = Web, Telnet, RS-232, GPI Ay 8 2
Control Buttons = 1 x Standby button, 1 x Reset button, 1 x HDMI® IN on/off, 1 x é Z S
. O m >
USB Switch c m s
a 1)

Status Indicators  Power LED
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Network
Network Connectors

Network Requirements

Average Streaming Bitrate
Transmission Distance

Electrical
Power Supply
AC Mains Connector
DC Mains Connector
Power Consumption
Physical

Operating Temperature

Operating Humidity
Storage temperature

Storage humidity
Included Accessories
Optional Accessories

Dimensions (WxHxD)

Shipping Dimensions (WxHxD)
Weight

Shipping Weight

Chassis Material

Finished Colour

2 x RJ-45 (1Gbps), WIFI IEEE 802.11 a/g/n/ac/ax (Antennas
MIMO 2x2, MIMO 1x1)

Compatible with 2.4 GHz and 5GHz frequency bands with 35m
coverage (environment dependant), Security: AES, WPA PSK,
WPA2 PSK, HTTPS

Up to 1200Mbps

100m via Ethernet Network

PoE+ (IEEE802.3at.); External: Input 100-240 VAC 50/60Hz,
Output: 12VDC-3A

External PSU. Included 4 region power blades (UK,US,AU,EU)
12VDC-3A with coaxial DC connector

30W

Min: -20°C ; -4°F

Max: 60°C ; 140°F

20% - 90% RH, no condensing

Min: -20°C ; -4°F

Max: 60°C ; 140°F

20% - 90% RH, no condensing

1 x 3-pin Euroblock connector, 3 x antennas, 1 x PSU 12V/3A
VEO-SWC45TH, VEO-SWC45TU

222x42x120mm / 874 x 1.65x4.72 in.

222 x155x 120 mm/8.74 x 6.1 x 4.72 in. (including antenna)
345 x 75 x 205 mm / 13.58 x 2.95 x 8.07 in.
0.930Kg/2.051b

15Kg/3311b

Metal

Black
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11.1.2 VEO-SWC45TH
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VEO-SWCA45TH (optional accessory)

Video Performances

Video Output Connectors
Video Input Resolutions

Video Output Resolutions

Chroma Subsampling

HDMI® Type A Male, 1.4, 10.2Gbps

720p/60HZ,1080p up to 60Hz, 2K up to 60Hz, 4K UHD up
to 30Hz

720p/60HZ,1080p up to 60Hz, 2K up to 60Hz, 4K UHD up
to 30Hz, Latency: 1080p/60Hz: 80-120ms, 4K/30Hz: 130-
170ms

4:4:4, 4:2:2, 4:.2:.0

Colour Depth | 8-bit (4K 60Hz 4:4:4)
Colour Space | RGB, YCbCr, YUV
HDCP | 14
Wireless Conferencing = Yes (Video Playback Frame Rate: 20-60fps)
Other Features | USB HID
Audio Performances
Audio Formats | PCM
Sample Rate  44.1KHz, 48KHz
Bit Depth = Up to 24-bit

Frequency Response

20Hz-20KHz (+3dB)

Device Control
Control Connectors
Control Protocols
Status Indicators

1 x USB Type A
USB 2.0
Input LED Multicolour

Network

Network Connectors
Network Requirements

Average Streaming Bitrate
Transmission Distance

WIFI IEEE 802.11 a/g/n/ac/ax (Antennas MIMO 2x2,
MIMO 1x1)

Compatible with 2.4 Ghz and 5GHz frequency bands,
Security: AES, WPA PSK, WPA2 PSK, HTTPS

Up to 1200Mbps

Wireless Typical Coverage: 35m without obstacle
(environment dependant)

Electrical
Power Supply | USB power 5V
DC Mains Connector USB Type A
Power Consumption | 2.5W
Physical

Operating Temperature

Operating Humidity
Dimensions (WxHxD)

Weight

Shipping Dimensions (WxHxD)
Shipping Weight

Chassis Material

Finished Colour

Min: -20°C ; -4°F

Max: 60°C ; 140°F

20% - 90% RH, no condensing
221.2x15x65mm / 8.71x0.59 x 2.56 in
0.095 Kg/0.209 Ib

230x30x95mm / 9.06x 1.18x 3.74 in.
0.14Kg/0.309 Ib

Metal

Black
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11.1.3 VEO-SWC45TU

ecLer

& VIDEO SYSTEMS

VEO-SWC45TU (optional accessory)

Video Performances

Video Output Connectors
Video Input Resolutions

Video Output Resolutions
Chroma Subsampling

Colour Depth
Colour Space

USB Type C Male, DP 1.2, 1.62Gbps, 2.7Gbps ,5.4Gbps
720p/60HZ,1080p up to 60Hz, 2K up to 60Hz, 4K UHD up to
30Hz

720p/60HZ,1080p up to 60Hz, 2K up to 60Hz, 4K UHD up to
30Hz, Latency: 1080p/60Hz: 80-120ms, 4K/30Hz: 130-
170ms

4:4:4, 4:2:2, 4:2:.0

8-bit (4K 60Hz 4:4:4)

RGB, YCbCr, YUV

HDCP 1.4
Wireless Conferencing @ Yes (Video Playback Frame Rate: 20-60fps)
Other Features USB HID
Audio Performances
Audio Formats PCM
Sample Rate  44.1KHz, 48KHz
Bit Depth ' Up to 24-bit

Frequency Response

20Hz-20KHz (+3dB)

Device Control
Control Connectors
Control Protocols
Status Indicators

1 x USB Type C
USB 2.0
Input LED Multicolour

Network

Network Connectors
Network Requirements

Average Streaming Bitrate
Transmission Distance

WIFI IEEE 802.11 a/g/n/ac/ax (Antennas MIMO 2x2,
MIMO 1x1)

Compatible with 2.4 Ghz and 5GHz frequency bands,
Security: AES, WPA PSK, WPA2 PSK, HTTPS

Up to 1200Mbps

Wireless Typical Coverage: 35m without obstacle
(environment dependant)

Electrical
Power Supply = USB power 5V
DC Mains Connector = USB Type C
Power Consumption 3 W
Physical

Operating Temperature

Operating Humidity
Dimensions (WxHxD)

Weight

Shipping Dimensions (WxHxD)
Shipping Weight

Chassis Material

Finished Colour

Min: -20°C ; -4°F

Max: 60°C ; 140°F

20% - 90% RH, no condensing

176.3x 15 x 65 mm/6.94 x 0.59 x 2.56 in.
0.095 Kg/0.209 Ib

230x30x95mm / 9.06x1.18x 3.74in
0.14Kg/0.309 Ib

Metal

Black
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VIDEO SYSTEMS
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11.2 Schéma avec cotes

11.2.1 VEO-SWC45

Toutes les mesures en mm.
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VIDEO SYSTEMS
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Toutes les caractéristiques du produit sont susceptibles de varier en raison des tolérances de fabrication.
NEEC AUDIO BARCELONA S.L. se réserve le droit d'apporter a la conception ou a la fabrication des modifications ou
améliorations qui peuvent affecter les caractéristiques de ce produit.

[1o4edde | DO s|iesedde

Pour des questions techniques, contactez votre fournisseur, distributeur ou remplissez le formulaire de contact sur notre

site Internet, dans Support / Technical requests. 112
Motors, 166-168 | 08038 Barcelone, Espagne | Tel. (+34) 932238403 | information@ecler.com | www.ecler.com
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