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1. VORSICHTSMASSNAHMEN ﬁ

4 1.1  Wichtige Vorbemerkung h oW
T
S EE
2 & O
CAUTION g >
I
RISK OF ELECTRIC SHOCK 2 s 9
DO NOT OPEN > G
e >
r4ll - Z
WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN % (ré: 2
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR - 5
Das Blitzsymbol mit Pfeil innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den c g
. . — . 43
Benutzer vor nicht isolierter, gefahrlicher Spannung innerhalb des g3 —
~ m
Produktgehauses warnen, die hoch genug ist, um einem Menschen einen - < &
. © 3
elektrischen Schlag zu versetzen. o 2
c El
Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer darauf hinweisen, % (:.’) i
Cc o
dass er in den mitgelieferten Unterlagen wichtige Hinweise zur Bedienung und 5 3 3
. z [IE9E=l
S Wartung findet. ) o & cgl
4 ; N a :(>‘.Q
WARNUNG (falls zutreffend): Bei den mit dem Symbol “7/ ” gekennzeichneten z Q 3
x B
Anschlussen kann Stromschlaggefahr bestehen. Die externe Verdrahtung, die an die Klemmen z E g
>
angeschlossen wird, muss von qualifiziertem Personal oder mit vorkonfektionierten Kabeln r'_n§ ‘;
\.vorgenommen werden. ) 2 %
g
4 2\ pul o
WARNUNG: Wegen Feuer- und Stromschlaggefahr muss das Gerat immer vor Nasse und i % 8
==
_ Feuchtigkeit geschutzt werden. ) ;an rgn 3
R4 O
, N 3 2
ACHTUNG: Gerate der Sicherheitsklasse | dirfen nur an Netzsteckdosen mit geerdetem M
~
| Schutzleiter angeschlossen werden. ) Sh
22
P . B\ 2505
ACHTUNG: Ecler-Produkte haben eine lange Lebensdauer von mehr als 10 Jahren. ¥ =
CcC c 5j
Dieses Produkt darf unter keinen Umstanden als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt 63 =
o
mEmmm werden. Entsorgen Sie es bitte beim nachstgelegenen Abfallverwertungszentrum fur %
\_ Elektro- und Elektronikmdll. ) z| =
m
w3
4 : ™ o % §
° Dieses Gerat wurde getestet und erfiillt die Grenzwerte fur digitale Gerate der 2,{ g
z I
Klasse A gemals Abschnitt 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen e r:zn o)
Schutz gegen elektromagnetische Storungen beim Betrieb in gewerblichen Umgebungen 2 %
bieten. Dieses Gerat erzeugt und nutzt Funkfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen, = =
es kann somit, wenn es nicht im Einklang mit der Bedienungsanleitung installiert und verwendet % @*
wird, den Funkverkehr beeintrachtigen. Das Betreiben des Gerats in Wohngebieten konnte § g
m
Storungen verursachen. Sollte dies der Fall sein, so ware der Betreiber verpflichtet, diese ;_°>| =
\Stérungen auf seine Kosten zu beseitigen. z

J
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1.2 Wichtige Sicherheitshinweise ﬁ
1. Lesen Sie diese Anleitung durch. 12. Trennen Sie das Gerat vom Netz bei py
2. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Gewitter oder wenn es Uuber einen
3. Beachten Sie alle Warnhinweise. langeren Zeitraum nicht verwendet s k= ):E
4. Befolgen Sie alle Anweisungen. werden soll. i ; ~
5. Benutzen Sie das Gerat nicht in der Nahe  13. Lassen Sie Servicearbeiten nur vom % .
von Wasser. qualifizierten Kundendienst % % 2
6. Reinigen Sie es nur mit einem trocknen durchfihren.  Servicearbeiten  sind % § ];ZZ
Tuch. notwendig, wenn das Gerat in % ‘,‘é )
7. Achten Sie darauf, dass alle irgendeiner Weise beschadigt wurde, z &
Luftungsoffnungen frei bleiben. z. B. bei Schaden am Netzkabel oder - o g
Installieren Sie das Gerat nach den stecker, wenn Fllssigkeiten oder s % %
Anweisungen des Herstellers. Fremdkorper ins Gerateinnere gelangt 5 § >
8. Stellen Sie das Gerat nichtin der Nahe von sind, wenn das Gerat Regen oder "§_ = &
Warmequellen wie Heizkdrpern, Ofen Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es 5 a
oder sonstigen Geraten, die Warme nicht ordnungsgemals funktioniert oder % g g
erzeugen, auf (einschlieRlich Verstarkern). wenn es heruntergefallen ist. g o Z
9. Machen Sie niemals die Schutzfunktion 14. Trennung von der Stromversorgung: 5 E 3
eines gepolten oder geerdeten Steckers Durch Ausschalten des Gerats am & é §
unwirksam. Ein gepolter Stecker hat zwei POWER-Schalter werden alle © @
Stifte  unterschiedlicher Breite. Ein Funktionen und Leuchtanzeigen des z g Jg
geerdeter Stecker hat zwei Stifte und Gerats unterbrochen. Um jedoch das 20
einen dritten Erdungsstift. Dieser dritte Gerat vollstandig vom Stromnetz zu §§ é
Stift dient |hrer Sicherheit. Sollte der trennen, muss das Netzkabel aus der “‘g’ T
mitgelieferte Stecker nicht in lhre Netzanschlussbuchse gezogen * %
Steckdose passen, so lassen Sie diese werden. Diese muss daher immer leicht . %
bitte durch einen qualifizierten Elektriker zuganglich sein. gg S
austauschen. 15. Das Gerat wird uber ein Netzkabel an %9 3
10. Sorgen Sie dafur, dass das Netzkabel nicht eine geerdete Steckdose S E o
gequetscht, verdreht oder betreten angeschlossen. 7R %
werden kann, vor allem im Bereich der 16. Die Kenndaten befinden sich im §
Stecker, der Anschlussbuchsen und an der unteren Teil des Gerats. % ! Léh
Stelle, an der das Kabel aus dem Gerat 17. Schutzen Sie das Gerat vor Tropf- oder 'g g g'-
austritt. Spritzwasser und stellen Sie keine mit @3 E=
11. Verwenden Sie nur die vom Hersteller Flussigkeiten gefullten Gefalte (z.B. &
angegebenen Blumenvasen) darauf ab. _ ‘?—i
Zusatzgerite/Zubehorteile. ) =i
o2} o [
ini N ] :
1.3 Reinigung g Z =
. Reinigen Sie das Gerat immer nur mit einem weichen, trockenen oder mit Wasser & %. ;
und neutraler Flussigseife leicht angefeuchteten Tuch. Achten Sie darauf, dass keine FlUssigkeit 2 é
durch eventuelle Offnungen ins Geréteinnere gelangt. Verzichten Sie bei der Reinigung auf die - 5
\Anwendung von Alkohol, Benzin, Losungs- oder Scheuermitteln. ) % g
8
NEEC AUDIO BARCELONA, S.L. iibernimmt keine Haftung fiir Schiden, die Personen, Tieren | il 2
\oder Gegenstanden durch die Nichtbeachtung der obigen Warnhinweise entstehen kénnen. g
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2. GARANTIE UND UMWELT H

4 I
Wir bedanken uns flir das Vertrauen, das Sie mit der Wahl eines Ecler- " sw

. . o < |= I

Gerats aus der HADA-Reihe in uns gesetzt haben. 2 B ;o:

2

. . . e . . 0 . P <

Um eine optimale Betriebsfahigkeit und Leistung zu erzielen, ist es SEHR WICHTIG, @ s

dass Sie vor dem Anschluss des Gerats die in dieser Anleitung enthaltenen Hinweise % = é

m |=

aufmerksam durchlesen und bertcksichtigen. = =
(2]
Far ein optimales Funktionieren des Gerats empfehlen wir lhnen, die Instandhaltung < %
4

ausschlieRlich von unseren autorisierten technischen Servicepartnern durchfiihren é A >

S K==

zu lassen. S e

o 3

- B

Fur alle ECLER-Produkte gilt eine Garantie. Die Gultigkeitsdauer und die Bedingungen BE %

b )

finden Sie unter www.ecler.com oder auf der dem Gerat beiliegenden Garantiekarte. % g 5

\_ J : B

2 © g—

s ~ =

Ecler engagiert sich fur den Umweltschutz und die Reduzierung des

CO.-AusstolRRes. Die Verwendung von recyclebaren Materialien und nicht

FTIVAIYINW
pun 5NNgIFYHIS3g

verschmutzenden Bauteilen steht ebenfalls an hochster Stelle unseres

Umweltengagements.

Ecler hat die Umweltauswirkungen aller an der Herstellung dieses Produkts

>
o)
3
@,
o
=
]
Q
I
Q
c
el
=
g
o
(%]
(@)
=
=
3

beteiligten Prozesse, einschliellich der Verpackung, bewertet und analysiert und

\diese gemildert, reduziert und/oder kompensiert. )

3. LIEFERUMFANG

e 1 Gerat aus der HADA-Modellreihe.
e EU Netzkabel.

¥3a134N31a3g
43P NINOILINNS

SSNTHOSNV
pun NvanNia

Euroblock-Anschlisse (Ein-/Ausgange).
Gehausefufe, Einbaukit fur 19 Rack.

[ ]
ONNN3Ia3g
pun 3JWHVNE3Id13aNI

Kurzanleitung.

uaddnug) [ snpowsbunyiemia | uoneanbiyuosalelan)

Garantieschein.
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4. BESCHREIBUNG UND MERKMALE ﬁ

Bei der HADA-Serie handelt es sich um eine Familie von Digitalverstarkernmit
unterschiedlichen Leistungsstufen. HADA-4B150 mit 125W, HADA-4B250 mit 250W,
HADA-4B400 mit 400W, HADA-4B500 mit 500W und HADA-4B750 mit 750W.

HW SW

Alle Modelle verfligen Uber 4 verstarkte Kanale, die je nach Modell Hi-Z- und Low-Z-Lasten bis
zu 2, 2,7 oder 4 Ohm unterstutzen.

Ein leistungsfahiger DSP ermoglicht es, das Routing und die Verarbeitung der Ein- und
Ausgange uber die HADA DSP MANAGER Software zu verwalten. Die Routing-Funktionalitat
umfasst einen Matrixmixer zur Auswahl der Eingangskanale, die den Ausgangen zugewiesen

uabunuaisiienply pun

NIWHVNSSYISLHIISHOA
HIOVNVIN dSAd vAvH

werden sollen. Die Verarbeitung umfasst einen 10-Band-EQ, HP- und LP-Filter, Begrenzer,
Multiband-Kompressoren, Delay sowie werkseitig und vom Benutzer konfigurierbare

2
S
¥
? A
= c

3

Q

c
C: ~+
o O
g 3
o =

0
3 S
(:_’)m
S &
3 3
© O
c >
T
S c
3
Q@

Voreinstellungen.

Alle Modelle verfugen Uber eine Fernsteuerung der Ausgangslautstarke Uber die vorderen
Potentiometer. Es ist auch moglich, externe Potentiometer an der Ruckwand anzuschlieléen, um

ONVIWNNYI43TN

die Lautstarke der Ausgange fernzusteuern. Uber einen externen Kontakt ist es auch moglich,
die Ausgange generell stumm zu schalten, z.B. fur Notfunktionen oder Integrationszwecke.

i >
23S
Eine weitere Steuerungsoption ist die Netzwerksteuerung Uber TCP/IP, die es ermdglicht, den % % 3
= M e
Verstarker Uber kundenspezifische Benutzeroberflachen von Steuersystemen anderer Anbieter S g =
— (o]
zu steuern. "
| o
=
©
g
L E] =
4.1 Die wichtigsten Merkmale 590 3
o2 o
~ 3800
e 4 verstarkte Ausgange in Lo-Z oder 2 e Interner Matrixmischer und r’;;
o
verstarkte Ausgange in Hi-Z. Signalverarbeitung. > %
zZ Z c
e 4 symmetrische analoge Eingange auf e HADA DSP Manager-Software zur § 4 <
c o
Euroblock-Anschltssen. Geratekonfiguration und -steuerung. % 5 0S
<
e 4 GPlI zur Fernsteuerung der e TCP/IP-Kontrolle durch Dritte. ‘g"
Lautstarke. z %
o % w1 é
m 2
om =
m @™ e
z Z Q.
Cc > =
z I
[} I_Zn o
) <
Y T
e
(0]
o)
m
e A
(0]
:
e =
m >
o |
b
P
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5. FUNKTIONEN DER BEDIENFELDER

5.1 Vorderes Bedienfeld

/

1. ON/Standby-Taste: das Gerat wird standardmaRig eingeschaltet, wenn Sie den

hinteren Netzschalter auf ON stellen.
e Wenn die ON-LED auf der Frontplatte weil leuchtet, ist das Gerat betriebsbereit.

e Um den Standby-Modus zu aktivieren, dricken Sie die ON-Taste auf der
Vorderseite des Gerats. Nach einigen Sekunden leuchten sowohl die prot.-LED
(rot) als auch die ON-LED (weild) auf, was darauf hinweist, dass das Gerat
erfolgreich in den Standby-Modus gewechselt ist.

e Um den Standby-Modus zu deaktivieren, driicken Sie erneut die ON-Taste. Nach
einigen Sekunden verlasst das Gerat den Standby-Modus.

Drehregler (1-4): Strom
Jeder LEVEL-Regler auf der Vorderseite ermoglicht die Steuerung der entsprechenden
verstarkten Audioausgange. Wenn zwei Kanale gebrickt sind, Ubernimmt

Potentiometer 1 oder 3 die Steuerung des gebrickten Kanalpaares, und 2 oder 4 sind
dann inaktiv. Flar weitere Informationen siehe Kapitel HADA DSP Manager.

= Die Drehregler auf der Vorderseite konnen deaktiviert werden, indem Sie die ON-
Taste gedruckt halten, bis alle LEDs auf der Vorderseite einmal blinken. Lassen Sie die
Taste unmittelbar nach dem ersten Blinken los, um die Drehregler zu deaktivieren. Um

sie wieder zu aktivieren, wiederholen Sie denselben Vorgang.

Signalanzeige-LED: zeigt das Vorhandensein eines Signals am Verstarkeringang an.
Diese Anzeigen leuchten in weilker Farbe auf, wenn das Eingangssignal den
Schwellenwert von -36 dBV Uberschreitet.

Clip-Anzeige-LED: leuchtet rot auf, wenn das Eingangssignal +18 dBV uberschreitet.

fi

HW

173MNAN
pun 3 INVHVO

J93ndwo?) usuld Jagn
Bunpuiqia A ayosnewoIny

FTIVAIYINW

pun 5NNgIFYHIS3g
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: 5. Grenzwertanzeige-LED: leuchtet rot auf, wenn das Ausgangssignal den per Software A
eingestellten Grenzwert im Bereich des Ausgangsbegrenzers erreicht. Falls Begrenzer
eingestellt sind, leuchtet die LED auf, wenn die maximale Leistung erreicht ist.

= Je nach Konfiguration des Ausgangsmodus (Dual oder Bridge Mono) und der

Ausgangseinstellungen (2 Ohm, 2,7 Ohm, 4 Ohm, 8 Ohm, 8 Ohm Bridge, 70V oder
100V) andert sich das Verhalten der Limit-LED. Bitte stellen Sie sicher, dass die
Ausgangskonfiguration mit der verwendeten Last Ubereinstimmt.

6. Stummschaltanzeige-LED: leuchtet in weilser Farbe, wenn der verstarkte Ausgang
stummgeschaltet ist.

7. Schutz-Anzeige-LED: leuchtet rot, wenn ein Schutz des Leistungsmoduls aktiv ist
(zusammen mit den Mute-LEDs der ausgefallenen Kanale) oder wenn der Standby-
Modus aktiv ist (zusammen mit der ON-LED).

Temperaturanzeige-LED: leuchtet rot auf, wenn der Temperaturbegrenzer aktiviert ist.
Ext. Mute-LED: leuchtet in weilder Farbe, wenn die externe Stummschaltung aktiv ist.

10. Datenanzeige-LED: leuchtet in weilder Farbe, um anzuzeigen, dass die Software HADA
DSP Manager online ist.

L 11. ON-Anzeige-LED: zeigt in weilser Farbe die Energieaktivitat an. )

5.2 Hinteres Bedienfeld

1 2 3 4 5 6 7 8

4 N

1. Sockel der Netzsteckdose
2. Netzschalter
3. Externer Stummschaltanschluss
4. Verstarkte Ausgange, OUT 1-4, 2-poliger Euroblock
5. Fernbedienungs-Lautstarkeanschlusse REMOTE 1-4, 6-poliger Euroblock
6. Analoge Eingange, IN 1-4, 3-poliger Euroblock, symmetrisch.
7. Schaltflache ,Reset”
\8. RJ-45-Ethernet-Netzwerkanschluss, NET, RJ-45 )

>
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6. EINBAU UND ANSCHLUSS ﬁ

Das Gerat muss ordnungsgemap geerdet werden (Erdungswiderstand Rg = 30 Ohm oder

HW
niedriger). Die Umgebung muss trocken und staubfrei sein. Das Gerat dar keinerlei Tropf- oder =W

Spritzwasser ausgesetzt sein, auch durfen keine Behalter mit Flussigkeiten oder
feuergefahrliche Gegenstande, wie z.B. Kerzen, darauf abgestellt werden.

Sorgen Sie dafiir, dass die Liiftungsoffnungen immer frei bleiben. VVor jedem Eingriff am Gerat

bzw. vor Anschluss/Trennung von Leitungen muss das Gerat ausgeschaltet werden.

NIWHVNSSYIWSL1HDISHOA
uabunuaisiienply pun
HIOVNVIN dSAd vAvH

Beruhren Sie die Lautsprecher-Anschliisse nicht, solange das Gerat eingeschaltet ist, denn es
liegen hohe Spannungen an. Die Verdrahtung der Ausgange sollte von einem qualifizierten
Techniker vorgenommen werden, andernfalls sind vorkonfektionierte Kabel zu verwenden. Im
Inneren des Verstarkers befinden sich keinerlei Teile, die vom Benutzer zu warten waren.

/
! Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen bzw. Warnhinweise kann zu Fehlfunktionen

173MNAN
pun 3 INVHVO

J93ndwo?) usuld Jagn
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oder sogar zur Beschadigung des Gerats fiihren.

e Vermeiden Sie es, das Gerat einzuschalten, solange die Lautsprecher nicht
angeschlossen sind, auch sollten zuvor die Regler flir Lautstarke und Gain auf

ONVIWNNYI43TN

Minimalpegel eingestellt werden.

¢ Verwenden Sie ausschliesslich abgeschirmte Kabel fur Verbindungen zwischen den e
Geraten. E % %
o Verlegen Sie die Lautsprecher-Ausgangskabel des Verstarkers nicht dicht bei anderen % E g—
Signalkabeln (Mikro, Line...). Das konnte das System zum Schwingen bringen und somi m &

\_ Schaden an Verstarker und Lautsprechern verursachen. j 2

6.1 Aufstellung, Einbau und Kuhlung

I
o
c
xe]
=
=
o
(%]
o
=
=
3

Gerate der HADA-Reihe haben ein Gehause im 19“ Rack-Format (2HE).

¥3a134N31a3g
43P NINOILINNS

Da der Verstarker Warme erzeugt, darf er keinen hohen Temperaturen ausgesetzt werden und
es muss beim Einbau flr eine ausreichende Luftzirkulation gesorgt werden. Daneben ist
sicherzustellen, dass die Liiftungs6ffnungen im Gehause immer mit Frischluft versorgt
werden. Das Luftungssystem befordert den Luftstrom von der Gerateruckseite durch das
Gerat.

SSNTHOSNV
pun NvanNia

Werden mehrere Gerate im selben Rack oder in einem geschlossenen Schrank installiert, so
wird dringend empfohlen, jeweils oben und unten Lifter fUr einen erzwungenen Luftstrom von
unten nach oben einzubauen. Dieser nach oben gerichtete Luftstrom tragt dazu bei, die im
Gerateinneren erzeugte Warme abzuleiten.

-
! Esist ratsam, Leistungsverstarker nicht unter anderen Geraten, sondern auf diesen zu

9NNN3Ia3g
PUN IWHVNE3IYL3EANI
uaddnug) [snpowsbunyiemis | uoizeinBljuosayelsn

platzieren. Die Hada-Verstarker konnen Ulbereinander gestapelt werden, wobei alle 3
Verstarker eine Regaleinheit leer bleiben sollte, um einen ausreichenden Kiihlbereich zu

\gewéihrleisten. )

Bunianais

! Eine regelmiRige Wartung der Staubentfernung wird dringend empfohlen, da Staub

N3Lva IHIOSINHO3L

den Luftstrom reduzieren und die Warmeabfuhr behindern kann.
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6.2 Netzanschluss

Das Modell HADA arbeitet mit Wechselspannungen von 90 bis 264V bei 47 bis 63Hz. Das
Gerat ist mit einem Uberdimensionierten Netzteil ausgestattet, das sich ohne weitere

Einstellungen an jegliche Netzspannung weltweit anpassen kann.

An der Ruckseite befindet sich neben dem |IEC-Netzanschluss der Ein-/Ausschalter fir das
Gerat.

Auf der Vorderseite befindet sich die Taste ON mit einer LED-Anzeige, die leuchtet, wenn das
Gerat in Betrieb ist.

. N
= Um in den Standby-Modus zu gelangen, halten Sie die ON-Taste gedruckt, bis alle LEDs

auf der Vorderseite einmal blinken. Die Schutz-LED (rot) leuchtet zusammen mit der ON-LED

(weil), um anzuzeigen, dass der Standby-Modus aktiv ist.

\Um den Standby-Modus zu verlassen, wiederholen Sie den Vorgang. )

! Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht parallel zu den abgeschirmten Kabeln

verlauft, die das Audiosignal fuhren, da dies zu Brummgerauschen fuhren kann.
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6.3 Analoge Eingangsanschlusse ﬁ
An der Riickseite des Modells HADA befinden sich analoge, symmetrische Line- .
Signaleingange. Die Auswahl der Hardware-Eingange sowie deren Routen und Mischen zu e

den einzelnen Verstarkerkanalen erfolgt Uber die eingebettete Webanwendung. Nahere
Informationen hierzu finden Sie im Handbuch der HADA DSP Manager.

uabunuaisiienply pun

NIWHVNSSYISLHIISHOA
HIOVNVIN dSAd vAvH
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~REMOTE [ %
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i
al - %
o g =
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m (0]
e . ) . . ) . . O <
Die Signaleingangs-Anschlusse sind als 3-polige Schraubklemmenblocke ausgefiuhrt. Die Z B g
o . . > el =k
Pinbelegung sieht wie folgt aus: z B :%’
3
3G
2 20 =
mI
. . . 2l s
Live bzw. direktes Signal > + Klemme %g <
Cold bzw. invert. Signal > -  Klemme m& ‘;
c
Masse > | Klemme 2 g
2
g
oy
L—+ g
3

¥3a134N31a3g
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auf dem obigen Bild zu sehen ist.
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6.4 Anschluss der verstarkten Ausgange ﬁ

An der Rickseite befindet sich fir jeden verstarkten Ausgang ein 2-Pin-
Schraubklemmenblock.

uabunuaisiienply pun
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I Achten Sie immer auf die relative Polaritit der Ausgange (+ und — an den jeweiligen

Ausgangsanschlissen) sowie der Verkabelung und der Lautsprecher. 2
g3
urat ¥
6.4.1 Aus Konfiguration g 2
- S
Die HADA DSP Manager Software ermoglicht die Konfiguration des Verstarkers fir den % a
Betrieb im Hochimpedanz-/Briickenmodus oder im Niederimpedanzmodus. % § %
e . L ) : ) R O <
I Wahlen Sie die richtige Betriebsart, um die Lautsprecher nicht zu beschadigen. % § g
SchlieRen Sie je nach Modell niemals Lasten unter 2, 2,7 oder 4 Ohm an, wenn das Gerat % % gi
\im niederohmigen Betrieb arbeitet. ) - a
A B
I Die Modi HiZ und Bridge mussen das erste oder das zweite Kanalpaar verwenden. z § 3
el o
Bitte schlielten Sie die Lautsprecher wie auf den Abbildungen angegeben an, wenn der HiZ- % E =
> =]
\_Modus oder der Bridge-Modus erforderlich ist. ) m § ‘;
e o : o L : ) e 2
I Um im niederohmigen Betrieb eine einwandfreie Leistung zu erzielen, stellen Sie sicher, 3_%,
o
dass die Impedanz des Verstirkers zur Gesamtlast der angeschlossenen Lautsprecher w & §
passt. Wenn die Impedanzwerte nicht passen, so nehmen Sie jeweils den nachsthoheren E 725 %
o0 =
m Z
\Wert. Y, E i
by

6.4.1.1 Anwendungsbeispiel

AMP OUT1-2: HI-Z-100V

S - 5 3OUT2 f : =~ Wenn OUT 1-2 als Bricke konfiguriert sind,

‘ Lautsprecher. Das + auf der linken Seite ist der positive Wert.
kgl | b e dees s AMP OUT3: LO-Z-8 Ohm
L e AMP OUT4: LO-Z-4 Ohm
- Wenn LoZ ausgewdhlt ist, arbeiten die Kanale
unabhangig voneinander mit der angegebenen

SSNTHOSNV
pun NvanNia

verwenden Sie beide + Pins zum Anschluss der

ONNN3Ia3g
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Hochstleistung.
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( I Das Verbindungskabel zwischen den Verstirkerausgiangen und den Lautsprechern\

muss von guter Qualitat, mit ausreichendem Querschnitt und so kurz wie moglich sein. Dies

ist besonders wichtig, wenn groBe Entfernungen zu Uberbricken sind, z.B. wird Dbei

Bunianais

Entfernungen von bis zu 10 Metern ein Querschnitt von mindestens 2,5mm? empfohlen, bei

N3Lva IHIOSINHO3L

\gréBeren Entfernungen ein Querschnitt von 4mm?2. )
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6.5 Ferngesteuerte Lautstarke

Auf der Riickseite der HADA befinden sich vier Fernbedienungsanschliissemit der
Bezeichnung "REMOTE VOL 1-4", an die Sie analoge Gerate wie die Wandpanels der WPa-
Serie oder herkdmmliche 10-Kohm-Linearpotentiometer anschlieRen koénnen. Diese
Anschlisse ermoglichen die Steuerung der Lautstarke der Ausgangskanale: Jeder REMOTE

VOL-Eingang ist mit dem entsprechenden Ausgangskanal verbunden.

= Wenn GPIls in Kombination mit Frontpotentiometern verwendet werden, ist das
Potentiometer, das auf den niedrigeren Wert zwischen den beiden eingestellt ist, dasjenige,

das den maximalen Ausgangspegel bestimmt.

6.5.1 Anschluss der REMOTE VOL Steueranschlisse

Die REMOTE VOL-Anschliusse sind Euroblock-Anschliisse. Die Zuordnung der
Verbindung ist wie folgt:

Positiv, + 3,3 VDC > + Klemme
Variable Spannung, 0-3,3 VDC > 1-4 Klemme
Erdung > 1 Klemme

= Die Anschlusskabel konnen bis zu 500 m lang sein, wenn ein Querschnitt von

0,5 mm?2 verwendet wird.

6.5.2 Anschluss von HADA an Ecler WPaVOL und WPaVOL-J Bedientafeln

REMOTEWVOL

1T

4 3 2 1\1\+

WPaVOL RJ45 pin 1, 3 or 7 (+3.3VDC)

WPaVOL RJ5 pin 6 (GND)
WPaVOL RMS5 pin 2 (REMOTE VOL.)

>
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e Anschlussdiagramm RJ-45 fir WPaVvVOL & WPaVOL-J

Pin 1 White Orange VCC (+3,3V) 1 8
Pin 2 Orange REMOTE VOL (0V+ +3,3V — MIN=MAX)

Pin 3 White Green VCC (+3,3V) I
Pin 4 Blue N.C. |:|
Pin 5 White Blue N.C.

Pin 6 Green GND ]
Pin 7 White Brown VCC (+3,3V)

Pin 8 Brown Not available —'

e Anschlussdiagramm Mini-Jack fur WPaVOL-J

Terminal Block Diagram (mini-Jack) for connections to WPaVOL-J

Pin1 SLEEVE

Pin 2 RING UL
Pin 3 TIP

6.6 Externe Stummschaltung

HADA hat auf der Rlckseite einen Steuereingang oder EXT. MUTE-Anschluss, der die
Aktivierung/Deaktivierung der Stummschaltung der Audioausginge (Zonen) des Gerats
Uber einen Drucktaster, ein Relais oder einen externen potentialfreien Kontakt ermoglicht .

Der EXT. MUTE funktioniert wie ein normalerweise geoffneter Kontakt. ]

o
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RJ-45 Diagram for connections to WPaVOL & WPaVOL-J .
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6.7 Ethernet-Anschllsse

Der RJ-45-ETHERNET-Anschllss an der Rickseite mit den Bezeichnungen NET ermoglichen
die Punkt-zu-Punkt Verbindung des Gerats mit einem Ethernet-Netzwerk oder direkt mit einem

Computer oder einem sonstigen Gerat, das Uber eine Ethernet-Schnittstelle verflgt.

Eine derartige Verbindung ermoglicht innerhalb eines lokalen Netzwerks die folgenden
Aktivitaten:

e Generelles Programmieren und Bedienen des Modells HADA mit der Windows®-
Softwarte HADA DSP Manager.

e Anschluss von Geraten von Drittanbietern fur die Integration in Steuersysteme
(Crestron®, Extron®, AMX®, Vity®, Medialon®, usw., eingetragene Warenzeichen der
jeweiligen Hersteller), unter Verwendung der in den HADA-Geraten eingebetteten TCP/IP-

Steuerung von Drittanbietern. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Telnet-

Steuerung.

6.8 Zurucksetzen

Mit der RESET-Taste auf der Riickseite des Gerats konnen Sie die Netzwerkeinstellungen
wiederherstellen.

/? Falls Sie eine feste Netzwerkadresse eingestellt und diese vergessen haben, konnen Sie\
die Netzwerkschnittstelle auf die Werkseinstellungen des DHCP-Modus versetzen, indem
Sie den Reset-knopf fur mehr als 10 Sekunden gedriickt halten. Auf diese Weise ist es
moglich, mit der HADA DSP Manager Software auf einem PC, dessen Netzwerkkarte als
DHCP-Client eingestellt ist, eine Verstarkererkennung durchzufiGhren und die

\Netzwerkemstellungen erneut zu andern. Y,

(- N
= Eine Werkseinstellung der DSP-Parameter kann durch Hochladen einer

Werkseinstellung tiber den HADA DSP Manager vorgenommen werden.

- J
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7. INBETRIEBNAHME UND BEDIENUNG ﬁ

7.1 Inbetriebnahme HW | g\

Wenn der Netzschalter an der Riickseite auf ON steht, wird der Verstarker mit Strom versorgt
und schaltet sich automatisch ein.

T
=
>
30
> >
A O
a0
o T
o Z
o >
< o
s m
20

NIWHVNSSVIWSLHDISHOA

st | : T— __I o
¥
ST
2 k3 g
o 3
- B
P Q) <
Cc o o
z Bl
M T O
z ==
o o g—
>
- (o]
@
P o
= Wenn die ON-LED auf der Frontplatte weiR leuchtet, ist das Gerat betriebsbereit. ) 2 % g
4 &
- ) :
= Um in den Standby-Modus zu gelangen, halten Sie die ON-Taste gedrickt, bis alle LEDs * §
auf der Vorderseite einmal blinken. Die Schutz-LED (rot) leuchtet zusammen mit der ON-LED . %
m w
(weilk), um anzuzeigen, dass der Standby-Modus aktiv ist. 2 %. S
Z 5 g
mZ
\Um den Standby-Modus zu verlassen, wiederholen Sie den Vorgang ) E P o
=g
Ve N 2
U In einer Audio-Gesamtanlage ist es wichtig, die Gerate in der folgenden Reihenfolge %
. > =
einzuschalten: z % L_g‘
(@] [
-
@ 5 S
0n o
1. Klangquellen g
2. Mixer _
S
3. Equalizer w 3
Y =
4. Aktive Filter o] % §_
c 2l
5. Prozessoren 5 5
S =
6. Endstufen. o S
g
_'
g
Beim Ausschalten ist in umgekehrter Reihenfolge vorzugehen. z %
- ) B
m >
o |
>
_'
P
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7.2 HADA DSP Manager Konfiguration

Sobald die physikalischen Verbindungen hergestellt sind, miissen die HADA-Einheiten mit .
H

der HADA DSP Manager Software konfiguriert werden.

(- N
~ Das HADA-Netzwerk-Interface wird ab Werk im DHCP-Client-Modus ausgeliefert. Das

heifRt, wenn ein DHCP-Server im Netz vorhanden ist, stellt er dem Gerat automatisch die IP-

Adresse zur Verflugung. In Ermangelung eines DHCP-Servers nimmt die HADA-

Netzwerkschnittstelle, wie in Standardnetzwerken, eine zufallige Adresse der Klasse

1169.254 .x.y an. Y,

e N
~ Wenn die Netzwerkkarte Ihres PCs ebenfalls im DHCP-Modus konfiguriert ist, konnen Sie

durch die automatische Erkennung der HADA DSP Manager Software leicht alle lhre

vernetzten Verstarker finden die dann als Liste im Hauptfenster der Software erscheinen. Es

\kann jeweils nur ein Software-Interface an den Verstarker angeschlossen werden. )

Sobald die Liste der Verstarker im Netzwerk fertig ist, konnen Sie auf den Pfeil rechts neben
jedem Verstarker klicken, um das Konfigurationsfenster zu 6ffnen.

Fie Tools Window Help

3 © @ Anunits (1 units online)
3 @ Il naoa-ss750 b8:96:74:02:81:11  160.254.216175 (@

[ 000 | 000 J uos [ oo e | oo om ] om |

(" N

~ Solite Inr HADA-Verstarker von der Software nicht gefunden werden, setzen Sie das
| Gerat bitte zuriick. Weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel Zuriicksetzen.
(" 7
= Informationen zu den Parametern, Einstellungen und Funktionen des HADA DSP
\Manager finden Sie im Handbuch der HADA Software. )
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7.3 Bruckenmodus und Hi-Z-Modus ﬁ
Der Bridge- oder HiZ-Modus, der den Anschluss von 100V/70V Line-Lautsprechern Ctr,‘
- . . . HW
ermoglicht, muss tiber die HADA DSP Manager Software eingestellt werden. sw

I
S EE
2 B
Bitte konfigurieren Sie den korrekten Ausgabemodus tliber die Software, bevor Sie die 2 > =
. . R O
Lautsprecherleitung anschlieRen: 2 B
(%]
% S
. Z |= =
e Dual: Jeder Kanal arbeitet als e >
& ©
Einzelkanal im niederohmigen Modus. - 5
e Brucke Mono: Zwei Kanale sind in o
>
Briicke fur hochohmige % 2
i 3
Lautsprecherleitungen gekoppelt. e o e e e ol
o =
[ > 0
. - . . T R
— Die Auswahl des Lasttyps fur jeden Ausgang ist nur nach Anmeldung im HADA DSP il = Z
Cc o
Manager mit Administratorrechten maoglich. 5 3 g
5 e
- >
(o]
Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Lasten, die von jedem Modell unterstitzt z Q5
x B
werden: 2 o/
> S| s
- - . m 5=
Modell Niederimpedanz Hochimpedanz 3 I
8Q Dual | 4Q Dual | 2,7Q Dual | 2Q Dual |8Q Bridge | 4Q Bridge | 100V Bridge | 70V Bridge = 5
(=
HADA-4B150 | 125W | 125W - - 250 W - 250 W 250 W - g
@
HADA-4B250 | 250W | 250 W 180 W - 500 W 500 W 500 W 500 W E % §
HADA-4B400 | 400W | 400W | 300W 225 W 800 W 700 W 800 W 800 W 2 é 5
m
HADA-4B500 | 250W | 500W | 360W - 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W § Z
Qo
HADA-4B750 | 400W | 750W | 600W 450 W 1250 W 1400 W 1500 W 1500 W 28

Wenn der Bridge-Mono-Modus eingestellt ist, schlielRen Sie die Lautsprecherleitung wie
unten angegeben an 100 V oder 70 V an:

SSNTHOSNV
pun NvanNia

e Der positive Pin 0 des Ausgangs im

'|VI|EL)J(¥i5‘ _f ouT —5 Briickenmodus ist der linke.
4 3 2 1
i it B = ¢ Wenn Kanal 1 und 2 als Brucke eingestellt sind, ist

der zu verwendende Eingangsanschluss der

Eingang 1 und der Lautstarkeregler ist der von
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¢ Wenn Kanal 3 und 4 als Brucke eingestellt sind, ist
der zu verwendende Eingangsanschluss der
Eingang 3 und der Lautstarkeregler ist der von
Kanal 3.
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7.4 Wiederherstellungsmodus

Falls ein Problem mit der Firmware auftritt oder ein Firmware-Update fehlschlagt, ladt die
HADA-Einheit automatisch eine Notfall-Firmware namens "Recovery Mode
(Wiederherstellungsmodus)".

Dies ermoglicht es, sich mit dem Ecler HADA DSP Manager zu verbinden und die Firmware
erneut mit der korrekten Firmware des jeweiligen HADA-Modells zu aktualisieren.

Wenn sich das Gerat in diesem speziellen Zustand befindet, blinken alle LEDs auf der
Vorderseite des Gerats (Prot., Thermal, Ext. Mute, Data und ON) gleichzeitig. Das Audiosignal
wird durch den DSP verarbeitet und eine spezielle Begrenzung aller Ausgange verhindert eine

Beschadigung der Verstarkermodule.

( N

Um den Wiederherstellungsmodus zu verlassen, geben Sie bitte die Administrator-

-

KAnmeldedaten ein und aktualisieren Sie die Firmware des Gerats.

! Jede HADA-Einheit muss mit der richtigen Firmware fiir das jeweilige Modell

\aktualisiert werden.

)
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8.1 Technische Spezifizierungen

8.1.1 HADA-4B150

HADA-4B150

) ecLer

8. TECHNISCHE DATEN

INPUTS

Number of Inputs
Analogue input connection type
Input configuration

4 analogue input channels

IN1-4: 3-pin Euroblock, balanced, pitch 3,5 mm.
Digital matrix 4 in x 4 amp. out

(Settings by HADA DSP Manager)

AMPLIFIED OUTPUTS

Number of amplified outputs
Amplified output connection type
Output configuration

4
2-pin Euroblock.

Lo-Z/Hi-Z, 70V/100V, 4Q/8Q

Output mode selection per channel/couple by software
(Settings by HADA DSP Manager)

OUTPUT POWER (all channels driven @ 1%

THD)

Max output power @ 8Q2

Max output power @ 4Q

Max output power @ 8%2 bridge mode
Max output power @ 100V

Max output power @ 70V

125W
125W
250W
250W (Bridge Mode)
250W (Bridge Mode)

SIGNAL
Voltage gain | 27 to 37 dBV 29,2 t0 39,2 dBu
Input sensitivity | -12 to 12 dBV
-9,8to 14,2 dBu
0,25 to 3,98 Vrms @ Nominal power
Input impedance | 21k (balanced)
Max input level | 22 dBV
24,2 dBu
Frequency response | 20Hz-20kHz (-3dB, 1W any load)
THD + Noise | <0,01
0.015Typ
(@ 1kHz, from 0,1W to Full Power)
Crosstalk | >60dB (@ 1kHz)
ELECTRICAL

Power supply

AC mains requirement
Power factor correction
AC mains connector

Universal, SMPS with PFC
100-240 V @ 50-60Hz (+10%)
>0,92

IEC C14 inlet

POWER CONSUMPTION @230VAC

Power Consumption (1/4 POWER, @ 4Q)
Power Consumption (1/8 POWER, @ 4Q)
Power Consumption (IDLE)
Power Consumption (STBY)

277W (all channels driven)
145W (all channels driven)
14.5W

8.5W

fi

HW
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TECHNOLOGIES

Amplification technology
Cooling

Maximum fan noise

Class D

Fan (Forced air, front to back airflow. Temperature
controlled continuously variable speed)

46 dB (Maximum acoustical noise @1m)

PROTECTIONS

DC protection
HF protection

Short-circuit protection

Thermal protection

Yes (Protects loudspeaker and installation against DC
and infrasonic signals at the outputs)

Yes (Protects the loudspeakers against non-audible,
strong, non-musical high frequency signals)

Yes (Protects the amplifier from overcurrent, short circuit
or other stressful events for the output stages with
output reduction or MUTE (automatic protection reset))
Yes (Output power reduction when output stages
operating temperature up to 90 °C (194 °F)

Mute when output stages operating temperature up to
100 °C (212 °F))

REMOTE CONTROL CONNECTIONS

ON/ OFF
GPls
External MUTE

No

x4 GPls (0-3.3V) (5-pin Euroblock connector, rear panel)
Yes, dry contact (2 pins Euroblock connector, rear panel.
Euroblock pitch 3,5 mm)

LOCAL CONTROL

Attenuators
Output mode settings

RUN/SLEEP mode

Front panel knobs (Defaults: Amplified OUTs
attenuators)

Lo-Z/Hi-Z, 70V/100V, 4Q/8Q

Output mode selection per couple of channels (Software)
Yes, front panel push-button (Operates when pressed
more than 3 seconds)

Power ON/OFF | Yes, back panel switch (Red LED indicator)
CONNECTIVITY
Ethernet | Ethernet Base-Tx 100Mb (CAT5 up to 100m. Settings
by embedded web application)
Programming and control | HADA DSP Manager Application
MONITORING

Signal Present

SP LED (White) per channel (trigger @- 40 dBV)

Clipping | CLIP LED (Red) per channel
Limit | LIMIT LED (Red) per channel
Mute | MUTE LED (White) per channel
Prot. | PROT. LED (Red) per unit + MUTE of the protected
channel
Thermal | THERMAL LED (Red) per unit (Temperature limiter)
Ext. Mute | Ext. MUTE LED (White) per unit
Data | DATA LED (White) per unit (ON when DATA)
On | ON LED (White) per unit (ON when RUN)
Standby | ON LED (White) + PROT. LED (Red) in standby mode
DIGITAL ENGINE
Processor | Dual core 64bits
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AUDIO CONVERTERS

Sampling rate | 96 kHz
Resolution | 24 bit
Dynamicrange | 113 dB
PROCESSING
Digital processing | 64 bit
Latency | 500uS (Analogue IN to analogue OUT)
Inputs processing | Delay, Parametric EQ, Limiter, Multiband compressor
(Settings via HADA DSP Manager)
Outputs processing | Delay, Parametric EQ, Limiter, Multiband
compressor (Settings via HADA DSP Manager)
Others | Preset management, 4x4 Matrix Mixer (Settings via
HADA DSP Manager)
PHYSICAL

Operating temperature

Operating humidity
Storage temperature

Storage humidity
Installation options
Included accessories

Optional accessories
Dimensions (WxHxD)

Weight

Shipping dimensions (WxHxD)
Shipping weight

Min. 0°C; 32°F

Max. 40°C; 104°F

(performance may be reduced above 40°C)

5 - 80% RH, non-condensing

Min. -10°C; 14°F

Max. 50°C; 122°F

5 - 85% RH, non-condensing

Rack 19" installation & desktop

EU Main cord, Euroblock Connectors (inputs /outputs),
Desktop feet, rack 19" installation hardware.
482.6x88x281,5mm / 19x3.46x 11.08in.
4.7 Kg/10.36 Ib

495 x 125 x 560 mm. /19.48 x 4.92 x 22.05in.
6,8kg/ 149 1b
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8.1.2 HADA-4B250

HADA-4B250

INPUTS

Number of Inputs
Analogue input connection type
Input configuration

4 analogue input channels

IN1-4: 3-pin Euroblock, balanced, pitch 3,5 mm.
Digital matrix 4 in x 4 amp. out

(Settings by HADA DSP Manager)

AMPLIFIED OUTPUTS

Number of amplified outputs
Amplified output connection type
Output configuration

4
2-pin Euroblock.

Lo-Z/Hi-Z, 70V/100V, 4Q/8Q

Output mode selection per channel/couple by software
(Settings by HADA DSP Manager)

OUTPUT POWER (all channels driven @ 1%

THD)

Max output power @ 8Q

Max output power @ 4Q

Max output power @ 2.7Q2

Max output power @ 82 bridge mode
Max output power @ 42 bridge mode
Max output power @ 100V

Max output power @ 70V

250W
250W
180W
500W
500W
500W (Bridge Mode)
500W (Bridge Mode)

SIGNAL
Voltage gain | 30 to 37 dBV
32,2 to 39,2 dBu
Input sensitivity | -12to 12 dBV
-9,8to 14,2 dBu
0,25 to 3,98 Vrms @ Nominal power
Input impedance | 21k (balanced)
Max input level | 22 dBV
24,2 dBu
Frequency response | 20Hz-20kHz (-3dB, 1W any load)
THD + Noise | <0,01
0.015Typ
(@ 1kHz, from 0,1W to Full Power)
Crosstalk | >80dB (@ 1kHz)
ELECTRICAL

Power supply

AC mains requirement
Power factor correction
AC mains connector

Universal, SMPS with PFC
100-240 V @ 50-60Hz (+10%)
> 0,92

IEC C14 inlet

POWER CONSUMPTION @230VAC

Power Consumption (1/4 POWER, @ 4Q)
Power Consumption (1/8 POWER, @ 4Q)

428W (all channels driven)
235W (all channels driven)

Power Consumption (IDLE) | 19W
Power Consumption (STBY) | 13W
TECHNOLOGIES
Amplification technology | Class D

Cooling

Maximum fan noise

Fan (Forced air, front to back airflow. Temperature
controlled continuously variable speed)

40 dB (Maximum acoustical noise @1m)
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PROTECTIONS

DC protection
HF protection

Short-circuit protection

Thermal protection

Yes (Protects loudspeaker and installation against DC
and infrasonic signals at the outputs)

Yes (Protects the loudspeakers against non-audible,
strong, non-musical high frequency signals)

Yes (Protects the amplifier from overcurrent, short circuit
or other stressful events for the output stages with
output reduction or MUTE (automatic protection reset))
Yes (Output power reduction when output stages
operating temperature up to 90 °C (194 °F)

Mute when output stages operating temperature up to
100 °C (212 °F))

REMOTE CONTROL CONNECTIONS

ON/ OFF
GPIs
External MUTE

No

x4 GPls (0-3.3V) (5-pin Euroblock connector, rear panel)
Yes, dry contact (2 pins Euroblock connector, rear panel.
Euroblock pitch 3,5 mm)

LOCAL CONTROL

Attenuators

Output mode settings

RUN/SLEEP mode

Front panel knobs (Defaults: Amplified OUTs
attenuators)

Lo-Z/Hi-Z, 70V/100V, 4Q/8Q

Output mode selection per couple of channels (Software)
Yes, front panel push-button (Operates when pressed
more than 3 seconds)

Power ON/OFF | Yes, back panel switch (Red LED indicator)
CONNECTIVITY
Ethernet | Ethernet Base-Tx 100Mb (CAT5 up to 100m. Settings
by embedded web application)
Programming and control | HADA DSP Manager Application
MONITORING

Signal Present

SP LED (White) per channel (trigger @- 40 dBV)

Clipping | CLIP LED (Red) per channel
Limit | LIMIT LED (Red) per channel
Prot. | PROT. LED (Red) per unit + MUTE of the protected
channel
Thermal | THERMAL LED (Red) per unit (Temperature limiter)
Ext. Mute | Ext. MUTE LED (White) per unit
Data | DATA LED (White) per unit (ON when DATA)
On | ON LED (White) per unit (ON when RUN)
Standby | ON LED (White) + PROT. LED (Red) in standby mode
Prot. | PROT. LED (Red) per unit + MUTE of the protected
channel
DIGITAL ENGINE
Processor | Dual core 64bits

AUDIO CONVERTERS

Sampling rate
Resolution
Dynamic range

96 kHz
24 bit
113 dB
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PROCESSING
Digital processing | 64 bit
Latency | 500uS (Analogue IN to analogue OUT)
Inputs processing | Delay, Parametric EQ, Limiter, Multiband compressor
(Settings via HADA DSP Manager)
Outputs processing | Delay, Parametric EQ, Limiter, Multiband compressor
(Settings via HADA DSP Manager)
Others | Preset management, 4x4 Matrix Mixer
(Settings via HADA DSP Manager)
PHYSICAL

Operating temperature

Operating humidity
Storage temperature

Storage humidity
Installation options
Included accessories

Optional accessories
Dimensions (WxHxD)

Weight

Shipping dimensions (WxHxD)
Shipping weight

Min. 0°C; 32°F

Max. 40°C; 104°F

(performance may be reduced above 40°C)

5 - 85% RH, non-condensing

Min. -10°C; 14°F

Max. 50°C; 122°F

5 -80% RH, non-condensing

Rack 19" installation & desktop

EU Main cord, Euroblock Connectors (inputs /outputs),
Desktop feet, rack 19" installation hardware
482.6 x 88 x281,5mm / 19x3.46x 11.08in.
5.0Kg/11.021b

495 x 125 x 560 mm. /19.48 x 4.92 x 22.05 in.
6,8kg/1491b
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8.1.3 HADA-4B400

HADA-4B400

INPUTS

Number of Inputs
Analogue input connection type
Input configuration

4 analogue input channels

Digital matrix 4 in x 4 amp. out
(Settings by HADA DSP Manager)

IN1-4: 3-pin Euroblock, balanced, pitch 3,5 mm.

AMPLIFIED OUTPUTS

Number of amplified outputs
Amplified output connection type
Output configuration

4
2-pin Euroblock.
Lo-Z/Hi-Z, 70V/100V, 4Q/8Q

(Settings by HADA DSP Manager)

Output mode selection per channel/couple by software

OUTPUT POWER (all channels driven @ 1%

THD)

173MNAN

Max output power @ 8Q2

Max output power @ 4Q2

Max output power @ 2.7Q2

Max output power @ 2Q

Max output power @ 822 bridge mode
Max output power @ 42 bridge mode

400W
400W
300W
225W
800W
700W

Max output power @ 100V | 800W (Bridge mode)
Max output power @ 70V | 800W (Bridge Mode) z
SIGNAL 2
Voltage gain | 31 to 38 dBV I_.’3rI
33,2 to0 40,2 dBu
Input sensitivity | -12to 12 dBV
-9,8't0 14,2 dBu
0,25 to 3,98 Vrms @ Nominal power é
Input impedance | 21k (balanced) g
Max input level | 22 dBV E
24,2 dBu 3
Frequency response | 20Hz-20kHz (-3dB, 1W any load)
THD + Noise | <0,01 >
0.015Typ z
(@ 1kHz, from 0,1W to Full Power) 2
Crosstalk | >80dB (@ 1kHz) @
ELECTRICAL

Power supply

AC mains requirement
Power factor correction
AC mains connector

Universal, SMPS with PFC
100-240 V @ 50-60Hz (+10%)
> 0,96

IEC C14 inlet

POWER CONSUMPTION @230VAC

ONNN3Ia3g

Power Consumption (1/4 POWER, @ 49)
Power Consumption (1/8 POWER, @ 4Q)
Power Consumption (IDLE)

Power Consumption (STBY)

621W (all channels driven)
345W (all channels driven)
20W

9w

NIWHVNSSVIWSLHDISHOA

ONVIWNNYI43TN

pun 3 INVHVO

J33ndwo?) usula Jagn
Bunpuiqia A ayosnewoIny

pun 5NNgIFYHIS3g

43P NINOILINNS

pun 3JWHVNE3Id13aNI pun NvanNi3

N3Lva IHIOSINHO3L

usbuniaisiienply pun
HYIAOVYNVI dSA vAVH

S1UY2S

wuIyospligadneH [ Bunpjawuy

uaddnug | snpowsBunyemia | uoneinbiyuoiaielan)

Bunianais

27



TECHNOLOGIES

Amplification technology
Cooling

Maximum fan noise

Class D

Fan (Forced air, front to back airflow. Temperature
controlled continuously variable speed)

40 dB (Maximum acoustical noise @1m)

PROTECTIONS

DC protection
HF protection

Short-circuit protection

Thermal protection

Yes (Protects loudspeaker and installation against DC
and infrasonic signals at the outputs)

Yes (Protects the loudspeakers against non-audible,
strong, non-musical high frequency signals)

Yes (Protects the amplifier from overcurrent, short circuit
or other stressful events for the output stages with
output reduction or MUTE (automatic protection reset))
Yes (Output power reduction when output stages
operating temperature up to 90 °C (194 °F)

Mute when output stages operating temperature up to
100 °C (212 °F))

REMOTE CONTROL CONNECTIONS

ON/ OFF
GPls
External MUTE

No

x4 GPls (0-3.3V) (5-pin Euroblock connector, rear panel)
Yes, dry contact (2 pins Euroblock connector, rear panel.
Euroblock pitch 3,5 mm)

LOCAL CONTROL

Attenuators
Output mode settings

RUN/SLEEP mode

Front panel knobs (Defaults: Amplified OUTs
attenuators)

Lo-Z/Hi-Z, 70V/100V, 4Q/8Q

Output mode selection per couple of channels (Software)
Yes, front panel push-button (Operates when pressed
more than 3 seconds)

Power ON/OFF | Yes, back panel switch (Red LED indicator)
CONNECTIVITY
Ethernet | Ethernet Base-Tx 100Mb (CAT5 up to 100m. Settings
by embedded web application)
Programming and control | HADA DSP Manager Application
MONITORING

Signal Present

SP LED (White) per channel (trigger @- 40 dBV)

Clipping | CLIP LED (Red) per channel
Limit | LIMIT LED (Red) per channel
Mute | MUTE LED (White) per channel
Prot. | PROT. LED (Red) per unit + MUTE of the protected
channel
Thermal | THERMAL LED (Red) per unit (Temperature limiter)
Ext. Mute | Ext. MUTE LED (White) per unit
Data | DATA LED (White) per unit (ON when DATA)
On | ON LED (White) per unit (ON when RUN)
Standby | ON LED (White) + PROT. LED (Red) in standby mode
DIGITAL ENGINE
Processor | Dual core 64bits
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AUDIO CONVERTERS

Sampling rate | 96 kHz
Resolution | 24 bit
Dynamic range | 113 dB
PROCESSING
Digital processing | 64 bit
Latency | 500uS (Analogue IN to analogue OUT)
Inputs processing | Delay, Parametric EQ, Limiter, Multiband compressor
(Settings via HADA DSP Manager)
Outputs processing | Delay, Parametric EQ, Limiter, Multiband compressor
(Settings via HADA DSP Manager)
Others | Preset management, 4x4 Matrix Mixer
(Settings via HADA DSP Manager)
PHYSICAL

Operating temperature

Operating humidity
Storage temperature

Storage humidity
Installation options
Included accessories

Optional accessories
Dimensions (WxHxD)

Weight

Shipping dimensions (WxHxD)
Shipping weight

Min. 0°C; 32°F

Max. 40°C; 104°F

(performance may be reduced above 40°C)

5 - 80% RH, non-condensing

Min. -10°C; 14°F

Max. 50°C; 122°F

5 - 85% RH, non-condensing

Rack 19" installation & desktop

EU Main cord, Euroblock Connectors (inputs /outputs),
Desktop feet, rack 19" installation hardware
482.6x88x281,5mm / 19x3.46x 11.08in.
5.4Kg/11911b

495 x 125 x 560 mm. /19.48 x 4.92 x 22.05in.
7,5kg/16.531b
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8.1.4 HADA-4B500

HADA-4B500

INPUTS

Number of Inputs
Analogue input connection type
Input configuration

4 analogue input channels

Digital matrix 4 in x 4 amp. out
(Settings by HADA DSP Manager)

IN1-4: 3-pin Euroblock, balanced, pitch 3,5 mm.

AMPLIFIED OUTPUTS

Number of amplified outputs
Amplified output connection type
Output configuration

4
2-pin Euroblock.
Lo-Z/Hi-Z, 70V/100V, 4Q/8Q

(Settings by HADA DSP Manager)

Output mode selection per channel/couple by software

OUTPUT POWER (all channels driven @ 1%

THD)

173MNAN
pun 3 INVHVO

Max output power @ 8%Q2

Max output power @ 4Q2

Max output power @ 2.7Q2

Max output power @ 8¥2 bridge mode
Max output power @ 42 bridge mode
Max output power @ 100V

250W

500W

360W

1000W

1000W

1000W (Bridge mode)

Max output power @ 70V | 1000W (Bridge mode)
SIGNAL z
Voltage gain | 31to 37 dBV g
33,210 39,2 dBu r'):n
Input sensitivity | -12to 12 dBV
-9,8to 14,2 dBu
0,25 to 3,98 Vrms @ Nominal power o
Input impedance | 21k (balanced) S
Max input level | 22 dBV 2
24,2 dBu =
Frequency response | 20Hz-20kHz (-3dB, 1W any load) 3
THD + Noise | <0,01
0.015Typ .
(@ 1kHz, from 0,1W to Full Power) z
Crosstalk | >80dB (@ 1kHz) 2
ELECTRICAL é

Power supply

AC mains requirement
Power factor correction
AC mains connector

Universal, SMPS with PFC
100-240 V @ 50-60Hz (£10%)
>0,92

IEC C14 inlet

POWER CONSUMPTION @230VAC

Power Consumption (1/4 POWER, @ 4Q)
Power Consumption (1/8 POWER, @ 4Q)
Power Consumption (IDLE)
Power Consumption (STBY)

827W (all channels driven)
427W (all channels driven)
25.5W

20W
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TECHNOLOGIES

Amplification technology
Cooling

Maximum fan noise

Class D

Fan (Forced air, front to back airflow. Temperature
controlled continuously variable speed)

46dB (Maximum acoustical noise @1m)

PROTECTIONS

DC protection
HF protection

Short-circuit protection

Thermal protection

Yes (Protects loudspeaker and installation against DC
and infrasonic signals at the outputs)

Yes (Protects the loudspeakers against non-audible,
strong, non-musical high frequency signals)

Yes (Protects the amplifier from overcurrent, short circuit
or other stressful events for the output stages with
output reduction or MUTE (automatic protection reset))
Yes (Output power reduction when output stages
operating temperature up to 90 °C (194 °F)

Mute when output stages operating temperature up to
100 °C (212 °F))

REMOTE CONTROL CONNECTIONS

ON/ OFF
GPls
External MUTE

No

x4 GPIs (0-3.3V) (5-pin Euroblock connector, rear panel)
Yes, dry contact (2 pins Euroblock connector, rear panel.
Euroblock pitch 3,5 mm)

LOCAL CONTROL
Attenuators | Front panel knobs (Defaults: Amplified OUTs
attenuators)
Output mode settings | Lo-Z/Hi-Z, 70V/100V, 4Q/8Q
Output mode selection per couple of channels (Software)
RUN/SLEEP mode | Yes, front panel push-button (Operates when pressed
more than 3 seconds)
Power ON/OFF | Yes, back panel switch (Red LED indicator)
CONNECTIVITY
Ethernet | Ethernet Base-Tx 100Mb (CAT5 up to 100m. Settings

Programming and control

by embedded web application)
HADA DSP Manager Application

MONITORING

Signal Present

SP LED (White) per channel (trigger @- 40 dBV)

Clipping | CLIP LED (Red) per channel
Limit | LIMIT LED (Red) per channel
Mute | MUTE LED (White) per channel
Prot. | PROT. LED (Red) per unit + MUTE of the protected
channel
Thermal | THERMAL LED (Red) per unit (Temperature limiter)
Ext. Mute | Ext. MUTE LED (White) per unit
Data | DATA LED (White) per unit (ON when DATA)
On | ON LED (White) per unit (ON when RUN)
Standby | ON LED (White) + PROT. LED (Red) in standby mode
DIGITAL ENGINE
Processor | Dual core 64bits
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AUDIO CONVERTERS

Sampling rate | 96 kHz
Resolution | 24 bit
Dynamicrange | 113 dB
PROCESSING
Digital processing | 64 bit
Latency | 500uS (Analogue IN to analogue OUT)
Inputs processing | Delay, Parametric EQ, Limiter, Multiband compressor
(Settings via HADA DSP Manager)
Outputs processing | Delay, Parametric EQ, Limiter, Multiband compressor
(Settings via HADA DSP Manager)
Others | Preset management, 4x4 Matrix Mixer
(Settings via HADA DSP Manager)
PHYSICAL

Operating temperature

Operating humidity
Storage temperature

Storage humidity
Installation options
Included accessories

Optional accessories
Dimensions (WxHxD)

Weight

Shipping dimensions (WxHxD)
Shipping weight

Min. 0°C; 32°F

Max. 40°C; 104°F

(performance may be reduced above 40°C)

5 -80% RH, non-condensing

Min. -10°C; 14°F

Max. 50°C; 122°F

5 - 85% RH, non-condensing

Rack 19" installation & desktop

EU Main cord, Euroblock Connectors (inputs /outputs),
Desktop feet, rack 19" installation hardware
482.6x88x281,5mm / 19x3.46x 11.08in.
5.6Kg/12.351b

495 x 125 x 560 mm /19.48 x 4.92 x 22.05 in.
7,78kg/16.97 Ib
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8.1.5 HADA-4B750

HADA-4B750

INPUTS

Number of Inputs
Analogue input connection type
Input configuration

4 analogue input channels

IN1-4: 3-pin Euroblock, balanced, pitch 3,5 mm.

Digital matrix 4 in x 4 amp. out
(Settings by HADA DSP Manager)

AMPLIFIED OUTPUTS

Number of amplified outputs
Amplified output connection type
Output configuration

4
2-pin Euroblock.
Lo-Z/Hi-Z, 70V/100V, 4Q/8Q

Output mode selection per channel/couple by software

(Settings by HADA DSP Manager)

OUTPUT POWER (all channels driven @ 1%THD)

173MNAN

Max output power @ 8%Q2

Max output power @ 4Q2

Max output power @ 2.7Q2
Max output power @ 2Q2

Max output @ 82 bridge mode

Max output @ 42 bridge mode

400W
750W
600W
450W
1250W

1400W

Max output power @ 100V | 1500W (Bridge Mode)
Max output power @ 70V | 1500W (Bridge Mode) z
SIGNAL 2
Voltage gain | 31 to 38 dBV F
33,2 to 40,2 dBu
Input sensitivity | -12to 12 dBV
-9,8to 14,2 dBu ©
0,25 to0 3,98 Vrms @ Nominal power E
Input impedance | 21k (balanced) E
Max input level | 22 dBV 3
24,2 dBu
Frequency response | 20Hz-20kHz (-3dB, 1W any load) >
THD + Noise | <0,01 &
0.015 Typ E
(@ 1kHz, from 0,1W to Full Power) &
Crosstalk | >80dB (@ 1kHz)
ELECTRICAL

Power supply

AC mains requirement
Power factor correction
AC mains connector

Universal, SMPS with PFC
100-240 V @ 50-60Hz (£10%)
> 0,96

IEC C14 inlet

ONNN3Ia3g

POWER CONSUMPTION @230VAC

Power Consumption (1/4 POWER, @ 4Q)
Power Consumption (1/8 POWER, @ 4Q)
Power Consumption (IDLE)
Power Consumption (STBY)

1220W (all channels driven)
601W (all channels driven)
23W

10w
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TECHNOLOGIES

Amplification technology
Cooling

Maximum fan noise

Class D

Fan (Forced air, front to back airflow. Temperature
controlled continuously variable speed)

46 dB (Maximum acoustical noise @1m)

PROTECTIONS

DC protection
HF protection

Short-circuit protection

Thermal protection

Yes (Protects loudspeaker and installation against DC
and infrasonic signals at the outputs)

Yes (Protects the loudspeakers against non-audible,
strong, non-musical high frequency signals)

Yes (Protects the amplifier from overcurrent, short circuit
or other stressful events for the output stages with
output reduction or MUTE (automatic protection reset))
Yes (Output power reduction when output stages
operating temperature up to 90 °C (194 °F)

Mute when output stages operating temperature up to
100 °C (212 °F))

REMOTE CONTROL CONNECTIONS

ON/ OFF
GPls
External MUTE

No

x4 GPIs (0-3.3V) (5-pin Euroblock connector, rear panel)
Yes, dry contact (2 pins Euroblock connector, rear panel.
Euroblock pitch 3,5 mm)

LOCAL CONTROL

Attenuators

Output mode settings

RUN/SLEEP mode

Front panel knobs (Defaults: Amplified OUTs
attenuators)

Lo-Z/Hi-Z, 70V/100V, 4Q/8Q

Output mode selection per couple of channels (Software)

Yes, front panel push-button (Operates when pressed
more than 3 seconds)

Power ON/OFF | Yes, back panel switch (Red LED indicator)
CONNECTIVITY
Ethernet | Ethernet Base-Tx 100Mb (CAT5 up to 100m. Settings
by embedded web application)
Programming and control | HADA DSP Manager Application
MONITORING

Signal Present

SP LED (White) per channel (trigger @- 40 dBV)

Clipping | CLIP LED (Red) per channel
Limit | LIMIT LED (Red) per channel
Mute | MUTE LED (White) per channel
Prot. | PROT. LED (Red) per unit + MUTE of the protected
channel
Thermal | THERMAL LED (Red) per unit (Temperature limiter)
Ext. Mute | Ext. MUTE LED (White) per unit
Data | DATA LED (White) per unit (ON when DATA)
On | ON LED (White) per unit (ON when RUN)
Standby | ON LED (White) + PROT. LED (Red) in standby mode
DIGITAL ENGINE
Processor | Dual core 64bits

173MNAN
pun 3 INVHVO

J33ndwo?) usula Jagn
Bunpuiqia A ayosnewoIny

¥3a134N31a3g FTIVAIYINW
pun 5NNgIFYHIS3g

43P NINOILINNS

SSNTHOSNV

ONNN3Ia3g
pun 3JWHVNE3Id13aNI

NIWHVNSSVIWSLHDISHOA

ONVIWNNYI43TN

pun NvanNia

N3Lva IHIOSINHO3L

usbuniaisiienply pun
HYIAOVYNVI dSA vAVH

S1UY2S

wuIyospligadneH [ Bunpjawuy

uaddnug | snpowsBunyemia | uoneinbiyuoiaielan)

Bunianais

34



AUDIO CONVERTERS

Sampling rate | 96 kHz
Resolution | 24 bit
Dynamicrange | 113dB
PROCESSING
Digital processing | 64 bit
Latency | 500uS (Analogue IN to analogue OUT)
Inputs processing | Delay, Parametric EQ, Limiter, Multiband compressor
(Settings via HADA DSP Manager)
Outputs processing | Delay, Parametric EQ, Limiter, Multiband compressor
(Settings via HADA DSP Manager)
Others | Preset management, 4x4 Matrix Mixer
(Settings via HADA DSP Manager)
PHYSICAL

Operating temperature

Operating humidity
Storage temperature

Storage humidity
Installation options
Included accessories

Optional accessories
Dimensions (WxHxD)

Weight

Shipping dimensions (WxHxD)
Shipping weight

Min. 0°C; 32°F

Max. 40°C; 104°F

(performance may be reduced above 40°C)

5 -80% RH, non-condensing

Min. -10°C; 14°F

Max. 50°C; 122°F

5 - 85% RH, non-condensing

Rack 19" installation & desktop

EU Main cord, Euroblock Connectors (inputs /outputs),
Desktop feet, rack 19" installation hardware
482.6x88x281,5mm / 19x3.46x 11.08in.
6.0Kg/13.22 Ibs

495 x 125 x 560 mm /19.48 x 4.92 x 22.05 in.
8,1kg/17,851b
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9. HADA DSP MANAGER ﬁ

Die digitalen Verstarker der HADA-Serie werden Ulber ihre Windows-Anwendung HADA
DSP Manager konfiguriert und gesteuert. Diese Schnittstelle ermdglicht die Programmierung
und Steuerung von Geraten Uber verschiedene Zugriffsebenen.

g N
=~ Demo-Version ohne physische Verbindung verfuigbar! Besuchen Sie unsere Website

www.ecler.com und laden Sie die HADA DSP Manager Software herunter, die Sie im DEMO-

uabunuaisiienply pun
HIOVNVIN dSAd vAvH

Modus verwenden konnen um die Moglichkeiten dieser Gerate zu erkunden. Beachten Sie, dass

NIWHVNSSVIWSLHDISHOA

einige Funktionen, wie z.B. Firmware-Update oder Ausgabemodus u.a., eine physische

\Verbindung zum HADA-Gerat erfordern. ) c N
$:
A >
2 5
o & 3
o Q
9.1 Aktualisierungen 2
ol o O
il ©
Um die vollstandige Liste der Aktualisierungen einzusehen, konsultieren Sie bitte die § gg
Dateien ,Release Notes“ (Versionshinweise), die in den Firmware-/Software-Ordnern g g g
(0] o
verfugbar sind, im Software-Bereich des jeweiligen Modells auf unserer Website ) é
@
www.ecler.com. o
2 20 =
mElE
28
. S e
9.2 Erste Schritte g 2
2
g
Um auf die HADA DSP Manager Software zugreifen zu konnen, ist es notwendig die Windows- @ § §
. . . . . . . RN S
Anwendung herunterzuladen und zu installieren, indem Sie auf diesen Link klicken. 23 3
4 i N\ % %

< Stellen Sie zunachst sicher, dass beide Gerate physisch mit demselben lokalen Netzwerk
(LAN) verbunden und als DHCP-Clients konfiguriert sind.

Das HADA-Gerat befindet sich werkseitig im DHCP-Netzwerkkonfigurationsmodus. Wenn

Sie einen Router/Switch mit einem DHCP-Server haben (siehe die technischen Daten lhres

SSNTHOSNV
pun NvanNia

Gerats), erfolgt die Netzwerkkonfiguration automatisch, so dass Sie keine Neukonfiguration

\vornehmen mussen.

o
(0]
=
Q:
=
)
~
o
=]
=]
(e}
c
=
o]
=5
o
o)
<
g
Q
-
=
o)
(]
(%)
3
o
Qo
=
(%2}
()
=
=
el
o
(0]
S

J z
o]
m
r \ 23
. . o o . o o Om
! Wenn neue Softwareversionen installiert werden, ist es notwendig, die vorherige m2
. .. . . . c2®
. Version Uber den Windows-Programmmanager zu deinstallieren. ) z 3z
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9.3 Automatische Verbindung tuber einen Computer

1.

Verbinden Sie das HADA-Gerat mit dem Router/Switch oder Punkt zu Punkt mit
einem CAT5 oder hoherem Kabel.

Versetzen Sie |lhren Computer in den DHCP-Client-Modus, indem Sie in den
Netzwerkeinstellungen "IP-Adresse automatisch beziehen" wahlen (dies ist die
Ubliche Standardeinstellung).

Offnen Sie die Anwendung HADA DSP Manager. Alle HADA-Gerite, die mit Ihrem
Netzwerk verbunden sind, werden aufgelistet.

~ Fir den Fall, dass eine HADA-Einheit mit einer statischen IP-Adresse anstelle
der werkseitigen Netzwerkeinstellungen konfiguriert ist, muss die Netzwerkkarte
des Computers auf denselben Netzwerkbereich konfiguriert werden, damit die
Anwendung alle Einheiten lokalisieren kann.

Sobald die an das Netzwerk angeschlossenen HADA-Gerate auf dem Bildschirm
erscheinen, klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Gerat, um das

Konfigurationsfenster des ausgewahlten Gerats zu 6ffnen.

File Tools Window Help

.9 © @ Au units (1 units online)
& @ |l HADA-4B750 D8:96:74:02:81:11  169.254.216.175 (@

= Sollte Inr HADA-Verstarker nicht erscheinen, setzen Sie das Gerat bitte zurtick. Weitere

Einzelheiten finden Sie im Kapitel "Zurlcksetzen".
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9.4 Anmeldung

Es gibt 2 Profile, die auf die App zugreifen konnen:

1. Admin (Administrator): Ein Administrator hat Zugriff auf alle Funktionen des HADA-
Gerats, kann alle Parameter des Verstarkers konfigurieren und den Benutzern, die nur
begrenzten Zugriff auf die Funktionen haben, ein Passwort zuweisen.

2. User (Benutzer): der Benutzer hat begrenzten Zugang. Die einzige Rolle, die den
Benutzern zur Verfliigung steht, ist die eines Kontrolleurs, und die Einschrankungen

werden vom Administrator festgelegt.

Der Administrator-Zugang ist passwortgeschitzt. Geben Sie das Passwort unter

"Hardware > Enter Password“ (Hardware > Passwort eingeben) ein:

Enter Password

Go to Standby

Status Details

e Password (Passwort) (standardmaRig): admin

e A\
= Der Administrator kann aus der Asnwendung HADA DSP Manager heraus sein eigenes
. Zugangspasswort andern und daruber hinaus die Benutzerrechte verwalten.

e N
~ Bei Benutzernamen und Passwortern wird zwischen Grof3- und Kleinschreibung
.unterschieden. )
s N
— Standardmafig ist fir den Benutzer kein Passwort voreingestellt. Um vom

Administratormodus in den Benutzermodus zu wechseln, lassen Sie das Passwortfeld

\einfach leer und driicken Sie die Eingabetaste auf der Tastatur. )
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9.5 Hauptbildschirm

Elemente des Hauptbildschirms des HADA DSP Managers : .

1
I

File Tools Window Help

1. Die App-Leiste ermoglicht es, Aktionen fiur die Projekte und die allgemeinen
Einstellungen durchzufiihren.

2. Zeigt Informationen uber die Anzahl der angeschlossenen Gerate auf dem

Hauptbildschirm an.

3. Zeigt Informationen liber jedes der aufgelisteten angeschlossenen Gerate an.

4 N
=~ Beim Offnen der Anwendung werden alle HADA-Gerite, die mit lhrem Netzwerk
verbunden sind, aufgelistet.

Fur den Fall, dass eine HADA-Einheit mit einer statischen IP-Adresse anstelle der
werkseitigen Netzwerkeinstellungen konfiguriert ist, muss die Netzwerkkarte des
Computers auf denselben Netzwerkbereich konfiguriert werden, damit die Anwendung

\alle Einheiten lokalisieren kann. )

4. Drucken Sie auf, um das Konfigurationsmenu fur das ausgewahlte Gerat aufzurufen.

= Die Funktionen des Hauptbildschirmmenius werden in den folgenden Kapiteln

ausfuhrlich beschrieben.

173MNAN
pun 3 INVHVO

J93ndwo?) usuld Jagn
Bunpuiqia A ayosnewoIny

FTIVAIYINW

pun 5NNgIFYHIS3g

SSNTHOSNV ¥3a134N31a3g

ONNN3Ia3g
pun 3JWHVNE3Id13aNI

ONVIWNNYI43TN

NIWHVNSSVIWSLHDISHOA

43P NINOILINNS

pun NvanNia

N3Lva IHIOSINHO3L

uabunuaisiienply pun
HIOVNVIN dSAd vAvH

>
o)
3
@
o
=
]
Q
I
Q
c
el
=
g
o
(%]
(@)
=
=
3

uaddnug) [snpowsbunyiemis | uoizeinBljuosayelsn

Bunianais

44



) ecLer

9.5.1 File: (Datei) ﬁ

Projektmanagementfunktionen fliir die Replikation oder den Austausch bei .
Hardwareanderungen. e

@ Tools Window Help

New Project

Open Project nits online)

Save Project

Quit Ctr+Q

uabunuaisiienply pun

NIWHVYNSSYINSLHDISHOA
HIDVYNVYIN dSA vAvH

e New Project (Neues Projekt): Wahlen Sie diese Option, um ein neues Projekt zu erstellen.

¢ Open Project (Projekt 6ffnen): Wahlen Sie diese Option, um ein bestehendes Projekt zu
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offnen.

e Save Project (Projekt speichern): Wahlen Sie diese Option, um das neu erstellte Projekt

zu speichern.

ONVIWNNYI43TN

9.5.2 Tools (Werkzeuge)

Optionen fur die Anwendungskonfiguration.

File ‘ oob’ Window Help
==
Set Software Password

(~. ‘ New Group

FTIVAIYINW
pun 5NNgIFYHIS3g

Open Group
Language
Use High DPI Display

Enter Demo Mode
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Enable Update

Select Background Image

¥3a134N31a3g
43P NINOILINNS

Remove Background Image

o Set Software Password (Software-Passwort festlegen): Hier konnen Sie ein Passwort

SSNTHOSNV
pun NvanNia

fur den Zugang zum HADA DSP Manager vergeben.

[? Um diese Funktion zu deaktivieren, lassen Sie das Passwort einfach leer. ]

¢ New Group (Neue Gruppe): mit der Funktion "Neue Gruppe" konnen Sie eine Gruppe von
Geraten erstellen und einige Parameter, wie Stummschaltung und Lautstarke, gleichzeitig
steuern.

ONNN3Ia3g
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e Open Group (Gruppe 6ffnen): Ermaoglicht es Ihnen, eine zuvor erstellte Gerategruppe zu

uaddnug) [ snpowsbunyiemia | uoneanbiyuosalelan)

offnen.

[ = Weitere Informationen finden Sie finden Sie im Kapitel Gruppen. j

Bunianais

e Language (Sprache): hier konnen Sie die Sprache der Benutzeroberflache auswahlen.

N3Lva IHIOSINHO3L
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e Use High DPI diplay (Anzeige mit hohem DPI-Wert verwenden): Ermoglicht es Ihnen,
die Anzeigegrofe der Benutzeroberflache zu andern, wenn Sie einen Computer mit hoher ﬁ
Bildschirmauflosung verwenden.

e Enter Demo Mode (Demo-Modus aufrufen): mit dem Demo-Modus kdonnen Sie die
Funktionen des HADA DSP Managers erkunden, ohne physisch mit einem Gerat
verbunden zu sein.

e Enable Update (Update einschalten): Durch die Vergabe eines Passwortes ist es
moglich, die Firmware-Update-Funktion im Hauptmenl zu aktivieren oder zu

uabunuaisiienply pun

NIWHVNSSYISLHIISHOA
HIOVNVIN dSAd vAvH

deaktivieren.

e Select Background Image (Hintergrundbild auswahlen):mit dieser Option konnen Sie
ein Hintergrundbild in die App hochladen, z. B. Grundrisse, um dem Benutzer die
Verwendung der Gruppen auf eine intuitivere und benutzerfreundlichere Weise zu

173MNAN
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erleichtern.

e Remove Background Image (Hintergrundbild entfernen): Ermoglicht es |hnen, das

aktuell verwendete Hintergrundbild zu entfernen.

ONVIWNNYI43TN

[; Weitere Informationen, finden Sie im Kapitel Gruppen. j

9.5.3 W.indow (Fenster)

Zur Verwaltung der Verstarker- und Gruppenkonfigurationsfenster.
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File Tools

Main

Show All Units
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Show All Groups

Close All Units

¥3a134N31a3g
43P NINOILINNS

Close All Groups
Unit: b8:96:74:02:81:f1 HADA-4B750 (169.254.216.175)
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e Main (Hauptmenli): leitet zum Hauptmeni des HADA DSP Managers weiter.

e Show AIl Units (Alle Gerate anzeigen): offnet die Konfigurationsfenster der
angeschlossenen Verstarker.

e Show All Groups (Alle Gruppen anzeigen): offnet alle Konfigurationsfenster der

erstellten Gruppen.

ONNN3Ia3g
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e Close All Units (Alle Gerate schlieRen): schlieRt alle Konfigurationsfenster der

uaddnug) [snpowsbunyiemis | uoizeinBljuosayelsn

angeschlossenen Verstarker.

e Close All Groups (Alle Gruppen schlieRen): schlieRt alle Konfigurationsfenster aller

Bunianais

Gruppen.
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e Unit (Einheit): 6ffnet das Konfigurationsfenster des angegebenen Verstarkers.
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9.5.4 Help (Hilfe)

Bietet technische Unterstiitzung und Informationen zur Softwareversion. .

Fie Took Wmciow‘ Help ’

[
(9 © @ Anunits P

e Request Support (Unterstiitzung anfordern): leitet automatisch auf die Ecler-Support-
Website weiter.

o About (Uber): liefert Informationen tber die Softwareversion.

9.6 Geratekonfiguration

Ermoglicht die Konfiguration aller Parameter des HADA-Verstarkers entsprechend dem

gewahliten Benutzertyp.

e Usermode (Benutzermodus): Die HADA DSP Manager Software ist standardmafRigmit
dem Verstarker mit Benutzeranmeldeinformationen verbunden. Fir dieses Profil ist kein
Passwort erforderlich. Der Administrator (Admin) kann die Funktionen fir den
Endbenutzer einschranken. Weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel Zugriffsrechte fur

die Benutzerebene andern.

= StandardmaRig hat der Benutzermodus keinen Zugriff auf die Konfiguration der
Lasttypen (2 Ohm, 2.7 Ohm, 4 Ohm, 8 Ohm, 8 Ohm Bricke, 100V, 70V) und das Speichern
von Voreinstellungen, sondern kann nur die vom Administrator gespeicherten
Voreinstellungen laden und ist nicht berechtigt, die Firmware der Gerate zu aktualisieren.

e Adminmodus (Administratormodus): ist flir Installateure gedacht und ermaéglicht den

Zugriff auf alle Konfigurationsparameter des Verstarkers.

Klicken Sieauf dem Hauptbildschirm des HADA DSP Managers auf den Pfeil rechts neben
dem Gerat, um das Konfigurationsmenil des ausgewahlten Gerats aufzurufen.

File Tools Window Help

9 © ® Auunits (1 units online)

9@ @l Hapa-4B750 b8:96:74:02:81:11  169.254.216.175 (@

£
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HADA-4B500 (08:96:74:02:7f:ca) (synced)

usbunuaisiieny)yy pun
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1. Die Leiste des Konfigurationsfensters ermdglicht |hnen den Zugriff auf die

173MNAN
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Geratefunktionen.

2. Auf dieser Seite werden alle Optionen der Konfigurationsparameter fur die

ausgewabhlte Einstellung angezeigt, nur vom ,Admin“-Modus aus zuganglich.

ONVIWNNYI43TN

= Die Funktionen und Optionen des Geratekonfigurationsmenis werden in den
folgenden Kapiteln ausfiihrlich beschrieben.

FTIVAIYINW
pun 5NNgIFYHIS3g

9.6.1 File: (Datei)

So verwalten Sie Voreinstellungen.

it Window Hardware

wuiyasplicadne | Bunpjswuy

Import

¥3a134N31a3g
43P NINOILINNS

Quit
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e Import (Omportieren): mit dieser Funktion konnen Sie lokale Voreinstellungen laden, die

uaddnug | snpowsBunyemia | uoneinBiyuoiaielan)

der Administrator zuvor auf dem PC gespeichert hat. - %
m X
/! Bitte beachten Sie, dass mit dem Benutzerprofil nur das Laden von % g
Voreinstellungen erlaubt ist, wahrend mit dem Administrator (admin) Profil das Laden % %
\und Speichern von Voreinstellungen erlaubt ist ) 5
4 2\
~ Weitere Informationen zur Verwaltung der Voreinstellungen, entnehmen Sie bitte
. dem Kapitel Boot-Up-Modus.

J

Bunianais

¢ Quit (Beenden): ermoglicht das Schlielten des Konfigurationsfensters.
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9.6.2

Edit (Bearbeiten)

Hardware

Fie (Edt ) Window

Copy Channel

Paste Channel
Snapshots »

Output Limiter Unit »

Export

Help

e Copy Channel (Kanal kopieren): Nachdem Sie einen Eingangs- oder Ausgangskanal

ausgewahlt haben, konnen Sie mit dieser Option die DSP-Parameter des Kanals kopieren,

um sie schnell auf andere Kanale zu Ubertragen.

e Paste Channel (Kanal einfligen): Hiermit kénnen Sie die kopierten Parameter in einen

anderen Kanal einfugen.

Schnappschisse:

mit der Option

"Schnappschuss

erstellen" konnen Sie

"Schnappschusse" der DSP-Parameter erstellen und sie mit "Wiederherstellen" schnell

von einem Schnappschuss zu einem anderen verschieben, ohne die Voreinstellungs-

Funktion verwenden zu mussen.

= Restore

(Wiederherstellen) ermoglicht

lhnen sich die Aufzeichnung der

Anderungen anzeigen zu lassen und im Falle von Fehlern zu friilheren Konfigurationen

zuruckzukehren.

Diese Funktion ist zum Beispiel beim Vergleich von Lautstarken oder Entzerrungen sehr

nutzlich.

Beispiel:

Nachdem Sie zwei Schnappschisse mit den
Namen EQ Zero (flache Entzerrung) und EQ1
erstellt haben, ist es sehr einfach, die beiden
Ergebnisse zu vergleichen, indem Sie die

entsprechenden Schnappschusse auswahlen.

! Schnappschiisse werden nicht auf dem

Gerat gespeichert. Daher werden sie am Ende

der Sitzung verschwinden.

e Output Limiter
Einheit): ermoglicht die Auswahl der Malieinheit flr die
Eingangs- und Ausgangsbegrenzer, um die Konfiguration
je nach verwendetem System zu erleichtern. Es kann eine

Unit (Ausgangsbegrenzer

der folgenden Optionen ausgewahlt werden:

Copy Channel

Paste Channel
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9.6.3 Window (Fenster)

Ermoglicht den direkten Zugriff auf die Konfigurationsfenster der Einheiten, beginnend mit

den Fenstern aller Einheiten oder der erstellten Gruppen.

Auf die gleiche Weise kdnnen Sie auch alle Konfigurationsfenster der Einheiten oder Gruppen

schnell und einfach schliefzen.

Show All Units
Show All Groups
Close All Units

Close All Groups

Unit: b8:96:74:02:7f:ca HADA-4B500 (169.254.199.216)

=

Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Optionen in diesem MenU finden Sie hier, lesen

Sie bitte das Kapitel Fenster des HADA DSP Manager Hauptbildschirms.

9.6.4 Hardware

Ermaglicht den Zugriff auf die Passwortverwaltung und den Geratestatusmodus.

File Edit Window Hardware? Help

Enter Password

Go to Standby

Status Details

Enter Password (Passwort eingeben): mit dieser Option wird automatisch ein Fenster
zur Eingabe des Benutzer- oder Administrator-Passworts geoffnet, um Zugang zu den
MenUs des Konfigurationsmodus zu erhalten.

Go to Standby/Exit Standby (In den Standby-Modus wechseln/den Standby-Modus
verlassen): zum Aufrufen und Beenden des Standby-Modus wie mit der Taste ON an der

Vorderseite des Gerats.

Status-Details: Informiert Uber die = %

aktuelle Temperatur, den Status des Temparature: 47°C

. Front Panel Enabled
Frontpanels und eventuelle Fehler, die :

No Faults
vom DSP erkannt wurden.
ok
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9.6.5 Help (Hilfe)

Zeigt niitzliche Gerateinformationen wie IP- und MAC-Adressen sowie die verwendete
Firmware-Version an.

- L
O |=;
: : ) 2 & O
File Edt Window Hardware . > >
I ()
rllc O
Z B
o <
e >
: B
I |le] o
) ° T
m =)
b4 2
®1 About x g
c2
Unit Information: >
Name: HADA-48150 2 z
Connected By: 169.254.169.92 53
MAC Address: b8:96:74:02:81:da - m >
Firmware Version: 3.9.1.49966 - c =
Factory Type Sting:~ 1.9.16 S S
Firmware Type String:  133.9.16 o=
Customer Type String:  133.9.16.5 © §
Application Information: Q =4
Application Version: 3.9.1 [l S 0
Build: 140181 L © g_
m =) o)
@Neec Audio Barcelona S.L. 2023, All rights are reserved 3 o)
o
ok _Zn 3 S
O
3 =
z (=8
(0] Q g
(o]

9.6.6 Main (Hauptseite)

Ermoglicht eine globale Anzeige des Status der Verstarkersignale.

Fis Edt  Window Hardware Hsip

Gl eceer
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DEFAULT PRESET

1: DEFAULT PRESET v

HADA-4B500 (08:96:74:02:7f:ca) v
it narr
HADA 48500

¥3a134N31a3g
43P NINOILINNS
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[ o w2 J e [ [owr Joms Joms Joms

1. Im Bereich Routing konnen Sie flr jeden Eingang eines der folgenden Signale

auswahlen:

ONNN3Ia3g
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Damit kann einem DSP-Eingang der zugehdrige Bl ecier hbaloy 1

Analog 2

uaddnug | snpowsBunyemia | uoneinBiyuoiaielan)

. . o . . Analog 1+2

Analogeingang, die Summe zweier Eingange [ S
. v . T T l Avalog 4

(wenn z.B. eine Monosumme bendétigt wird) oder _ Analog 344

White Noise

ein von einem der internen Generatoren Bowia

Sine

Bunianais

12 DEFAULT PRESET

stammendes Signal zugewiesen werden.
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2. Die Anzeige- und Steuerungssektion zeigt die Eingangs- und Ausgangspegel tber ihre

fi

VU-Meter an. Es ist moglich, die Pegel Uber die Regler oder durch direkte Eingabe der

Werte in die numerischen Felder unter den Reglern zu andern. g/'\'/
Aulierdem konnen Sie die Regler (im Falle von Stereo-Ein- oder Ausgangen) verbinden, s E ;I>
die Stummschaltung der Ein- und Ausgange aktivieren oder deaktivieren und auch die § ; ~
Namen der Ein- und Ausgange zur leichteren Identifizierung andern. ﬁ ?: %
3. Presets (Voreinstellungen) im Abschnitt '"Voreinstellungen" kénnen Sie g g §
Voreinstellungen verwalten, die im Speicher des Gerats selbst oder als lokale (auf dem 2 (r,:; >
PC gespeicherte) Voreinstellungen gespeichert sind, und diese auswahlen. E ° 3

= Um Voreinstellungen zu speichern, ist es erforderlich, mit Administrator-

aNUYdS

Zugangsdaten (admin) zuzugreifen.
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4. Link section (Abschnitt Link) gibt Auskunft Gber den Status der Softwareverbindung.
Wenn die LED grun leuchtet, ist die Verbindung aktiv, wenn sie rot leuchtet, bedeutet

dies, dass die Verbindung nicht besteht.

5. Im Unit Name section (Abschnitt Name der Einheit) konnen Sie den Namen der Einheit

ONVIWNNYI43TN

andern.

9.7 Verwaltungsmodus

FTIVAIYINW
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In diesem Abschnitt werden die erweiterten Funktionen beschrieben, die der Installateur fur
die Inbetriebnahme des Verstarkers benotigt, wie z. B:

wuIyospligadneH [ Bunpjawuy

e X-over.

e Eingange (Inputs).

¥3a134N31a3g
43P NINOILINNS

e Ausgange (Outputs).
e Ausgangsmodus (niedrige Impedanz, niedrige und hohe Impedanz im Brickenmodus).

e Konfiguration des Netzwerks.

SSNTHOSNV
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o Automatische Standby-Konfiguration.
e Boot-Up-Modus.

e Verwaltung von Benutzerrechten.

o Firmware-Aktualisierung.

e Flash-Image erstellen (Create Flash Image).
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[? Weitere Einzelheiten zu jeder dieser Funktionen finden Sie in den folgenden Kapiteln. ]
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9.7.1 X-over ﬁ

Dieser Bildschirm bietet eine Panoramaanzeige der einzelnen HP- und LP- .
Filterkonfigurationen fiir die verschiedenen Ausgange des Verstarkers. Dies ist sehr
nutzlich, wenn der HADA-Verstarker als Frequenzweiche verwendet wird. § g_ >
[}
. o . . o . 5 ==
Damit lassen sich die Trennfilter der Frequenzweichen sowie die moglichen akustischen é .
o T
Ausrichtungsverzogerungen der Lautsprecher auf einem einzigen Bildschirm grafisch é z ]Z>
[~
darstellen. ;S £
I |le] D)
. e . G . 5 Bl
Es ist auch moglich, die 4 Ausgangspegel anzuzeigen und ihre jeweilige Verknupfung, z &
Stummschaltung und Polaritat zu verwalten. o
<%
2%
ey
- S K= =
2 g g
o =
0
m [0}
P Q) <
Cc o )
: EFE
> EEE
o @ =
o5
(o]
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9.7.2 Inputs (Eingange)

Zur Verwaltung jedes der 4 Eingange des HADA-Verstarkers.

Fla Edt  Wndow Hardware Help HADA-4B500 (b8:96:74:02: 7:ca) (Administrator) (synced) s

201z

640Hz

40Hz

1.28k

Delay Polar
0.0

me i 0.00d8

Limiter

BOHz

160Hz

320Hz

HEF Pf
Linkwitz-Riley 24dB - Linkwitz-Riley 24dB - THR

1. FILTER

Jeder Eingang verflgt Gber 10 wahlbare parametrische Filter.

Fur jeden Filter konnen die Frequenz, die Bandbreite und die Verstarkung

geandert werden.

Standardmafig wird die Bandbreite als Resonanzfaktor Q angegeben.

Durch Klicken auf die griine Schaltflache Q

kann die Filterbreite als Bandbreite

in

Oktavbruchteilen (BW) ausgedriickt

werden.

Jeder Filter kann durch Driicken der ON-

Taste aktiviert/deaktiviert werden.

L ’

B BEEN RN
iF ATT REL

v Bell
Notch
AllPass

Low Shelf B0Hz 1.0 0.00

High Shelf

Band Pass

High Pass

Low Pass

40Hz 1.0 0.00

60HZ 1.0 0.00

v Bell 20Hz 1.0 0.00
Notch

AllPass
Low Shelf 80Hz 1.0 0.00
High Shelf
Band Pass
High Pass

Low Pass

[40Hz 1.0 0.00

60Hz 1.0 0.00

.
- -

B20Hz

-

173MNAN
pun 3 INVHVO

J93ndwo?) usuld Jagn
Bunpuiqia A ayosnewoIny

FTIVAIYINW

pun 5NNgIFYHIS3g

SSNTHOSNV ¥3a134N31a3g

ONNN3Ia3g
pun 3JWHVNE3Id13aNI

ONVIWNNYI43TN

NIWHVNSSVIWSLHDISHOA

43P NINOILINNS

pun NvanNia

N3Lva IHIOSINHO3L

uabunuaisiienply pun
HIOVNVIN dSAd vAvH

Bunppwuy

I
o
c
xe]
=
=
o
(%]
o
=
=
3

uaddnug) [snpowsbunyiemis | uoizeinBljuosayelsn

Bunianais

54



) ecLer

Zusatzlich zu den 10 parametrischen Filtern stehen fir jeden Eingang ein

Hochpassfilter (HPF) und ein Tiefpassfilter (LPF) zur Verfligung. Diese Filter sind

wie folgt typisiert:

+ Butterworth 6dB
Bessel 6dB
Butterworth 12dB
Bessel 12dB

Linkwitz-Riley 12dB
Butterworth 18dB
Bessel 18dB
Butterworth 24dB
Bessel 24dB
Linkwitz-Riley 24dB

=

Es ist moglich, den Filtern HPF und LPF die Frequenzbereiche zuzuweisen,

ir]dem Sie den Frequenzwert in das Textfeld schreiben.

=

Um diese Filter zu deaktivieren, verwenden Sie die Schaltflache ON/OFF

oder schreiben Sie alternativ O (Null) in das Frequenzfeld.

€

Die HPF- und LPF-Filter sind die gleichen wie die im Kapitel X-over.

A Die folgenden Bildschirmoptionen sind verfligbar:

Vollbildschirm.

Screenshot zum Exportieren der Filterplots.

N Vergrolsern.

lll Textliche Angaben zu jedem Filter.

DELAY (VERZOGERUNG)

Jeder Eingang verflugt Uliber ein Verzogerungsmodul. Die Messung der

Verzogerungseinheit kann zwischen folgenden Werten gewahlit werden:

L

Der maximale Verzogerungswert fur die Eingange betragt 2 s.
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3. LIMITER (BEGRENZER)

Der Begrenzer arbeitet mit dem Pegel des Eingangssignals zum DSP. Es ist auch
moglich, den Schwellenwert (standardmaRig in dBu) und die Reaktionszeiten
des Begrenzers zu andern.

4. POLARITY (POLARITAT)

Die Phase des Signals kann mit der Polaritatstaste invertiert werden.

[ = Wenn die Taste aktiv ist (blau), ist die Phase umgekehrt.

5. COMPRESSOR (KOMPRESSOR)

Klicken Sie auf die grine
Schaltflache "COMPRESSOR
(KOMPRESSOR)", um das Fenster
zur Steuerung des integrierten
Multiband-Kompressors
anzuzeigen.

Dieser Kompressor verfugt uber 4
Bander, wobei jedes Band wie
folgt konfiguriert werden kann:

Band 1

Band Cut
High Cut
2 Low Cut
| v Full Range

Es kann mit verschiedenen Frequenzen, Bandbreiten, Schwellenwerten und mit
einstellbaren Reaktionszeiten arbeiten. Es zeigt den Eingangssignalpegel und den

Grad der Verstarkungsreduzierung an, wenn der Kompressor lauft.

= Um das Konfigurationsfenster des Kompressors zu schlieBen und zum
Programmierfenster zuriuckzukehren, dricken Sie die grin unterlegte Taste
"Back" (Zurtick) rechts neben Compressor (Kompressor).

6. GAIN

Der Gain-Regler wirkt auf die Verstarkung des Eingangskanals vor dem
Matrixmischer und ist eine Nachbildung des Eingangsrgelers auf dem

Hauptbildschirm sowie der Stummschalttaste.

= Die Maleinheit des Eingangsbegrenzers folgt der des Ausgangsbegrenzers
und kann im Menu Edit (Bearbeiten) des Setup-Menls ausgewahlt werden.

>
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9.7.3 Outputs (Ausgange)

Ermaglicht es, jeden der 4 Ausgange des HADA-Verstarkers zu verwalten.

1 A

File Edit Window Hardware Help HADA-4B150 (b8:56:74:02:81:da) (10%)

'y v

Polari. |4
0.0
ms i 0.00dB

REL

EDTN EON

HPF LPF
Linkwitz-Riley 2408 v Linkwitz-Riley 24d8 v THR ATT

1. MIXER (MISCHER)

Im Mixer (Mischer)-Bereich jedes Ausgangs konnen Sie die verschiedenen

Eingdnge mischen, bevor Sie sie an das Verstarkermodul senden. Standardmalig

wird jeder Eingang dem entsprechenden Ausgang zugewiesen.

2. FILTER

Jeder Ausgang verfligt Uber 10 wahlbare parametrische Filter.

Fur jeden Filter konnen die Frequenz, die Bandbreite und die Verstarkung

geandert werden.

Standardmalfig wird die Bandbreite als Resonanzfaktor Q angegeben.

Durch Klicken auf die griine Schaltflache Q kann die Filterbreite als Bandbreite

in Bruchteilen einer Oktave (BW) angegeben werden.

Jeder Filter kann lGber die Taste ON aktiviert und

deaktiviert werden. v Bell

Notch
AllPass

[40Hz

0.00

Low Shelf 80Hz

0.00

High Shelf
Band Pass

60Hz

0.00

High Pass
Low Pass

. -

fi

HW
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Zusatzlich zu den 10 parametrischen Filtern stehen fiir jeden Eingang ein
Hochpassfilter (HPF) und ein Tiefpassfilter (LPF) zur Verfliigung. Diese Filter sind ' .
wie folgt isiert:
gt typ HW [ o\
T
qs >
v Butterworth 6B o O
Bessel 6dB > >
I e
Butterworth 12dB “lc O
Bessel 12dB 2 i—’ o
Linkuwitz-Riley 12dB & B <
Butterworth 18dB g 2 ]Z>
Bessel 18dB > =55
Butterworth 24dB I
Bessel 24dB gy = 3
Linkwitz-Riley 24dB
(2]
'd ~\ % ]]’:
= Durch Eingabe des Frequenzwertes in das Textfeld konnen die sz
. . £ m >
Grenzfrequenzen den HPF- und LPF-Filtern zugewiesen werden. < S
. J o g 3
( ) o =
. o . o N . = > O
— Um diese Filter zu deaktivieren, verwenden Sie die ON/OFF-Taste oder [l © %
m
. . . 0
\geben Sie stattdessen 0 (Null) in das Frequenzfeld ein. ) § e 5
T o
( N\ ]Z> .g'_ =1
. o
= Die HPF- und LPF-Filter sind die gleichen wie die im Kapitel X-over. a
N J/ I?il
o)
53
A Die folgenden Bildschirmoptionen sind verfligbar: 28
22
m&
Vollbildschirm. 5

Screenshot zum Exportieren der Filterplots.
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TN Vergrolkern.
Textliche Angaben zu jedem Filter.

3. DELAY (VERZOGERUNG)

¥3a134N31a3g
43P NINOILINNS

SSNTHOSNV
pun NvanNia

Jeder Ausgang verfligt lUber ein Verzogerungsmodul. Die Einheit fir die

uaddnug | snpowsBunyemia | uoneinBiyuoiaielan)

z
Verzégerungsmessung kann gewahlt werden zwischen: F_"F-,
_ =
feet gm
: D2
inch c>
z I
m © 3
il S
(=X

mim

¥ ms

g

Bunianais
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‘ ~ Der maximale Verzégerungswert fur die Ausgange betragt 2 s.
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4. LIMITER (BEGRENZER)

>

Dieser Begrenzer ermoglicht im Gegensatz zum Eingangsbegrenzer die

Begrenzung des Pegels des Signals, das an das Verstarkermodul weitergeleitet (s:t;\I/

wird. Es ist auch moglich, den Schwellenwert (in dBu) und die Reaktionszeiten des < )I>
O =]

Begrenzers zu andern. S
= >

L . . 5

Die typischste Anwendung dieses Begrenzers ist der Schutz der Lautsprecher, 9 i

. . . . . - > |

wenn deren Leistung geringer ist als die Ausgangsleistung des Verstarkers. § =

= Die Maleinheit des Begrenzers kann im Menli MenU Bearbeiten ausgewahlt S 55

werden. Der Begrenzer kann sehr benutzerfreundlich in Bezug auf die verwendeten
Lautsprecher konfiguriert werden, indem die Einheit Watt RMS @ 4 Ohm oder Watt
RMS @ 8 Ohm verwendet wird.
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5. POLARITY (POLARITAT)

Die Phase des Signals kann mit der Polaritatstaste invertiert werden.

[; Wenn die Taste aktiv ist (blau), ist die Phase umgekehrt. J

ONVIWNNYI43TN

6. COMPRESSOR (KOMPRESSOR)

Klicken Sie auf die griine Taste "COMPRESSOR" (KOMPRESSOR), um das Fenster
zur Steuerung des integrierten Multiband-Kompressors anzuzeigen.

e ™
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Dieser Kompressor verfligt uber Bander, wobei jedes Band wie folgt

konfiguriert werden kann:

SSNTHOSNV
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Band 1

Band Cut

High Cut

Low Cut
 Full Range

Es kann mit verschiedenen Frequenzen, Bandbreiten, Schwellenwerten und mit

ONNN3Ia3g
pun 3JWHVNE3Id13aNI

einstellbaren Reaktionszeiten arbeiten. Es zeigt den Eingangssignalpegel und den
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Grad der Verstarkungsreduzierung an, wenn der Kompressor lauft.

m

gy

= Um das Konfigurationsfenster des Kompressors zu schlieRen und zum 2 <
m

. . . . . . . «Q
Programmierfenster zuriickzukehren, dricken Sie die griin markierte Taste ;_°>|
m
4

"Back* (Zurtick) rechts neben Compressor (Kompressor).
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7. GAIN

Der Gain-Regler wirkt auf die Verstarkung des Eingangskanals vor dem
Matrixmischer und ist eine Nachbildung des Eingangsrgelers auf dem
Hauptbildschirm sowie der Stummschalttaste.

~ Wenn der Benutzer keinen Begrenzer am Ausgang einstellt, bezieht sich die
Skala auf den Pegel des Ausgangsbegrenzers oder des internen Begrenzers
(maximale Leistung).

9.7.4 Output Mode (Ausgabemodus)

Hier konnen Sie wahlen, ob der Verstarker mit 4 Kanalen arbeitet oder, falls erforderlich,
das erste und/oder das zweite Kanalpaar im Briickenmodus konfiguriert werden kann.

2.7 Ohm Dual
v 4 Ohm Dual
% Ohm Dual
4 Ohm Bridge
2 Ohm Bridge
70V HiZ Bridge
100V HiZ Bridge

1. Dualmodus

Jedes Kanalpaar ist standardmaRig im Dualmodus konfiguriert. Das bedeutet, dass
jeder der 4 Kanale mit niedriger Impedanz arbeitet.

StandardmafRig sind die internen Begrenzer des Verstarkers fur eine Last von 4 Ohm
konfiguriert. Das Verstarkermodul arbeitet mit dieser Ausgangslastimpedanz korrekt,
und der Begrenzer wird aktiv, wenn der Ausgangspegel zu hoch ist.

e N

= Wenn Sie andere Lasten als 4 Ohm verwenden moéchten, miissen Sie die Art der

zu verwendenden Last Uber die Routing-Tasten liber den Ausgangsreglern im
Hauptmenui auswahlen. Auf diese Weise werden die internen Hochstleistungsbegrenzer

automatisch angepasst.
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Bridge Mode (Briickenmodus) ﬁ
Mit dem Briickenmodus ist es moglich, die Summe der Leistung von zwei Kanadlen in
einem einzigen Ausgang zu erhalten, in niedriger Impedanz (mindestens 8 Ohm) oder -~

hoher Impedanz (70V und 100V).

T
S EE
2 & O
4 N a 7);:‘5
~ In diesem Fall muss, wie im Dual-Modus, der Ausgangsmodus des zu ﬁ £ %
- .. . . .. Z =
verwendenden Kanalpaares uUber die Routing-Schaltflichen oberhalb der & B §
[~
. .. . 2z z
Ausgangsregler im Hauptmenu konfiguriert werden. > é >
o 9
Z e
(2]
(o]
S E
315
2 4
A >
S S
o & 3
o 2
s | | | o | s | s | e S| - S o
ol o O
Ll ©
N J O <
2 B
o S
Zz [
o 2
- >
(e}
@
e A B
. . .. . . . . . zQ
= Wenn ein Kanalpaar im Brickenmodus konfiguriert ist, fungieren die gé a
A = Q
Eingangskanale 1 und 3 als Quelle und die Ausgangsregler 1 und 3 als Lautstarkeregler § § é
.. .. . . . m o
fur das gebrickte Paar, ebenso wie die Ausgangspotentiometer 1 und 3 an der 4 T
. .. C e . . < .=
Vorderseite des Verstarkers. Die Eingange, Ausgangsregler und Potentiometer 2 und 4 e
o
wirken nicht auf die gebriickten Ausgange. @
~ 7 Sxl g
ol S
iz
oz
38
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9.7.5 Network Settings (Netzwerkeinstellungen)

Ermaglicht lhnen, die Netzwerkschnittstelle des Verstarkers im DHCP- oder statischen .
Modus zu konfigurieren und auch die Steuerung durch Dritte zu aktivieren oder zu i
deaktivieren.

HADA-4B500 (b8:96:74:02:7f:ca) (Administrator) (synced)

Go to Standby
Firmware Update

Status Details

usbunuaisiieny)yy pun
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= StandardmaRig befindet sich der Verstarker im DHCP-Modus. Um die Verbindung
korrekt herzustellen, ist es also notwendig, die Netzwerkschnittstelle des Computers, auf
dem die HADA DSP Manager Software installiert ist, auf die gleiche Weise zu
konfigurieren.

ONVIWNNYI43TN

I Wenn Sie eine statische IP-Adresse zuweisen mochten, geben Sie bitte die

erforderlichen Netzwerkparameter im Menii Netzwerkkonfiguration ein.

Metwork Settings x

FTIVAIYINW
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You can get IP settings assigned automatically by DHCP if your network
supports this capability, or (if no DHCP server is found) the netwark will

>
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be configured automatically by your DSP units. Alternatively, you can o &
set a fived [P and subnet mask. E Z
md
{®) Configure Network Automatically (DHCP) 59
m
() Configure Nebwark Manually: E <
D o

IP Address: 0.0.0.0

Subnet Mask: 0.0.0.0

3rd Party Confrol Enabled i
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Ok Cancel
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9.7.6 Auto-Standby

Hier konnen Sie den automatischen Standby-Modus konfigurieren, wenn an den
Eingangen kein Signal erkannt wird.

o @ HADA-48500 (b3:96:74:02: 7f:ca) (Administrator) (synced) X

Change Password

Network Settings

Firmveare Update Boot-Up Mode

Status Details Global Access Rights »

Auto Standby

Die Verzogerungszeit, nach der das Gerat in den Standby-Modus wechselt, wenn kein

Signal anliegt, kann in Minuten oder Minutenbruchteilen eingestellt werden, z. B. 0.5.

b Chae AL
B Auto Standb =

Set the delay time before the unit goes to standby when no
signal is present {minutes). A value of 0 disables Auto
standby.

0.0

Ok Cancel

173MNAN
pun 3 INVHVO

J33ndwo?) usula Jagn
Bunpuiqia A ayosnewoIny

FTIVAIYINW

pun 5NNgIFYHIS3g

¥3a134N31a3g

SSNTHOSNV

ONNN3Ia3g
pun 3JWHVNE3Id13aNI

NIWHVNSSVIWSLHDISHOA

ONVIWNNYI43TN

43P NINOILINNS

pun NvanNia

N3Lva IHIOSINHO3L

usbunuaisiieny)yy pun
HIOVNVIN dSAd vAvH

aNUYdS

wuIyospligadneH [ Bunpjawuy

uaddnug | snpowsBunyemia | uoneinbiyuoiaielan)

Bunianais

63



) ecLer

9.7.7 Boot-Up-Modus

1. Boot-Up-Modus

Ermaglicht die Auswahl der Voreinstellung, mit der der Verstarker gestartet wird.

HADA-4B500 (b8:96:74:02: 7:ca) (Administrator) (synced)

usbunuaisiieny)yy pun
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Standardmalig ist die ausgewahlte Option Last Setting (Letzte Einstellung), so dass

173MNAN
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sich das Gerat die letzte Einstellung merkt und mit ihr neu startet.

B | Choose Preset x

Choase the preset that will be loaded upon startup of the
unit, Remember, if you change any setting, this setting will be
void after power cyding the unit and the original preset will be
loaded again.

ONVIWNNYI43TN

Last Setting W

Ok Cancel
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2. Verwaltung der Voreinstellungen

Im Admin-Modus ist es moglich, die Voreinstellungen vollstandig zu verwalten.

4 N\
! Unter dem User (Benutzer)modus kann der Endbenutzer die Voreinstellungen des

wuIyospligadneH [ Bunpjawuy

¥3a134N31a3g
43P NINOILINNS

Gerats (die im Speicher des Verstarkers gespeichert sind) laden und nur aus den vom
Administrator erstellten Voreinstellungen wahlen. Wenn der Benutzer versucht, eine

Voreinstellung auf dem Gerat zu speichern oder eine lokale Voreinstellung zu

laden/speichern, wird die folgende Meldung angezeigt, die besagt, dass der Benutzer

SSNTHOSNV
pun NvanNia

keine ausreichenden Zugriffsrechte zum Speichern von Voreinstellungen hat.

B Access Rights > s
2
‘fou do not have suffident access rights to save presets. e :'_u'

v
52
Ok c ):|>:
5%
c
2

\§ %
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Im Adminmodus (Administratormodus) konnen Sie Voreinstellungen (jeweils eine) in

einen lokalen Ordner auf dem Steuer-PC exportieren, indem Sie die Store-Tasten

verwenden, sowie Voreinstellungen von dem PC in den Verstarker hochladen mit der
Taste Load (Laden).
s >
Die Backup Presets (Voreinstellungen sichern)-Option im Menli File (Datei) ermoglicht i ; ~
(@]
. . . . . o . ~
lhnen eine Sicherungskopie aller im Gerat gespeicherten Voreinstellungen zu erstellen é e %
N . . o N . < =
und diese spater mit der Option Restore Presets (Voreinstellungen wiederherstellen) > B ]Z>
[~
in andere Gerate zu laden. § é ;Z>
o 9
HADA-48750 (b8:96:74:02:81:1) (Adminisirator) (synced) E 3 ;U
s 9
Backup Presets C %
. £z
-
] <: &
T . o S
- o =
0
7
P Q) <
S ©
< ERS
: HE
o ] oo oo [ on [ o oo [ o | o | 5 B
- >
(o]

= Restore Presets (Voreinstellungen wiederherstellen) fihrt einen automatischen

Reset des Gerats durch.
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9.7.8 Global Acess Rights (Globale Zugriffsrechte)
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Unter dem Adminmodus (Administratormodus) konnen Sie mit dieser Option die Rechte

¥3a134N31a3g
43P NINOILINNS

des Benutzermodus erweitern oder einschranken.
HADA-4B500 (b8:96:74:02: 7f:ca) (Administrator) (synced)
Change Password

Go to Standby Network Settings

Firmveare Update Boot-Up Mode

SSNTHOSNV
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Status Details Global Access Rights _»

Auto Standby

B Access Rights x

End User Access Rights: Enable access for the end user by
checking the checkbox per function.

ONNN3Ia3g
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Load Presets (Attention: Disabling leads to severs restrictions for the user)

uaddnug | snpowsBunyemia | uoneinBiyuoiaielan)

D Save Presets
[] Change Unit Name
[] upgrade the unit firmware

ok Cancel

Bunianais

N3Lva IHIOSINHO3L

65



) ecLer

9.7.9 Firmware Update (Firmware-Aktualisierung)

1. Aktualisieren des Verstarkers mit der in der Software enthaltenen Firmware.

! Jede HADA DSP Manager Software Version beinhaltet Firmware. Um die

Firmware einer HADA-Einheit zu aktualisieren, muss man sich in den
Administratormodus einloggen, es sei denn, der Administrator hat dem Benutzer zuvor

das Recht zur Aktualisierung zugewiesen.

Waihlen Sie im Konfigurationsmenu Hardware und klicken Sie auf Firmware Update
(Firmware-Aktualisierung).

HADA-481150 (58:96:74:02:8 L:da) (Administrator) (synced)

contiprs @ ecier
Go to Standby

Firmuare Update

Status Detals a

i ‘

HADA-4B150 (b8:96:74:02:81:da) »

T e e o] [ e e T

4 1

! Eine Warnmeldung informiert Sie darlber, dass eine Sicherung der aktuellen

Voreinstellung erforderlich ist. Andernfalls gehen die aktuellen Einstellungen
\verloren. )

4 N\

! Schalten Sie das Gerat wihrend des Aktualisierungsvorgangs nicht aus und

(trennen Sie es nicht vom Stromnetz.

2. Aktualisierung aller an das Netzwerk angeschlossenen Verstiarker Uber das
Hauptfenster.

= Wenn Sie alle an das Netzwerk angeschlossenen Verstarker aktualisieren
mochten, kann die Aktualisierung liber das Hauptmeni aktiviert werden, ohne dass
Sie das Konfigurationsfenster jedes einzelnen Gerats 6ffnen mussen.

Wahlen Sie im Hauptmenu Tools und klicken Sie auf Enable Update (Update aktivieren).
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Window Help

Set Software Password

New Group ‘lline;

Open Group
Language

Use Scaled DPI Display
Enter Demo Mode
Enable Update
Select Backgrm‘:'/.‘u

Remove Backgrourﬁ._{

Wenn Sie das Passwort fur den Admin-Modus eingeben, wird die Aktualisierungstaste
neben jedem im Netzwerk gefundenen Gerat orangefarben aktiviert. Dricken Sie dann

diese Taste und der Vorgang zur Aktualisierung der Firmware ist derselbe wie im

vorherigen Abschnitt beschrieben.

File Tools Window Help

b8:96:74:02:81:da

169.254.169.92

(.9 © @ Anunits (1 units online)

(9@ @ Il HADA-4B150

b8:96:74:02:81:da

169.254.169.92

NIWHVNSSVIWSLHDISHOA

171aMnWN
pun 3 INVHVO

ONVIWNNYI43TN

ITIVIWIHINW
pun H9NNFIFJIHIS3Ia

¥3a134N31a3g
43P NINOILINNS

ONNN3Ig3g SSNTHOSNV
PuUn IWHVNE314138NI pun NvanNi3

N3L1vd 3HOSINHO3L
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9.7.10 Create Flash Image (Flash-Image erstellen)

Ermaglicht es lhnen, einen Kopie des Gerats zu erstellen, der die Konfiguration, die
Voreinstellungen und die Firmware betrifft.

O
cam

Nur im Adminmodus verflgbar. ]

Waihlen Sie im Konfigurationsment File (Datei) und klicken Sie auf Create Flash Image
(Flash-lmage erstellen) um die gewlinschte Konfiguration lokal auf dem Steuer-PC zu

speichern.

[ e Por  window Hardvare elp

HADA-48500 (b8:96:74:02: 7F:ca) (Administrator) (synced) X

Create Fash Image

DEFAULT PRESET

1: DEFAULT PRESET

Save

HADA-4B500 (b8:96:74:02:7f:ca)

= Mit der Schaltflache Flash Image kann die zuvor gespeicherte Konfiguration in ein
anderes Gerat geladen werden.

! Bitte beachten Sie immer die Ubereinstimmung der Verstirkermodelle. Das Laden

eines Bildes, also den gespeicherten Konfigurationen, von einem Modell, das nicht dem
angeschlossenen Modell entspricht, kann das Gerat und auch den Lautsprecher

beschadigen.

fi
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So konnen mehrere Verstarker tiber dieselbe Bedienseite gesteuert werden.

Um eine Gruppe zu erstellen, wahlen Sie auf dem Hauptbildschirm Tools (Werkzeuge) und

klicken Sie auf New Group (Neue Gruppe).

- -, ‘C\ v Y]
i | ¥ Vi
- Set Software Password

New Group »
Open Groy

Language

Use High DPI Dsp:af’,l'\
Enter Demo Mode
Enable Update
Select Background Image

Remove Background Image

Sie mussen dann jeder Gruppe, die Sie erstellen, einen Namen zuweisen.

Enter the rame of the mew group

Sobald die Gruppe erstellt ist, ” klicken Sie auf , um die Einheiten zu bestimmen, die

Mitglieder der Gruppe sind, und die Funktionen, die gruppiert werden sollen.

I
]
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Waihlen Sie die Art der Steuerung:

e Carbon Copy (identische Kopie): ermoglicht die Steuerung mehrerer Gerate Uber ein < S
O |[=]
einziges Konfigurationsfenster. i ; g
(0]
v . . I e
e Mute (Stummschaltung): ermoglicht nur die Steuerung der Kanalstummschaltung. 7 B o
2 =
= > =5
# 1 Configure Group >3 % % o
m
Status: E = Pl
Name (max 20 characters): (2]
(@]
Type: g ::‘-
23
Pml s
- S K= =
(]
o g 3
o =
Members: [ S 0
m sl
Links: m = (0]
P Q) <
Cc [e] )
Delete Group ok Cancel % -g o
s >
2 © g—
Drucken Sie auf Wahlen, um weitere Einheiten zu derselben Gruppe hinzuzufiugen. a

@
m
g S
B Configure Group z
: I =z g
ey
Status: Enabled Disable é o g—
> C =
Name (max 20 characters): |Group o % «Q
: c I
Type: Carbon Copy g Save Group 3 )
c
Description: o
S
- =
@™ C %
0 Z [
= A I
0 ey
2o =
m Z
- m
Members: Select. Allocate g z (GD)
_ o
Links: -> Excepti = FD',
L
o
Delete Group Ok Cancel Qh
> m| G
zZ Z c
[%2] ] =
(@] > )
87 Select Graup Members for Group X Ic =5
- (o}
Available Units: Add Virtual Unit Group Members (double cick to select reference): % é =
n
Reference MAC Address MName Reference MAC Address Name §
b8:96:74:02:81:da HADA-48150
b8:96:74:02:8 1:f1 HADA-48750 pes g
)
z| e
> Ii-lil =)
- (o]
o2}
m & 5
< o m
7 2
4
c >z
<< % %
m 6
) <
— = - Y| ©
[ ok | Cancel o
(]
>

= Es ist moglich, im Netz vorhandene physische Einheiten oder virtuelle Einheiten
hinzuzufiigen, um eine Gruppe ohne physische Einheiten zu erstellen und sie spater

Bunianais

hinzuzuflugen.
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10. TELNET STEUERUNG

Die HADA-Verstarker konnen uber das Telnet-Protokoll von Steuersystemen anderer

Hersteller gesteuert werden.

Es ist lediglich erforderlich, ein TCP/IP-Client-Terminal zu verwenden, das sich mit der IP-
Adresse des Verstarkers auf Port 23 verbindet, um die gewlinschten Steuerbefehle zu
senden.

Es sind folgende Befehle verfiigbar:

o Lautstarkeregler fiir 4 Eingdange
Zeichenkette: cOiOm1n1v600e<cr> <If>
c0ac3=INTalN4

Direkt nach dem Zeichen "v" wird der absolute Wert des Volumens mit zwei Dezimalstellen
angegeben. Z.B.: 600=6.00dB; -1200=-12.00dB

o Lautstarkeregler fiir 4 Ausginge
Zeichenkette: c128i0m1n1v600e<cr> <If>
c128 ac131 = OUT1 a OUT4

Direkt nach dem Zeichen "v" wird der absolute Wert des Volumens mit zwei Dezimalstellen
angegeben. Z.B.: 600=6.00dB; -1200=-12.00dB

o Stummschaltung/Stummschaltung aufheben
Zeichenkette: c0iOm2n2vie<cr><If>

c0ac3 =INTalIN4
c128 ac131 = OUT1 a OUT4

v1=Stummschaltung
vO0=Stummschaltung aufheben
o Voreinstellung Abruf
Zeichenfolge fiir die Voreinstellungsauswahl: cOiOm4n4v2e&lt;cr&gt; &lt;If&gt;

Direkt nach dem Zeichen "v" wird die Voreinstellungsnummer angegeben

Voreingestellte Ausfiihrungszeichenfolge: m3n3ile<cr><If>

= Nach dem Ausfuhren der Voreinstellung ist diese aktiv. Die Grafik des HADA DSP
Managers (z.B. bei Volumenanderungen) wird nicht in Echtzeit aktualisiert, sondern erst

bei der nachsten Verbindung zur Software.

fi
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Aufgrund von  Produktionstoleranzen kdénnen alle angegebenen Daten Anderungen unterliegen.
NEEC AUDIO BARCELONA S.L. behilt sich Anderungen oder Verbesserungen an Design oder Herstellung vor, die
diese Produkt-Spezifizierungen betreffen konnen.
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Bei technischen Fragen wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, Handler oder flllen Sie das Kontaktformular auf unserer

Website unter Support / Technical requests aus.
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