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1. PRECAUCIONES

ADVERTENCIA (si corresponde): Los terminales marcados con el simbolo 7 pueden ser
de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica. El cableado
externo conectado a los terminales requiere ser instalado por personal cualificado o el uso de
cables ya confeccionados.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

ADVERTENCIA: para prevenir choques eléctricos o riesgo de incendios, no exponer este

HW Web
GUI
=B
CAUTION RSB
> 2@
RISK OF ELECTRIC SHOCK c 2
DO NOT OPEN S o3
Z o |a
638
WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN . ;
z Z S
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR S o 8§
23c @
El simbolo del reldmpago con una flecha en la punta y dentro de un tridngulo >3e 2.
o 7 . 7 . . . . m >l 3
equilatero, tiene el propdsito de alertar al usuario de la presencia de un voltaje gf = ®
peligroso y sin aislar dentro del aparato, y de una magnitud tal que puede % lg.
ey e . , . Q 0
constituir riesgo de descarga eléctrica para las personas. 9 2@
O~
zZ 5
El simbolo de exclamacién dentro de un tridngulo equildtero tiene el propdsito de § &
. . . . . ., 5 ma
alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre la operacion S o8
0. 0 q .z g 0
y mantenimiento en la informacidn que viene con el producto. b4 T
3
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equipo a la lluvia o la humedad. 55
uye)
Bro @
ADVERTENCIA: Los dispositivos con construccién de tipo Clase | deben ser conectados a ® ng
7 .z . < 0
través de un enchufe con proteccidn de tierra. n33 =
o =g
3% e
228
ADVERTENCIA: Los productos Ecler tienen una larga vida util, de mds de 10 afos. gg ce
)
. . ’ o oc &
Este producto no ha de ser desechado bajo ningin concepto como residuo urbano no ﬁz o O
< o
seleccionado. Acuda al centro de tratamiento de residuos eléctricos y electrénicos @ o
-
7 =y
B cercano. oGP e
z4a @
Or»Q
. . or o Om g3
I Este equipo ha sido testado y se ha comprobado que cumple con los limites de un z2 ° >
Z
dispositivo digital de Clase A, de acuerdo con la seccién 15 de las normas de la FCC. =5 L
Z0O ~+
Estos limites estdn disefiados para proporcionar una proteccion razonable contra las o §
. . Lo . . . : <&
interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo —5
z7p
genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia vy, si no se instala y utiliza de acuerdo 48z
mS
con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones % S
(@)
por radio. El funcionamiento de este equipo en una zona residencial puede causar interferencias > S

perjudiciales, en cuyo caso el usuario debera corregir las interferencias a su cargo.
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10.

11.

12.

1.2

Lea estas instrucciones.

Guarde estas instrucciones.

Preste atencion a todas las advertencias.
Siga todas las instrucciones.

No utilice este aparato cerca del agua.
Limpielo solamente con un pafio seco.
No bloquee ninguna abertura para
ventilacion. Instdlelo de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

No lo instale cerca de fuentes de calor
como radiadores, estufas u otros
aparatos que produzcan calor, incluidos
amplificadores.

No elimine el propdsito de seguridad del
cable de corriente polarizado o con
conexidn de tierra. Un cable polarizado
tiene dos bornes, uno mas ancho que el
otro. Un enchufe con conexién a tierra
tiene dos bornes y un tercer borne
conectado a tierra. Este tercer borne estd
previsto para su seguridad. Si el cable
proporcionado no entra en su enchufe,
consulte con un técnico electricista para
reemplazar ese enchufe obsoleto.
Proteja el cable eléctrico de ser
aplastado, en especial en la zona de los
conectores, los receptaculos de los
mismos y en el punto en el que el cable
sale del aparato.

13.

14.

15.

16.

17.

) ecLer

Instrucciones Importantes de Seguridad

Para cualquier reparacién, pdngase en
contacto con un servicio técnico
cualificado. La reparacién es necesaria
cuando el aparato no funciona con
normalidad o ha sido dafado por
cualquier motivo, ya sea porque el cable
o el enchufe estén dafiados, porque se
hayan derramado liquidos o hayan caido
objetos dentro del aparato, o porque el
aparato haya sido expuesto a la lluvia o
se haya caido.

Desconexién de la red: apagando el
interruptor de POWER todas las
funciones e indicadores del amplificador
se parardn, pero la completa
desconexién del aparato se consigue
desconectando el cable de red de su
conector. Por esta razdn, éste siempre
debe tener facil acceso.

El equipo se conecta a un enchufe con
proteccidén de tierra a través del cable de
alimentacion.

Parte del etiquetaje del producto esta

ubicado en la parte superior, posterior o

inferior de la unidad.

Este aparato no debe ser expuesto a
goteo o salpicaduras ni tampoco debe
colocarse ningun elemento lleno de agua,
tales como jarrones encima del aparato.

Utilice solamente los  accesorios 18. Este producto no es "doméstico". No
especificados por el fabricante. deberd haber nifios en el lugar donde se
Desconecte el aparato durante las utilice o monte el aparato.
tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a
usar durante periodos largos de tiempo.

1.3 Limpieza

Para limpiar el aparato, utilice Unicamente un pafno suave y seco o ligeramente

humedecido con agua y un detergente liquido neutro, luego séquelo con un pano limpio.

Aseglrese de que nunca entre agua en el aparato a través de ningun orificio. No utilice nunca

alcohol, bencina, disolventes o sustancias abrasivas.

NEEC AUDIO BARCELONA, S.L. declina cualquier responsabilidad por los dafos que puedan

ocasionarse a personas, animales u objetos por el no cumplimiento de las advertencias

anteriores.
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2. GARANTIA y MEDIOAMBIENTE

iLe agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros al elegir .
HW
. GUI
nuestro equipo VIDA-48Q de Ecler! ° _2
258
> 2@
Para conseguir la maxima operatividad y rendimiento es MUY IMPORTANTE, antes de S cl
., . . . S o2
su conexion, leer detenidamente y tener muy presentes las consideraciones que en z g )
n o
este manual se especifican. < z B
Zo &
. . . /7 . -_— > Q_’
Para garantizar un funcionamiento dptimo de este aparato recomendamos que su o= §
o
. . . o , . . P4 o,
mantenimiento sea llevado a cabo por nuestros Servicios Técnicos autorizados. Eg\‘% S
25 _@
Todos los productos ECLER disponen de garantia, por favor consulte en m o
o C
. ’ . . Q O
www.ecler.com o en la tarjeta de garantia incluida con este aparato para conocer el o 8@
o &
periodo de validez y sus condiciones. ﬁ o
Z 3
el
0
2 o8
En Ecler estamos realmente comprometidos con el medio ambiente y la S &
. , ., @ 3
sostenibilidad del planeta, con el ahorro de energia y la reduccion de Oom@
. . " . 2 m =y
emisiones de CO.. El reciclaje de materiales y el uso de componentes no 288
. .. 2. q 4289 @
contaminantes son las prioridades mas importantes de nuestra cruzada verde. 232 e
2.0
499 @
. . - . =53
Ecler ha evaluado y analizado los impactos medioambientales en todos los procesos g< g <
[V} =
de elaboracién de este producto, incluyendo el embalaje, y los ha paliado, menguado - (‘%
e 3 g
y/o compensado. >Z2 8
mos m
-
2} [
m o
< 0
0z S
288 &
s> B
3. CONTENIDO CAJA 2> _ &
c2G 8
525
V< 3
? 3
e 1 unidad VIDA-48Q. e 1 Gufa de ayuda para los primeros e m%
choe
e Cable powerCON®. pasos. 55 % @
- e 1Tarjetad tf 229
e Conectores Euroblock (entradas/salidas). arjeta de garantia. 52 B
E el )
e Pies de sobremesa, hardware de gﬁ g B
I
instalacién en rack de 19". °> fgl
—|=
Z 8
48z
I'I'l~;u m
22
o3
g\


https://www.ecler.com/es/soporte-y-comunidad/condiciones-de-garantia/

) ecLer

4. DESCRIPCION y CARACTERISTICAS

VIDA-48Q es un amplificador digital de 4.800 W, con 4 salidas amplificadas que pueden ser W
configuradas independientemente en alta (100/70V) o baja (8/4/2ohm) impedancia. La GUl
tecnologia VersaPower, desarrollada por Ecler, permite un reparto asimétrico de la potencia, y % g §
gracias a la herramienta Smart VersaPower, ofrece un ajuste inteligente y répido a los 2 % 8
instaladores. La tecnologia de amplificacion de clase D y las funciones automaticas de standby § 5 ?—’T
de las 4 salidas y el modo reposo, ambas configurables, ofrecen ademds una gestidén de la a § 3
energia mas eficiente. %m S g
La Serie VIDA ofrece un amplio abanico de posibilidades gracias a sus 4 entradas analdgicas y g% 5 :ﬁ,i
4 digitales Dante/ AES67, reproductor de audio — dispone de ranura microSD para alojar %é‘% ré;
contenido de audio local - y generador de sefiales, ademds de 2 salidas auxiliares de linea y 4 §< z ;
salidas digitales Dante/ AES67. {-E 5
®
Todo ello gestionado desde su intuitiva aplicacion web, que permite el enrutamiento de sefiales % %1 ;
— matriz -, procesamiento de sefiales de audio — como ecualizacién o limitadores -, gestién de P o §
prioridades, configuracion de GPIOs mediante eventos, ademds de eventos de calendario, § CR
gestidn de listas de reproduccién y contenido de la tarjeta SD, entre otras funcionalidades que E o g
facilitan la puesta en marcha de la instalacidén audiovisual, su mantenimiento y personalizacion. é §
Pom@
Gracias a la aplicacién para Android/iOS/Web disponible para el usuario, éste podra tomar §§ g g8
el control de su instalacion de audio de una forma sencilla, intuitiva y personalizada. §§§ 1)
Gog R
4.1 Caracteristicas Principales g< g §
2]
e 4 salidas amplificadas e Matrizinternay Paneles de usuario -0 2-6
VersaPower de gestidn procesamiento de sefal. personalizables. g% é é
de potencia asimétrica. e Aplicacién web para Aplicacién de usuario de Eg s
e 4 salidasy 4 entradas de configuraciéon de control remoto para "5 ° g
audio digital Dante/ dispositivos. iOS/Android/Web. 03 g 4
AESG7. e Gestidn inteligente de la Modo de consumo de Sug -?
e 2 salidas auxiliares. energia VersaPower. energia ultra bajo. ﬁﬁ 3
e 4 entradas analdgicas. e Control y programacion Compatible con la 98 ‘éc’ §
e Reproductor de audio de eventos para plataforma de BZ % =
integrado automatizacién. monitorizacién y control - ’ n;?
MicroSD/SDHC. remoto EclerCLOUD. §§§ &
Op @
E el )
VersaPower es la tecnologia de amplificacion, desarrollada por Ecler, que permite la g§ g E
distribucion asimétrica de la potencia entre las salidas amplificadas, independientemente de la of gl
carga. =
A3 Z
Smart VersaPower es la herramienta que permite el ajuste automatico de ganancia y %; =
sensibilidad, para distribuir de forma facil y rapida, la potencia total entre las salidas >§




) ecLer

5. FUNCIONES PANELES
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LED indicador de espera/silencio.

6.

Mandos de control, KNOB1-4.
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5.2 Panel Trasero

ON

- - out 3 1 E’ s : 2 1 ol U
f f f f { f f f (E K;‘ 1 NET2 NET1

PowerCON®,

2. Salidas amplificadas, OUT1-4,
Euroblock de 2 clavijas. Paso: 7,62
mm.

3. Entradas analdgicas, IN1-4, Euroblock
de 3 clavijas, simétricas, paso 3,5 mm.
Ranura MicroSD.

5. Puertos de red Ethernet RJ-45b,
NET1-2.
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(VARVARVARPAL SAREE] ol ETEARTITRRTEE b inks

GPO —GPI— XY OUT MODE I~ AUX OUT-

MUTE

I
3

S3INOIDNVI3Hd

Puertos GPO, GPO1-4.
Puertos GPlIs, GPI1-4.

Puerto de mute (silencio) externo

Interruptores DIP de
configuracion de las salidas,
MODO OUT.

Salidas  auxiliares, AUX1-2,

Euroblock de 3 polos, simétricas,
paso 3,5
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6. INSTALACION y CONEXIONES

El equipo debe estar correctamente conectado a tierra (resistencia de tierra, Rg = 30 Ohm o

menos). El entorno debe ser seco y libre de polvo. No exponga la unidad a la lluvia ni a

salpicaduras de agua, y no coloque recipientes con liquidos ni objetos incandescentes, como

e Utilice siempre cables apantallados para realizar las conexiones entre dispositivos.

e En un amplificador, evite colocar los cables de salida de los altavoces cerca de
otros cables de senal (micro, linea...). Esto puede hacer que el sistema oscile,
danando el amplificador y los altavoces.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

6.1 Ubicacién, Montaje y Ventilacién

HW Web
GUI
. . 3 =5
velas, encima de la unidad. m o
> 5@
c =
. Y, . , . . . . a €=
No obstruya las rejillas de ventilacion con ningun tipo de material. Si el aparato requiere =
. ., .y .y . Z o |5
m
alguna intervencién y/o conexién/desconexidn, primero hay que apagarlo. m é ©
: 5%
No manipule los terminales de salida de los altavoces con el aparato encendido, hay alta Mo g
., . .. o . s> =
tension. El cableado de salida debe ser conectado por un técnico cualificado. En caso contrario, 22 B
e . . . . >Zza O
utilice Unicamente cables flexibles prefabricados. No hay piezas reparables por el usuario en %]:; 58
@
. . e re z
el interior del amplificador. EN |-
2 >
< E=
S @
. . . . . . . . -+
I E incumplimiento de las instrucciones o la inobservancia de las advertencias puede 9 5@
. . . . ~ . z S
provocar un funcionamiento incorrecto o incluso danar la unidad. = m
. . . . zZ 8
e Evite encender el aparato sin los altavoces conectados a sus salidas y sin haber S o8
ajustado previamente los controles de volumen/ganancia al nivel minimo. S m
> Q2
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Q
3
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2
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<
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-
. oy . . . vCc
Los dispositivos de la serie Vida tienen un formato de rack de 19" (2RU). >Z
m2
Es muy importante no encerrar el amplificador ni exponerlo a temperaturas extremas, ya que h m EC?
genera calor. También es necesario favorecer el paso de aire fresco a través de los orificios 78
- D
. .« s . . . .z . . . 35
de ventilacion del chasis. El sistema de ventilacidn fuerza el flujo de aire, de delante hacia §§ g3
v 8
atrds, a través de la unidad. %E S
5058
. . . . . ZzOcC
Si se instalan varios productos en el mismo rack o en un armario con puertas cerradas, es muy mzs 8
< o
recomendable instalar ventiladores en sus partes superior y extremos inferiores para un flujo @ o
-
. . . . . . , .. =]
de aire forzado de abajo hacia arriba. Este flujo de aire ascendente ayudara a disipar el calor "c‘ﬁ 'l
. . Z4<Q o
generado en el interior. Q> a
Om 3
275
Z
I . o . . S>30
< Es aconsejable no colocar los amplificadores debajo de otros aparatos, sino sobre 52 g
. o . . . I (@]
estos, dejando al menos una unidad de rack libre entre cada aparato e instalada por encima y of S
por debajo en el bastidor del rack. =
-3z
oS
zZ
0z
>0
o
4




) ecLer

6.2 Conexidn ala Red

VIDA funciona con tensiones alternas de 90 a 264 V y de 47 a 63 Hz. Este aparato estd
equipado con una fuente de alimentacién sobredimensionada capaz de adaptarse sin ningun

tipo de ajuste a la tensién de red de cualquier pais del mundo.

)
n =
. . rd 3 m
Conecte el cable powerCON® al conector situado en el panel posterior y girelo en el sentido O %
. . c
de las agujas del reloj para bloquearlo. 8 =
z ©
"
———s X,
' z S
el ol 5 u 9
o
£28
wd s
o>
<
mog
<
(0]
S
(@]
o &
Z' 3
A continuacién, mantenga pulsado brevemente el botén frontal ON/SLEEP para encender Z -
. . . . . , . . 9 o
la unidad. Su indicador LED se ilumina cuando la unidad esta en funcionamiento, y parpadea g
cuando estd en modo de reposo. E
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! No deje que el cable de alimentacién discurra en paralelo a los cables apantallados

que transportan la sefal de audio, ya que podria provocar zumbidos.
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6.3 Conexiones de entrada analdgica

El panel trasero de VIDA proporciona entradas de seial analdgicas, balanceadas y de nivel
de linea. La seleccidon de las entradas de hardware y su enrutamiento y mezcla hacia
cualquiera de los canales de amplificacidn se realiza desde su aplicacién web integrada. Para

mas informacidn, consulte el manual de la aplicacién web.

4 g %
2 '
0 |eo-@N| w2
W W) ) I E+4a21 W laaas Lanan | asan| 4=+ 2-4
GPO- GP[ i OUT MODE: AUX OUT

MUTE

R <
OFF ON 2
4 3 OuY 2 1 K . 3 2 1
§ e § e Te =k frsd = .
+ - + - + - + - (q3 L=t L=t L=4 L=% i,
POWER e —_— » [

Los conectores de entrada de senal son bloques de terminales de tornillo de 3 posiciones.

El cableado es:

Sefal en directooenvivo 2 Terminal + It
Sefial fria o invertida 2 Terminal -
Conexiodn a tierra 2 Terminal L . TIERRA

== NEUTRO

BALANCEADO 4§
FASE
1+
TIERRA
NO BALANCEADO <
- FASE

! Para una conexién no balanceada cortocircuite la clavija L con la clavija — como se

muestra en la imagen de arriba.

6.4 Reproductor y tarjeta Micro SD

VIDA integra un reproductor de audio estéreo capaz de reproducir archivos de audio desde
un dispositivo de almacenamiento local (tarjeta microSD), para musica de fondo o mensajes
de voz. Incluye gestién de listas de reproduccién e integracién con los eventos del calendario
del dispositivo para su automatizacién. También disponible para paneles de usuario
personalizables. Totalmente configurable, a través de la aplicacion web VIDA. Consulte el

manual de la aplicacién web para obtener mds informacidn, disponible préximamente.

La ranura para tarjetas MicroSD se encuentra en el panel trasero. Introduzca la tarjeta
microSD en la ranura hasta que oiga un clic. Para extraerla, empuje la tarjeta microSD dentro

de la ranura, hasta que se oiga un clic, entonces, se liberara.

T e
XV RVN] FETEEEre] Phe
L«m—l—ale“’ -OUT MODE

MUTE

oy f e § ey e d] B
+le] - +lelel - +jelsl- +lel-] C€
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6.5 Entradas y Salidas de audio digital

VIDA permite la recepcion de 4 canales de audio digital Dante/ AES67 y el envio de 4
canales de audio digital Dante/ AES67 a través de una red Ethernet compatible con el
transporte de audio digital sobre IP mediante el protocolo DANTE/ AESG7.

)
n =
El enrutamiento de las sefales de audio digital Dante/ AES67 a través de la red Ethernet, asf 5 ol
)
como la configuracién de red de los puertos DANTE/ AES67 (direcciones IP, mdscara, etc.) del 5 €
o)
VIDA, se gestiona mediante la aplicacién de software Dante Controller. Z §
n o
X
O~
= Para mads informacién, consulte la documentacién del desarrollador, %m >
www.audinate.com/products/software/dante-controller. g% —
>Z Lg
@45
m
— AESG67 esta habilitado por defecto. Los dispositivos Dante no pueden suscribirse a flujos =
m
AESG67 de otros dispositivos Dante. §
q &
1
Z
6.6 Conexiones de salida amplificadas s B
0
El panel trasero esta equipado con un bloque de terminales de tornillo de dos posiciones E

para cada salida amplificada.

e 5 T 1
. (LT <
0
W U ) P ]r+e321 Ldlasaalaszalasag| it 4%
GPO- GPI Cri OUT MODE: AUX OUT

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

SRR TS
OFF ON

4 3 our 2 1 a 2 5 gpetn e |F
/ / / / / / / 1 =
+ - : + - + - + - L€ sme aor ame a-n ||| a2 wers
N )
POWER el AN ORI BT

Respete siempre la polaridad relativa de las salidas (+ y - en cada conector de salida),

opesadold sepljes A sepenug ‘Buuo)
ssjpued Joynpiodsy sodnio) JIaMO-ESISA SOdD  Ojusiwelniug | opeisy | ssisnly |ssuopezienioy A oiiu| |[NDYOAN
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del cableado y de los altavoces.
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6.6.1 Modo Salida

Permite configurar cada salida amplificada, individualmente, para funcionar con

impedancias altas o bajas.

4’ RS SRR SN\ GECTYEETEERS T K
2 s :
YRVIRVINVANESIEEE D | PR prrra P Rt
GPO- GPI- OUT MODE ———| - AUX OUT-

£
MU

e
OFF ON
our
4 3 2 1 X . 3 2 1 -
§ e f e § e b b gl = s
4 4 4 4 ¥ G + -l Ce€ R rere e e | | e ey
POWER S —— T Ty i Z

! Seleccione el modo de funcionamiento adecuado para no danar los altavoces. No
conecte nunca cargas inferiores a 2 ohmios cuando trabaje en modo de baja impedancia.
! Asegurese de igualar la impedancia de la carga total conectada a los altavoces,
cuando trabaje en baja impedancia para un correcto rendimiento. Si los valores de

impedancia no coinciden, seleccione el mas préximo.

6.6.2 Ejemplo de Funcionamiento
AMP OUT1: HIZ-100V
——— | 8Q-fY —Eiﬂj AMP OUT2: HIZ-70V

F i i i ‘; i H E H F i i Cuando se selecciona HIZ, el interruptor

de 2 ohmios no tiene ningun efecto.

20 40Q)- LOZ AMP OUT3: LOZ-80ohm
4321 4321 4321 AMP OUT4: LOZ-20hm

Cuando se selecciona LOZ, vy el

OUT MODE

interruptor 2ohm estd en la posicién 2ohm
(abajo), el interruptor 4/8ohm no tiene efecto.

! El cable de conexidn que une las salidas de los amplificadores y los altavoces debe

ser de buena calidad, seccidn suficiente y lo mas corto posible. Esto es muy importante
cuando las distancias a cubrir son largas, es decir, hasta 10 metros se recomienda utilizar

una seccién no inferior a 2,5mm? y para distancias superiores 4mm?>.
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6.7 Conexiones de salida auxiliar

El panel trasero de VIDA proporciona dos salidas auxiliares analdgicas, compensadas y de

nivel de linea. Su enrutamiento, mezcla y procesamiento independientes se realizan desde la

aplicacion web integrada VIDA.

B | ==
< e L
k]
W L ) S|+ s lasan | asfll| 1=+ -+
GPO cm—-l o OUT MODE— AUX OUT—

MUTE

e
OFF ON
: : ot : : s S8 avmmem
/ / / / / / / | o= .
A ASiCy + - + g + Heace i slmmnsnans
w 0
POWER _— —————

Consulte el manual de la aplicacién web para obtener mas informacion.

*  Para una conexidon no balanceada, cortocircuite la clavija L con la clavija -.

e Sise conecta una salida auxiliar a un amplificador o dispositivo de audio con entrada

compensada, todos los terminales deben conectarse punto por punto y entre ambos

dispositivos.

e Cuando conecte un canal de salida a un amplificador o dispositivo con una entrada

de audio no compensada, deje el terminal - sin conectar.

Sefal en directoo envivo 2 Terminal +

Senfal fria o invertida 2 Terminal -
Conexidn a tierra 2 Terminal |
1-+
_ TIERRA
BALANCEADO == NEUTRO
FASE
. TIERRA
NO BALANCEADO ¥
FASE
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6.8 Puertos GPI

El panel trasero del VIDA proporciona cuatro puertos de control remoto 0-10VDC,

etiquetados como "GPl 1-4", a los que se pueden conectar dispositivos analégicos como los

paneles de pared de la serie WPa. Con la aplicacion web VIDA, se puede asignar una funcién
a cada uno de estos puertos: un puerto GPI| puede controlar remotamente el volumen de

fuentes, salidas (amplificadas, auxiliares o digitales) y grupos locales y de red, incluyendo el

J INDIM

volumen general. También la carga de preajustes o listas de reproduccion.

S3INOIDNVI3Hd

S o | - O —
3 wnnn [ wunn | wwnn
0 |s-mm| w2z
W) V) V) VDL te321 0 lasa1 ] as21 ] as2g]| 2% 44
GPO- —GP1—T. OUT MODE AUX OUT

7

uoIXauo

uibo

A VIINVHVD
I19MOdeSI9  SOdD OjusiwelnIug opeisy soisnly  Sauoldezienidy A opiul [NDIIAA

JLINIIGVIWOIA3IN

N

‘ 3 X % B s
L4 L=4 L-4 L-4
RO NET2  NET1
IN: oy

7

uolpebane

03

Consulte el manual de la aplicacién web para obtener mas informacion.

VIV OdIN3LNOD

6.8.1 Conexion de los puertos de control remoto GPI

Los conectores GPI son de tipo Euroblock. La asignacidn de la conexidn es la siguiente:

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

Positivo, + 10 VDC >  Clavija +
Tensién variable, 0-10 VDC 2 Clavijas 1-4

Conexidn a tierra > Clavija L

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

SOlUSAg

e Se pueden conectar hasta 16 puertos de control remoto en paralelo al mismo
potenciémetro de control de hardware. Las conexiones a tierra de todos los

S3ANOIX3INNOD
ANOIDVIVLSNI
Joyonpioday  sodnio

souens

dispositivos a los que pertenecen esos puertos deben estar unidas.

e Los cables de conexién pueden tener hasta 500 m de longitud si se utiliza una

ssjaued

seccién de 0,5mm>.

oJysibay

e Consulte los accesorios disponibles en ECLER en www.ecler.com
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6.9 Puertos GPO

VIDA tiene en su panel trasero 4 salidas de relé NO / NC (normalmente abierto /
normalmente cerrado). Cada una de estas salidas puede tener su cambio de estado asociado

a un preajuste de usuario mediante una funcidn especifica programada a través de la
aplicacion web VIDA, como un evento de calendario o la pulsacién de una tecla disponible en

un panel de usuario. De este modo, es posible interactuar con equipos externos, como motores

J INDIM

para pantallas de proyeccidn o tabigues mdviles, luces, sirenas, entradas GP| de otros equipos,

S3INOIDNVI3Hd

etc.

7

uoIXauo

e = ] oo | - Bl —:——1
weun [ wwun [ wuun

n o w0z
TYRVIRVIRVAE] TEEEWI PRl by Preet FETa T
GPO- ~GPI- XT. -OUT MODE AUX OUT

uibo

I19MOdeSI9  SOdD OjusiwelnIug opeisy soisnly  Sauoldezienidy A opiul [NDIIAA

E
MUTE

JLINIIGVIWOIA3IN
A VILNVYHVD

&7 o
OFF ON

f o § [y j s g f’;g""m
+ - + = + 5 3 = (€3 s o

6.10 Ext Mute

N

7

uolpebane

VIVvJ OAIN3LNOD
03

VIDA tiene en su panel trasero una entrada de control, o EXT. Puerto MUTE (Normalmente
Abierto = MUTE OFF / Cerrado = MUTE ON), que permite la activacién / desactivacion del
mute de las salidas de audio (zonas) de la unidad mediante pulsador, relé o cierre de contacto

externo libre de potencial.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

MUTE

e e — | so- | - — 1
. yun .
ko | 10z
YRVIRTIRTNIIECEE ¥ as21| L=+ 1=+
GPO GPI— o DX A ouT MoDE AUX OUT
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S373NVd
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La asignacién de salidas afectadas por el puerto MUTE se configura desde la

ssjaued

aplicacién web VIDA.

oJysibay

Consulte el manual de la aplicacién web VIDA para obtener mas informacion.
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6.11 Puertos Ethernet

Los conectores ETHERNET tipo RJ-45 del panel trasero, denominados NET1 y NET2,
permiten conectar el equipo a una red Ethernet, o directamente a un ordenador u otro

I
3
22
=c

dispositivo con interfaz Ethernet, punto a punto.

S ik
< L
0
(FVARVEARVARVANELIELE I PEPES PEPYS PEPT!
GPO GPI:CTT'( OUT MODE

SINOIDNVYIIYd
ugIXaUOD) |NDYIM

I19MOdeSI9  SOdD OjusiwelnIug opeisy soisnly  Sauoldezienidy A opiul [NDIIAA

& o
oy o o g B z
+ - : + - + - + =lEEGE [} >
- 256
535
Esta conexién permite, dentro de una red local, lo siguiente: gf =
m g
<
e Programaciéon y gestién global de la unidad VIDA mediante la aplicacion web {é
. . . 0
integrada VIDA y un navegador web estandar que se ejecute en un ordenador, tableta, S §;
_|
etc. 2
S B
e Conexion de dispositivos cliente para la gestidon por parte del usuario final de las g
zonas de la instalacidn a través de la aplicacién VIDA, compatible con Android e iOS, o E

mediante navegadores web estandar que se ejecutan en ordenadores, tabletas, etc.

e Conexion a Internet para sincronizacion de reloj (eventos de calendario), automatica,

actualizaciones de firmware y otras herramientas.

e Recepcién de 4 canales de audio digital Dante/ AES6G7 y envio de 4 canales de audio
digital Dante/ AES6G7.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

Conexién de dispositivos de terceros para integracién en sistemas de control (Crestron®,

opesadold seples A sepenug Buo)

-
vCc
Extron®, AMX®, Vity®, Medialon®, etc., marcas registradas por sus fabricantes), utilizando %5
o
el protocolo NET integrado en los dispositivos VIDA. Consulte el manual del Protocolo TP- ﬁ% o)
2} [
NET para obtener mds informacidn. me
QZ 3 %
o 9 o o o o on O o
Se incluye licencia de audio digital Dante/ AES67. Z7 N kS
R>_a
c2G 8
5258
< o
VIDA cuenta con dos puertos con interfaz RJ-45 en su panel trasero: @ o
-
S DB
e Netl (Control): WebGUI, paneles de control, control de terceros y otros paquetes de %2&5 o
oOp @
control se envian/reciben a través de Netl. Sois
>z B
e Net2 (Control + Dante/ AES67): el control y Dante/ AES67 Audio se realizan a través de %g 6'9 L
Zz ~+
la misma red. 5‘% 8
<&
_ =
Z 0
I Ao E
¢ Utilice Netl y Net2 en redes diferentes. La configuracién de ambas redes, Netl y Net2, 2‘530 M
en la misma red local puede provocar un funcionamiento incorrecto de las funciones de red §§
z

del dispositivo.
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7. PUESTA en MARCHA y FUNCIONAMIENTO

7.1 Puesta en marcha

Conecte el cable powerCON® al conector y girelo en el sentido de las agujas del reloj para
bloquearlo.

S3INOIDNVI3Hd
O IND9SM

7
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A continuacion, para encender la unidad, mantenga pulsado brevemente el botén frontal

7

uolpebane

ON/SLEEP. También puede encenderlo remotamente desde la aplicacién web VIDA o con el

03

protocolo NET. Su indicador LED se ilumina cuando la unidad estd en funcionamiento, y
parpadea cuando estd en modo de reposo.

VIV OdIN3LNOD
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En una instalacién de audio completa, es importante poner en marcha los equipos en

el siguiente orden:

SOlUSAg

1. fuentes de sonido

mezclador

S3ANOIX3INNOD
ANOIDVIVLSNI
Joyonpioday  sodnio

souens

ecualizadores

filtros activos

ssjaued

procesadores

o s wWwN

oJysibay

amplificadores de potencia.

ddv

Para apagarlos, la secuencia debe seguir el mismo patrén en orden inverso.
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8.1 Especificaciones Técnicas

VIDA-48Q
INPUTS

Number of Inputs

Analogue input connection type
Digital input connection type
Input configuration

AMPLIFIED OUTPUTS
Number of amplified outputs

Amplified output connection type

Output configuration

VERSAPOWER

) ecLer

8. INFORMACION TECNICA

4 analogue input channels

4 DANTE/ AES67 Network Rx channels

1 embedded player, 1 embedded signal generator

IN1-4: 3-pin Euroblock, balanced, pitch 3,5 mm.

Ethernet, managed via Dante/ AES67 Controller

Digital matrix 4in x 6out (Settings by embedded web
application)

4

2-pin Euroblock. Pitch: 7,62 mm
Ref: DEGSON 5EDGRC-7.62
Lo-Z/Hi-Z, 70V/100V, 4Q/8Q/2Q
Output mode selection per channel
Rear panel DIP SWITCH selectors

SYMMETRICAL - All channels driven @1kHz @CF9dB @ 1%THD

Max output power @ 8Q2
Max output power @ 4Q
Max output power @ 2Q2
Max output power @ 100V
Max output power @ 70V

1200W
1200W
1200W
1200W
1200W

ASYMMETRICAL - Single channel driven @1kHz @CF9dB @ 1%THD

Max output power @ 8Q

Max output power @ 4Q2

Max output power @ 2Q2

Max output power @ 100V

Max output power @ 70V
AUXILIAR OUTPUTS

Number of auxiliar outputs

Auxiliar output connection type

DIGITAL OUTPUTS
Number of digital outputs
Digital output connection type
SIGNAL

Voltage gain

1400W
2600W
1800W
2860W
2000W

2
AUX1-2: 3-pin Euroblock, balanced (Euroblock pitch 3,5 mm.
Settings by embedded web application)

4
Ethernet, managed via Dante/ AESG7 Controller

28 to 40 dBV
30,210 42,2 dBu

I
3
22
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Input sensitivity

Input impedance
Max input level

Frequency response
THD + Noise

SNR

Crosstalk
CMRR
Damping factor

-6 to +6 dBV
-3,78t0 8,2 dBu
0,5to 2 Vrms

(adjusted by means of Smart Versa Power utility)

>24k (balanced)

+18 dBV

+20,2 dBu

(@ Gain 34 dBV)

15Hz-25kHz (-3dB, 1W any load)
<0,1%

0,015 Typ

(@ 1kHz, from 0,1W to Full Power)
95 dBA (40dB Gain, from 20Hz - 20kHz)
>80dB (@ 1kHz)

> 65 Typ (from 20Hz-20kHz)
>500 (@ 812, from 20Hz to 1kHz)

) ecLer
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ELECTRICAL

Power supply

AC mains requirement
Power factor correction
AC mains connector

Universal, regulated SMPS with PFC
100-240 V @ 50-60Hz ((+10%)

> 0,96 (Output Power > 500W)
powerCON®

uopebane

7

VIvD OAINILNOD
03

POWER & HEAT @230VAC

1/4 POWER, @ 49 (all
Power
Current Draw
Thermal Loss

1/8 POWER, @ 42 (all
Power
Current Draw
Thermal Loss

channels driven)

1555 W | 1606 VA

7,08 Arms

312,2 kcal/h | 1238,9 BTU/h
channels driven)

864 W | 970 VA

4,24 Arms

220,2 kcal/h | 873,7 BTU/h

IDLE (all channels drive
Power
Current Draw
Thermal Loss

n)
72 W | 125 VA
0,55 Arms
61,9kcal/h | 245,7BTU/h

SLEEP MODE (all channels driven)

Power
Current Draw

Thermal Loss

3,74W |31VA
0,13 Arms
3,22kcal/h | 12,76BTU/h

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A
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POWER & HEAT @120VAC

1/4 POWER, @ 4Q (all
Power
Current Draw

Thermal Loss

channels driven)

1589 W | 1660 VA

14,4 Arms

341,4 kcal/h | 1355 BTU/h

1/8 POWER, @ 4Q (all

channels driven)

Power | 866 W | 940 VA

oJysibay
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Current Draw
Thermal Loss

8,03 Arms
221,9 kcal/h | 880,55 BTU/h

IDLE (all channels driven)

Power
Current Draw

Thermal Loss

68 W | 120 VA
0,99 Arms
57,6 kcal/h | 228,7 BTU/h

SLEEP MODE (all channels driven)

Power
Current Draw
Thermal Loss

3,26 W | 10,7 VA
0,089 Arms
29 kcal/nh| 11,1 BTU/h

TECHNOLOGIES

Amplification technology
Energy saving

Efficiency
Cooling

Maximum fan noise

Class D

Auto standby function programmable per channel

Sleep Mode function selectable

77% (1/4 POWER, @ 4Q 230VAC)

Fan (forced air, front to back airflow. Temperature controlled
continuously variable speed)

55,5dBA (maximum acoustical noise @1m)

SINOIDNVYIIYd
ugIXaUOD) |NDYIM

A VILNVHVD
uibo
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N

PROTECTIONS

DC protection

HF protection

Short-circuit protection

Clip limiter

Long term limiter

Thermal protection

Yes (protects loudspeaker and installation against DC and
infrasonic signals at the outputs)

Yes (protects the loudspeakers against non-audible, strong, non-
musical high frequency signals)

Yes (protects the amplifier from overcurrent, short circuit or other
stressful events for the output stages with output reduction or
MUTE (automatic protection reset)

Yes (prevents severely clipped waveforms from reaching
loudspeakers, while still maintaining full peak power output).
Yes (protects the loudspeaker and amplifier against steady long
term rms signals (sine wave, non-music) reducing maximum
output)

Yes (output power reduction when output stages operating
temperature up to 90 °C (194 °F). Mute when output stages
operating temperature up to 100 °C (212 °F)

7

uopebane
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REMOTE CONTROL CONNECTIONS

SOlUSAg

S3INOIXINNOD
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ON/OFF
GPls

GPOs

External MUTE

No

x4 GPIs (0-10V) (Function and settings by embedded web
application, 5-pin Euroblock connector, rear panel. Euroblock
pitch 3,5 mm)

x4 NC / NO contacts

4x 3pins Euroblock connector, rear panel

Euroblock pitch 3,5 mm

Yes, contact (2 pins Euroblock connector, rear panel,
Euroblock pitch 3,5 mm)

oJysibay

OLN3INVNOIONNS

13N-d1 0]0d030.d

VJINDIL

NOIDVIWHOINI | A YHOYVIW N3 v.1S3and

23




) ecLer

LOCAL CONTROL

Attenuators

Output mode settings

RUN/SLEEP mode

Power ON/OFF

Programmable Front panel knobs (defaults: Amplified OUTs
attenuators)

Lo-Z/Hi-Z, 70V/100V, 4Q/8Q/2Q

Output mode selection per channel

(Rear panel DIP SWITCH selectors)

Yes, front panel push-button (operate when pressed more
than 0,5 seconds)

Yes, back panel switch (red LED indicator)

CONNECTIVITY

Ethernet

DANTE/ AES67 Protocol
Programming and control

Ethernet Base-Tx 10/100/1000Mb Auto X-Over

2 Ports Ethernet Switch capability

(CATS5 up to 100m. Settings by embedded web application)
Dante/ AES67 4x Tx / 4x Rx channels (2/2 flows)
Embedded web application

SINOIDNVYIIYd
ugIXaUOD) |NDYIM

A VILNVHVD
uibo

JLINIIGVIWOIA3IN

N

MONITORING

Signal Present

SP LED (White) per channel (trigger @- 40 dBV)

uopebane
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VIVvJ OAIN3LNOD
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Clipping | CLIP LED (Red) per channel (Clip, Versa power limiter, Peak
power, Power supply overload)
Protect | PROT LED (Red) per channel (Current overload, Output short
circuit, Under voltage, Over Voltage,
DC OUT (slow blink), HF protect (fast blink)
Standby / Mute | STBY/MUTE LED (White) per channel
(ON when STBY, BLINK when MUTE)
Limit | LIMIT LED (Red) per unit
(Power (power supply) overload)
Thermal | THERMAL LED (Red) per unit (Temperature limiter)
Dante/ AES67 | DANTE/ AES67 LED (White) per unit (OFF NO WIRE, ON
when MASTER, BLINK when SLAVE)
Data | DATA LED (White) per unit (ON when DATA)
On | ON LED (White) per unit (ON when RUN,
SLOW BLINK when SLEEP by BUTTON, FAST BLINK when
SLEEP by AUTOSTBY, VERY FAST BLINK when HW Fault)
DIGITAL ENGINE
Processor | Quad core 64bits 1,5GHz

SOlUSAg

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

AUDIO CONVERTERS

Sampling rate | 48 kHz
Resolution | 24 bit
Dynamicrange | 114dB
PROCESSING
Digital processing | 32/64 bit

Latency

Inputs processing

2,8 ms (Analogue IN to analogue OUT)
Noise gate, HPF, Freq. Shifter, compressor/limiter (Settings by
embedded web application)

oJysibay
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Outputs processing

Others

Delay, Parametric EQ, Graphic EQ independent for every amp
out and aux out.

Limiters independent for every amp out

Smart VersaPower management

(Settings by embedded web application)

Preset management, Internal matrix, priority & backup signals
management, local & network groups, events management
incl. calendar (Settings by embedded web application)

REAL-TIME CLOCK

Retention time

> 5 years

Accuracy | £1 minute / month
Battery | VARTA CR2032 3V, 230mAh
LOCAL STORAGE
Micro SD | SDXC
Capacity | Upto 2TB
File system | FAT16, FAT 32, VFAT (read/write)
NTFS (read)

Playable audio files
Files analysis

Folder hierarchy
Sorting

Multi-partition up to 1

mp3, ogg, WAV, FLAC, AIFF

65354 playable folders

65354 playable folders within each folder
65354 playable files within each folder

Up to 8 containing the root directory
UNICODE, in alphabetical order

Up to 100 folders / files by folder

Folders/files over 100 sorted in the FAT order

PHYSICAL

Operating temperature

Operating humidity
Storage temperature

Storage humidity
Installation options
Included accessories

Optional accessories
Dimensions (WxHxD)

Weight

Shipping dimensions (WxHxD)
Shipping weight

-10°to 50° C

14°to 122°F

(performance may be reduced above 40 °C)

5 - 85% RH, non-condensing

-10°to 50° C

14°to 122°F

5 - 85% RH, non-condensing

Rack 19" installation & desktop

powerCON® cable, Euroblock Connectors (inputs /outputs),
Desktop feet, rack 19" installation hardware

482.6 x 88 x 410 mm. / 19 x 3.46 x 16.14 inches
9.9kg/218Ib

650 x 125 x 600 mm. /25.59 x 4.92 x 23.62 inches
129 kg/28.43 b
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8.2 Diagrama Mecdénico

Todas las medidas en mm.
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9. WebGUI

La configuracién y control de los amplificadores digitales de la serie VIDA, se realiza a través

de su aplicacién web embebida. Esta interfaz de usuario puede ser manejada desde cualquier

navegador web, en cualquier dispositivo, ya sea Windows, MacOS, Tablet o un Smartphonel.

ECLER VIDA es la aplicacién de usuario que

J INDIM

permite el control de uno o varios

S3INOIDNVI3Hd E
ez
= o

o
amplificadores de la serie VIDA, en la misma §
red local, a través de paneles de control de 59 =
usuario personalizados, disenados por el §§g
administrador del sistema. Brinda a los 535
usuarios la capacidad de gestionar el volumen, %f =
seleccionar fuentes, ecualizar, seleccionar E
listas de reproduccién y controlar el 3 §;
reproductor de audio interno ademds de g B
seleccionar presets, entre otros. Paneles g S
disenados exclusivamente para cada usuario, g

>

de una forma sencilla y rdpida. Ademas,

dispone de una herramienta para el administrador de puesta en marcha del equipo.

Compatible con los amplificadores de la serie VIDA de Ecler. Se requiere de un amplificador
de la serie VIDA de Ecler para crear los paneles de usuario y publicarlos en la red local.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

Disponible para iOS y Android. Descargue la aplicacién de forma gratuita desde:

I19MOdeSI9  SOdD OjusiwelnIug opeisy soisnly  Sauoldezienidy A opiul [NDIIAA

GETITON # Download on the

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

P> Google Play & AppStore

SOJUaA]
Joyonpioday  sodnio

! Recomendamos actualizar el navegador a su ultima versiéon para un correcto
funcionamiento de la aplicacién.

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

Version de demostracién disponible. Visite nuestra pagina web www.vida.ecler.com vy

ssjaued

acceda a la aplicacion VIDA en linea, sin necesidad de conectarse fisicamente a un dispositivo

oJysibay

VIDA, para explorar todas las posibilidades de los dispositivos, si bien algunas

ddv

funcionalidades no se encuentran disponibles y requieren una conexién fisica con un

OLN3INVNOIONNS
A YHOHVIW N3 v1S3and

dispositivo VIDA, como la actualizacién de firmware.

: 1Aplicacion web no optimizada para Smartphone. Se recomienda su uso en PC o
Tablet.

13N-d1 0]03030.d
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9.1 Actualizaciones

Para obtener la lista completa de actualizaciones, consulte los archivos “Release Notes”
(notas de lanzamiento) disponibles en las carpetas de Firmware/Software, dentro del Web
apartado de Software de cada modelo correspondiente en nuestra web www.ecler.com.

9.2 Primeros Pasos

Para acceder a la aplicacion web VIDA desde un dispositivo externo (ordenador, Tablet,

SINOIDNVYIIYd
ugIXaUOD) |NDYIM

etc.) a través de un navegador web, primero, asegurese de que ambos dispositivos estan

Z
. 3 od . m
conectados fisicamente a la misma red local (LAN), y configurados dentro en un mismo g@
D —
rango de red. 28
wd s
o>
De fabrica, la configuracién de red esta en modo DHCP de modo que si dispone de un H< >
Q
router/switch con servidor DHCP (consulte especificaciones de su dispositivo), no tendra que é
. e e 71" m
configurar los parametros de red, se hard de forma automatica. 8 2.
Z 5
_|
. . . . L4 . m
Existen 3 procedimientos para conectarse a la aplicacion web VIDA embebida: % m
S =
2
9.2.1 Conexidén automatica utilizando la aplicacién web de usuario Ecler VIDA >

1. Descargue la aplicacién Ecler VIDA de la tienda correspondiente al sistema operativo
de su Smartphone.

2. Conecte el dispositivo VIDA al router/switch mediante un cable CAT5 o superior
(puerto Ethernet NET1 en el dispositivo VIDA)

3. Conecte el Smartphone a la misma red local que el dispositvo VIDA, mediante un

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

opesadold seples A sepenug Buo)

acceso WiFi. §§
4. Abra la aplicacién y pulse el botdn “Setup Device”. Siga las instrucciones. %8
m

5. Todos los dispositivos VIDA de la red se listardn. Pulse en uno de ellos para ampliar mg
informacidn y consultar el acceso web e IP del mismo. by
—_ 0
6. Copie cualquiera de los enlaces y péguelos en su navegador, ya sea en el mismo §§ 2
(72}

dispositivo o en otro. %E
sag
z g =
. sy - mzZ 9
9.2.2 Conexidon automatica utilizando un ordenador <8

1. Conecte el dispositivo VIDA al router/switch mediante un cable CAT5 o superior
(puerto Ethernet NET1 en el dispositivo VIDA)
2. Conecte el dispositivo con navegador web (ordenador, Tablet, etc.) a la misma red

oJysibay

local (router/switch). Puede hacerlo por cable o por WiFi, dependiendo de su

OLN3INVNOIONNS

NOIDVIWHOINI | A YHOYVIW N3 v.1S3and

dispositivo de red y ordenador/Tablet.

3. Consulte la etiqueta en el panel posterior, o la etiqueta adicional incluida en el
embalaje, e introduzca la direccion web que ahi se muestra ((http:/vida-48Q-

13N-d1 0]03030.d

xxxx.local) en su navegador. Los 4 ultimos digitos que se indican en la direccién web,

VJINDIL

coinciden con los de la MAC del dispositivo.
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4. Introduzca esa direccidén en su navegador. ) é
)
89
235
—~ Otro método también puede ser consultando la IP asignada al dispositivo, a través de >za
™S
la web o aplicacién de configuracién de su router/switch, si dispone de acceso al mismo, o gf
P
utilizando la aplicacién de usuario Ecler VIDA. ™ %
S
(@)
e 8
3 3
m
£ m
W}
g ©
0
., &
9.2.3 Conexién manual >

Si no dispone de servidor DHCP, lo desconoce, o simplemente quiere conectarse punto a

punto con un ordenador:

1. Conecte el dispositivo VIDA al ordenador mediante un cable CAT5 o superior (puerto
Ethernet NET1 en el dispositivo VIDA).

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

2. El dispositivo VIDA, al no encontrar servidor DHCP, se podrd conectar a un
direccionamiento IP privado automdtico (APIPA) y una mdscara de subred desde
NET1, el dispositivo selecciona su propia direccién IP en el intervalo de direcciones
entre 169.254.1.0 y 169.254.254.255 y estard también accesible con el servicio
mDNS.

opesadold seples A sepenud Biuo)
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3. Si no, el dispositivo también sigue siendo accesible a través de la IP auxiliar.
Introduzca la direcciéon IP 192.168.0.100 en su navegador.

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI
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9.2.4 Conexion a EclerCLOUD

EclerCLOUD es la plataforma en la nube donde puede conectarse remotamente a
VIDA mediante la funcion Deep Dive o monitorizar en tiempo real que le pasa al

dispositivo desde cualquier parte del mundo.

2=
g ©
o
9.2.4.1 Para conectarse a EclerCLOUD necesita g a
S o
e Conectar el dispositivo a la red eléctrica. m %
X,
e Conectado a la red mediante enrutador o conmutador de red. z $
m
. . o9
e Tener el equipo encendido. o% -
528
wd s
o>
e 3 . L4 <
Ademas, debe estar registrado en EclerCLOUD y contar con una organizacion y acceso m oz
<
a anadir nuevos dispositivos. Para saber mds sobre estos pasos, acceda al manual de {9‘:
. - Q o
usuario de EclerCLOUD en nuestra pagina web www.ecler.com g s
m
£ m
, ~ . . . W}
9.2.4.2 Cémo anadir un dispositivo a EclerCLOUD o ©
0O
&
>

1. Método 1: Agregar un dispositivo desde EclerCLOUD

Para afadir un dispositivo a EclerCLOUD, acceda a su cuenta de usuario y haga
clic en Dispositivos en el menu principal. A continuacidn, pulse el botén “Anadir
dispositivo” situado en la esquina superior derecha.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

Dispositivos

© Aprobados
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Le mostrard una pantalla donde configurar el nuevo dispositivo. El unico
parametro indispensable para anadir un nuevo dispositivo es su identificacién

SOlUSAg

(ID), el cual viene dado y es unico por cada dispositivo.

@ Anadir nuevo dispositivo
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ccionar grupo

ddv
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El ID del dispositivo se encuentra en la pagina del dispositivo (como el ejemplo

que se muestra en la siguiente figura de un aparato VIDA, etiquetado como "ID

13N-d1 0]03030.d

del dispositivo"). Asegurese de que la conexion esté activada (Habilitar conexién

VJINDIL
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en ON). El ID es un cdédigo alfanumérico de 16 digitos, Unico para cada

dispositivo.
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VIDA-24Q-FE26

Dispositiv

Dispositivo Hora Fecha

Arranque

Dar de alta un dispositivo

Una vez que el dispositivo esté conectado a internet y haya localizado su ID,
puede proceder a registrarlo en EclerCLOUD introduciendo el ID en la pagina
mostrada en la figura siguiente. Asigne un nombre al dispositivo para facilitar su
identificacién y luego guarde los cambios.

~ EclerCLOUD puede soportar muchos dispositivos a la vez, le aconsejamos
nombrar y organizar en grupos sus dispositivos de manera que le pueda

resultar facil de encontrar posteriormente.

Si ha realizado todos los pasos anteriormente comentados correctamente, deberia
tener el dispositivo conectado a EclerCLOUD sin emparejar.

Para emparejarlo, acceda al menu del dispositivo y habilite la conexién. Podra
verificar que los dispositivos se han emparejado si en la pagina del dispositivo el
estado de conexidn aparece como online y en el estado de la nube se muestra
como APROBADO.

D D TIPO
CBO2A175FDAF2016. 6 Amplificador digital

ESTADO DE LA NUBE 0 N ESTADO DE ALIMENTACIGN EN LINEA
3:17:46 () ENREPOSO EN LINEA

Estado de la nube en EclerCLOUD.

Habilitar conexién
Estado de conexién
Organisation Name Organisation from cloud

Ultima actualizacion 10:15:31 - 10/10/2024

ID de organizacion

ID del dispositivo 6B293058AES45BED

URL de firmware

Estado de la conexidn en un dispositivo de la serie VIDA.
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2. Método 2: Anadir a EclerCLOUD desde el propio dispositivo

Acceda a la pestaina Cloud de su dispositivo, en la pestaia de ajustes. Dentro

de la pestafia podrd ver el recuadro ID de la organizacién. =
o &
Conéctese a EclerCLOUD desde el modo administrador y acceda a S o
“Configuracion de Organizacion”. Dentro de la pdagina podrd ver ID de la 29
. ./ . . 7 7/ m :
organizacion. Copie el texto del recuadro e introdlzcalo en el recuadro vacio de la @ 2
O~
pagina del dispositivo. = ol
o
92>
Configuraciéq de organiza g g g
2Z8
wd s
g >
<
& o m o5
B Dispositivos é
S
AP| Client ID n
e &
3 3
m
Z m
W}
S =
0
&
>

e
@ Organizacién
&, Usuarios

D Etiquetas

SVIILS|H31OVHVI
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Habilite la conexion y:
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e Se vinculard el dispositivo a su organizacion y luego se puede desplazar al

destino deseado. El “ID de la organizacién” se puede encontrar si tiene acceso

SOlUSAg

de administrador en EclerCLOUD, en la pestana lateral izquierda en
Organizacion.

S3INOIXINNOD
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souens

e Eldispositivo se debe aprobar. Para ello acuda a la pantalla “No aprobados”

de dispositivos de EclerCLOUD y apruebe la conexidon para que esté listo
para funcionar.

oJysibay

¢ Una vez aprobado el dispositivo, podra editarlo y monitorizarlo.

ddv

Dispositivos
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© Aprobados @ En cuareniena (1] O No aprobados (1]

& VIDA-24Q-FE26
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9.3 Login (Acceso a la aplicacién)

I
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@ Login

S3INOIDNVI3Hd
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Existen 2 perfiles de acceso a la aplicacién

VIV OdIN3LNOD

1. Administrador: como administrador,

tiene acceso a todas las funciones del
dispositivo VIDA, puede configurar
cualquier pardmetro del amplificador,
eventos, sus periféricos, etc., y es quién

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

crea los diferentes usuarios y paneles de

«~ ¥

opesadold seples A sepenug Buo)

control para la aplicaciéon de usuario . . }3§
™ -
Ecler VIDA. 0 ' Z0
0 mo
. . . @] m

2. Usuario: los usuarios (usuarios no vm
administradores, o usuarios finales del g
. . . . . , 0Z3
sistema) tienen un acceso limitado. Las funciones que pueden realizar son sélo de Sug

. . zZ>
control (controlar el volumen de una determinada salida, p.e.), nunca de VAN c

. ., oQ
configuracidn. zoc¢c
mzZ
V< 3
Tanto el acceso como administrador, como el acceso de los diferentes usuarios, ambos estan - @
protegidos por contrasena. Por defecto, para acceder como administrador, estas son las Eﬁ 29
. Z 4@
credenciales: Q> a
Om 3

2z
e Nombre de usuario: admin =50
- . 229
e Contrasenha: admin 528
o> 8
<&
= El administrador podra cambiar su propia contrasena de acceso desde la aplicacién z wl_o'
, . . ~ . 48z
web VIDA, ademas de gestionar los usuarios y contrasenas de éstos. g\% m

g

53

. ~ . L. . >0

= Tanto el nombre de usuario como la contrasena distinguen entre mayusculas y S

minusculas.
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9.3.1 Keep me logged in (Mantenerme conectado)

Al activar esta funcién, no sera necesario un nuevo inicio de sesion cada vez que se abra
la aplicacién web VIDA. No se mostrara la pagina LOGIN, si no que accedera directamente

Web
HW
a la dltima pdgina que se haya visitado. Para desactivar esta funcién, se ha de cerrar la el
)
sesién en la aplicaciéon web. E §
> 8
o S
o)
z ©
"
~ . X
9.3.2 Forgot password (Contrasena olvidada) z &
. 59
Permite a los usuarios cambiar su contrasena y al administrador restaurar las ez 5
. ~ . . > ZQ
credenciales de acceso (nombre y contrasena), por si se ha olvidado. u_;]-_; 5
Para restaurar las credenciales de administrador introduzca en el cuadro de didlogo para m o2
D
reestablecer contrasenas: o =
e &
- . 3
e Nombre de usuario: admin p=!
Z m
o Contrasena: reset 3 ©
0
&
>

= Las credenciales de acceso de administrador seran restauradas a los valores por

defecto: admin/admin.

SVIILS|H31OVHVI
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9.3.3 Public Panels (Paneles publicos)

Acceso a paneles de control, de perfil publico (no requiere de credenciales de acceso).
Estos paneles de control han de ser creados por el administrador. Ver capitulo Panels

opesadold seples A sepenug Buo)

(Paneles) para mas detalles sobre los paneles publicos de control.

S373NVd
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9.3.4 Setup (Configuracion)

Herramienta para una rapida puesta en marcha y/o descubrir otros dispositivo VIDA en

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

la misma red local.

= Si estd poniendo en marcha una instalacién con varios dispositivos VIDA, acceda a

oJysibay

la aplicacion web de cualquiera de ellos y utilice la herramienta configuracion del
Dispositivo (Setup) para obtener informacién de red del resto y acceder a ellos de forma

sencilla.
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9.4 Navegacién

La disposicién de la aplicacion se compone de 3 elementos.

I
3

D INDIM i
cg

UD1 : User Preset 01 . VIDA-16Q-5A58 @® Panic

Mixer/Matrix

S3INOIDNVI3Hd

X-Points Amplified Outs

7

uoIXauo

Source 1 AMP OUT1

Pri: Ana Inl

A VILNVHVD
uibo

JLINIIGVIWOIA3IN
N

7

uoloebane

VIVvJ OAIN3LNOD
03

1. Barra de aplicacién: contiene informacién relevante, botones de accién rapida,
ademds del menu de configuracién de la aplicacidn.

SVIILS|H31OVHVI
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2. Mend principal: contiene las diferentes pdginas de configuracidn.

Pagina: muestra todas las opciones de configuraciéon dentro de la opcién de menu

opesadold seples A sepenug Buo)

elegida. Una entrada de menu puede contener diferentes pestafas, con diferentes

S373NVd
S3INOIDONNA

paginas.

SOlUSAg

9.4.1 Barra de Aplicacién

S3INOIXINNOD
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U01: User Preset 01 v VIDA-AP
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1 = Expandir o contraer menu principal
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01 - User Preset 01 Gestion de preajustes de usuario:

¢ Load (Cargar): abre una ventana en la que se ha de
seleccionar el preset que se desea cargar.

Load...

Web
Save . HW
e Save (Guardar): guarda los ajustes en el preset GUI
save fs.. actual. 2 <2
. o s=
Bresets for Panels e Save as (Guardar como): abre una ventana para > = o)
guardar los ajustes en el preset que se seleccione. 8 =
o)
Import Se le pude dar un nombre. Z o
. (%]
Export ¢ Presets for panels (Ajustes paneles): los presets 2 ‘J<>
O~
seleccionados en la ventana estardn disponibles %m 2
. , =~ 3]
para los usuarios. Se podrdan cargar desde los 0%~ I
$28 8
paneles de control. 5358
e Import (Importar): permite importar desde su gf _ e
ordenador un preset. m B
o C
e Export (Exportar): permite exportar/descargar un o § =
—.
preset en su ordenador. S g
<= Q
! Los presets son ajustes de enrutamiento S Sg
(Routing), ecualizador grafico (GEQ) y estado de los S m
rd rd n ba i
GPOs. Solo se <cargaran o guardaran las > glg
z 0 —H
modificaciones de estos pardmetros, siendo los -~ B 3
. q g - . m &
ajustes de dispositivo (Device) inalterables. ;’SE = g
538
S o mo 5 9
Nombre del dispositivo: nombre identificativo del P g 3
- - . " .. - “ow o
VIDA-24Q-1156 dispositivo. Por defecto, se indican los 4 dultimos gg o
, < o<
digitos de la MAC (NET1). 5 8@
2]
Q
0 . . . s
= No de el mismo nombre a 2 dispositivos que 2SS =
. . P Zzo® 2
convivan en la misma red local. Podria causar mo S
. . . mzZ <
conflictos en la red y provocar malfuncionamiento en nwme g
las funciones de red del dispositivo. T 9
- D
&g ®
, . . o o
@ Modo ahorro de energia activado (Sleep Mode). Si Zy e S
, . , mr =
estd activado, al pulsar el botdn se abre una ventana gg c =
donde se puede sacar del modo ahorro de energia. Z25 8:
ng 3
Modo ahorro de energia desactivado (Running @ o
. .oy . 1
Mode). El  dispositivo se encuentra en G2 3
. . 7] ®
funcionamiento. 5ya 8
233
. Boton de panico activado: enmudece todas las > >
@ Panic . P =31
salidas. 7Zs @
=T g
o> 3
<&
@ Panic Botdn de panico desactivado. =
-3z
28T
2z
o8
Botones para deshacer y rehacer acciones. >g
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Modo pantalla completa.

’g Salir del modo pantalla completa.

)
3 =8
m o on
Z o
. c clE
Menu de ayuda. 9 = .
O o0ol2
Z o |0
638
2K
=58
Menu de la aplicacion: o9 8
. . o3~ N
Ul Scale e Ul Scale (Escala Interfaz): ajuste del tamafio de los 28 B
. s w45 o
7 elementos de la interfaz grafica. m> 2
Z< %)
. ., .y 4z
e Language (ldioma): seleccién de idioma de la moY»
. e o C
interfaz grafica. Q.
g 2@
. . . O~
e Mini Player: abre / cierra el reproductor en Z 2
. . . . m ‘n
miniatura, en la barra inferior. Z L8
v Jo) Q
o (o]
e Service (Servicio): reservado para personal g =
. =)
autorizado. > Q2
S IS
Language é" 5
+ English e About (Acerca de): muestra informacion relativa a o m@
. ., Q5 =
S, la aplicacidon web. amz g
F g g )
Q.
. . . ., —H X
Mini Pleyer e Logout (Salir): salir de la aplicacién. Iz e
%ow @
Service 5 z Q_—)
>< o <
v G 8
About... wn
o
)
Logout vc o g
>Z0
zo0 2 8
ro8
BDmo @
2} [
m e
< 0
0z 3
ons &
Z4do 5
z> B
mr =
x> a
o2 G5
Z0c =
mzZ2 O
V< 3
(7]
7 o
ultPell
Sng o
Z4Q »
Or»Q
2 so®
m D3
Z0O ~+
4I8
o> o
<5
_d
z7P
_|
i
2z
0z
>0
o
4
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9.5 Settings (Ajustes)

En esta seccidn se realizan los ajustes generales del dispositivo.

I
3

D INDIM i
cg

VIDA-FE26

Device

Device Time & Date

S3INOIDNVI3Hd
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Restore
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03

Unpair

VIV OdIN3LNOD

e Device (Dispositivo).

e Network.

e Knobs/GPIOs (Mandos/GPIQOs).
e Energy Saving (Ahorro Energia).
e Health (Salud).

SVIILS|H31OVHVI
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e Backup and Firmware (Copia de seguridad y Firmware).
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9.5.1 Device (Dispositivo)

Ajustes generales del dispositivo.

1.

VIDA-FE26

Device Time & Date

Devic:

Restore

Unpair

Device

Device name: Con este nombre se identifica en lared (NET1 y NET2), y se utiliza
para su identificacién como dispositivo Dante/ AES67, ademds del servicio mDNS
(resolucidn de nombres de a direcciones IP). El botdn de informacién muestra las
pautas para que el nombre se ajuste a las reglas de compatibilidad de Dante/
AES67.

Web Access: acceso a la pdgina web de configuracién mediante el nombre del
dispositivo. Copie y pegue en su navegador la esta direccidn para abrir una nueva
instancia de la aplicacién web.

Group ID: nombre identificativo del grupo de amplificadores VIDA en la misma red
local. Los amplificadores con el mismo nombre de grupo podran utilizar los mismos
grupos de red (Net Groups), Pueden existir en la misma red tantos conjuntos de

grupos de red (hasta cuatro Net groups) como Group ID existan en la red.

Comments: espacio para comentarios y anotaciones sobre el amplificador,

instalacién, configuracion, etc...
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2. Time & Date

Time & Date: fecha y hora del dispositivo.

Time Zone: seleccién de zona horaria.

Date Format: formato de fecha.

Week starts on: dia en el que comienza la semana.

NTP Synchronization: habilita o deshabilita la sincronizacién horaria con
servidor NTP. Requiere de conexidn a Internet. Habilite esta funcionalidad para

que el dispositivo actualice la hora automaticamente.

NTP server: direccién del servidor NTP.

3. Boot-Up

Reboot device: reinicia el dispositivo. El dispositivo mantendra la configuracion

actual al reiniciar.

Restore defaults: aplica los ajustes de fabrica.

! La configuracién actual de red y nombre de dispositivo se perderan.

Puede causar la desconexidn del equipo a la red local.

Boot-up mode: selecciona el modo en el que el dispositivo se inicia tras un
apagado:
Remember: se inicia con la misma configuracion con la que se apagé.

Load: permite seleccionar el preset con el que se inicia el dispositivo.

4. EclerCLOUD

Es la plataforma en |la nube de Ecler que permite vincular dispositivos a la nube para

monitorizar y conectarse a los dispositivos de forma remota.

Ennable connection: permite habilitar/deshabilitar la conexién con EclerCLOUD.

Connection status: muestra el estado de la conexién con EclerCLOUD (puede
encontrarse en los siguientes estados: desconectada, conectada y en

cuarentena).
Last update: indica la Ultima actualizacién que se tiene del CLOUD.

Organization ID: es un valor que se puede extraer de la organizacién del CLOUD

y que sirve para vincular el dispositivo.

Device ID: es un valor de 16 digitos hexadecimales que identifican al dispositivo

y sirve para vincularlo con EclerCLOUD.
Firmware URL: copia el enlace del destino de la URL del firmware.

Unpair device: sirve para desvincular el dispositivo a la plataforma EclerCLOUD.
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9.5.2 Network

Ajustes de red del dispositivo y funcién de busqueda.

UO1 : User Preset 01 VIDAIAP

J INDIM

Net 1 Net 2

S3INOIDNVI3Hd

IP Mode Auto (DHCP) IP Mode Manual

7

uoIXauo

IP Address IP Address 192.168.0.110
IP Subnet Mask S Ma 255.255.255.0
IP Gateway Gatewa [eXeXoXo]

DNS1 0.0.0.0

uibo

ssjpued Joynpiodsy sodnio) JIaMO-ESISA SOdD  Ojusiwelniug | opeisy | ssisnly |ssuopezienioy A oiiu| |[NDYOAN

DNS2 0.0.00

A VILNVYHVD

MAC E4:5F:01:D9:89:17 A 00:1A:96:01:32:B6

JLINIIGVIWOIA3IN
N

Finder

Enable Finder (60s)

7

uoloebane

Internet Connection

03

Test Internet Connection

VIV OdIN3LNOD
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1. Los dispositivos VIDA disponen de 2 conectores Ethernet RJ-45 en el panel posterior.

Cada uno de ellos corresponde a 2 interfaces de red independientes.

opesadold seples A sepenug Buo)

-
e NET 1: interfaz de red para control. Comunicacién con la aplicacién web, con la %%
aplicacion de control de usuario y protocolo de integracidon con terceros. La ﬁ%
opcidn si no se utiliza el envio y/o recepcidon de audio digital Dante/ AES67. m
e NET 2: interfaz de red para control y envio y recepcién de audio digital Dante/ gé g*
AES67. Audio digital Dante/ AES67, comunicacidn con la aplicacion web, con la ﬁ&
aplicacién de control de usuario y protocolo de integracién con terceros. La ggg
opcidn si utiliza el envio y/o recepcién de audio digital Dante/ AESG7. P< §
252
= Las 2 redes, NET 1 y NET 2, pueden configurarse de manera independiente. 53%
Pueden conectarse y funcionar simultdneamente, por ejemplo, para aislar el trafico de %E S -
audio digital Dante/ AES67 del resto de tréfico en la red. %gzg A
! Si se utilizan las 2 redes de forma simultanea, NET 1 y NET 2, se recomienda <_ z
configurarlas de manera que se encuentren en redes distintas. Si las 2 redes, NET 1y Hé %
NET 2, se conectan en la misma red local, pueden surgir conflictos en la red que afecten %% -
a las funcionalidades de red. >§
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Botdn que abre la configuracion de los parametros de
LULERBL SO o |ndica el direccionamiento IP:

e Auto (DHCP): direccionamiento automatico. Se
requiere servidor DHCP. Valor por defecto.

¢ Manual: direccionamiento manual.

Consideraciones sobre los parametros de red:

e Si NET 1 se encuentra configurado como Auto
(DHCP), y no existe servidor DHCP, primero se
podra conectar a un direccionamiento IP privado
automatico (APIPA) y una mdscara de subred desde
NET1, el dispositivo selecciona su propia direccién IP
en el intervalo de direcciones entre 169.254.1.0 y
169.254.254.255 y estard también accesible con el
servicio mDNS. En caso negativo, automdaticamente
se configurard con una IP auxiliar, siendo accesible a
través de la direccion: 192.168.0.100. Utilice esta
direccidn si se conecta punto a punto con un
ordenador. Recuerde que en ese caso deberd
configurar manualmente la direccién IP de su
ordenador para que se encuentre en el mismo rango
(p.e. 192.168.0.99 mascara 255.255.255.0)

(O) Obtener una direcddn IP automaticamente

© Usar |a siguiente direccién IP:

Direccién IP: 192 .168. 0 . 99
Mascara de subred: 255.255.255. 0

Puerta de enlace predeterminada:

e Silas 2 redes, NET 1 y NET 2, estan conectadas, el
acceso a Internet se realizard a través de la Gateway
de NET 1, mostrdandose en NET 2 con el valor
“0.0.0.0".

e Las DNSs de NET2 coinciden con las de NET 1 si
ambas redes estdn conectadas.
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2. Finder (Buscador): Funcidén para distinguir el dispositivo de otros ubicados en el mismo

lugar.
Finder o Web
Enable Finde: GU'
2 =
m o
Q o
- - p o)
= Al habilitar la funcion Finder, los LEDs del panel frontal parpadearan durante S &
. . - o
60s. Tras este tiempo, se desactiva automaticamente. z o
w ®
X,
5
[n)]
55
3
wd s
o>
<
mo5
<
Q&
3. Internet Connection: Comprobacién de la conexién a Internet. 9 o
O~
Z' =
m
Z m
v
Internet Connection (@] o
0O
Test Internet Connection E
>

9.5.3 Knobs/GPIOs (Mandos/GPIOS)

Configuracidn de los potencidmetros del panel frontal, GPIs y GPOs.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

UO1 : User Pr 1 ~ VIDA-AP

Knobs/GPIOs

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

Knob1

Label = Knobl

Status

SOlUSAg

GPI1

Label
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1. Knobs (Mandos)

Permite configurar de manera individual los controles giratorios del panel frontal:

e Label: etiqueta, para identificarlos facilmente. Ha de ser diferente para cada uno

de los 4 potenciémetros.

=B
. . n =
e Status: indica el estado del potenciémetro o GPI. Sus valores se encuentran entre 8 o %
. (- . Lo
0 (minimo) y 100 (maximo). Los GPOs muestran los valores open (abierto) o S el
o =
closed (cerrado). z OB
b 3 b
2. GPIs 2B
. : o : foo 8
Permite configurar de manera individual los puertos GPI del panel posterior: g> g
::al
e Label: etiqueta, para identificarlos facilmente. Ha de ser unica entre los 4 GPlIs. U_J;_>I 58
m I}
, . .. Z< n
e Mode: modo analégico o digital: m 2 =
5 =
o Analogue: analdgico para control de volumen. Controles giratorios O- 5 <
.
10VDC. B
m e
o Digital: para acciones como mute de una sefal, carga de presets o g m g
O o
. L, . o
playlists, activaciéon de GPO o Play/Pause. Botones, pulsadores, cierres de o =
2 £
contacto. > &8
%8
e Calib. (calibracién de GPI): ~n B %
5222
. .7 . =g
o Situar el potencidmetro en el extremo en que proporciona una lectura 340 e
;. . ;. « I —H X
minima. Leer el valor Status y situar el valor minimo del control “Calib.” en FR2 g
. n's
el mismo valor. 42198
2ieE
o Situar el potencidmetro en el extremo en que proporciona una lectura M
Q
maxima. Leer el valor Status y situar el valor mdximo del control “Calib.” -2E -gu
. >Z 0
en el mismo valor. zo @ §
93
DFo @
] =
m 8
3. GPO’s —§ ?
. . . . 35z @
Permite configurar de manera individual los puertos GPO del panel posterior: EANE 3
ice
e Label: etiqueta, para identificarlos facilmente. Ha de ser uUnica entre los 4 GPOs. 252 g
mz o
n =
e Mode: modo preset o evento. 8 5
. . . 1 o
o Preset: el estado activo o inactivo de los GPO se almacena en los Presets, ulsips 3
] o
< zJQ
de manera que al recuperar uno de ellos, se recupera también la 8;'(;; =
. ., . . . . ms
combinacién de GPOs activos/inactivos existente en el momento de )Z>§ >
Z
i ’ S>» U0
guardarlo. Los GPOs configurados como GPO de preset no estaran 23 (0
528
disponibles para ser modificados mediante eventos. o3x 8
<o
o Event: el estado activo o inactivo de los GPO se determina mediante 53
, . 438z
eventos. Los GPOs configurados como GPO de eventos no estaran g% m
. . . . z2
disponibles para ser modificados mediante presets. S 2
o
4




) ecLer

9.5.4 Energy Saving (Ahorro de energia)

= Laserie VIDA realiza una funcién de ahorro de energia, totalmente programable, que

reduce el consumo de energia, hasta un 95%, lo que puede ayudar a ahorrar dinero.

Consulte abajo los diferentes tipos de configuracion de los modos de ahorro de energia 2 =
m o
del amplificador. 2 g
S |
o =
o
z ©
" 3
X,
VIDA-AP z £
Oo
Energy Saving 9 >
=
523
Sleep Mode w35
g >
<
m g
<
(0]
«Q
()
0 o
Auto-Standby OUT1 Auto-Standby OUT4 (@] N
zZ 5
_|
m
MNormal (-40 dB) v I MNormal (-40 dB) - reshold Normal (-40 dB) Z m
Normal (60 s) v 1 Normal (60 s) - ime Normal (60 ) Normal (60 s) 8 O
0
bd
>
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1. Sleep Mode

SOlUSAg

Los amplificadores VIDA disponen de un modo de ahorro de energia, que garantiza un

consumo de energfa muy bajo.

o Amplifier status: muestra el estado actual del amplificador:

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

o Running: funcionamiento normal.

o Sleeping: modo reposo o ahorro de energia. El amplificador puede entrar en

oJysibay

modo ahorro de energia de 2 formas:

* Manual: mediante la pulsacién del botén ON del panel frontal, o a través

OLN3INVNOIONNS
A VHOYVIW N3 v.1S3nd
ddVv

de la web de configuracién, mediante el botén “power” en la
pdagina STATUS.

»  Automadtica: activando la funcién Auto Sleep Mode.

13N-d1 0]03030.d
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e Auto Sleep Mode: Si se encuentra activado, el amplificador entrard en modo ahorro
de energia (Sleeping) cuando las 4 salidas amplificadas se encuentren en Stand-by y
volverd automaticamente a su normal funcionamiento (Running) cuando:

o Alguna de las salidas amplificadas no se encuentre en Stand-by.

o Se presione el botdn del panel frontal. Si se encuentra habilitado. 2 < s
Z “ 9 7 . m (0]
o El botén “Power” de la pagina STATUS se pulsa. Q % 3
c C
. . o ci=
o Un evento o control de usuario hace que alguna de las salidas amplificadas 8 °B
Z 3
salga de su estado de Stand-by. m % o
x X<
: S8
. . . . . .. . 0o &
! Las entradas y salidas digitales se desactivan cuando el dispositivo estd g% o
— N
en modo ahorro de energia. =28 8
@35 8
22
_‘< > n
. s’ . . ~ . m
Si alguna de las entradas analdgicas contiene senal de audio, aunque no se % ‘J_:>.
. . o ono , Q o
encuentre asignada a ninguna Fuente (Source), el dispositivo se mantendrd o 88
g <
funcionando y no entrara en modo ahorro de energia. Z 2
n
Z N
S o8
o
e Front Panel On/Sleep Button: Permite habilitar o deshabilitar el botén ON/SLEEP S =
. . . . 02
del panel frontal, para evitar manipulaciones indeseadas. > glg
=
L @3
S . . >0l 2
Para apagar completamente el dispositivo, es necesario hacerlo mediante §§ 58
nLao
s . pol
el boton “Power” del panel posterior. ﬁ-—u o9
=.0<
“ou @
0% =
>< o <
2. Auto Stand-by o g8
Q
Configuracion del auto Stand-by de las salidas amplificadas, de manera n9 8
528 5
independiente. Zo8 @
rog
RZ6 @
e Enable: habilita/deshabilita la funcidén auto stand-by para la salida. wo e
m o
. ., . ., < 0
o Threshold: configuracién del umbral de activacion del stand-by. a3z 3
owng &
. . Z - D
e Time: tiempo de espera. z> 28
> _ 8
S0/ Cle
cce2@a
. ~ . . . Q O
Para que la salida entre en stand-by, la senal de audio en dicha salida ha ﬂf 3=
(7]
de permanecer por debajo del umbral especificado durante el tiempo indicado. o 93'?
oGP e
cho e
% 4€ o
. . . - O»Q
Si alguna de las salidas tiene el auto stand-by deshabilitado, la Om g
9 9 . , o ofig >
funcionalidad Auto Sleep no funcionara correctamente. Es necesario habilitar =50 =
. o mDg ©
el auto stand-by en las 4 salidas amplificadas. 52 g
o>
<5
3
-3z
mS
zZ
0z
>0
o
4
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9.5.5 Health (Salud)

Monitor de salud del amplificador.

VIDA-AP

Health Monitor Health events today

S3INOIDNVI3Hd
O IND9SM

Amplifier Monitor
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AMP OUT1 AMP OUT2 AMP OUT4
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1. Health Monitor: resumen del estado de salud del amplificador:

e OK: todo se encuentra correctamente. No existen errores o si los habian, se han
solventado.

e Warning (aviso): se requiere atencidén, ha ocurrido algun error.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

2. Listado de incidencias diarias: muestra los errores, errores recuperados, avisos y fallos

opesadold seples A sepenug Buo)

-
del sistema (failure) ocurridos desde las 00:00. E%
m2
= El monitor de salud informa sobre los errores del sistema (failures), que pueden %
provocar un fallo importante en el dispositivo, aquellos relacionados con _ g
sobretensiones, temperaturas, etc. %g é
El listado de incidencias, ademds de los errores del sistema, muestra un listado de g% c
errores y avisos, relacionados con la configuracion del dispositivo que no provocan 59 §
un fallo importante en el dispositivo, pero pueden causar un malfuncionamiento. “8
| E§ >
* e El monitor de salud puede indicar que todo esta bien y, sin embargo, mostrar 3 ﬁ%
errores y avisos en el listado de incidencias. Significa que la salud del sistema % 2o -
no estd comprometida, sin embargo, algo puede estar causando un %gzg 6'9 L
malfuncionamiento. Por ejemplo, un fallo en la conexién a Internet estd §§ g
causando que el firmware no se actualice automaticamente. <_ z
e El monitor de salud puede indicar que se el dispositivo requiere atencion vy, ;ﬁ %
sin embargo, no mostrar ninguin error o aviso. Significa que el fallo que ha %g -
comprometido la salud del sistema ha ocurrido antes de las 00:00. Se >§

recomienda consultar el registro para mas informacién.
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3. Amplifier monitor: Muestra los pardmetros mds relevantes de las salidas del

amplificador, e integra un monitor de impedancia.

¢ Voltage (RMS): voltaje RMS, en Voltios.

Web
e Current (RMS): corriente RMS, en Amperios. AW Gui
. . -U
e Power (RMS): potencia RMS, en Vatios. 2 g
0 o
. L . . . >
e Z-Switch: posicidn del selector de impedancia del panel posterior. S 2
. . . . o
¢ Impedance: valor de la impedancia en la salida, en Ohmios. 4 g
n o
e Z-monitor: habilita la funcién de monitoreo de la impedancia en la salida. Si estd z =
>
activado, se enviard una notificacidn de error cuando la impedancia sobrepase los 0 9
. . ., . . . . oI —
umbrales establecidos o se produzca una situacion de cortocircuito o circuito- =8
. . . ., . . , 45
abierto. Esta funcionalidad también se encuentra disponible a través de TP-NET, m>
. . I 5% =
para comunicar a terceros el estado de la linea de amplificacidon (consulte el mo3
/) z {D
capitulo Protocolo TP-NET para mds detalles): o S
(e}
. . . . . o ot
o Z-min: umbral inferior de impedancia. Z 3
m
. . . Z
o Z-max: umbral superior de impedancia. g m
S ©
0
b
>

= El monitor de impedancia es una herramienta informativa. Las protecciones

frente a situaciones de sobre-corriente en el amplificador, siempre se
encuentran activas (PROTECT), independientemente de si el monitor de

impedancia se encuentra habilitado o no.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

En la esquina superior derecha de cada amplificador, un indicador muestra el estado de

opesadold seples A sepenug Buo)

la salida: o0&
>Z
Z0
Amplifier Monitor e STBY: salida en Stand-by. g
nm
e OW: salida configurada con OW en Smart @ o
<
il S B VersaPower. 038
Voltage ( . own 6
e EXTM: salida afectada por el GPI External Mute. Z e
Current ( mr
e NETM: |a salida pertenece a un grupo de red que gg c
estd silenciado. 295
) <o
R B & e LOCM: la salida pertenece a un grupo local que @
. . T
oy esta silenciado. ¢ D
0
. zJda
e GENM: la salida pertenece a al grupo general de 85‘ @
;. . ma
volumen que estd silenciado. ]Z>§ °©
. , . . . ES e
e MUTE: la salida estd silenciada en la matriz de @% 3
(=g
audio. 0%
<&
_ =
z7p
]
gl
zz -
0z
>0
o
z
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9.5.6 Backup and Firmware (Copia de seguridad y firmware)

Carga y descarga de archivos de configuracion o copias de seguridad y actualizacion de
la version de firmware del amplificador.

UDL : User Preset 01 v VIDA-AP @

Backup & Updates

Backup Management

Load Template

Updates Management

1. Backup Management

Un “backup” es una copia de seguridad, o un archivo de configuracion del
dispositivo. Una réplica del estado y configuracién del amplificador.

e Export backup file: guarda una copia de seguridad del amplificador, en el
dispositivo que estd corriendo la aplicacién (ordenador, por ejemplo.).

e Import backup file: carga una copia de seguridad en el amplificador, desde el

dispositivo que estd corriendo la aplicacion (ordenador, por ejemplo.)

e Load Template: carga una plantilla. Una configuracién y estado predeterminados

para una rapida puesta en marcha.

Las plantillas no modifican los parametros de red o los ajustes de dispositivo

(Settings/Device).

' Al cargar un archivo de configuraciéon (backup), se sobrescriben todos los
parametros del dispositivo, incluidos los parametros de red. Se ha de tener en cuenta
a la hora de cargar un archivo de configuracidn, pues se podria perder el acceso a la
aplicacién web.

Los archivos de configuracién son exclusivos de cada modelo. De manera que
un archivo de configuracién de un modelo concreto de la serie VIDA, no podrd cargarse

en otro modelo de la serie.
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2. Firmware Management

Informa de la versién actual de firmware del amplificador, asi como la gestién de las

actualizaciones de firmware.

Web
. . .7 . oy n HW GS'
e Current Firm. Version: version actual del dispositivo.
)
e oy 0 =
e Last update: fecha de la dltima actualizacion. 8 o
¢ Check update: comprueba en linea si existe alguna actualizacidn reciente. a &
2 o
. ., Z
e Manual update: actualizacién manual m %
X,
e Automatic update: si se encuentra habilitado, el dispositivo se actualizard z |S
m
s (9]
automaticamente: g >
—
o . o =28
o Boot-up: se comprobard si existe una actualizacién en cada inicio. Si 53S
m>
existe una actualizacidn, se instalara. =
m g
.z .z . . <
o Scheduled: programacién de la comprobacién de las actualizaciones. Se &
. . . .y . . o |3
comprobara si existe una actualizacion a la hora determinada, si el e} o
=
. .y . . . . . .z |
dispositivo se encuentra en funcionamiento. Si existe una actualizacién, se o
. , =1 m
instalara. 3 ©
0
2
>

! La comprobacién y actualizacién automdtica de firmware requieren de

conexion a Internet.

= Se recomienda programar las actualizaciones de firmware cuando el

dispositivo no se encuentre en horas de trabajo.
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9.6 Status

Resumen del estado del amplificador, visualizacion y control de parametros basicos.

I
3

D INDIM i
cg

[)ecier uvoi:ius 01 VIDA-24Q-1156 @ Panic

Health Device Time/Date

S3INOIDNVI3Hd

Amplified

7

uoIXauo

AMP OUT1 AMP OUT2 AMP OUT4

A VILNVHVD
uibo

JLINIIGVIWOIA3IN
N

7

uoloebane

DIG OUT1 DIG ouT2 DIGOUT3 DIG OUT4

VIVvJ OAIN3LNOD
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1. General

¢ Health: resumen del estado de salud del dispositivo.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

e Netwrok: resumen de la configuracién de red.

e Device: modelo y versién de firmware del dispositivo.

e Time/Data: hora y fecha del dispositivo.

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

e Power: botén ON/Sleep.

2. Monitor Hardware

SOlUSAg

El botén a la derecha permite acceder a la vista de monitor de hardware y visualizar
una réplica del panel frontal, asi como el estado de los elementos de hardware
conectados al dispositivo.

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

oJysibay

OLN3INVNOIONNS
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A. Indicadores de presencial de senal (signal), saturacion (clip), proteccién (prot),

13N-d1 0]03030.d

stand-by (stby) y mute de cada salida amplificada y lectura del valor del control

giratorio del panel frontal.
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B. Indicadores de limitador (limit), proteccidon térmica (thermal), actividad Dante/

AESG67 actividad de red (data) y funcionamiento (on) del amplificador.
C. GPIls: indica el valor de lectura del GPI y GPOs: indica el estado del GPO, abierto

. . e / Web
(open) o cerrado (closed). Si se encuentra en gris, significa que el GPO esta HW | )
gestionado mediante eventos vy si estd iluminado significa que estd disponible para 3 E
modificar mediante presets. o %
c
‘ . . C
D. El botdn a la derecha permite retroceder y volver a acceder a la vista general. 8 5
73
[¢]
-~ Para masinformacion sobre el panel frontal del amplificador, consulte el capitulo z
- Z |5
Funciones Paneles. 5 o
o3~
. ~ > o
3. Monitor de senales 1
po gy )
m>
3.1 El selector superior permite cambiar el conjunto de sefiales que se muestran. §< >
Q
. oy - . . <
3.2 Visualizacién y control de una senal. El cuadro es diferente dependiendo del grupo Iz
. . . o 8
seleccionado, pero disponen de los mismos elementos comunes. Q o
=
_|
. . . . ~ m
e Etiqueta: para distinguirla del resto de sefales. Al pulsar sobre ella se accede g -
. . ., . O
a la pdgina de configuracion de la misma. 2
’ ~ E
¢ Control de volumen y vimetro de la senal. >

¢ Fuente seleccionada: al pulsar sobre una fuente, se accede a la pagina de
enrutamiento de senales.

¢ Monitor del selector de impedancia: muestra la impedancia seleccionada en
el conmutador del panel posterior.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

! No se puede modificar desde la aplicacién web la impedancia seleccionada,

opesadold seples A sepenug Buo)

o o o g g , m
por motivos de seguridad, ya que un cambio no deseado en la impedancia podria RS
o . Zz0
danar los equipos. mo
mZ
%
. . .. . . m
En la esquina superior derecha de cada amplificador, un indicador muestra el estado os §
Zz =g
de la salida: 2285
Zr
2>
AMP OUT1 e STBY: salida en Stand-by. o8 =
Zz =
. . Q
e OW: salida configurada con OW en Smart Rz 3
(7]
VersaPower. -
. C
e EXTM: salida afectada por el GPI External Mute §a§
==
. (@] 0
e NETM: la salida pertenece a un grupo de red que 5,.},.I 5
. . . zz
esta silenciado. >z
>0
. => T
e LOCM: la salida pertenece a un grupo local que g@ %
estd silenciado. °> %
e GENM: |a salida pertenece a al grupo general de 55
;. . e
volumen que estd silenciado. ﬁ\g =
. , . . . zX —
e MUTE: la salida estd silenciada en la matriz de gg
audio. e
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9.7 Routing (Enrutamiento)

Enrutamiento de senales del amplificador.

El enrutamiento de las salidas amplificadas y auxiliares es independiente, y puede

configurarse como: % < g
o o
. . . . . . QT
e Mixer: permite la mezcla de varias fuentes en una misma salida. Las salidas c GC7 c
S ciE
configuradas como mixer apareceran en la ventana Mixer/Matrix. =] 02
m 5 o
. . . )]
e Zoner: permite el enrutado de fuentes. No es posible mezclar fuentes en una misma % ;
O~
salida; sin embargo, se incorpora un selector de fuentes en cada una. Las salidas @m c a2
) , s> =
configuradas como zoner aparecerdn en la ventana Zoner. 28 il
(o)
535 e
. . m> " 3
Matriz configurable: Z<_ @
m o) >
< E=
e 4x6: 4 fuentes de entrada, 6 salidas (4 son salidas amplificadas - OUT -y 2 son salidas {é G
- Q o |
auxiliares - AUX-). S o @
m e
e 4x4: 4 fuentes de entrada, 4 salidas amplificadas (salidas amplificadas configuradas % m g
. . - . O o
como mixer, salidas auxiliares configuradas como zoner). 2
2 o
e 4x2: 4 fuentes de entrada, 2 salidas auxiliares (salidas amplificadas configuradas como > glg
—H
zoner, salidas auxiliares configuradas como mixer). -~ B %
>0 '-3” S
2056
. .. . . . 00 g
Las salidas digitales siempre funcionan en modo zoner, como un enrutador de senales n29 o
. o< 9
de audio. “Youw @
dzs
Q~< o <
n 3 3
En VIDA, existen varios tipos de senales de entrada: "D %
2ce(m
7 . ’ m @
e 4x Entradas analdgicas: entradas de linea balanceadas. 58 o =
.. . .. mZ <6
e 4x Entradas digitales: entradas de audio digital Dante/ AESG7. nme 3
°
. m o
e 1x Reproductor de audio. S @
~ QZ 2 &5
e 1x Generador de senales. gg o
sC B
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Una Fuente (Source), es la combinacion de dos sefiales de entrada, una primaria y otra 29§ g
: . e . . n<iz =
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Local Music
Pri: Player

1. Mixer/Matrix

Selector de vista de la matriz:

Vista Mixer

Local Music Aux Input
Pri: Player Pri: Dig In1

~ Control + clic encima de un fader para
reestablecer su valor por defecto (0dB).

AMP OUT1

Vista sencilla / Vista completa.

Secciéon de puntos de cruce para la
salida seleccionada. Adquiere el color
asignado a la salida correspondiente. De

arriba a abajo:

Etiqueta de la Fuente (Source).

Pri: input_n / Sec. input_m,
sefales primaria y secundaria de la
fuente. Se ilumina la senal que
actualmente se encuentra en la
fuente.

Control de volumen del punto de
cruce y vimetro correspondiente.

Habilitar/deshabilitar el punto de
cruce en la salida. Las fuentes con
el punto de cruce habilitado se
mezclan en la salida
correspondiente.

~ Los VU cambian de color dependiendo del nivel de la senal:

e Verde: por debajo de OdB.

e Naranja: por encima de 0dB hasta 18dB (headroom).
¢ Rojo: clip, por encima de 18dB, saturacidon de la sefial.
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Seccién de seleccion de salida. De arriba a
abajo:

o Etiqueta de la Salida.
e LEDs de estado:

O

STBY / MUTE: muestra el estado del
stand-by de la salida (si es
amplificada), y si se encuentra
afectada por algin MUTE de grupo o
externo.

LGRP: indicador de grupos locales. Si
se encuentra iluminado, significa que
la salida pertenece al menos a un
grupo local. Al pulsar sobre el
indicador, se muestra la lista de
grupos a los que pertenece,
pudiéndose editar de manera rapida
desde ah.

NGRP: indicador de grupos de red. Si
se encuentra iluminado, significa que
la salida pertenece al menos a un
grupo de red. Al pulsar sobre el
indicador, se muestra la lista de
grupos a los que pertenece,
pudiéndose editar de manera rapida
desde ahf.

Control de volumen de la salida y
vimetro correspondiente.

Boton de MUTE, para silenciar la
salida.

Indicador STBY:
e STBY: salida en Stand-by.

AMP OUT1

LGRP NGRP

AMP OUT1

LGRP NGRP

LGRP1: Local Group 1 36 dB

LGRP2: Local Group 2

LGRP3: Local Group 3

LGRP4: Local Group 4

GVOL: General Volume

e OW: salida configurada con OW en Smart VersaPower.

e EXTM: salida afectada por el GPI| External Mute.

e NETM: |a salida pertenece a un grupo de red que esta silenciado.

e LOCM: |a salida pertenece a un grupo local que esta silenciado.

e GENM: la salida pertenece a al grupo general de volumen que estd

silenciado.

e MUTE: la salida estd silenciada en la matriz de audio.

AUXs

QUTs

Si ambas salidas se encuentran en
modo Mixer, aparecerd el botén AUXs,
que permite mostrar la ventana del
mezclador de las salidas auxiliares.

El botén OUTs en el mezclador de
salidas auxiliares, permite volver al
mezclador de las salidas amplificadas.
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Vista Matrix

@ . Local Music X-Peint AMP OUT1
Local Music
D.0dB Eri: Plave
Pri: Player TR

W Web
._ 3048 -1 dB 00dE  -l1dB -232dB -254B H GUI
Digital ...
2=
m o
0 o
Aux Inpat E O
o S
o)
z O
0. Mixar m g
X,
5
AMPOUT]I 4MPOUTZ AMPOUTE AMPOUTS | AUXOUTI ALDE OUT2 9 g
3 o
- 25
wd s
§>
<
mog
<
D
S
Fuentes de audio. Al seleccionar una 8 2
; . zZ 5
sealiuse fuente de audio, se muestra su =
. ., Zz
informacidén y control en pantalla. 5 =
o
. 0O
e Etiqueta de la Fuente (Source). >
>

e Pri: input_n / Sec.: input_m,
sefales primaria y secundaria de la
fuente. Se ilumina la senal que
actualmente se encuentra en la
fuente.

Aux Input

DJ Mixer

e Control de volumen de la fuente y
Local Music vimetro correspondiente.

Pri: Player

SVIILS|H31OVHVI
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e Botdon de MUTE, para silenciar la
fuente

).0 B

opesadold seples A sepenug Buo)
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Salidas de audio. Al seleccionar una
AMPOUT1 AMPOUTZ AMPOUT3 AMPOUT4 | AUXOUT1 AUXOUT2 salida de audio, se muestra su
informacidn y control en pantalla.
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Seccidn de salida. De arriba a abajo:

AMP OUT1

e Etiqueta de la Salida.
e LEDs de estado:

NGRP

e Web
dB -39.dB o STBY/MUTE: muestra el estado HW | iy
del stand-by de la salida (si es 3 <
amplificada), y si se encuentra oo
. Lo
afectada por algin MUTE de S €
grupo o externo. 29
m |5
o LGRP: indicador de grupos @ e
. O~
locales. Si se encuentra = P
. . N . o9
iluminado, significa que la salida o%
>
pertenece al menos a un grupo gg‘@
[Ss B S
local. Al pulsar sobre el m>
L . 5% =
indicador, se muestra la lista de m o5
grupos a los que pertenece, z§
.z . (@]
pudiéndose editar de manera S N
=
rdpida desde ahi. §
. . =1 m
o NGRP: indicador de grupos de S ©
red. Si se encuentra iluminado, B
>

significa que la salida pertenece
al menos a un grupo de red. Al
pulsar sobre el indicador, se
muestra la lista de grupos a los
que pertenece, pudiéndose
editar de manera rapida desde
aht.

e Control de volumen de la salida y

vimetro correspondiente.
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e Botén de MUTE, para silenciar la
salida.
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Puntos de cruce. Al seleccionar un
punto de cruce, se muestra su
informaciéon y control en pantalla,
ademds, de la informacidn y control de la
fuente y salida correspondiente a dicho
punto de cruce
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0.0 dB
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LocalMusic ~ X-Point  AMPOUT1 e Control de volumen del punto de
B LD NGRP cruce y vimetro correspondiente.
P B e Habilitar/deshabilitar el punto de
Web
cruce.
HW Gul
% =
. . ()
=~ Doble-clic encima de un punto de Y =
R e c
cruce para habilitarlo/deshabilitarlo. 8 =
z ©
" 3
X
z S
59
o
2> 06
- >Zza
Punto de cruce deshabilitado U_J)—;' 5
m
Z<
m g
<
dB S
0.0
Q8
2 o
Z' =
Punto de cruce habilitado 2
W}
S =
0
2
>

2. Zoner

Salidas configuradas como Zoner.

= Un conjunto de salidas (OUTs o AUXs) configuradas como Zoner, no estaran
disponibles en la pestana Mixer/Matrix.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

Salidas de audio, de arriba a abajo:

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

AMP OUT1 Etiqueta de la Salida.

Local Music v

SOlUSAg

AMP OUTL e Selector de fuente: permite T
Y e seleccionar la fuente en dicha  EENIEEFI.

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

+/ Local Music ' Sallda. + Localmusic @D
e Las salidas Auxiliares, e E

ademds de las 4 fuentes, Au Input
permiten redireccionar la DJ Mixer
senal de audio en las salidas
amplificadas.

Digital Stre:

Aux Input

DJ Mixer

oJysibay

AMP OUT1

AMP OUT2

OLN3INVNOIONNS
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e Control post/pre fader.

Local Music v Digital Strea: v

o Siel control post fader se encuentra habilitado,
la senal se envia a la salida, tras el procesado
y tras el fader de la senal de entrada
seleccionada.

Post Fader Post Fader D

rostDsP @D

I
3

D INDIM i
cg

o Si el control post fader se encuentra
deshabilitado, la sefial se envia a la salida tras
el procesado o después (seleccionable mediante
el control post DSP), y previo al fader de la senal
de entrada seleccionada.

S3INOIDNVI3Hd

7

uoIXauo

o T e LEDs de estado:

o STBY / MUTE: muestra el estado del stand-by
de la salida (si es amplificada), y si se encuentra
afectada por algin MUTE de grupo o externo.
Exclusivo de las salidas amplificadas.

A VILNVHVD
uibo

JLINIIGVIWOIA3IN

N

7

uoloebane

o LGRP: indicador de grupos locales. Si se
encuentra iluminado, significa que la salida
pertenece al menos a un grupo local. Al pulsar
sobre el indicador, se muestra la lista de grupos
a los que pertenece, pudiéndose editar de
manera rapida desde ahi.

VIVvJ OAIN3LNOD
03

o NGRP: indicador de grupos de red. Si se
encuentra iluminado, significa que la salida
pertenece al menos a un grupo de red. Al pulsar
sobre el indicador, se muestra la lista de grupos
a los que pertenece, pudiéndose editar de
manera rapida desde ahi.

SVIILS|H31OVHVI
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e Control de volumen de la salida y vimetro
correspondiente.

0.0dB 1dB

SOlUSAg

e Botén de MUTE, para silenciar la salida.
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3. Digital
Enrutamiento de las salidas de audio digital Dante/ AES67.

Salidas de audio digital, de arriba a abajo:

DIG OUT2

e Etiqueta de la Salida.
AMP OUT1 ~ e Control post/pre fader.
o Si el control post fader se encuentra habilitado, la

sefal se envia a la salida, tras el procesado vy tras
el fader de la sefal de entrada seleccionada.

Post Fader

o Siel control post fader se encuentra deshabilitado,

la sefal se envia a la salida tras el procesado o
0.0dB -3dB después (seleccionable mediante el control post
DSP), y previo al fader de la sefal de entrada
seleccionada.

e LEDs de estado:

o LGRP: indicador de grupos locales. Si se encuentra
iluminado, significa que la salida pertenece al
menos a un grupo local. Al pulsar sobre el indicador,
se muestra la lista de grupos a los que pertenece,
pudiéndose editar de manera rapida desde ahi.

o NGRP: indicador de grupos de red. Si se encuentra
iluminado, significa que la salida pertenece al
menos a un grupo de red. Al pulsar sobre el
indicador, se muestra la lista de grupos a los que
pertenece, pudiéndose editar de manera rdpida
desde ah.

e Control de volumen de la salida y vimetro
correspondiente.

e Botdn de MUTE, para silenciar la salida.
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9.8 EQ (Ecualizador)

Ecualizador grafico de usuario.

AMP OUT2

Graphic EQ Setting  Smooth Bass

J INDIM

AMP OUT3

S3INOIDNVI3Hd
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AMP OUT4
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AUX OUT1
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A VILNVYHVD
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AUX OUT2

7
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Ecualizador grafico (GEQ) de 8 bandas independiente para cada una de las salidas

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

amplificadas y auxiliares.

= o La configuracion del GEQ de cada salida se puede guardar y recuperar mediante

opesadold seples A sepenug Buo)

presets.

S373NVd
S3INOIDONNA

e Se puede anadir como control de ecualizacién en los paneles de usuario, por

salida.

SOlUSAg

Habilita o deshabilita (bypass) el GEQ en la
salida seleccionada.
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= e |Los cambios realizados sobre el GEQ
se aplican en tiempo real.
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e Sj el GEQ se encuentra deshabilitado
en una salida, no se puede editar.
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Seleccién de salida: la salida seleccionada

AMP OUTL resalta sobre el resto, mds grande y con mas
brillo.
Web
AMP OUT2 AW GUI
2 =
m o
0 o
Z ©
smecthess Seleccién de ajuste predefinido del GEQ. e =
Flat % Q
"
~ Si se modifica algin parametro de estos < .
M 13 ” :
ajustes, se muestra en el GEQ como “custom”, o] 0
. indicando un ajuste personalizado. 235
>ZQ
Pop U—J g 5
m
Hi Boost E‘< =
Folk m 2
Graphic EQ Setting | Custom v 8
Natural
()
Mid Hi 8 g:
Z 5
_|
m
Z m
W}
S =
2
Ajuste de la ganancia de las bandas del >

GEQ.
e Ajuste entre 12dB y -12dB.
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¢ Indicador de nivel pre-
GEQ.

e Ajuste de nivel del GEQ:
entre 12dBy -12dB.

¢ Indicador de nivel post-
GEQ vy post ajuste de
nivel (GEQ-Vol).
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99 GPOs

Estado de los cierres de contacto, GPOs.

El estado de los GPOs (abierto/cerrado) en esta pagina, se puede guardar y recuperar
mediante presets.
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1. GPO configurado como GPO de evento.

e El estado del GPO es gestionado por eventos.
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¢ No se puede modificar su estado desde esta pagina y, en consecuencia, no
se puede recuperar un estado determinado mediante presets.

ssjaued
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2. GPO cerrado (closed).
3. GPO abierto (open).
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9.10 10 Setup (Configuracién de Entradas y Salidas)

Configuracidn de las entradas y salidas del amplificador.

9.10.1

Inputs Setup (Configuracion Entradas)

Ajuste de las entradas de audio disponibles en el amplificador.

VIDA-16Q-5A58

Inputs Setup

Analogue Input 1 Analogue Input 2 Analogue Input 3 Analogue Input 4

abal

Digital Input 1 Digital Input 2 Digital Input 3 Digital Input 4

Player Generator

1. Entradas analdgicas

Ajuste de las 4 entradas analdgicas de linea balanceadas.

Label: etiqueta de |la entrada.

Trim: ajuste de ganancia digital, entre 0dB y 12dB.

Level: ajuste de nivel de la senal, mute y VU correspondientes.
Mode: seleccién de modo mono o estéreo.

Polarity: seleccidon de la polaridad de la sefial.

Senales estéreo:

Solo las senales adyacentes pueden configurarse como pareja estéreo.

La configuracidn de la sefal impar se aplicard a la pareja estéreo.

Al deshacer el estéreo, la sefal impar mantiene la configuracion de la pareja
estéreo y la par, la configuraciéon que tenfa en mono.

Una pareja estéreo se visualiza como una Unica entrada/salida.

El amplificador realiza los direccionamientos de una sefial estéreo
automaticamente. De esta manera: si una sefal estéreo se envia a una salida
mono, se enviard la suma estéreo; y si una mono se envia a una salida estéreo,
se enviard la misma senal a las dos salidas.
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2. Entradas digitales
Ajuste de las 4 entradas de audio digital Dante/ AES67. Se requiere de la aplicacion

Dante/ AES67 Controller para configuracion y enrutamiento de las senales de audio
Dante/ AES67.

e Label: etiqueta de la entrada. El icono de informacidn o muestra cdmo crear

etiquetas compatibles con la aplicacidon Dante/ AES67 Controller.
e Trim: ajuste de ganancia digital, entre 0dB y 12dB.
e Level: ajuste de nivel de la senal, mute y VU correspondientes.
¢ Mode: seleccién de modo mono o estéreo.

e Polarity: seleccion de la polaridad de la sefal.

3. Player

Ajustes del reproductor de audio interno.

e Label: etiqueta de la entrada.

e Level: ajuste de nivel de la senal, mute y VU correspondientes.
- La senal del reproductor es estéreo.

4. Generador

Ajustes del generador de sefales, para realizar pruebas y ajustes durante la puesta
en marcha del sistema AV.

e Label: etiqueta de la entrada.

¢ Signal Type: seleccidn de tipo de sefial de test.

¢ Frequency: seleccién de la frecuencia de la sefal de test. Disponible cuando se
selecciona una senal del tipo Sine.

e Level: ajuste de nivel de la senal, mute y VU correspondientes.

~ La senal del generador es mono.
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9.10.2 Sources Setup (Configuracién Fuentes)

Ajuste de las fuentes de audio del amplificador.

= Una Fuente (Source) es la combinacién de una senal de entrada primaria y una

sefal de entrada secundaria (opcional).
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Sources Setup

Source 1 Source 2 Source 3 Source 4
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e Label: etiqueta de la fuente. %8
m
. - ~ L mZzZ
¢ Prim. Input: seleccidn de la senal de entrada primaria. v m
m
e User Range: rango de usuario. Limites de volumen que el usuario puede manipular os §
. . Zz =g
mediante paneles de usuario. gg &
Z
. . . . viw
e Sec. Mode: modo de funcionamiento de la sehal secundaria gg c
Z0c
o Priority: la senal secundaria es prioritaria. La senal secundaria se intercambiara Rz %
~ . . ~ . n
con la senal primaria cuando se detecte sefal en la secundaria. -
nS o
~ . . . . . ~ . . . s m
o Backup: la senal primaria es prioritaria. La senal secundaria se intercambiard con S ©w @
. . . ~ . . O» @
la sefal primaria cuando se detecte ausencia de senal primaria. Sm S
> >
e Prim./Sec: si se habilita esta funcidn, se establecen las prioridades definidas en esta %J}; g
o
., Z0O ~+
ST 0
seccién. oL 8
L ~ L . <o
¢ Now playing: indica la senal presente en la fuente (primaria o secundaria). —=
Z 0
T |
2z
0z
>0
o
4
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e Priority: configuracién de una fuente con una sefial secundaria prioritaria.

La sefal secundaria se intercambiara con la sefal primaria, cuando la seial secundaria

supere el umbral establecido (Sec. Threshold). Cuando la sefial secundaria esté de nuevo

. . .. ~ . . , Web
por debajo del umbral, durante el tiempo indicado (Hold), la senal primaria volvera a HW )
estar presente en la fuente. % s

o &
Z ©
. . P . c
~ Seleccione un tiempo (Hold) mas alto para aumentar la ventana de tiempo de la 8 5
.. . . . = Z o
prioridad. Por ejemplo, si en un mensaje hablado, las pausas causan que vuelva la senal n 3
X,
primaria. z S
m
(9]
9%
o3~
~ . . ., ~ . . ~ I >o
o Backup: la senal secundaria se intercambiara con la senal primaria, cuando la senal >zaq
™S
primaria se encuentre por debajo del umbral establecido (Prim. Threshold), y se gf
z
, . . . ~ . . 7 m
mantenga asi durante el tiempo indicado (Hold). Cuando la sefal primaria esté de nuevo %
. ~ . . , «Q
por encima del umbral, la sefal primaria volverd a estar presente en la fuente. a2
2 o
Z' =
m
. . , . Zz
= Seleccione un tiempo (Hold) mas alto para aumentar la ventana de tiempo antes o I8
o
de introducir la senal de “backup” en la fuente. Por ejemplo, si un programa musical S
>

con alto margen dindmico, ciertos pasajes causan que se introduzca la sefial secundaria.
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9.10.3 Amp & Aux Outs Setup (Configuracién Amplificador y Salidas Aux.)

Ajuste de las salidas amplificadas y salidas auxiliares del amplificador.

I

3
b3
&

@
S

VIDA-160Q-5A5B

0
2=
Amp & A Outs Setup g 8_
Z ©
Output Routing 'e) E
o
z 9
m |5
v o
X,
[N
Amplified Output 1 Amplified Output 2 Amplified Output 3 Amplified Output 4 % S
o
T3 [} >
oD~
$28
®od s
E >
<
4z
m g
<
(0]
«Q
g e
z B
jur
Aunxilia il
ry Output 1 z
S M
S ©
2
>

1. Output routing: seleccidon del modo de enrutamiento de las sefales amplificadas y

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

opesadold seples A sepenug Buo)

auxiliares.

-
vCc
>Z
z0

i
Output Routing ¢ Ixer wn
o— o Permite la mezcla de varias fuentes en una m
mplified Outs é
misma salida. 0Z3
Auxiliary Outs i i i g ﬂ o
o Permite gestionar el nivel de fuentes, Z>
. m '_
puntos de cruce y salidas. gg c
o Las salidas configuradas como mixer ﬁ% 3
7 . . < o
apareceran en la ventana Mixer/Matrix. 7
)
e Zoner n& o
05
o Permite el enrutado de fuentes. 8y @
. Omg3
o No es posible mezclar fuentes en una zz
. . Z
misma salida. Z>D
: z23¢
o Selector de fuentes en cada salida. 3z8
. . . . > o
Permite gestionar el nivel de salidas. <5
. ) —_d
o Las salidas configuradas como zoner zZp
¢ —
apareceran en la ventana Zoner. g\% 5
<
£5
>0
o
z

(9]
(0]
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2. Amplified Output: ajustes de de las 4 salidas amplificadas.

e Label: etiqueta de la salida.

Amplified Output 1

bel AP OUT ¢ Gain: ganancia del amplificador en la salida.

o Disabled: opcion deshabilitada si la funcién

Gain

. -
T R Smart VersaPower se encuentra habilitada. 2 g
. . m
Viode o Opciones de ganancia. > 2
S |
. Gain 8 —
—— User Range - Z Q
m S
HPF - Mode g
Polarity < g\
#CABES2 - g g
o
£28
wd s
g >
<
mog
<
Q@
=~ Sino se utiliza la herramienta Smart VersaPower, utilice los 9 o
o . o o . . O~
limitadores disponibles en la seccion de procesado para evitar Z 3
~ - m
danos en los equipos. Z n
=lVe)
o
e User Range: rango de usuario. Limites de volumen que el S
>

usuario puede manipular mediante paneles de usuario.

¢ Mode: selecciéon de modo mono o estéreo.

e Polarity: seleccién de la polaridad de la sefal.

e HPF: seleccién de la frecuencia del filtro-paso-alto. Siempre
habilitado cuando se configura la salida como salida de linea
100/70V.

e Color: permite asignar un color a la salida.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A
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. oC
Eventos relacionados >z
mo
Las salidas pueden controlarse mediante eventos, ya sean controles fisicos &5
(controles giratorios, GPlIs...), virtuales (paneles) o automatizaciones (eventos de o
—| @
calendario). 8% &
Z4d o0
. . - Zr
Si alguna de las salidas esta asociada a un evento, al modificar el modo mono o gg =
oO=w
estéreo, se realizan los siguientes ajustes automaticos: Z25
ng 3
- Ve . . . n
e Salida de mono a estéreo: los eventos relacionados con la salida impar se -
. . , . . nS€ o
mantienen, con la pareja estéreo configurada como la salida del evento. Los ch@
. . . . . . 8y @
eventos relacionados con la salida par, se mantienen, sin salida asignada. om3S
ZZ
e Salida de estéreo a mono: los eventos relacionados con la pareja estéreo se ’g; - %
. L . . . Mmoo O
mantienen, con la salida impar configurada como la salida del evento. No aplica ZQ %
. ox 8
a la salida par. g
_d
z7P
— Se recomienda revisar la configuracion de los eventos cuando se produce un ﬁxg =
. . o 3 ‘ . zg ™
cambio de configuracion en las salidas (mono a estéreo, o estéreo a mono) y las 52
>
salidas tienen eventos asociados. e
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3. Auxiliary Outputs: ajustes de las 2 salidas auxiliares de linea balanceadas.

e Label: etiqueta de la salida.

e User Range: rango de usuario. Limites de volumen que el usuario puede manipular

)
Py
mediante paneles de usuario. 5 §
)
e Mode: seleccién de modo mono o estéreo. § S
O
e Polarity: seleccion de la polaridad de la sefal. ﬁ é
e Color: permite asignar un color a la salida. z e}
52
35
555
m
9.10.4 Digital Outs Setup (Configuracion de las Salidas Digitales) §< z
<
D
Ajuste de las 4 salidas de audio digital Dante/ AES67. o §
m
! se requiere de la aplicacion Dante/ AES67 Controller para configuracién y % x
enrutamiento de las sefales de audio Dante/ AES67. §
>

VIDA-16Q-5A58 @ | @ Panic 4

Digital Outs Setup

Digital Output 1 Digital Output 2 Digital Output 3 Digital Output 4

D

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A
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S373NVd
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SOlUSAg

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

oJysibay

e Label: etiqueta de la salida. El icono de informacién o muestra cdmo crear etiquetas

compatibles con la aplicacién Dante/ AES67 Controller.

OLN3INVNOIONNS
A VHOYVIW N3 v.1S3nd
ddVv

e User Range (rango de usuario): Limites de volumen que el usuario puede manipular

mediante paneles de usuario.

e Mode: seleccién de modo mono o estéreo.

13N-d1 0]03030.d

e Polarity: seleccién de la polaridad de la sefial.

VJINDIL
NOIDVINHO4NI

e Color: permite asignar un color a la salida.
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9.11 VersaPower

VersaPower es la tecnologia de amplificacion, desarrollada por Ecler, que permite la
distribucién asimétrica de la potencia entre las salidas amplificadas, independientemente

HW Web
de la carga. GUI
2 =
. . « . ;. N m o
La herramienta Smart VersaPower permite limitar la maxima potencia entregada en cada O 3
salida amplificada, y ajustar la ganancia adecuada automdticamente. La potencia maxima 8 =
O
del amplificador puede ser distribuida asimétricamente entre las salidas. ﬁ e
[¢]
X,
o go o ope . . . o s . O~
Se ha de especificar la sensibilidad de la entrada de audio e introducir la potencia maxima = B
o
RMS deseada para cada salida amplificada. g% —
F
La suma de la potencia maxima RMS de las 4 salidas amplificadas (Potencia total utilizada) i >°
<
. s . .ge —
no puede exceder la potencia total maxima del amplificador. m n<Z)
Q@
Al habilitar Smart VersaPower, se deshabilita el ajuste de ganancia en la seccion de ajuste 9 §
. z 5
de las salidas, 10 Setup. =
Z
= m
S ©
= Smart VersaPower se encuentra habilitado por defecto, configurado como un S
>

amplificador simétrico, 4x600W, para entradas con sensibilidad de 0dB.

VIDA-16Q-5A5B

Smart VersaPower

2

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

AMP OUT2

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

SOlUSAg

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

1. Configuracién Smart VersaPower

oJysibay

Habilita/deshabilita la herramienta Smart VersaPower.

OLN3INVNOIONNS
A VHOYVIW N3 v.1S3nd

= Al habilitarla, se pueden reconfigurar sus parametros. Por defecto, se encuentra

habilitada. Si se deshabilita, se ha de tener en cuenta que la configuracion de

13N-d1 0]03030.d

ganancia de las salidas volvera al valor que tenian antes de habilitar la funciéon Smart
VersaPower. Esto es, 34dB en cada salida si no lo ha modificado nunca (valores por
defecto).
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2. Calculate: Botdn para reajustar la configuracién de Smart VersaPower.

Botdn disponible si Smart VersaPower se encuentra habilitado.

Al pulsarlo se abre una ventana para reconfigurar los parametros.

AMP OUT1

Sensitivity o0dB

Max RMS Power | 600

Total Used Power: 2200 W

A. Configuracién de parametros de una salida:

¢ Indicador del selector de impedancia del panel posterior, para visualizar su

estado.

¢ Sensitivity: seleccidon de la sensibilidad de la sefial de entrada al amplificador.

¢ Max RMS Power: configuracidn de la potencia maxima que entrega dicha salida
amplificada. Ha de estar entre OW vy la potencia maxima del amplificador. La
suma de la potencia de las 4 salidas no puede superar la potencia maxima del

amplificador.
B. Indica la potencia utilizada entre los 4 canales.

C. Cancel: cancela la configuracién. Smart VersaPower permanecerd deshabilitado y

no se aplicard ningdn cambio.

Apply: aplica los cambios introducidos en la configuracién de Smart VersaPower.
Si existe algun error, por ejemplo, superando la potencia maxima, no dejard

continuar.

3. Monitor Smart VersaPower

Muestra el estado actual de la configuraciéon Smart VersaPower.

¢ VU de la salida amplificada: Pulsando sobre el valor numérico, se pueden visualizar

diferentes medidas de la sefial antes y después del amplificador.
e Valores de configuracién:

o Sensitivity: sensibilidad seleccionada.

o Max RMS Power: potencia maxima que puede entregar dicha salida.

o Max Peak Power: potencia de pico maxima en dicha salida. No editable.

o Gain: ganancia aplicada en la salida para obtener el valor de potencia
indicado.

Smart VersaPower Configuration

-6dB Sensitivity 6dB

Available Power: 200 W

I
3

D INDIM i
cg

AMP OUT4

300 N Max RMS Power = 1000

S3INOIDNVI3Hd

7

uoIXauo

Total Max Power: 2400 W

A VILNVHVD
uibo
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9.12 Processing (Procesado)

9.12.1 Inputs Processing (Procesado Entradas)

Procesado de las senales de entrada del amplificador.

El procesado de las entradas, analdgicas, digitales y reproductor de audio, es

J INDIM

independiente para cada una de ellas.

S3INOIDNVI3Hd

7

uoIXauo

uibo

A VIINVHVD
I19MOdeSI9  SOdD OjusiwelnIug opeisy soisnly  Sauoldezienidy A opiul [NDIIAA

JLINIIGVIWOIA3IN
N

7

uolpebane

VIVvJ OAIN3LNOD
03

1. Ecualizador paramétrico (PEQ): 2 filtros de crossover y 10 filtros completamente
configurables.

Mdédulo seleccionado y habilitado.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

Los cambios realizados en el procesado se aplican en
tiempo real.

opesadold seples A sepenug Buo)

Mdédulo seleccionado y deshabilitado.

! Si un médulo se encuentra deshabilitado en una salida,

no se puede editar.

. Mdédulo habilitado, pero no seleccionado.

S373NVd
S3INOIDONNA

SOJUaA]
Joyonpioday  sodnio

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

Mdédulo no seleccionado y deshabilitado.

ssjaued

Selector para habilitar/deshabilitar (bypass) el médulo de
procesado.

oJysibay

ddv

2. Entradas

OLN3INVNOIONNS
A VHOYVIW N3 v.1S3nd

Seleccién de entrada: la entrada seleccionada resalta sobre el
resto, més grande y con mas birillo.

13N-d1 0]03030.d
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9.12.1.1 PEQ Inputs (Ecualizador Parametrico de Entradas)

Ecualizador paramétrico (PEQ) de 12 filtros (2 de crossover y 10 configurables)
independiente para cada una de las entradas analdgicas, digitales y reproductor de

audio.

VIDA-16Q-5A5B

J INDIM

Inputs Processing

S3INOIDNVI3Hd

7

uoIXauo
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Filter 3

JLINIIGVIWOIA3IN
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Type
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ANOIDdI¥IS3A

Selector de filtros. Permite la seleccidn de los
filtros del PEQ, para visualizacion vy
configuracién de parametros.

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

Filtro seleccionado y habilitado.

SOJUaA]
Joyonpioday  sodnio

Filtro seleccionado y deshabilitado.

Filtro no seleccionado y habilitado.

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

Filtro no seleccionado y deshabilitado.

ssjaued

oJysibay

Copiar y pegar curva de ecualizacion:
permite replicar la configuracién de los 10
filtros en diferentes salidas

OLN3INVNOIONNS
A VHOYVIW N3 v.1S3nd
ddVv

Permite la visualizacidn
de las curvas de
ecualizacién de las
diferentes entradas.

13N-d1 0]03030.d
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2. Parametros de un filtro

Filter 1

Type Bell
Ered v Bell
Low-Shelf
High-Shelf
Low-Pass
High-Pass

All-Pass 1

All-Pass 2

Frequency

95 Hz

Gain

+4.0dB

) ecLer

Nombre del filtro vy
habilitar/deshabilitar el filtro.

botéon  para

Seleccidn del tipo de filtro:

¢ Bell (Campana)

o Low-Shelf

¢ High-Shelf

e Low-Pass (Paso-bajo)
¢ High-Pass (Paso-alto)
¢ All-Pass (Paso-todos)

Selector de la frecuencia central del filtro.

Selector de la ganancia del filtro.

Selector del factor Q del filtro.

Permite copiar y pegar los parametros del filtro

Parametros de un filtro: Crossovers

Filter HP

Type Butterworth v

12dB/oct ~

Frequency

48 Hz

Type Butterwortl v

1« Butterworth

Bessel

Linkwitz-Riley

Filter LP

Type Butterworth v

12dB/oct v

Frequency

16000 Hz

Selector del tipo de filtro.

I

3
D INDIM i
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S3INOIDNVI3Hd
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Frequency Selector de la frecuencia de corte.

42 Hz

3. Edicion grafica y visualizador

Frequer Informacién de los parametros
actuales del filtro seleccionado.

S3INOIDNVI3Hd
O IND9SM

7

uoIXauo

Botén level: visualizacién de la
curva de EQ con el nivel aplicado a
la salida.

uibo

A VIINVHVD
I19MOdeSI9  SOdD OjusiwelnIug opeisy soisnly  Sauoldezienidy A opiul [NDIIAA

JLINIIGVIWOIA3IN

Ajuste de escala: modifica el eje de
ganancia (dB) de la representacion
grafica de la curva de EQ.
e -12dB:entre +12dBy -12dB
e -30dB: entre +18dB y -30dB
e -60dB: entre +18dB y -60dB

N

7

uolpebane

VIVvJ OAIN3LNOD
03

Filtro seleccionado:

e Arriba/abajo: modifica la
ganancia.

¢ lzquierda/derecha: modifica la
frecuencia.

SVIILS|H31OVHVI
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Desplazamiento (rueda del
ratén): modifica el factor Q.
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9.12.2 Outputs Processing (Procesado Salidas)

Procesado de las senales de salida del amplificador.

. o . . . Web
El procesado de las salidas, amplificadas y auxiliares, es independiente para cada una de HW Gljl
ellas. Consta de los siguientes médulos: > B
m o
g o
. )
e Delay: ajuste de retardo. § IE
. o , , S o
e Ecualizador paramétrico: 2 filtros de crossover y 10 filtros completamente Z 9
n o
configurables. z
% S
¢ Limit.: limitador o9
oD~
: - 528
VIDA-16Q-5A58 @ | @ Panic m35
Outputs Processing g f

mog
<
D
S

(@]
e &
3 3

m
£ m

W}
S =

0O

Filter 3 b

>

Frequency

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A
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S373NVd
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Mdédulos de Procesado.

SOlUSAg

Gestion de los mddulos de
procesado. Permite la seleccién de
los médulos, para visualizaciéon y
configuracién de parametros, asi
como habilitar y deshabilitar dicho
modulo de forma rdpida, sin
necesidad de abrir su pdgina de
configuracion.
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Mdédulo seleccionado y habilitado.

13N-d1 0]03030.d

Los cambios realizados en el procesado se aplican en
tiempo real.
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Mdédulo seleccionado y deshabilitado.
! Si un médulo se encuentra deshabilitado en una salida, Web
HW
no se puede editar. GUI
2=
m ‘o
Q o
Mddulo habilitado, pero no seleccionado. S 8
o
z ©
"
X,
)
g9
Mdédulo no seleccionado y deshabilitado. 232
> ZQ
wd s
E >
<
mog
<
D
S
Selector para habilitar/deshabilitar (bypass) el mddulo de 3 2
S o
procesado. =
£ m
S ©
.2 . . . . e
RO Seleccion de salida: la salida seleccionada resalta sobre el E

resto, mds grande y con mas brillo.

AMP OUT3

AMP OUT4

SVIILS|H31OVHVI
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AUX OUT1
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9.12.2.1 Delay: ajuste de retardo.

Retardo de la senal de salida.

AMP OUT1

AMP OUT2

AMP OUT3

AMP OUT4

AUX OUT1

ALK OUT2

0.125 ms

VIDA-16Q-5A5B ( @ Panic

Outputs Processing

Seleccion de unidades:
¢ Milisegundos: ajuste entre 0 y 1000ms.
e Metros: ajuste entre O y 343m.

Ajuste del retardo, mediante fader o
introduciendo el valor numérico:

e Ajuste preciso: entre O y 1ms, permite un
ajuste del retardo con una precisién de
0,021ms.

e Ajuste grueso: entre 0 y 1000ms, permite
un ajuste del retardo con una precision de
1ms.
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9.12.2.2 PEQ Outputs (Ecualizador Paramétrico de Salidas)

Permite la seleccion de preajuste de ecualizacion paramétrica, de 12 filtros (2 de
crossover y 10 configurables) independiente para cada una de las salidas amplificadas y

auxiliares.

J INDIM

VIDA-16Q-5A58 @ | @ Panic

S3INOIDNVI3Hd

Outputs Processing

7

uoIXauo

uibo

A VIINVHVD
I19MOdeSI9  SOdD OjusiwelnIug opeisy soisnly  Sauoldezienidy A opiul [NDIIAA

JLINIIGVIWOIA3IN

N

Filter 3

Type Bell

7

uolpebane

Frequency

VIVvJ OAIN3LNOD
03

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

La configuracién del PEQ de cada salida se guarda en los ajustes de dispositivo.

No se guarda en los presets de usuario a diferencia del GEQ de usuario.

SOlUSAg

Joyonpioday  sodnio

El GEQ de usuario se situa a continuacion del PEQ pero antes del Limitador, en

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

la cadena de procesado.
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1. Parametric EQ Setting: seleccidn de preajuste de ecualizacién paramétrica.

e El ajuste “Flat” (plano), reconfigura
todos los filtros a sus valores por

defecto.
. o 2 =
¢ Si se modifica algun pardmetro de m 3
. o
estos ajustes, se muestra en el PEQ Z o
“ ” M M Q -
como “custom”, indicando un o
. . Z o
ajuste personalizado. a2
X,
. . z S
~ El icono de ajustes 59
permite acceder a la gestion de las 2325
Q . o > ZQ
curvas de ecualizacion de usuario. 035
m>
Z<
mog
., N . s
Gestidn de curvas de ecualizacion de usuario ©
0 o
Custom EQ Settings % gs
o
Permite gestionar curvas de ecualizacion de z
. - S O
usuario: guardar, eliminar, renombrar, g
importar y exportar. E

e Guardar curvas de ecualizacién personalizadas:

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

o Realice los ajustes deseados de EQ para una salida.

opesadold sepljes A sepenug ‘Buuo)
ssjpued Joynpiodsy sodnio) JIaMO-ESISA SOdD  Ojusiwelniug | opeisy | ssisnly |ssuopezienioy A oiiu| |[NDYOAN

. . . . .z m
o Haga clic sobre el icono de ajustes para abrir el cuadro de didlogo 2S
« - .z . ” Z0
de “Configuracion de EQ personalizada”. mo
mZ
. 7 « nm
o Haga clic sobre el botén “+ New EQ _ v

, m

Setting” (Nueva configuracién de EQ). 05 §
b4

7 ’ . ettin lame o w 6

o Rendémbrelo con un nombre Unico. fgs—‘;f”‘g—‘ z @
_ J mrC

o Haga clic en el botén “Save” gg <

Zz 0O c

(Guardar). mZz 9

< o

(7]

— e Puede guardar tantas curvas de EQ como desee. ne -

c Mo
, g o o 0

e Las curvas de EQ guardadas, estardn disponibles en la lista de Z > Q.

- ~+

carga de EQ. Sois

- . . ., 2z 2
e Paraeliminaruna curvade EQ, clique sobre ella y continuacion => D i

o

clique sobre el icono “eliminar”. Dejara de estar disponible de §2 §

. > o

la lista de EQs. <o

_d

Z 0

T |

i nQ &

* Las curvas de ecualizaciéon de fdbrica no se pueden 2; =
e 0aA
modificar. >3
4




) ecLer

e Exportar e importar curvas de EQ personalizadas

e e we ees w0 o Exportar: clique sobre el botdn
D mem Sk “Export” para descargar un CSV
B - que contiene todas las curvas de HW VGVeb
T EQ personalizadas. 32
e Lo asee oam e o Importar: clique sobre el botdn m 3
1o weaz : T T - w . : . o
e P~ —- Import” y seleccione un archivo g 0
10| myzaz o 1100000 000 100 L o=
e o CSV de EQ vdlido. Ya sea ° n
e W — . .. Z o
s L aee aw e exportado desde otro dispositivo 5 3
= : T T - .p X,
ol o awme aw um VIDA o modificado manualmente. z 9
B T — Do
31| myeQ3 o 14 16000.00 0.00 1.00 6 %
3
™5
= El CSV puede abrirse con un Bloc de notas o Excel para gf =
editar el contenido. m |2
Q
g 8
O~
. . . Z 5
I Las curvas de EQ importadas sustituyen a las existentes. m
Zz
= m
g ©
0
Informacion para edicién manual de archivos CSV de EQ ]E> o
o
=)
Filter Type e
Q) m
0 Bypass ;’EE 2
1 Bell 508
m3 8
o
2 Low-Shelf 6dB/oct %g b
_|
=1
3 Low-Shelf 12dB/oct < &
7)) Q
4 High-Shelf 6dB/oct ?
: nJY
5 High-Shelf 12dB/oct S8
Z0O®
6 Low-Pass 6dB/oct mo g
mZ
(]
7 Low-Pass 12dB/oct %
m
8 High-Pass 6dB/oct _IB
0Z 3
9 High-Pass 12dB/oct guns
zZ>
10 All-Pass 1 >_"'2% -
O=u
_ o
11 All-Pass 2 éz g
2 &
12 Low-pass Butterworth 6dB/oct 3
. )
13 High-pass Butterworth 6dB/oct p = »
0
14 Low-pass Butterworth 12dB/oct 85 ﬁ%
. Om 3=
15 High-pass Butterworth 12dB/oct £< °
Z
Z
16 Low-pass Butterworth 18dB/oct m ,’E -30
Z0O ~+
R o
17 High-pass Butterworth 18dB/oct 3 £ 3
<5
18 Low-pass Butterworth 24dB/oct — =
Z 0
19 High-pass Butterworth 24dB/oct ~48z
o2 M
_|
20 Low-pass Bessel 12dB/oct 23
@]
21 High-pass Bessel 12dB/oct > S
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22 Low-pass Bessel 18dB/oct
23 High-pass Bessel 18dB/oct
24 Low-pass Bessel 24dB/oct
25 High-pass Bessel 24dB/oct
26 Low-pass LinkwitzRiley 12dB/oct
27 High-pass LinkwitzRiley 12dB/oct
28 Low-pass LinkwitzRiley 24dB/oct
29 High-pass LinkwitzRiley 24dB/oct

2. Selector de filtro y curva de ecualizacién

parametros.

Filtro seleccionado y habilitado.

diferentes salidas.

Permite la visualizacidon de las
curvas de ecualizacion de las
diferentes salidas.

Filtro seleccionado y deshabilitado.

Filtro habilitado, pero no seleccionado.

Filtro no seleccionado y deshabilitado.

Selector de filtros. Permite la seleccién de los filtros
del PEQ, para visualizacién y configuraciéon de

Copiar y pegar curva de ecualizacion: permite
replicar la configuracién de los 10 filtros en

I
s
o2
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3. Parametros de un filtro

Nombre del filtro y botdn para habilitar/deshabilitar

Filter 1 el filtro.
HW Web
Type (el Seleccidn del tipo de filtro: GUI
)

Freg Bl e Bell (campana) A g
e High-Shelf Y-
High-Shelf 9 8 c
Low-pass e Low-Shelf I_%n g
e e High-Pass (Paso alto) i -
All-Pass 1 . z gl
N e Low-Pass (Paso bajo) m o

ass 9 >
e All-Pass (Paso-todos) 2325
>ZQ
45
Frequency . . Ef
Selector de la frecuencia central del filtro. =
95 Hz 2
D
S
0 o
Gain . - g gl
Selector de la ganancia del filtro. =
Z
4.0dB o M
+ [s 8 O
0
Selector del factor Q del filtro. E

Permite copiar y pegar los parametros del filtro

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

Pardametros de un filtro: Crossovers

Filter LP

Filter HP

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

SOlUSAg

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

Type Butterworth v

oJysibay

| v B Selector del tipo de filtro

Bessel

Linkwitz-Riley

OLN3INVNOIONNS
A VHOYVIW N3 v.1S3nd

Frequency Selector de la frecuencia de corte
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4. Edicion grafica y visualizador:
Edicidn de los pardametros del filtro mediante su representacidn gréfica.

Informacién de los parametros actuales
del filtro seleccionado.

Frequency: 95 Hz

Botdn level: visualizacién de la curva de
EQ con el nivel aplicado a la salida.

S3INOIDNVI3Hd
O IND9SM

Ajuste de escala: modifica el eje de
ganancia (dB) de la representacidn gréfica
de la curva de EQ.

o -12dB: entre +12dBy -12dB

o -30dB: entre +18dB y -30dB

o -60dB: entre +18dB y -60dB

-12dB

7

uoIXauo

uibo

A VIINVHVD
I19MOdeSI9  SOdD OjusiwelnIug opeisy soisnly  Sauoldezienidy A opiul [NDIIAA

JLINIIGVIWOIA3IN

N

Filtro seleccionado:

7

uolpebane

Arriba/abajo: modifica la ganancia.
Izquierda/derecha: modifica la
frecuencia.

VIVvJ OAIN3LNOD
03

o Desplazamiento (rueda del ratén):
modifica el factor Q.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
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9.12.2.3 Limiters (Limitadores)

Limitadores RMS y de pico de la senal de salida.

I
3

D INDIM i
cg

Outputs Processing

AMP OUT1

AMP OUT3

Configuration for AMP OUT1 Limite

Levels RMS Limiter Peak Limiter

AMP OUT4
™

S3INOIDNVI3Hd

7

uoIXauo

AUX OUT1

Configuration for AMP OUT2

uibo

AUX OUT2 Levels RMS Limiter Peak Limiter

A VILNVYHVD

JLINIIGVIWOIA3IN
N

Limiters Monitoring

7

uoloebane

AMP OUT1 AMP OUT3 AMP OUT4

VIVvJ OAIN3LNOD
03

1. Configuracion de limitadores

= Si la salida se encuentra configurada en estéreo, se muestran en la misma

pagina los limitadores de ambos.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

opesadold seples A sepenug Buo)

-
2 o , o e vCc
= Por defecto, al configurar 2 salidas en estéreo, los limitadores de ambas se >z
g o/m .z , m 6
encuentran enlazados, de forma que cualquier modificacidn en los parametros de uno n=
nm
de los limitadores de una salida, afecta por igual a la otra. Este enlace se puede @ o
. . . - . . /7 <
deshacer, para configurar independientemente los limitadores de la salida estéreo, s S
. . o5
sin afectar el enrutamiento. AN
mC
X2
202
Botén de enlace de limitadores de salidas hZ %
estéreo. o
-
i
- ) .. . . .2 . tas S0 g
Limiter Settings | Custom Limiter Settings: seleccion de ajuste automatico 85 @
- ~+
None de limitadores. Sois
ARQIS105i . « . . ]g § o
, ¢ El ajuste “None” (ninguno), reconfigura todos m=7 3
ARQIS106i . . 5 9 8—
AROIS1081 los limitadores a sus valores por defecto. o> 8
ARGIS1 10 e Si se modifica algin pardmetro de estos ~ .
. o
R Pl ajustes, se muestra en el combo como _,ﬁ =
imiter Settings « . . . . m.
ARQIS205i custom”, indicando un ajuste personalizado. o2 q
S Limiter ARQIS208i 5 g
4 > p
o
4
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Levels

Gain

Level

Level

Reduction

RMS Limiter
Threshold

Auto Att&Rel
Attack

Release

Peak Limiter
Threshold

Auto Att&Rel

) ecLer

Monitorizacién de niveles de una salida:

¢ Gain: ganancia de la salida.

e Level pre-lim: nivel de la salida, prelimitador,
antes de aplicar la reduccion.

e Level post-lim: nivel de Ila salida,
postlimitador, después de aplicar la reduccion.

¢ Reduction: reduccion de la senal de salida.

Ajustes del limitador de la senal de salida
(RMS):

e Threshold: umbral de la sefal RMS, a partir
10.0ms del cual, el limitador comienza a actuar.

300ms e Auto Att&Rel: ajustes automaticos de ataque
y liberacién. Si la opcién se encuentra
deshabilitada, se puede realizar el ajuste
manual.

Ajustes del limitador de la senal de salida
(Pico):

e Threshold: umbral de la senal de pico, a partir
del cual, el limitador comienza a actuar.

e Auto Att&Rel: ajustes automaticos de ataque
y liberacién. Si la opcién se encuentra
deshabilitada, se puede realizar el ajuste
manual.

Los ajustes de los limitadores RMS y de pico son independientes, pudiendo estar

habilitado uno si'y el otro no.

2.

Limiters monitoring

Limkters Menktoring

AMP OUTL AMP OUT2

AMP-OUTS

Monitorizacién de los niveles de las 4
salidas y su reduccion.

AMP OUT4.

I

3
b3
&

@
S

S3INOIDNVI3Hd
O IND9SM
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uoIXauo

A VILNVHVD
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9.13 Groups (Grupos)

Configuracién de los grupos locales del equipo y los grupos de red.

Web
: : : W | Gy
= e Una salida puede pertenecer a varios grupos diferentes: locales, general y de red.
: . : . 2=
e Si una salida pertenece a grupos diferentes, su volumen se vera afectado por los 3 e
. Lo
diferentes controles de volumen de los grupos. S &
S o
% o
"
X,
O~
Z |5
1 2 3 g )
ok
11
wd s
UD1 : User Preset 01 - VIDA-16G-5A58 gf
57z
Local Groups m 2
(0]
S
(@]
e &
Z >
m
Z m
S ©
0
&
>

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

SOlUSAg

1. Local Groups:

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

VIDA dispone de 4 grupos locales de control de volumen, selecciéon de fuentes vy

ecualizacién gréfica.

oJysibay

~ Los controles de volumen de grupo se sitian a continuacién de los controles de

volumen de las salidas, pero antes del control de volumen general (General Volume),

OLN3INVNOIONNS
A VHOYVIW N3 v.1S3nd

en la cadena de procesado.
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Configuracién del grupo:
o Label: etiqueta del grupo.

Local Group 1

o NGRP: indicador de grupos de red. Si se
encuentra iluminado, significa que el grupo
pertenece al menos a un grupo de red. Al
pulsar sobre el indicador, se muestra la
lista de grupos a los que pertenece,

Local Grotp 1 pudiéndose editar de manera rdpida desde

ahi.

I
3

D INDIM i
cg

#C573B3

S3INOIDNVI3Hd

7

uoIXauo

o/ NGRPO: et Group o Control de volumen y mute del grupo.

’ User Range: rango de usuario. Limites de
volumen que el usuario puede manipular
mediante paneles de usuario.

A VILNVHVD
uibo

JLINIIGVIWOIA3IN
N

o Color: permite asignar un color al grupo.

Asignacion de salidas a un grupo local.

7

uoloebane

= Cada columna corresponde a un grupo:
todas las salidas habilitadas en la misma
columna pertenecen al mismo grupo.

VIVvJ OAIN3LNOD
03

Los conjuntos de salidas se pueden expandir
o contraer.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

2. General Volume:

SOlUSAg

Grupo local de control de volumen de las salidas amplificadas.

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

= Diferencias entre General Volume y un grupo local:

e Los controles de volumen de grupo se sitlian a continuacién de los controles
de volumen de las salidas, pero antes del control de volumen general (General

oJysibay

Volume), en la cadena de procesado.

e El grupo de volumen general es local, no puede pertenecer a un grupo de red.

OLN3INVNOIONNS
A VHOYVIW N3 v.1S3nd

e Es exclusivo para las salidas amplificadas.
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Configuracién del grupo:
General Volume

o Label: etiqueta del grupo.

@® 00dE

o Control de volumen y mute del grupo.

-120 @ e——— 0

sronco [ o User Range: rango de usuario. Limites de

)
. . Py
volumen que el usuario puede manipular m %
o
mediante paneles de usuario. g a
0 =
o Color: permite asignar un color al grupo. S o
m S
[¢]
X,
. . s . Z =
Asignacion de salidas al grupo de volumen T o
. 2
OuUT1/2: AMP OUT1 general gg —
OUT3: AMP OUT3 >z Lg'
OUT4: AMP OUT4 w45
§>
<
_‘
mog
<
Q@
9 a8
z B
3. Net Groups (Grupos de Red) m
Z
= m
VIDA dispone de 4 grupos de red de control de volumen. Los grupos de red no 3 ©
. L e 3 . L4 . n
disponen de seleccion de fuentes ni ecualizacidon. Los grupos de red permiten ]E>

controlar el volumen de varias salidas pertenecientes a diferentes dispositivos de

manera simultdnea.

e Los controles de volumen de grupo se sitdan al final de la cadena de procesado.

e Una salida puede pertenecer a varios grupos de red.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

e Siuna salida pertenece a grupos diferentes, su volumen se verd afectado por

opesadold sepljes A sepenug ‘Buuo)
ssjpued Joynpiodsy sodnio) JIaMO-ESISA SOdD  Ojusiwelniug | opeisy | ssisnly |ssuopezienioy A oiiu| |[NDYOAN

los diferentes controles de volumen de los grupos de red. .
e Existe un maximo de 4 grupos de red por grupos de amplificadores (Group ID). %é
m

e Los grupos son compartidos por todos aquellos dispositivos que se encuentren ) é
en la misma red y pertenezcan al mismo grupo de amplificadores (Group ID). o
—| @
e Una salida puede pertenecer a varios grupos de red. §§ Z
(72}

e Un amplificador sélo puede pertenecer a un grupo de amplificadores (Group ﬁ&
o)
. mZs
e Los grupos de red, y Group ID, son independientes del modelo de amplificador <2
VIDA. Los grupos de red permiten controlar el volumen de diferentes salidas .né -

[ (1)
pertenecientes a diferentes modelos de amplificadores VIDA: VIDA-48Q VIDA- 5 ﬁ €.
24Qy VIDA-16Q. ]%E S -

< § moll)

m>ogo O

528

o> 8

e
! Silas dos interfaces de red, NET1 y NET2, estdn conectadas, los grupos de red = %
se comunicaran unicamente por la interfaz NET1. Si solo estd conectada una interfaz ;'.,é %
. , q q 0 —
de red, los grupos de red se comunicaran por dicha interfaz. %i
> Q
o
4
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A. Gestién de dispositivos

VIDA-F
10.121.121.42

VIDA-S

10.121.121.20

VIDA-16Q-5A58

Discover: descubre dispositivos VIDA en la
misma red local.

Local Device: dispositivo local. Equipo al
que se estd conectado. Muestra el Group ID,
el nombre del equipo y su IP.

Group Network Devices: grupo de
dispositivos de red con el mismo Group ID
que el equipo local. Muestra el Group ID, el
nombre del equipo y su IP.

Al hacer clic sobre un dispositivo de red,
se muestra su matrix de asignaciones de
grupo, asi como las opciones:

VIDA-F

10.121.121.42

o . : elimina u olvida el dispositivo.
Para que vuelva a aparecer en esta
lista se ha de pulsar el botdn Discover.

o .: abre la aplicacién de
configuracion del dispositivo en una
nueva ventana.

Other Network Devices: grupo de
dispositivos de red con distinto Group ID
que el equipo local. Muestra el Group ID, el
nombre del equipo y su IP.

I

3
b3
&

@
S

S3INOIDNVI3Hd
O IND9SM

7

uoIXauo

A VILNVHVD
uibo

JLINIIGVIWOIA3IN
N

7

uoloebane

VIVvJ OAIN3LNOD
03
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oJysibay
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B. Configuraciéon de grupos de red

Configuracién del grupo:

Net Group 1 .
E e Label: etiqueta del grupo. | Web
HW! Gui
e Control de volumen y mute del -
n =
#15B5E8 grupo. s
. . >
e Color: permite asignar un color al S 2
grupo. S o
m S
n o
X
Asignacidon de salidas a un grupo z |$
m
de red. =Y
°%g
e Cada columna corresponde a un >z Q
o4 s
grupo. gf -
e Todas las salidas habilitadas en m 2
. D
la misma columna pertenecen al o 8
. o,
mismo grupo. g s
o
Z
. . S B
Los conjuntos de salidas se g
pueden expandir o contraer. E

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

SOlUSAg

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

oJysibay
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9.14 Events (Eventos)

Eventos que permiten al dispositivo automatizar acciones e interactuar con dispositivos
externos, como GPls de control de volumen o de funciones internas como el reproductor de

audio.

VIDA-16Q-5A5B @ Panic

Event Configuration

Action

Last Action

1. Gestién de Eventos

Gestidn de la lista de eventos disponibles en
el dispositivo. Permite la seleccién de un
elemento de la lista, para visualizacién y
configuracion de pardmetros, asi como
acciones rdpidas, sin necesidad de abrir su
Volume knob3 pagina de configuracion.

Volume knob2

Volume knob4

Por defecto existen 5 eventos
predeterminados que pueden ser
modificados, deshabilitados o eliminados.
Se recuperan siempre que se reestablezca el
dispositivo a sus ajustes de fabrica.

External Mute

¢ Volume knob1-4: evento que permite el

control de volumen de Ilas salidas
amplificadas OUT1-4 mediante los
controles giratorios del panel frontal,
respectivamente.

e External Mute: mute externo que afecta a
las 4 salidas amplificadas OUT1-4.

I
3

D INDIM i
cg

S3INOIDNVI3Hd

7

uoIXauo

A VILNVHVD
uibo

JLINIIGVIWOIA3IN
N

7

uoloebane

VIVvJ OAIN3LNOD
03

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

SOlUSAg

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

oJysibay
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e Anade un nuevo New Event
evento. crent

e Se ha dar un nombre

Unico para afnadirlo a la Ly | Web
lista S
2 =
(”; o)
. . > &
Evento habilitado y seleccionado. S IE
o
z 9
0 o
X,
ope O~
55
228
Volume knobl "Wzl ®) Evento deshabilitado y seleccionado. 235
m
Z<
_|
mog
<
Q
IR - ceshabilitado y no enfocado. o
;
m
Z m
S ©
Acciones rapidas (de izquierda a derecha): S
i i
: elimina el evento del dispositivo.

.: permite renombrar el evento.

.: crea una copia del evento.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

-: Habilita/deshabilita el evento. Un
evento deshabilitado no tendrd efecto,

opesadold seples A sepenug ‘BU0D)

-
7 . vCc
aungue permanecerd en la lista de >z
. . . . .z m 6
eventos disponibles y si configuracion no ne
7 nm
se perdera. 0
m
<
—| @
0Z 3
. s ownao
Mover eventos de posicion: Z5 0
25
e Permite reordenar la lista de eventos. 252
mz o
ng 3
Volume knob2
olume knet - Mantenga pulsado y arrastre a la - ?
Velume knob3 posicién deseada para reubicar el evento. g& P
4 «Q
Volume knob4 a ]—>I ﬁ
- L4 e o m 3
Exte Volume knob1 ~ La posicion de un evento no esta ,Z>§
. . . S
vinculada a la prioridad del mismo sobre g% -30
O~
otros. 0%
<&
_d
z7P
48z
o m
zg ™
0z
>0
o
z

O
~



) ecLer

2. Configuracidén del evento

Programacion del evento:

Event Conflgumation e When: cudndo ocurre el evento o que v
, . GUI
estimulo de entrada lo dispara. -
n =
e} ()
> o
-0
o<
o)
z g
n o
X,
5
[n)]
55
228
wd s
. ., . m >
Action e Action: accién del evento o salida del =
’ m Q
estimulo de entrada. S
«Q
q &
1
m
Z m
S ©
0O
&
>

Event Input: tipo de entrada del evento.
Dependiendo de la seleccién, se cargaran
las opciones disponibles para cada tipo de
evento.

Event Input

Input Param.
GPI
Load Preset
Calendar e Knob: controles giratorios del panel
External Mute frontal.
e GPI: entradas de control GPI 0-10V del
panel posterior.

Status

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

¢ Load preset: carga de un preajuste.

e Calendar: programacién de calendario.

SOlUSAg

e External mute: entrada de mute externo
del panel posterior.

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

oJysibay
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9.14.1 Event Knob

La entrada del evento es uno de los controles giratorios del panel frontal (Knobs).

HW Web
GUI
, )
When (Cuando) m §
Q o
Z ©
o S
G 4 controles giratorios (knobs) disponibles. g o
hen m g
X
Event Input Knob =3
z S
Input Param Knob1: Knobl E g
i oz
v/ Knob1: Knobl S g
e > ZQ
Knob2: Knob2 L=
; >
nob3: Knob3
Status st m< zZ
Knob4: Knob4 2
(0]
«Q
L o |3
Status: indica el estado actual del control S o
Status . . . ;. . . =
giratorio, siendo O el minimo (izquierda) y §
100 el mdximo (derecha). S S
0
b
>

Action (Accién)

o Permite el control de volumen de una
sefnal de audio.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

SOlUSAg

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

oJysibay

_ Last action: indica la Ultima accidn del
Last Action 30
evento.

OLN3INVNOIONNS
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9.14.2 Event GPI

La entrada del evento es uno de los GPI 0-10VDC del panel posterior.

When (Cudndo) Hw | eb
GUI
. - -U
Event Input { 4GP|S dlSpOhlbleS. E g
o
Input Param E )
o S
o
z O
m |5
Load Preset v g
Calendar < g\
Status gm
External Mute o % —
<>
]>Z(.8
wd s
§>
<
mog
<
o e Input param.: seleccion de GPl que {9':
(@]
provoca el evento. e} S
Event Input GPI . . . ., 3 >
e Configuration: configuracion del GPI. L
Input Param. GPI2: GPI2 2 ’ = m
Esta puede ser analdgica (valores de O a S ©
Configuration Analogue . . ,
100), o digital (valores 0 & 100). B
Polarity >

Dependiendo del modo de
funcionamiento del GPI, la seccidén Action
(Accidn) mostrard unas opciones u otras.
Configurable en el mend SETTINGS /
Knobs/GPIOs.

e Polarity: determina el modo en que es
interpretada la sefal recibida en el GPI:
Direct/Reverse (Directo/Inverso): 0VDC
es maximo y 10VDC es minimo o bien al
revés.

Status

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

SOlUSAg

Status: indica el estado actual del GPI,
siendo 0 el minimo y 100 el maximo.

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

oJysibay
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Action (modo analdgico)

Permite el control de volumen de una senal

de audio.
HW Web
GUI
=
T o
Q o
Z ©
o S
o
z ©
» 3
X,
5
[
o5
238
ods
§>
<
Mg
<
D
9
0
o &
. I et y 3B
N Bl Last action: indica la dltima accién del i
evento. S 3
0
)4
>

- Last Action no indica el estado actual
del control, sino que indica el ultimo estado
provocado por el evento.

Action (modo digital)

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

Un evento de GPI-digital, permite realizar

opesadold seples A sepenug Buo)

-
. . . vCc
las siguientes acciones: >z
mo
. . ~ . '_
e Mute: silencia la sefal de audio B &
Action L. (2
indicada. m
. —_ 0
Event Qutput Mute e Load preset: carga el preajuste 8z z
. . zd
Output Param. « Mute indicado. % ']Z ’
. x >
Mode Load Preset e Load & Play: carga y reproduce la lista gg g
S Zz O
e E F de reproduccién indicada. as =
.. n
J e GPO: modifica el estado del GPO -
Last Action indicado. 'Ic'l& g
Play/Pause Z 4Q
e Play/Plause: reanuda o detiene la o> %
.2 ZZ
reproduccion en curso del reproductor >z
. S>» 0
de audio. m=7 3
Z0O ~+
=T g
o> 3
<o
_ =
z7p
438z
320
zz -
0z
>0
o
z
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Mute (Silencio)

Silencia la senal de audio indicada.

PANIC silencia todas las salidas

)
o &=
> & 2
Cc
6 €2
(@] =]
z &
338
g <
z S E
Zo &
% |2
o3~ N
256 @
>Z«Q O
wds [0
m > 2
Z< %)
mz
2 =
g8
Q 8@
g o
5 2 m
o
Mode: modo de funcionamiento de Mute: g 3 ‘é’.
0O
¢ Mute Toogle: conmuta entre Mute On ]E> oS
Action o e
y Mute Off. 2
Q 3
Event Output Mute . - =.
e Mute On: cambia el estado a Mute On, Qom S
Output P L OUT1: AMP OUT1 . . om =~ =&
s independientemente del estado en que peg i
Mod Mute Ti I el
o HeteagE se encuentre el Mute. ﬁ-—u 5.
+/ Mute Toggle . U_’\gfn 9
* Mute Off: cambia el estado a Mute Off, =918
Mute On . . 0< g_ <
Last Action independientemente del estado en que 5 2
Mute Off o I
se encuentre el Mute. 2
Mute Hold pu _"U o
. vC o
e Mute Hold: cambia el estado a Mute >ZQ 2
. ’ — n
On mientras dure el estimulo de mog =
(]
entrada. % =
2%
0% 3 =
288 g
Load Preset (Cargar Preajuste) z2 IS
X2 - S
. .. oQ % S
paran Carga el preajuste indicado. Zz O g
<z
Event Output Load Preset ~ (0] o
Output Param. U01: User Preset 01 v 0 g
5P e
+/ U01: User Preset 01 Z ﬂ 8 8
Op» @
U02: User Preset 02 (o) m :"'
uo3: U Pi 03 Z Zz °
Last Action - User Preset E Z -U %
U04: User Preset 04 m ;>U 3 o)
Z0O ~+
UO05: User Preset 05 s g
o> 3
U06: User Preset 06 < o
: —_ =
UQ7: User Preset 07 zZ v}
|
U08: User Preset 08 I.T‘.l\g Z
03T
U09: User Preset 09 Z %
On
U10: U —
ser Preset 10 > 5
z
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Load & Play

Carga y reproduce la lista de
reproduccién indicada.

Action

Event Output Load & Play Web
HW Gul
QOutput Param.
)
Music Bar % g
Q o
Mornings - 8
0 =
Last Action Evenings g Q
Relax m g
X,
SD Card z g\
59
o3
228
wd s
g >
GPO ;‘ z
s
opo . . «Q
. Modifica el estado del GPO indicado. 9 2
z S
Event Output -
Z
Output Param. = Aparecen disponibles unicamente los g BI
GPO1: GPO1 GPOs configurados como GPO de evento. S
> 9
=
—h
: @
e = Configurable en el ment de Ajustes de Qo m
0 m =
MANDOS/GPIOS. >83
! Do
28 <
=
Q~< o
b 3
Play/Pause -B
258
) Reanuda o detiene la reproduccién en Z90
Action . r2a
curso del reproductor de audio. mZle
2}
Event Output Play/Pause m
e Play/Pause: conmuta entre reanudar 5
Mod Play/Pause .z 0nZz3
e y y detener la reproduccién. 0G&
. zZ>
v Play/Pause ePlay: cambia el estado de Ila o5
. s -0
Play reproduccion a Play, 252
. . mzZ
N independientemente del estado en “< &
que se encuentre reproductor. .
nS o
e Pause: cambia el estado de Ila %23
‘2 oF @
reproduccion a Pause, o=
. . zz°
independientemente del estado en >z 5
=> T
que se encuentre reproductor. 229
ST 0
3
<&
_d
z7p
438z
o m
2z
0z
>0
o
4
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9.14.3 Event Load Preset

La entrada del evento es la carga de un preajuste.

I
3

D INDIM i
cg

When (Cuando)

When Input param.: seleccién del preajuste que
Event Input Load Preset ~ provoca eI evento

S3INOIDNVI3Hd

Input Param. U01: User Preset 01 v

7

uoIXauo

« UO01: User Preset 01
U02: User Preset 02

U03: User Preset 03

uibo

U04: User Preset 04

A VILNVYHVD

JLINIIGVIWOIA3IN
N

UO05: User Preset 05

U06: User Preset 06

UO7: User Preset 07

uoloebane

7

U08: User Preset 08

UQ9: User Preset 09

03

U10: User Preset 10

VIV OdIN3LNOD

ANOIDdI¥IS3A

Action (Accion)

SVIILS|H31OVHVI

Permite la carga y reproduccion de la lista
de reproduccién indicada.

Action

Event Output Load & Play

Qutput Param.

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

Music Bar

Mornings

SOlUSAg

Evenings

Last Action

Relax

SD Card

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

oJysibay
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9.14.4 Event Calendar

Permite la configuracién de eventos disparados por calendario. Un evento de calendario
realiza una accién determinada, como cargar un mensaje con prioridad, segin unos

I

3
b3
&

@
S

parametros configurables: fecha, hora, repeticiones, etc.

S3INOIDNVI3Hd
O IND9SM

7

uoIXauo

VIDA-160Q-5A5B

Event Configuration

When Action

uibo

Eve

A VILNVYHVD

JLINIIGVIWOIA3IN
N

7

uoloebane

VIVvJ OAIN3LNOD
03

Calendar Monitoring

Previous Event Time & Date Next Event

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

1. When (Cuando)

Configuracién de los parametros de hora/fecha
de disparo y condiciones de repeticion del evento.

SOlUSAg

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

oJysibay

Fecha y hora de inicio del evento.

Start At 01/04/2023 08:00:00

OLN3INVNOIONNS
A VHOYVIW N3 v.1S3nd

! Nose pueden establecer prioridades entre dos eventos que se disparan el
mismo dia a la misma hora. Sin embargo, se dispone de una precisién de segundos,

para poder encadenar eventos con una diferencia de como minimo, de un segundo.
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Frequency: Frecuencia de repeticion del evento.
Dias en los que el evento se dispara, a la hora de
inicio seleccionada.

Frequency

End Never

i/ Daily

I
3

D INDIM i
cg

Daily Repetition Weekly e Never: evento de disparo unico. No se repite

Start At (  Monthly nunca.

Annually . . o s . . . ’
Repeat Every e Daily: repeticion diaria. Se repite cada dia.

Custom...

End

e Weekly: repeticién semanal. Se repite cada siete
dias, desde la fecha de inicio seleccionada.

S3INOIDNVI3Hd

e Monthly: repeticion mensual. Se repite los dias N
de cada mes. N es el dia de inicio del evento.

! Si el dia no existe en el mes, el evento no se

dispara. Por ejemplo, si la fecha de inicio es el dia
31, el evento se dispara Unicamente los dias 31. Si
el mes no tiene 31 dias, el evento no se dispara.

7

uoIXauo

A VILNVHVD
uibo

JLINIIGVIWOIA3IN
N

¢ Annually: repeticion anual. Se repite el mismo dia
del mes de cada afo. El dia del mes es el dfay mes
de inicio del evento.

7

uoloebane

03

e Custom: repeticién personalizada. Ver apartado
Personalizar Frecuencia a continuacion.

VIV OdIN3LNOD

Finalizacidon del evento.

e Never: el evento se repite indefinidamente
Daily Repetition (2099)

Start At

o After: el evento termina tras N disparos.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

e Date: fecha de finalizacién del evento. Ultimo dia
que se disparara.

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

Personalizar Frecuencia

SOlUSAg

Custom Frequency permite configurar y personalizar la frecuencia del disparo.

TS Daily: Frecuencia diaria.

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

ETY v

souens

Every: El evento se dispara cada N
dias.

Evey 2| | Dpays)

Cancel

oJysibay

Weekly: Frecuencia semanal: el
evento se dispara los dias de la
semana indicados, cada N semanas.

Custom frequency

OLN3INVNOIONNS
A VHOYVIW N3 v.1S3nd
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Monthly: Frecuencia mensual. El
evento se dispara los dfas indicados
de cada mes, cada N meses.

Custom frequency

Web
b oot ar . HW Gul
¢ Si el dia no existe en el mes, el
. . -U
evento no se dispara. Por ejemplo, si 2 §
. . . Ve n
la fecha de inicio es el dia 31, el evento 2 é
se dispara Unicamente los dias 31. Si 2 =
. 3 Z Q
el mes no tiene 31 dias, el evento no o3
se dispara. z
< =
go
. I»
Custom frequency Annua"y: Frecuencia anual. El evento g§ g
pocncly B se dispara los meses indicados, de 535
Every 1 ] ~ . ’, FI >
cada ano, el mismo dia que el de la Z<
e o s ~ m
fecha de inicio, cada N afos. %
S
0 o
g o
3 3
m
. o Z
Tras aplicar los cambios, se muestra -l
F C aee . L4 o
et il un breve resumen de la configuracién o
Every 1 Year(s), on Jan, May, Sep . . E
de la frecuencia de disparo del evento. >

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

SOlUSAg

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

oJysibay
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2. Daily Repetition (Repeticion diaria)

Daily Repetition

Start At 08:00:00
Repeat Every 01:00:00 hh:mm:ss
End After

3 Repetition(s)

Daily Repetition

Start At 08:00:00

Repeat Every

Repetition(s)

Repeticién del disparo del evento en un dia.

W Web
AW Gul
2 =
m o
0 o
Z ©
o S
o)
z ©
"
X
Habilita o deshabilita las repeticiones z S
. - m
diarias. o9
o3~
- . . £28
¢ Deshabilitado: no existen repeticiones 53S
. . [ . m>
diarias. El evento se disparard una Unica zZ< -
vez cada dia que le corresponda, segun la m %
configuracion de la frecuencia de disparo. A §
- . 0 o
e Habilitado: el evento se repite dentro del z 5
. ’ ’ . .z m
mismo dia, segun la configuracién de las zZ .
. .. . S]
repeticiones diarias. Estas repeticiones g ©
ocurren cada dia de disparo del evento, que ]E>

viene determinado por la frecuencia de
disparo.

Start At: Hora del primer disparo, segun
configuracion de la frecuencia de disparo
del evento. Los siguientes disparos en el dia
se consideran repeticiones del primero. Por

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

opesadold seples A sepenug Buo)

tanto, en un mismo dia el evento se dispara o&
. . . , >Z
1 (primer disparo, frecuencia) mas N z0o
.. -9
repeticiones. mﬁ
m
<
. oo - D
Repeat Every: Intervalo de repeticion o 8z z
frecuencia de la repeticidon diaria. Z5°
m
R
2o
. . ., Q
End: Finalizacion del evento. ﬂf 3
(7]
. H )

e Never: el evento se repite nC
. . . cm
indefinidamente, hasta las 23:59. z “ng

NI

e After: el evento termina tras N S Do

. . >
repeticiones. Z § i)
) e 228
e Time: hora de finalizacion del evento. A 318
. . , > o
partir de esta hora, no se disparan mas <5
- e
repeticiones. zZ7T
z
10 Z
o2
~ Sila dltima repeticién coincide con %%
N T o2 . 0
la hora de finalizacion de la misma, esta >3
z

sera la ultima del dia.
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3. Action

Un evento de calendario permite realizar las
siguientes acciones:

Action

Event Output Mute

Ouiput e At A. Mute: silencia la sefal de audio indicada.
Mode Load Preset . . . Y
e B. Load Preset: carga el preajuste indicado. n =
oa ay o) g
6o C. Load & Play: carga y reproduce la lista de z o)
Last Action ., . . O =
Play/Pause reproduccidn indicada. ° o
Z o
D. GPO: modifica el estado del GPO indicado. h é
E. Play/Pause: continda o detiene la reproduccion z s
. [n)]
en curso del reproductor de audio. g>
D —
528
wd s
o>
<
mog
. <
A. Action Mute: s
o . L g e
Silencia la senal de audio indicada. > 9
m
Zz
I : S 5
= PANIC silencia todas las salidas. o
0O
&
>

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

opesadold sepljes A sepenug ‘Buuo)
ssjpued Joynpiodsy sodnio) JIaMO-ESISA SOdD  Ojusiwelniug | opeisy | ssisnly |ssuopezienioy A oiiu| |[NDYOAN

oC
. . >Z
Mode: modo de funcionamiento: z2
. B&
Action e Mute Toogle: conmuta entre Mute On y n
Event Output Mute Mute Off T
. —_ 0
Output Param. OUT1: AMP OUT1 . 0z
e Mute On: cambia el estado a Mute On, 2uns
Mode Mute Toggle . . Z>
independientemente del estado en que se VAN
+/ Mute Toggle 2 /lC
encuentre el Mute. 252
Last Action Mute On mZ 2
— e Mute Off: cambia el estado a Mute On, "< o
Mute Hold independientemente del estado en que se p]
m Ry
encuentre el Mute. S 2 a
. O» o
¢ Mute Hold: cambia el estado a Mute On om g
mientras dure el estimulo de entrada. 235 >
mx g O
Z0O ~+
=4I8
o> o
<5
_d
z7p
48z
me M
zZ
0z
>0
o
4
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Action Load Preset:

Carga el preajuste indicado.

I
3

D INDIM i
cg

S3INOIDNVI3Hd

7

uoIXauo

Action Load & Play:

A VILNVHVD
uibo

Action Carga y reproduce la lista de reproduccién
Load & Play - indicada.

JLINIIGVIWOIA3IN
N

Music Bar

7

uoloebane

Last Action

03

VIV OdIN3LNOD

Action GPO:
Action Modifica el estado del GPO indicado.

Event Output

Output Param.

= Aparecen disponibles unicamente los
GPOs configurados como GPO de evento.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

GPO1: GPO1

opesadold seples A sepenug Buo)

-
vCc
Last Action ; . ]Z> %
= Configurable en el menu de Ajustes de mo
MANDOS/GPIOS. mg
m
<
0z 3
o ﬂ g
Action Play/Pause: Zge
mC
. . X2
Reanuda o detiene la reproduccidon en curso 28 g
Action .
del reproductor de audio. =
Event Output Play/Pause 8
Mode Play/Pause e Play/Pause: conmuta entre reanudar y ne -
., m
<7 EEaE detener la reproduccion. caé
O» 0
Pla . ., = —~+
' ¢ Play: cambia el estado de la reproduccion Sois
Pause
. . >
St a Play, independientemente del estado en =50
m D3
que se encuentre reproductor. 2 28
. o3>3
ePause: cambia el estado de Ila g
reproduccién a Pause, z 3
T |
independientemente del estado en que se ﬁ\% 5
<
encuentre reproductor. §>
>0
o
4
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4. Calendar Monitoring (Monitorizacion del calendario)

Calendar Monitoring Monitorizacién de la frecuencia de
PrEvinfl»sEven( Time & Date Next Event los eventos y sus repeticiones
diarias. Web
HW Gul
)
n =
o) ()
> o
-0
o<
¢ Evento anterior 9
Previous Event Time & Date Next Event m g
o) e e Hora y fecha X.
s . 2 5
¢ Préximo evento m 9
o
2>0
> ZQ
. wd s
Indica las veces que se ha o>
. . <
disparado el evento, sin contar sus m oz
.. .. <
repeticiones diarias. &
o0 Q
. . L g &
eTimes: en primera posicion, z =
numero de veces que se ha o
. 5 m
disparado / en segunda posicién S ©
disparos que quedan antes de S
>

finalizar el evento.

e Last event at: fecha del ultimo
dia en el que se disparard el
evento.

Indica las veces que se ha repetido
el evento en e mismo dia
(repeticiones diarias).

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

e Repetition: en primera posicion,
nimero de repeticiones / en
segunda posicién repeticiones
que quedan antes de finalizar el
dia.

e Last event at: hora a la que se
repetird por ultima vez el evento.

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

SOlUSAg

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

oJysibay

OLN3INVNOIONNS
A VHOYVIW N3 v.1S3nd

13N-d1 0]0d030.d

VJINDIL
NOIDVINHO4NI

108



9.14.5 Event External Mute

Silencia las salidas de audio indicadas mientras el cierre de contacto externo (External

Mute) se encuentra cerrado.

Event Configuration

When

Event Input External Mute

Polarity

Status

When (Cuando)

Status 100

Action (Accidn)

Action

) ecLer

Action
Event Output Mute Outputs

Output Param. 3 param(s)

Last Action

Polarity: determina el modo en que es interpretada
la senal recibida en puerto Ext. Mute.
¢ Direct (Directo): Cerrado = 100; Abierto = 0.

¢ Reverse (Inverso): Cerrado = 0; Abierto = 100.

Status: indica el estado actual del Ext. Mute.

e Silencia las salidas de audio seleccionadas.
Permite seleccionar multiples salidas.

e Last action: indica la dltima accidén del evento.

= Last Action no indica el estado actual del Ext.
Mute, sino que indica el ultimo estado provocado
por el evento.
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9.14.6 Event fault

Cuando se encuentre una averia, se activa un GPO.

When Action

Event Input Event Qutput

Polarity Output Param.

Status Last Action

When (Cuando)

e Polarity: determina el modo en que es

o Direct: Closed = 100; Open = 0.
o Reverse: Closed = 0; Open = 100.

. Status: indica el estado actual de la averia.
tatus 100

Action (Accién)

Action e Silencia las salidas de audio seleccionadas.
Event Cutput Permite seleccionar multiples salidas.

Output Param

e Last action: indica la ultima accién del
evento.

Last Action no indica el estado actual sino
que indica el dltimo estado previo

Last Action

I
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9.15 Player (Reproductor)

Reproductor de audio embebido, gestion de listas de reproduccion y gestor de archivos.

Permite la reproduccién de contenidos de audio mp3, ogg, WAV, FLAC, AIFF de una tarjeta
microSD (no incluida) que se puede insertar en la ranura microSD del panel posterior del

dispositivo (ver ubicacién de la ranura microSD en Funciones Paneles).

J INDIM

S3INOIDNVI3Hd

=
uoIXauo

7

Player

uibo

A VILNVHVYD
ssjpued Joynpiodsy sodnio) JIaMO-ESISA SOdD  Ojusiwelniug | opeisy | ssisnly |ssuopezienioy A oiiu| |[NDYOAN

JLINIIGVIWOIA3IN

N

Tessellate

7

uoloebane

alt-J - An Awesome Wave

160 Kbps - 44.1 KHz - 2/3
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Informacidén de la pista en reproduccién:

e Caratula del dlbum: requiere de conexidon a Internet
para que el servicio de recuperacién de cardtula
funcione correctamente.

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

e Etiquetas (3 pantallas): Titulo de la pista - Artista -
Album

Tessellate e Informacion de pista: tasa de bits por segundo -
frecuencia de muestreo - indice que ocupa dentro de
la lista en reproduccidn.

oJysibay

alt-J - An Awesome Wave

ddv

320 Kbps - 44.1 KHz - 2/3
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2 - e Fade mode: modo de transicidn entre pistas.

e Cola de reproduccion:

o Nombre de la lista de reproduccidn. HW Vgl‘j':’
o El ndmero de elementos de la lista de -
., Py
ofthe ot reproduccién. m §
o
o La pista en reproduccién. @
0 =
. . . S o
-~ Permite reproducir cualquier elemento de la ﬁ )
q Q a Q Q@
lista haciendo clic en Play (reproducir), al enfocar el .
Z
elemento. Bl
92>
o3
£28
wd s
29 Farewell, Old Friend o E >
Az
Play/Pause 2
30 The Song of the Swg 8
Q6
g <
Z' 3
Control del reproductor, de izquierda a derecha: o
= m
. . . v
e Modo de reproduccidn: secuencial / aleatoria. o ©
0O
¢ Pista anterior. ]E>

e Reanudar la reproduccién (Play / Pause).

e Pista siguiente.
¢ Modo de repeticién.

Volumen, mute y VUs del reproductor de audio

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

el Barra de transporte:

e Tiempo de reproduccién.
e Tiempo restante.

5

opesadold seples A sepenug Buo)
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»Permite reproducir avanzar/retroceder la pista de
forma réapida.
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9.15.1 Playlists

Listas de reproduccion de musica y su gestidn. Una lista de reproduccion es un conjunto

de elementos (Iltems) que contienen un alias y una direccién a la tarjeta microSD. Una lista

de reproduccién puede contener varios elementos, los cuales, al tratarse de direcciones,

pueden apuntar a:

e Ficheros: un archivo de audio.

S3INOIDNVI3Hd
O IND9SM

e Carpetas: que contengan ficheros de audio.

7

uoIXauo

—~ Archivos de audio validos: mp3, ogg, WAV, FLAC, AIFF

uibo

A VILNVHVYD
ssjpued Joynpiodsy sodnio) JIaMO-ESISA SOdD  Ojusiwelniug | opeisy | ssisnly |ssuopezienioy A oiiu| |[NDYOAN

= Siun fichero no es valido o la carpeta contiene archivos no validos, como imdgenes,

JLINIIGVIWOIA3IN
N

el reproductor ignorara estos archivos, reproduciendo Unicamente aquellos archivos de

audio validos.

7

uoloebane

03

VIV OdIN3LNOD

U01: User Preset 01 v VIDA-16Q-5A58B

Playlists
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1. Gestidn de listas de reproduccién

Gestion de las listas de reproduccion disponibles
en el dispositivo.

usic Bar . . s, . W b
Husic® Permite la seleccién de un elemento de la lista, ny GSI
Meornings . . ., . . s, s

’ para visualizacion y configuracion de parametros, 3 <
Evenings ’ . . . . . e}
° asi como acciones rapidas, sin necesidad de abrir 3 e
Relax . . ., >
su pagina de configuracion. S a
o)
z ©
» 3
X
. . z &
Anade una nueva lista N a2
. ew Event o g
de reproduccion. e o3~
(Eans I >o
>ZQ
| ods
* Se ha dar un m>
nombré Unico para mZ
<
anadirlo a la lista. S
Q
0 o
. L, . S o
Lista de reproduccion seleccionada. 5 =
Z m
v
S =
. .z 0
S i/ 00 Lista de reproduccién enfocada. E
SD Card "M Lista de reproduccion no enfocada.

Acciones rapidas (de izquierda a derecha):

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

.: elimina la lista del dispositivo

opesadold seples A sepenug Buo)

7’ 22
. . >Z
: permite renombrar la lista Z0
r o
mZ
. i i m m
: crea una copia de la lista o
<
. - . L4 . - (D
-: indica la lista en reproduccion y permite 8%z
. . < o e Z4d o0
reproducir una lista desde el inicio. z>
5>
02 G
= Si se clica el botén de reproducir de una lista 29§
.z , N« =
en reproducciéon, comenzara desde la 2
reproduccién desde el inicio. ne -
ch&
. .« o2 . ==
Mover listas de posicidon: permite reordenar las O @
. .y O9mg3
listas de reproduccion. £z
SD Card Z ]Z> o
M Mantenga pulsado y arrastre a la posicion o] 25
_ . . - T/ ©
wornings deseada para reubicar la lista. o> 8
von < |5
venings
. .z 7 =2
et = El orden de las listas de reproduccidon esta » Z ;
. . . Xe)
vinculado al orden en el que se visualizan en los 5;30 m
paneles de usuario. §5
o
4
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2. Configuracién de la lista de reproduccion

Web
HW G
2=
m ‘o
0 o
Z @
- e Aflade un nuevo elemento a la lista de o S
., o
reproduccidén. 4 3
"
¢ Se ha dar un alias para anadirlo a la lista. Se .
New Item . , Zz |5
Alins puede dejar en blanco, en cuyo caso se pondra oy
All music . . =2
. como alias el nombre del archivo Fli
Path/URL > o
: automdticamente. 53S
m >
Cancel e La direccién (path/url) ha de ser una direccidén =
m m g
valida. pS
. . . e
eHa de existir el archivo/carpeta en la tarjeta 3 g
microSD, creado previamente. rEn =
Zz
= m
S ©
Informacion del elemento: S
>

e [cono carpeta/archivo de audio.

/01 The Trail.flac [ ] Alias
e Direccion

Acciones rapidas (de izquierda a derecha):

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

.: elimina el elemento de la lista de
reproduccidn.

opesadold seples A sepenug ‘BU0D)

.: permite renombrar el elemento.
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9.15.2 Browser (Explorador)

) ecLer

Explorador de archivos de la tarjeta microSD. Permite anadir, eliminar archivos y

carpetas a la tarjeta microSD, asi como visualizar su contenido para crear listas de

reproduccién o editar las existentes. Todo ello sin necesidad de extraer la microSD del

equipo.

2]

1. Media

Upload File(s)

Upload Folder

Add to playlist...

New playlist...

Format

Motro

‘. :‘we

_-Em

Seleccién del medio y opciones del mismo:

e Upload files: afnade archivos de su ordenador a
la tarjeta microSD.

e Upload folder:
ordenador a la tarjeta microSD.

e Add to playlist: afiade la direccién raiz de la
tarjeta microSD a una lista de reproduccién
existente (“mmc://”).

e New playlist: crea una lista de reproduccién
con la direccion raiz de la tarjeta microSD

e Format: formatea la tarjeta microSD a un
formato valido para el dispositivo.

' Akeroa - Espacio-Tiempo (WAV)

, g Beatenberg

ors

01 Night out Intro.mp3

02 The end of you too.mp3
03 Radio ladlo.mp3

04 My heart rate rapid.mp3
05 Heartbreaker.mp3

06 On the motorway.mp3
07 Side 2mp3

08 Holiday.mp3

09 A thing for me.mp3

(“mmc://").

I Al formatear la tarjeta microSD se
eliminara todo el contenido.

anade una carpeta de su

I
3

D INDIM i
cg
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Direccién o ruta del elemento
seleccionado.

eSe autocompleta cuando se

)
n =
selecciona un elemento o S
)
e Puede introducirse una direccién 5 €
S o
manualmente. Z o
=
. . (%]
e Permite copiar y pegar. %
5
=f
3. Carpetas y Archivos 2325
-
Carpetas y archivos de la tarjeta microSD: i >°
. . 5< =
e Al seleccionar una carpeta se despliega su mog
contenido. Q
. 9 a8
e Para contraer el contenido de una carpeta g s
. - _|
basta con volver a clicar sobre la misma. m
. ., . — m
e Permite la navegacion por el contenido del S ©
medio (tarjeta microSD). B
>

Opciones de carpeta:

e Upload files: anade archivos de su

Upkoncl Filals) ordenador a la carpeta seleccionada.

e Upload folder: anade una carpeta de su
ordenador a la carpeta seleccionada.

e Add to playlist...: afiade la direccion de la

Upload Folder

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

Download

opesadold sepljes A sepenug ‘Buuo)
ssjpued Joynpiodsy sodnio) JIaMO-ESISA SOdD  Ojusiwelniug | opeisy | ssisnly |ssuopezienioy A oiiu| |[NDYOAN

Add to playlist... R . o E
carpeta seleccionada a una lista de >Z
New playlist... ., . % o
reproduccién existente. £o
Delete . . m %
e New playlist.... crea wuna lista de n
. . . m
reproduccion con la direccion de la carpeta S
. 0z 2
seleccionada. on s
¢ Delete: elimina la carpeta y su contenido. zZL
X2
952
mzZ
V< 3
(7]
Opciones de archivo: P
c Mo
. 0
¢ Rename: da un nuevo nombre al archivo Z 3 €.
. . . ., Om S
Rename e Add to playlist.... afnade la direccién del ]Z>E e -
. . . Z
Eokaicad archivo seleccionado a una lista de %,’3 g
., . o
Add to playlist... reproduccidn existente. §9 §
. . > o
New playlist... e New playlist.... crea wuna lista de <o
., . ., . —_d
- reproduccion con la direccién del archivo zZp
. 48z
seleccionado. TS
_ . . zXZ
¢ Delete: elimina el archivo y su contenido. o2
>5
4
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9.16 Users (Usuarios)

Gestion de los usuarios del dispositivo y visualizacidn de los paneles de usuario asignados
a los usuarios.

W Web
HW! Gui
Existen 3 perfiles de usuario: 38
m o
0 o
e Administrator: administrador del sistema. Tiene acceso a la pdgina web de z )
0 =
configuracion del dispositivo. . 0
m >
. . ’ . . . N o )]
e Public: usuario publico. Tiene acceso a los paneles de usuario asignados a este perfil. No %
O~
requiere de credenciales de acceso. EO >
2>
. .. . .. ()]
e Users: usuarios. Cada usuario tiene acceso a los paneles de usuario que el administrador S g
. . . -5
le ha asignado. Requiere de credenciales de acceso. 257
Z<
m g
1 2 <
S
(@]
e &
Z >
UO1 : User Preset 01 VIDA-16Q-5A58 T
= m
9 o
Administrator Assigned Panels O
0
2
>

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A
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1. Gestidn de usuarios

Gestién de usuarios disponibles en el dispositivo.

Administrator

oJysibay

Permite la seleccion de un elemento de la lista, para
visualizacién de los paneles asignados al usuario, asi como
acciones rapidas.
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Anade un nuevo usuario. New User

Username

User 1 ‘

Password

! Se ha dar un nombre
Unico para afiadirlo a la lista
de usuarios del dispositivo.

— Mismo usuario en multiples dispositivos: si se crea el mismo usuario (nombre y
contrasefa idénticos), en diferentes dispositivos pertenecientes a la misma red local, es
posible asignar paneles a dicho usuario de diferentes dispositivos, permitiendo a un
Unico usuario, controlar varios equipos VIDA.

- Modifica las credenciales it Adrmin
Administrator ‘
de acceso del perfil de [

‘ admin|
administrador.

Password

admin

Cancel

= Por defecto: admin/admin

_ Usuario habilitado y seleccionado.

user B 1

eclerz023 LIV OB Usuario habilitado y enfocado.

Usuario deshabilitado y seleccionado.

_ Usuario deshabilitado y enfocado.

I
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&

)
c
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= Al eliminar un usuario que tiene paneles
asignados, se le preguntara qué quiere hacer
con dichos paneles. Los paneles pueden :

e Conservarse (Keep panels), para el resto
de usuarios asignados a dicho panel o para
asignarlos a otros usuarios.

) ecLer

Acciones rapidas (de izquierda a derecha):

.: elimina el usuario del dispositivo.

.: permite renombrar el usuario y asignar una

nueva contrasena.

.: crea una copia del usuario.

-: Habilita/deshabilita el usuario. Un usuario
deshabilitado no podra acceder a sus paneles,
aungque permanecerd en la lista de usuarios
disponibles y si configuracidén no se perdera.

Related Panel

Deleting the user will affect the related user panels.

Deleted pan

not be available for oth

Deleting panels operation cannot be undone.

e Eliminarse (Delete panels), dejando de
estar disponibles para el resto de usuarios
asignados.

Keep me logged in

Public Panels

Administrator

El perfil publico solo puede
habilitarse o deshabilitarse, pero
no permite el resto de
operaciones.

~ ElI  perfil pulblico estd
habilitado por defecto. Si se
deshabilita, la opcién de acceso a
los paneles publicos de la pagina
de login no estara disponible.

publico.

Mover usuarios de posicion:

Keep me logged in

¢ Permite reordenar la lista de usuarios.

e Mantenga pulsado y arrastre a la posicién
deseada para reubicar el usuario.

= La primera posicién siempre la ocupa el perfil

I
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2. Assigned Panels (Paneles Asignados)

Muestra los paneles asignados al usuario que se encuentra seleccionado. En esta lista
se muestran tanto los paneles del dispositivo local, como los paneles de otros

. . . . . Web
dispositivos que contienen el mismo usuario. HW )
2=
m ‘o
Q o
= La lista de paneles de usuario puede ordenarse, pudiendo ofrecer un orden S o
diferente para cada usuario. Mantenga pulsado y arrastre a la posicién deseada para S o
. mis
reubicar el Panel. “ 2
5
[n)]
55
2>0
o N o > ZQ
El usuario seleccionado tiene acceso al panel, u_;]-_; 5
m
en el que se puede ver siguiente informacion: =
m Q
<
e Nombre del panel. {é
. Q el
e Numero de controles dentro del panel. g s
_|
e Nombre del dispositivo que contiene el panel Z -
. ., . .. . =lVe)
e Direccion IP del dispositivo que contiene el g
panel E

e Editar: acceso rdpido a la configuracién del
panel

¢ Eliminar: elimina el panel

e Abrir en nueva pestana: en caso de que el
panel se encuentre en otro equipo VIDA en
red, dispone de un acceso directo a su pagina
de configuracién. Abre una nueva pestafia del
navegador con la direccién IP del dispositivo.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A
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9.17 Panels (Paneles)

Paneles de control remoto para usuarios. Un panel de control de usuario es un conjunto de
controles, que permiten a los usuarios controlar de forma remota - desde la aplicacién Ecler

Web
HW
Vida o desde un navegador - el volumen, el reproductor de audio, seleccionar fuentes y el
)
presets, y ecualizar una o varias zonas a la vez. ﬁ §
> 8
o S
o
z ©
1 2 th} é
z S
- g L)
Panel Configuration [} >
o3
238
45
§>
S<=
; m g
Reception é
S
(@]
e &
3 3
Z
Restaurant = |'m
5]
S ©
0
bd
>

Garden

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

SOlUSAg

1. Gestidn de Paneles

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

Gestidn de la lista de paneles disponibles en el dispositivo.
Permite la seleccion de un elemento de la lista, para
(3 Free Access visualizacién y configuracién de pardmetros, asi como
acciones rapidas, sin necesidad de abrir su pdgina de
configuracion.

oJysibay

ﬁ Floors
a Terrace
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Anade un nuevo panel y se configuran sus propiedades:

e Label (Etiqueta): se ha dar un nombre unico para
anadirlo a la lista.

Edit Panel

Paret 1]

¢ Player: habilita el reproductor de audio en el panel.

= Se tendra acceso al control del reproductor y a la
seleccién de listas de reproduccion.

L] Load Pl’eset: habilita la UO1 : User Preset 01
seleccion de presets en el
panel.

= Se tendra acceso
unicamente a los presets
disponibles para usuarios
(Presets for panels -

configurable en el
desplegable de gestion de
los presets).

eUsers: asignacion de usuarios

eLogout after: el tiempo maximo de sesién que puede
tener un usuario. Una vez se cumpla, se echard al
usuario de la sesidn y tendra que volver a iniciar sesién.
Por defecto aparece como que no saca al usuario.

Panel habilitado y seleccionado.

g Vain WA GRE o) anel habilitado y enfocado.
4 controls
Panel deshabilitado y seleccionado.

Panel deshabilitado y enfocado.

Indicador de panel publico:

e Candado abierto: panel publico. Asignado al perfil
publico.

~ Un panel puede asignarse al perfil publico y
usuarios. En caso de que se asigne a ambos, se muestra
el indicador de panel publico.

eCandado cerrado: panel privado. Estd asignado a uno o
varios usuarios, excluyendo el perfil publico.

I

3
b3
&

@
S

S3INOIDNVI3Hd
O IND9SM

JLINIIGVIWOIA3IN

7

uibo uoIXauo

A VILNVYHVD

N

7

uoloebane

VIVvJ OAIN3LNOD
03
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Acciones rapidas (de izquierda a derecha):

.: elimina el panel del dispositivo

.: permite editar las propiedades del panel

.: crea una copia del panel

-Habilita/deshabilita el panel. Un panel
deshabilitado no se mostrarad a los usuarios asignados,
aungue permanecerd en la lista de paneles disponibles y
su configuracidn no se perdera.

Mover paneles de posicidn:

e Permite reordenar la lista de paneles.

(5 Free Access e Mantenga pulsado y arrastre a la posicién deseada para
reubicar el evento.

8w ~ El orden de la lista de paneles es el orden en el que se
@ Terece muestran los paneles a los usuarios en la aplicacién de
control Ecler Vida. Si un usuario dispone paneles de
diferentes equipos, los paneles se muestran agrupados por
dispositivos, pero en el orden que cada uno disponga para
los paneles.

2. Configuracion del panel
Permite configurar los controles del panel.

° Indicadores de controles habilitados.

e Configurable en las propiedades del panel.

e Control del reproductor de audio y seleccidn de listas
de reproduccién.

e Seleccidn de presets permitidos por usuarios.

* Si se requiere que ciertos usuarios dispongan de acceso exclusivo a listas
de reproduccion y de presets, duplique un panel existente y habilite sendas
opciones.

I

3
b3
&

@
S

S3INOIDNVI3Hd
O IND9SM

7

uoIXauo

A VILNVHVD
uibo

JLINIIGVIWOIA3IN
N

7

uoloebane

VIVvJ OAIN3LNOD
03
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Anade un nuevo control al panel (al final de la lista) y
se configuran sus propiedades.

e Label (Etiqueta): se ha dar un nombré unico para

New Control Configuration

T . Web
anadirlo a la lista HW | )
e Target: sefal sobre la que se ejercera el control. T E
Dependiendo de la seleccidon, se cargaran 5 g
o . )
automadticamente las opciones de control que ofrece 8 c
cada tipo de senal: fuentes, salidas amplificadas, 2 o
. - . .. m s
} salidas auxiliares, salidas digitales, grupos locales, v e
Graphic EQ SN
volumen general y grupos de red. z 5
Cancel I'I'Im
0]
. o3~
. : control de volumen y mute de la senal. =8
. . ., . ~ wd s
Visualizacién de nivel de la senal. m>
A B
Reception <
D
S
0 o
m
Z m
El c
. : seleccién de fuentes que dispondra el usuario. S
>

Reception

. .: ecualizador grafico y los ajustes rdpidos del
mismo.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

Reception

opesadold seples A sepenug Buo)

Voice Boost

S373NVd
S3INOIDONNA

-5.0 0.0 +2.0

SOlUSAg

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

~ Si no se habilita ningiin control:
volumen, seleccién de fuentes o
ecualizador, el control muestra el nivel
de la sefal seleccionada. Util si se
requiere que Unicamente se monitorice
la zona.

oJysibay

Reception
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Control

Los controles creados en un panel, una vez se determinan sus propiedades, estan

disponibles para los usuarios asignados a dicho panel. Los controles mostrados en la

. .y . .. Web
configuracion del panel pueden ser manipulados tanto por el administrador como por HW )
i )
el usuario. =
o) ()
> o
Z ©
o <
S o
A B C &S
n o
X,
z S
g9
1 oz
Reception 256
>ZQ
wd s
m>
<
_|
mog
— <
Q@
q &
1
m
Z m
S ©
0
D S
>

Etiqueta del control y fuente seleccionada.

Selector de volumen, fuente y ecualizador de un control.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

Opciones del control: editar propiedades, eliminar y duplicar.

oo w>»

Control gréfico de volumen, fuente y ecualizador. Se muestra en funcién de la

opesadold seples A sepenug Buo)

opcidn elegida en el selector.
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S3INOIDONNA
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9.18 Register (Registro)

Registro de actividad del sistema. Permite visualizar en detalle la actividad del dispositivo,

para resolucion de problemas o un seguimiento de la programacién.

Qlecier uoiius . VIDA-24Q-1156

S3INOIDNVI3Hd
O IND9SM

Informaticn Export Register

7

uoIXauo

uibo

A VILNVHVYD
ssjpued Joynpiodsy sodnio) JIaMO-ESISA SOdD  Ojusiwelniug | opeisy | ssisnly |ssuopezienioy A oiiu| |[NDYOAN

JLINIIGVIWOIA3IN
N

7

uoloebane

VIVvJ OAIN3LNOD
03

1.14 (admin
1.14 (ad)

SVIILS|H31OVHVI
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1. Information (Informacién)

Informacién basica del sistema.
Information

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

Device Time & Date 16:11:31 - 06/04/2023

e Horay fecha local del equipo

Running time 1 hour 1 min 50 sec

e Tiempo que el equipo se
encuentra en funcionamiento,
desde el dltimo reinicio.

oJysibay
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2. Export register (Exportar Registro)

SR Exportacion de una copia de las lineas de
Freanmsy registro a la tarjeta microSD.

I
3

D INDIM i
cg

Path

¢ Frequency: frecuencia de exportacién

o Daily: guarda una copia diaria del
registro, a la hora indicada

o Weekly: guarda una copia semanal del
registro, cada lunes, a la hora indicada

S3INOIDNVI3Hd

7

uoIXauo

o Monthly: guarda una copia mensual del
registro, cada primero de mes, a la hora
indicada

A VILNVHVD
uibo

e Path: direccion de la carpeta de la
microSD donde se guardan las copias del
registro:

JLINIIGVIWOIA3IN
N

7

uoloebane

~ Si la exportacion se encuentra
activada, pero la direccién esta vacia, se
guardan en la raiz de la tarjeta microSD.

VIVvJ OAIN3LNOD
03

= Sila direccidn introducida no existe, se
creara la carpeta.

! Para que la exportacion se realice correctamente se han de cumplir las siguientes

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

condiciones:

e El equipo se encuentra encendido a la hora y el dfa de programacién de la exportacion

opesadold seples A sepenug Buo)

del registro.

S373NVd
S3INOIDONNA

e |a tarjeta microSD se encuentra insertada.

e La direccién no ha sido modificada.

SOlUSAg

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI
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oJysibay
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3. Search (Busqueda)
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Busqueda en el registro del sistema. Permite filtrar y generar informes con la

informacién deseada.

Search

There is available register information of the
last 27 days.

By date Today (console)

Text

Type

Category

Lines per page

Cancel

There is available register information of the Indica la antigﬁedad del registro
last 27 days. )

By date

Text v

Type

Category

Lines per page

Cancel

Tyl Filtro por fechas:

Today (console)

e Today (console): muestra el registro del
dia, desde las 00:00 hasta la hora actual.

This week

This month

e This week: muestra el registro desde el
lunes.

Custom...

e This month: muestra el registro desde el
dia 1 del mes.

e Custom: permite establecer un rango de
fechas.

I

3
b3
&

@
S

S3INOIDNVI3Hd
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uoIXauo

A VILNVHVD
uibo

JLINIIGVIWOIA3IN
N

7

uoloebane

VIVvJ OAIN3LNOD
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Type

Category

Lines per page

Cancel

There is available
last 27 days.

By date
Text
Type
Category

Lines per page

Warning e Warning: aviso, alguna funcionalidad 2 = §
m oo
1 0
— puede no estar funcionando > = a)
Crror correctamente. Se muestran en color 8 =
. 0=
_ amarillo. Z o @
Failure " 8 o
X B
2023-04-06 09:50:13.113 Warning Stopped or muted state % s g
o9 1§
2y 2
. ., . 52 _ =
¢ Recovery: recuperacion de un aviso o error. 225 8
>Z«Q O
Se muestran en color verde. @35 8
m>
2023-04-06 12:04:03.110 Network Internet connection OK E‘< > 3
m e
’ . o C
e Error: error, algo no esta funcionando S @
. . Q o
correctamente. El correcto funcionamiento S ol @
. . — m
del sistema puede estar comprometido. Se o 0
. = m QU
muestran en color rojo. S og
2023-04-06 09:50:21.630 Network Internet connection failed S r3r|
> 9B
e Failure: fallo del sistema, error critico. El el
. . s . 0O o
sistema requiere de atencién inmediata. Se >9 g §
o S =
muestran en color rojo. 24 =
e 2
o< 8
. . e (. Jov @
Los inicios del sistema se muestran en color azul, para identificarlos facilmente. §<Z SE
v § &
2023-04-06 12:06:22.917 Information Boot Firmware version v1.01r27 4
U |0
&3 g
>Za
Zzo® 2
ma Y =
[ g o
Bmo @
. ’ ' . w %
oy Filtra por categoria de linea del registro. Se m o
Boot puede seleccionar mdas de uno. Permite una Qz 3 =
’ ’ . O o
General busqueda mas ajustada. R
P
Energy 2 > 3.
00 G &
Health IEI g § 3‘
Configuration U).< 6
(7]
DateTime o %-)U
Dante -IC-I % g ‘l
z%9 @
Cance Firmware Q > ('a
Backup % E 3
>
Register g § Rv) %
m> g O
SDcard ZO e~
4I8
GPIO o> 3
Ze
Network — 3|
ClientConnection -|z-| IU
oo Z
Events (@) Pyl _|
zZ
Player 8 >
>0
User O
z

) ecLer

Filtra por tipo de linea del registro. Se puede
seleccionar mds de uno:

Any ¢ Any: todos los tipos.

¢ Information: actividad normal.

Information
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Lines per page

Numero de lineas que se muestran por pagina.

Cancel

3 sk

2

> & @

c @m

Al confirmar la busqueda, en la consola se muestran los filtros aplicados. Se 8 o3

pueden eliminar rapidamente o afiadir nuevos. Se guarda la Ultima busqueda realizada. ﬁ °B
[¢]

X 3

=58

This week Warning o9 8

o3~ N

Z>o @

>ZQ [0

w45 e

m > 2

E‘< n

4. Today (console) (Hoy -Consola-) m £ >

< E=

, o C

Consola del registro. Muestra la actividad en tiempo real del sistema. Cada dia se o S &

; ‘ ; o ol

almacena el registro del dia anterior y da paso al nuevo. zZ S

m n

. Ve . . . —

¢ Indica las lineas de registro, tras aplicar filtros. % m 2

351 lines o o

< N . s

. . Compartir registro, copia en el portapapeles > OF

, . . . o o 3 I8

las lineas indicadas, para compartir en aplicaciones, B

como un gestor de emails, p.e. Rom g

° ' D H H 438 )

. Descargar registro, guarda una copia en el mso S
8 o<

ordenador (carpeta de descargas el navegador) de ﬂg % @

las lineas indicadas en formato CSV. Se puede abrir g< § <

. Ve n =3

con una hoja de calculo. 4

28

vVC o 2
. . i >2z9 8
Device Date & Time = Type Category Description %8 o 5
m
mZ <o
, . o &
Cabecera de las lineas del registro (columnas): % =
. . m o
e Device Date&Time: fecha y hora local del s -
. ... .. 0Z3
dispositivo a la que ocurre el evento de actividad. Sug =
> ©
Se puede ordenar ascendente o descendente. 5(; g_
. .. S0/ Cle
¢ Type: tipo de evento de actividad. Se puede ordenar a2 a
Lo . mz 2 S
alfabéticamente, agrupando los eventos de actividad V< 3
(7]
por tipo. -
’ .. Cc 2
e Category: categoria de evento de actividad. Se §m§ 2
Za: 4€ v
puede ordenar alfabéticamente, agrupando los 8|_>n 2
.. , zz©°
eventos de actividad por categoria. 52 B
.. . .y I oo
e Description: breve descripcion del evento de m2g5 O
actividad. 0%
<&

s 3

@ ° @ @ @ Paginacidn del registro. _.ﬁ Z
m.

X M
2z
0z
>0

o

4
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10. APLICACION ECLER VIDA

Ecler VIDA es una aplicacion para controlar uno o mas

amplificadores de la serie VIDA, en una misma red
local, a través de paneles de control de usuario
personalizados disenados por el administrador del

S3INOIDNVI3Hd
O IND9SM

sistema.

7

uoIXauo

Brinda a los usuarios la capacidad de administrar el

volumen, seleccionar fuentes, ecualizar, seleccionar

uibo

I19MOdeSI9  SOdD OjusiwelnIug opeisy soisnly  Sauoldezienidy A opiul [NDIIAA

listas de reproduccidn y controlar el reproductor de audio

JLINIIGVIWOIA3IN
A VILNVYHVD

N

interno, asi como seleccionar preajustes, entre otros.

Los paneles estan disefiados exclusivamente para cada

7

uolpebane

usuario, de forma sencilla y rapida. También cuenta con una herramienta para la puesta en

marcha del equipo. Compatible con los amplificadores de la serie VIDA de Ecler. Se requiere

03

un amplificador de la serie VIDA de Ecler para crear paneles de usuario y publicarlos en la red

VIV OdIN3LNOD

local.

Disponible para iOS y Android. Descargue la aplicacién de forma gratuita desde:

GETITON # Download on the

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

Google Play S App Store

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

SOJUaA]
Joyonpioday  sodnio

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

oJysibay
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10.1 Login (Acceso a la aplicacidn)

Existen 2 perfiles de acceso a la aplicacidn:

e Administrador: como administrador, tiene acceso a todas las

funciones del dispositivo VIDA, puede configurar cualquier

)
n =
parametro del amplificador, eventos, sus periféricos, etc., y es O %
i .z . . c
Ll quién crea los diferentes usuarios y paneles de control para la 8 =
O
aplicacién de usuario Ecler VIDA. ﬁ e
[¢]
X,
e Usuario: los usuarios (usuarios no administradores, o usuarios z |
m
. . . o e . (9]
finales del sistema) tienen un acceso limitado. Las funciones que g%
. . Z>0o
pueden realizar son sdélo de control (controlar el volumen de una >zaq
[Ss B S
determinada salida, p.e.), nunca de configuracién. o>
mog
<
(0]
S
(@]
Q &
Z' 3
El perfil de administrador se encuentra deshabilitado en las aplicaciones iOS y ]
= m
. W}
Andorid. o ©
0
&
>

Tanto el nombre de usuario como la contrasena distinguen entre mayusculas y

minudsculas.

o Keep me logged in (Mantenerme conectado)

Al activar esta funcidn, no sera necesario un nuevo inicio de sesién cada vez que se
abra la aplicacion web VIDA. No se mostrard la pagina LOGIN, si no que accederd

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

directamente a la Ultima pdgina que se haya visitado. Para desactivar esta funcién, se ha

de cerrar la sesidn en la aplicacién web.

opesadold sepljes A sepenug ‘Buuo)
ssjpued Joynpiodsy sodnio) JIaMO-ESISA SOdD  Ojusiwelniug | opeisy | ssisnly |ssuopezienioy A oiiu| |[NDYOAN

S373NVd
S3INOIDONNA

e Forgot password (Contrasena olvidada)

Permite a los usuarios cambiar su contrasena Contrasena.

SOlUSAg

e Public Panels (Paneles publicos)

Acceso a paneles de control, de perfil publico (no requiere de credenciales de acceso).

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

Estos paneles de control han de ser creados por el administrador.

souens

¢ Navegacion

Tras acceder a la aplicacion, se muestra ultimo panel que se seleccioné. La aplicacion

oJysibay

dispone de un menu de navegacién en la parte inferior de la pantalla:

ddv

¢ Home: panel seleccionado.

OLN3INVNOIONNS
A VHOYVIW N3 v.1S3nd

ﬁ ¢ Paneles: lista de paneles asignados al
usuario.

13N-d1 0]03030.d

e Settings: ajustes de la aplicacidn.
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10.2 Setup Device (Puesta en marcha)

Herramienta para una rapida puesta en marcha y/o descubrir otros dispositivo VIDA en la

misma red local.

Si esta poniendo en marcha una instalacién con varios dispositivos VIDA, acceda a la
aplicacion web de cualquiera de ellos o abra la aplicacion mdévil, haga clic en “Setup device”
de la pagina de bienvenida para descubrir dispositivos VIDA y obtenga la informacién de

S3INOIDNVI3Hd
O IND9SM

red de los dispositivos ademds de poder acceder a ellos de forma sencilla.

7

uoIXauo

Al pulsar el botdn de Setup Device se accede al tutorial:

uibo

I19MOdeSI9  SOdD OjusiwelnIug opeisy soisnly  Sauoldezienidy A opiul [NDIIAA

e Pagina de bienvenida.

A VILNVYHVD

< Setup Device

JLINIIGVIWOIA3IN

N

e Enlace a la documentacidn del dispositivo.

7

uolpebane

rnew VIDA amplifier!

03

otch digital

VIV OdIN3LNOD

For further information, refer to the user manual.

M2 Read >

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

Conecte el dispositivo VIDA a la red eléctrica y
encienda el dispositivo.

<  Connection Mains

SOJUaA]
Joyonpioday  sodnio

On the rear panel, connect the mains connector
and power ON the device.

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

oJysibay
ddVv  sejpueq
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< Connection Net e Conecte el dispositivo VIDA al router/switch
mediante un cable CAT5 o superior (puerto
Ethernet NET1 en el dispositivo VIDA).

e Conecte el Smartphone a la misma red local que

el dispositivo VIDA, mediante un acceso WiFi. % s §
o o
> 2@
S cE
o) 5
z 08
638
x X
o>
Al
°f 8
o3~ N
Z>6 [
>ZQ [0
w45 e
m> 3
Z< n
mog
5 e
o . L n 2@
Si existen equipos en la red local y se ha tenido éxito e S B
< Connection VIDA ., . . oy S
descubriéndolos, se muestra la lista de dispositivos =] Q
. z
accesibles en la red local. S O 8
o (o]
. .y . n
¢ Pulsando sobre el nombre del dispositivo, se abre ]E> o5
~ oE
una pestana en el navegador por defecto =8
. ., . @ 3
apuntando a la direccidn IP del equipo. Qo m@
. ., . R g'-
e Se muestra informacidn relevante sobre el equipo, 209
, . . .z Py}
asi como las opciones de acceso a su aplicacién ﬁ-—u > 9
. ., D0<
web  (para configuracion por parte del Z’,g v @
administrador del sistema). Copie cualquiera de los g< § <
4 n =
enlaces y péguelos en su navegador, ya sea en el 4
. . o el
mismo dispositivo o en otro. vC 3 g
& I don't find my device >Za
' zo0 0 &
rog
Bro @
-
Si no existen equipos en la red local o no ha habido m e
’ . ., . - D
R B ¢xito descubriéndolos, se muestran otras opciones de 8Zz2 D
conexién y opciones de resolucién de problemas: %g ‘B
X>c@
. .z o0& &
o e Try again: intenta de nuevo establecer conexion. 252 g,
. . .y mzZ e S
Por si no se ha realizado alguna conexidn V<3
(7]
: correctamente o se ha cambiado recientemente la o 93'?
vida-24q- . ., . Cc
e configuracidn de red de algunos de los equipos. cmg &
z%9 @
. . . (@]
e Compruebe si su red local dispone de servidor 5,.’:%
. oy . ZZ
DHCP. El dispositivo VIDA, al no encontrar servidor >z %
, . : ES e
DHCP, serd accesible mediante Ila IP: o5 @
. . - o
192.168.0.100. Ubigue su smartphone en el mismo 3
. < o
rango IP para acceder al equipo. — 3'
z7p
48z
me M
zZ
0z
>0
o
4
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10.3 Home

P3agina Home, donde se muestra el panel seleccionado (en la lista de paneles disponibles).
En esta pagina se muestran todos los controles del panel.

HW Web
GUI
0
x =
m o
Main g %
§ c
Reception Q =
(@]
z ©
——————————————— ) 100 " g
X,
O~
< |3
Restaurant gg
o3~
523
45
§>
<
mog
<
(0]
«Q
Q8
S o
r_|n =
Garden Z
= m
W}
Crying Lightning (o] ©
2
A >

Home

Reproductor de audio

Si el reproductor de audio se encuentra habilitado en el panel, en la parte inferior de la

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

pantalla se muestra su control de reproduccién e informacidn de la pista en reproduccidn. Al
pulsar sobre el control. abre la pagina del reproductor de audio.

opesadold seples A sepenug Buo)

S373NVd
S3INOIDONNA

< Main

SD Card

SOlUSAg

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

Chelsea Blakemore

Beatenberg - The Hanging Gardens of Beatenberg

-44.1 KHz - 6! 264

oJysibay
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Seleccion de lista de reproduccion. Se muestran todas las
sb Card Bl |istas de reproduccién disponibles en el dispositivo.

HW Web
Informacién de la pista en reproduccidn: ol
. . 2 =
e Cardtula del dlbum: requiere de conexidn a Internet para 0 ol
. ., , . )
que el servicio de recuperacién de caratula funcione S &
correctamente. 29
m 3
/ . . 4 (%]
e Tags ID3: Titulo de la pista - Artista — Album. %
O~
., . . . < 3
¢ Informacion de pista: tasa de bits por segundo - frecuencia oy
- . 1=
de muestreo - indice que ocupa dentro de la lista en =X 5
reproduccién. 53S
o>
A B
Control del reproductor de audio: %
«Q
. .y 0-‘
e Tiempo de reproduccion. 3 o
. Z |5
¢ Tiempo restante. =
. . . Z
¢ Permite reproducir avanzar/retroceder la pista de manera S B
e . o
rapida. S
e Modo de reproduccidon secuencial / aleatoria. >

e Pista anterior.

e Reanudar la reproduccién (Play / Pause).

e Pista siguiente.

e Modo de repeticion.

e Fade mode: modo de transicion entre pistas.
e Ver cola de reproduccién.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

Cola de reproduccion:

<  Main

opesadold seples A sepenug Buo)

e Nombre de la lista de reproduccién.

S373NVd
S3INOIDONNA

SD Card
e El nimero de elementos de la lista de reproduccién.

02 Beaury Like a Tightened Bow

e L a pista en reproduccion.

SOlUSAg

e Permite reproducir cualquier elemento de la lista haciendo
clic en reproducir, al enfocar el elemento.

S3INOIXINNOD
ANOIDVIVLSNI

souens

07 Ithaca

oJysibay
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Seleccion de presets

Presets disponibles en el panel.

Main e

User Preset 01

RecePtion User Preset 02 % é
User Preset 03 g g
-0
o S
o)
z ©
"
X,
z S
g9
Las listas de reproduccion y la lista de presets disponibles, no es exclusiva del usuario. 2325
. . . . . . . >ZQ
Cualquier usuario con acceso al panel dispone de las mismas listas disponibles. %]‘;‘ 5
E‘<
mog
. . . . . 3 . <
Si se requiere que ciertos usuarios dispongan de acceso exclusivo a listas de =
o2 . . - . o 8
reproduccion y de presets, duplique un panel existente y habilite sendas opciones. S §;
m
£ m
W}
S =
0O
. &
10.4 My Panels (Mis Paneles) >

Lista de paneles disponibles para el usuario.

e Haga clic para seleccionar un panel.

MY PANELS e Nombre del panel de usuario.

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

Main ¢ Dispositivo que contiene el panel. Si el usuario
dispone de paneles en varios dispositivos VIDA,
aqui se listan todos, independientemente del
Terrace dispositivo.

Floors

opesadold sepljes A sepenug ‘Buuo)
ssjpued Joynpiodsy sodnio) JIaMO-ESISA SOdD  Ojusiwelniug | opeisy | ssisnly |ssuopezienioy A oiiu| |[NDYOAN
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10.5 Settings App (Ajustes Aplicacion)

Ajustes de la aplicacién de control.

Qo —

(]

3

U

G}
3

I

WebGUI Inicio y Actualizaciones Ajustes Estado Enrutamiento GPOs VersaPower Grupos Reporductor Paneles APP
WebGUI Conexidn Login Navegacién EQ  Config. Entradas y Salidas Procesado

Eventos  Usuarios

Registro  Protocolo TP-NET

PRECAUCIONES

GARANTIA 'y
MEDIOMABIENTE

CONTENIDO CAJA

DESCRIPCION y
CARACTERISTICAS

FUNCIONES
PANELES

INSTALACION y
CONNEXIONES

PUESTA EN MARCHA y
FUNCIONAMIENTO

INFORMACION
TECNICA

(%]
(U]
4
E
w
wv

Ul Scale

=

Devices (Dispositivos)

pulsar sobre uno de ellos se muestra su pdgina de

Listado de dispositivos en la misma red local. Al
informacidn.

)
il
2
>
i
fa)

&

VIDA-24Q-1156

<
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Device information:

< VIDA-24Q-1156

e Informacion relevante del dispositivo.

@ Device Information

Mose! ¢ Health: muestra el estado de salud del equipo.

IP

MAC

e Share Register: compartir el registro diario del
equipo. Copia en el portapapeles las lineas del
registro diario, para compartir en aplicaciones, como
por ejemplo, un gestor de emails.

Firmware

¥ Health

J INDIM

< Share Register

S3INOIDNVI3Hd

7

uoIXauo

uibo

A VILNVHVYD
ssjpued Joynpiodsy sodnio) JIaMO-ESISA SOdD  Ojusiwelniug | opeisy | ssisnly |ssuopezienioy A oiiu| |[NDYOAN

JLINIIGVIWOIA3IN
N

7

uolpebane

03

Ul Scale (Escala Interfaz Gréfica)

VIV OdIN3LNOD

Ajuste del tamano de los elementos de la interfaz
<[5 Uiscale gréfica.

SVIILS|H31OVHVI
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Support (Soporte)

Enlaces de utilidad:

< @ sSupport

e Read: documentacién de amplificadores VIDA.

e Watch: enlace a la pdgina de YouTube de VIDA.
® waich Contiene videos formativos y promocionales.

B2 Read

e Contact: formulario de contacto con Soporte
Técnico de Ecler.

2 Contact

S3INOIDNVI3Hd
O IND9SM

7

uoIXauo

uibo

A VILNVHVYD
ssjpued Joynpiodsy sodnio) JIaMO-ESISA SOdD  Ojusiwelniug | opeisy | ssisnly |ssuopezienioy A oiiu| |[NDYOAN

JLINIIGVIWOIA3IN
N

7

uolpebane

03

VIV OdIN3LNOD

About (Acerca de)

Muestra informacién relativa a la aplicacion:

ANOIDdI¥IS3A

< @ About .,
e Version.

@ Application

SVIILS|H31OVHVI

e Politicas de privacidad.

Developer

Ve e Licencias de cddigo abierto.

Legal Notice

opesadold seples A sepenug Buo)

Open Source Licenses

S373NVd
S3INOIDONNA
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11. PROTOCOLO TP-NET

11.1 Introduccion Protocolo TP-NET

Web
o
El protocolo TP-NET permite a un equipo cliente (o dispositivo de control) consultar y . GU
)
modificar diversos parametros internos. ﬁ % o
> & @
c C
La comunicacién con dichos dispositivos se puede realizar a través de Ethernet y usando el 8 = ;
ol
protocolo de transporte UDP/IP, utilizando el puerto registrado 5800 de UDP. ﬁ % z
x X<
. . , . - ey, ol | >
El protocolo es simple y textual, facilitando asi la lectura, escritura de cddigo y modificacidn, y = o S 8
o
estd basado en mensajes, sin necesidad de delimitadores de principio y final: cada mensaje g% c E_)
viene delimitado de forma implicita por el tamafio del paguete UDP. Se establece un tamafio 5%‘% §
m
mdximo de mensaje de 80 caracteres. Todos los textos deben estar escritos en letras é‘ > G
. o =
mayusculas. é =
. . . . : g 8@
Para facilitar el procesamiento de los mensajes en sistemas de control tipo CRESTRON®, z = =
AMX®, RTI®, VITY®, MEDIALON®), etc., el dispositivo afiade el caradcter LF (0x0A) al final de g m §
. . . . . O
cada mensaje. De esta forma, si al programa cliente no le da tiempo a procesar los mensajes 2 °
m
recibidos de uno en uno, puede concatenar varios mensajes consecutivos en una Unica cadena ;E> OB
S IS
de memoria (buffer) para posteriormente volver a separarlos usando el delimitador LF. De e =
0 o
igual forma, el dispositivo permite interpretar varios mensajes recibidos en un solo paquete de %a g Z
Q
datos, usando el citado delimitador. 32 § o
o . . 28< 8
Los mensajes estan formados por uno o varios campos, todos ellos separados por espacios gg oy
. < o<
en blanco ( = espacio en blanco): b b2
Q
T U
<TYPE> [PARAM1] [PARAM2] [PARAM3] [PARAMA4][LF] v 3 g
2286
: . : : . . o8 o
El primer campo (TYPE) define el tipo de mensaje, y por tanto el niumero de pardmetros ﬁ% Qé o)
2} [
requeridos a continuacién (cada tipo de mensaje requiere de un determinado nimero de m B
w0
parametros). El campo TYPE puede tener los siguientes valores: 85 % =
z36
e SYSTEM > _2
c2G 8
o GET zo05 &
n =
o SET “2®
e INC el
Sh& @
e DEC 85 o [
o =
+ SUBSCRIBE 28l
« UNSUBSCRIBE 525 %
O~
« DATA 338
Ze
e ERROR — %
4
-3z
me M
En la tabla del capitulo Parametros VIDA se describen los distintos tipos de mensajes %%
(@}
y sus correspondientes parametros asociados. > °)
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Los mensajes tipo SYSTEM, GET, SET, INC, DEC, SUBSCRIBE y UNSUBSCRIBE son los que
pueden ser enviados del cliente al dispositivo mientras que los mensajes DATA y ERROR son
los enviados del dispositivo al cliente. Como excepcidn, el mensaje SYSTEM PING es el dnico
mensaje de tipo SYSTEM enviado por el dispositivo si en el mensaje SYSTEM CONNECT del

cliente se especificd el pardmetro opcional PINGPONG.

I
3
22
=c

La comunicacién se inicia cuando un cliente envia el mensaje SYSTEM CONNECT al
dispositivo Como la comunicacién UDP es sin conexidn (al contrario que la comunicacién TCP),

el dispositivo guarda la direccién IP del cliente que le envia el mensaje SYSTEM CONNECT

SINOIDNVYIIYd
ugIXaUOD) |NDYIM

I19MOdeSI9  SOdD OjusiwelnIug opeisy soisnly  Sauoldezienidy A opiul [NDIIAA

para usarla como destino de los mensajes generados por el propio dispositivo (DATA vy %m
ERROR). Tras recibir el mensaje de conexidn, el dispositivo realiza un volcado de datos §§ —
o
(“dump”) enviando uno por uno todos los valores DATA implementados. 53S
m>
Z<
/ Si desea evitar el volcado de datos (habitualmente una larga lista de parametros y m §
valores) al establecer la conexién sera necesario enviar como primer mensaje SYSTEM o ‘%
Q.
CONNECT ONCE en lugar de SYSTEM CONNECT. % S
m
Z
La comunicacién se puede terminar de dos formas distintas: 3 IS
0
&
>

e Manualmente: cuando el cliente envia el mensaje SYSTEM DISCONNECT, el cual

cancela todas las subscripciones y deja de enviar DATA y ERROR
e Automaticamente: si en el mensaje SYSTEM CONNECT inicial se especificé el
parametro opcional PINGPONG v el cliente no ha recibido mensajes SYSTEM PONG

durante un periodo superior a 10 segundos (presumiendo pérdida de comunicacidn).

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

Los mensajes del tipo SET enviados por el cliente no tienen realimentacién, es decir, el

opesadold seples A sepenug Buo)

-
. . , . . . vC
dispositivo no envia el mensaje DATA correspondiente tras procesar el mensaje SET. Es >Z
responsabilidad del cliente actualizar el valor internamente con el dato enviado al dispositivo g =
nm =
Y, en caso de ser necesario, emplear el mensaje GET correspondiente para verificar que el @ m§
7 . . < 0
parametro fue correctamente procesado en el dispositivo. a3z 3
=g
298 8
zZ> B
. . , o , . . os 8
e Los valores numéricos son siempre ndmeros enteros sin signo (nUmeros positivos sin gg c =
. Z O\ c
decimales). mz g 8
()93 o)
7 . . . . .« (7]
o [PINGPONG] es un parametro opcional que sirve para configurar la comunicacidén con 3
>
el cliente de manera que sea posible determinar si alguno de los dos ha terminado la § § 2
=. |
comunicacion. Cuando se configura de esta forma, el dispositivo envia un mensaje 8 %
T . 4
SYSTEM PING periédicamente (una vez por segundo) al cliente, el cual debe contestar 2 %
con un mensaje SYSTEM PONG. Si cualquiera de las partes no recibe el g B
o

correspondiente mensaje en un periodo de 10 segundos, se considera que la

comunicacion ha terminado.

13N-d1 0]03030.d

e [ONCE] es un parametro opcional para iniciar la comunicacién dispositivo-cliente sin

VJINDIL
NOIDVIWHOINI | A YHOYVIW N3 v.1S3and

recibir un volcado completo de pardmetros y valores.
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e <Input Channel>y <Output Channel> son valores numéricos que identifican un canal
de entrada o de salida en el dispositivo.

e <Preset Number> es un valor numérico que identifica uno de los distintos Preset
disponibles en la memoria del dispositivo.

e <lLevel>, <Pre Vumeter Level> y <Post Vumeter Level> son valores numéricos en el
rango [0..100] que definen valores en una escala equivalente a [-inf..0] en dB.

o <GPI>y <GPO> son valores numéricos el rango [1..8].

e <GPI Value> es un valor numérico en el rango [0..100] que indica un valor de una
entrada analdgica. Si la entrada es digital, los dos posibles valores serfan 0 o 100.

e <GPO Value> es un valor numérico en el rango [0..1], es decir, sélo puede tomar los
valores 0 o 1 (contacto de relé abierto o cerrado).

e <Rate> es un valor numérico en el rango [1..10] que especifica la frecuencia de envio
de vimetros al cliente, en nimero por segundo (por defecto = 3).

e “<Device Name>" indica el nombre del dispositivo encerrado entre comillas dobles
para permitir nombres con espacios.

e <Error ID> es un valor numérico que codifica un tipo de error.

e “<Error Description>" es una cadena de texto encerrada entre comillas dobles que

contiene una descripcién del error.

11.2 Parametros VIDA

La comunicacién entre cliente y dispositivo debe siempre establecerse con un primer
mensaje SYSTEM CONNECT o SYSTEM CONNECT ONCE. De lo contrario, los comandos

enviados desde el cliente al dispositivo serdn ignorados por éste. Consulte el capitulo

Introduccién Protocolo TP-NET para mds informacidn.

! Los comandos INC y DEC generan una respuesta con un comando DATA desde el

dispositivo, conteniendo el valor LEVEL resultante, tras haber sido incrementado o
decrementado. No se envia nada a la conexidn que realiza el INC o DEC. Los mensajes del tipo
SET enviados por el cliente no tienen realimentacién.

I

3
b3
&

@
S
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TIPO | PARAM 1 PARAM 2 PARAM 3 PARAM 4 ‘ DESCRIPCION

DEVICE

SYSTEM

CONNECT [MASTER] [PINGPONG] [ONCE] e MASTER: este pardmetro aplicado en
SYSTEM CONNECT, sirve para -
desconectar  todos los clientes a 5
conectados en ese momento en el g 3
equipo, liberando todas las conexiones g 8
abiertas y no cerradas correctamente, o o
abriendo una nueva conexién. Asf rzn )
garantizamos que el cliente que ha v e
estipulado la opcién MASTER es el tnico z o3
conectado por TP-NET al dispositivo. g [}
e PINGPONG: este pardmetro se puede o % -
usar en conjunto con el pardametro ]Z>]Z> 8
MASTER, la diferencia es que este %;—: 5
pardmetro realiza una verificacién 5< >
periédica para ver si la comunicacién m 2
sigue abierta (PING PONG) o si después 8
de 10 segundos sin respuesta, la o 2
comunicacién ha terminado (PING). g gl
e ONCE: este pardmetro se usa para ,-".-.
evitar el volcado del estado del % m
dispositivo. o L
DISCONNECT Cancela las subscripciones y termina la S
comunicacién > Q
SUBSCRIPTION_RATE | <Rate> Veces por segundo que se actualizan las ‘%
suscripciones (1-10) ) rr|
PING Mensaje periédico de dispositivo activo ;JS E g..
PONG Mensaje de reconocimiento de PING 59 :’.’.
desde el cliente 5 g 2
PING_INTERVAL <1-1000> Intervalo de Ping en segundos ﬂg Q
(c13) Q~< §
ALL Vuelca el estado del dispositivo con “ oo
mensajes DATA sucesivos . )
POWER Solicita el estado RUNNING/SLEEP g % §
(funcionamiento/reposo) del dispositivo z 8 g
PRESET Solicita el n° de PRESET activo en el ﬁ% 8—
dispositivo 0
SLEVEL <Source> Solicita el parédmetro LEVEL (posicién del oy
control de nivel) de un canal de salida 0= f?i
OLEVEL / CHAN_VOL <Output Channel> Solicita el NIVEL actual de un Canal de % “ue
Salida (Principal:1~4, Aux: 5,6, Digital: %E
7~10) gn c
XLEVEL <Source> <Output Solicita el parédmetro LEVEL (posicién del % g S
Channel> control de nivel) de un punto de cruce N« g
entrada-salida de la matriz @
GLEVEL <Loc/Net/Gen> <Group> Solicita el pardmetro LEVEL (nivel) de un - 2 o
Grupo S 2 =
SMUTE <Source> Solicita el pardmetro MUTE actual de una O» @
fuente de audio 2 E o
OMUTE <Output Channel> Solicita el pardmetro MUTE de un canal ]g>§ -
de salida o g §
XMUTE <Source> <Output Solicita el pardmetro MUTE de un punto 5‘ I8
Channel> de cruce entrada-salida de la matriz f g—
GMUTE <Loc/Net/Gen> <Group> Solicita el pardmetro MUTE actual de un - %
Grupo o 8 'Z
ZONERIN <Output> Solicita la réplica de la zona para una R‘;U ﬂ
salida  determinada  (1~4=Principal, %;Z,
5,6=Auxiliar, 7~10=Digital). Para salidas > 8
principales, puede ser S1~4, para salidas z
Aux, puede ser S1~4 y también O1~4
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(Salida principal 1~4), para salidas
Digitales puede ser S1~4, 01~4 vy
también A1~2 (Salida Aux 1~2)

Solicita la réplica de la zona para un

GROUPIN <Group> grupo determinado (1~4=Grupo Local)

SvuJ <Source> Solicita el parédmetro VUMETER (valor del
VU-metro medidor) de una fuente de
audio

Oovu <Output Channel> Solicita el pardmetro VUMETER (valor del

VU-metro medidor) de un canal de salida

ALARM_PROTECT

<Output Channel>

Solicita el parametro ALARM_PROTECT
de un canal de salida (canal en estado de
proteccién o no)

ALARM_FAULT

<Output Channel>

Solicita el pardmetro ALARM_FAULT de
un canal de salida (resultado del test de
diagndstico automatico del dispositivo)

HWWeb
GUI
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D =
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Z ©
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z ©
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wd s
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3 >
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Z m
o
bo) Vo)
I
S
>

POWER

ON/OFF

GPI <Input> Solicita el pardmetro actual de un GPI
GPO <Output> Solicita el pardmetro actual de un GPI
EXTMUTE Solicita el pardmetro actual de la entrada
de silenciamiento externo
INFO_NAME Solicita el nombre del dispositivo
INFO_MODEL Solicita el modelo del dispositivo
INFO_VERSION Solicita la versién de Firmware del
dispositivo
INFO_MAC <NET1/NET2> Solicita la direccién MAC del dispositivo
para la interfaz Ethernet NET1 o NET2
IP_CONFIG <NET1/NET2> Solicita informacidn sobre las direcciones
de la interfaz Ethernet NET1/2
INFO_IPLIST Solicita la lista de clientes TP-Net
registrados
Solicita el estado del monitor de
Z_MONITOR <Output Channel> Impedancia de un Canal de Salida

Establece el estado del pardmetro
POWER del dispositivo (en
funcionamiento / en reposo)

PRESET

<Preset Number>

Establece (activa) el PRESET actual (0-
10) O=de fébrica, 1-10=Usuario

SLEVEL

<Source>

<Level>

Establece el valor del pardmetro actual
LEVEL (control de nivel) de una fuente de
audio

OLEVEL

<Output Channel>

<Level>

Establece el NIVEL actual de un Canal de
Salida (Principal:1~4, Aux: 5,6, Digital:
7~10)

XLEVEL

<Source>

<Output
Channel>

<Level>

Establece el valor del pardmetro LEVEL
(control de nivel) de un punto de cruce
entrada-salida de la matriz

GLEVEL

<Loc/Net/Gen>

<Group>

<Level>

Establece el valor del pardmetro LEVEL
(control de nivel) de un Grupo

SMUTE

<Source>

YES/NO/TOGGLE

Establece el valor del pardmetro MUTE
de una fuente de audio

OMUTE

<Output>

YES/NO/TOGGLE

Establece el valor del pardmetro MUTE
de un canal de salida

XMUTE

<Input
Channel> <Source>

<Output
Channel>

YES/NO/TOGG
LE

Establece el valor del pardmetro MUTE
de un punto de cruce entrada-salida de la
matriz

GMUTE

<Loc/Net/Gen>

<Group>

YES/NO/TOGG
LE

Establece el valor del pardmetro MUTE
de un Grupo
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ZONERIN <Output> <Source> or Establece la réplica de la zona para una
<Output> or salida determinada  (1~4=Principal,
<Aux> 5,6=Aux, 7~10=Digital). Para salidas
principales, puede ser S1~4, para salidas
Aux, puede ser S1~4 y también O1~4
(Salida principal 1~4), para salidas
Digitales puede ser S1~4, 01~4 vy
también A1~2 (Salida Aux 1~2)
Establece la réplica de la zona para un
GROUPIN <Group> <Source> grupo determinado (1~4=grupo local)
GPO <Output> YES/NO Establece el valor actual de una salida de
propdsito general (GPO).

I
2

S3ANOIDNVI3Yd
O IND9SM

INC

7

uoIXauo

SLEVEL <Source> <Value> Incrementa el valor actual del pardmetro
LEVEL (control de nivel) de una fuente de
audio. El incremento aplicado es el
correspondiente al pardmetro Value
(rango de Value de +1 a +100)

OLEVEL <Output Channel> <Value> Incrementa el NIVEL actual de un Canal
de Salida en Valor (El Valor puede ir de
+1 a £100) (Canal es Principal:1~4, Aux:
5,6, Digital: 7~10)

XLEVEL <Source> <Output <Value> Incrementa el valor actual del pardmetro
Channel> LEVEL (control de nivel) de un punto de
cruce entrada-salida de la matriz. El
incremento aplicado es el
correspondiente al pardmetro Value
(rango de Value de =1 a £100)

GLEVEL <Loc/Net/Gen> <Group> Incrementa el valor actual del pardmetro
LEVEL (control de nivel) de un Grupo. El
incremento aplicado es el
correspondiente al pardmetro Value
(rango de Value de +1 a +100)

uibo

A VILNVYHVD

JLINIIGVIWOIA3IN
N

uopebane

7

VIvD OAINILNOD
03

ANOIDdI¥IS3A

DEC
SLEVEL <Source> <Value> Decrementa el valor actual del parédmetro
LEVEL (control de nivel) de una fuente de
audio. El incremento aplicado es el
correspondiente al pardmetro Value
(rango de Value de +1 a £100)

OLEVEL <Output Channel> <Value> Decrementa el NIVEL actual de un Canal
de Salida por Valor (el valor puede ir de
+1 a £100) (Canal es Principal:1~4, Aux:
5,6, Digital: 7~10)

XLEVEL <Input <Output <Value> Decrementa el valor actual del parédmetro
Channel> <Source> Channel> LEVEL (control de nivel) de un punto de
cruce entrada-salida de la matriz. El
incremento aplicado es el
correspondiente al pardmetro Value
(rango de Value de +1 a £100)

GLEVEL <Loc/Net/Gen> <Group> Decrementa el valor actual del parémetro
LEVEL (control de nivel) de un Grupo. El
incremento aplicado es el
correspondiente al pardametro Value
(rango de Value de =1 a £100)

SUBSCRIBE

ALL Activa la suscripcién a los VU-metros de
todos los canales de salida

SvuU <Source> Activa la suscripcién al VU-metro de una
fuente de audio

OovuU <Output Channel> Activa la suscripcién al VU-metro de un
canal de salida

SVIILS|H31OVHVI
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ALL Desactiva la suscripcién a los VU-metros
SVU <Source> Desactiva la suscripcién a los VU-metros
de una fuente de audio
ovu <Output Channel> Desactiva la suscripcidn a los VU-metros Web
de todos los canales de salida HW G
DATA 3 <
POWER RUNNING / SLEEPING Muestra el estado del pardmetro POWER r"; g
del dispositivo (funcionamiento/reposo) 1C> n)
PRESET <Preset Number> Muestra el n° de PRESET activo en el (@] =
dispositivo 2 Q
SLEVEL <Source> <Level> Muestra el pardmetro LEVEL (posicidn m =
del control de nivel) de una fuente de g;
audio = o =
OLEVEL <Output Channel> <Level> Muestra el NIVEL actual de un Canal de g %
Salida (Principal:1~4, Aux: 4,5, Digital: > 5
6~10) 535
XLEVEL <Source> <Output <Level> Muestra el pardmetro LEVEL (posicién Ef
Channel> del control de nivel) de un punto de cruce ,-'.'-, QZ’
entrada-salida de la matriz 5
GLEVEL <Loc/Net/Gen> <Group> Muestra el pardmetro LEVEL (posicién o ‘?3’
del control de nivel) de un Grupo g g:
SMUTE <Source> YES/NO Muestra el pardmetro MUTE de una =
fuente de audio Z ==
OMUTE <Output Channel> YES/NO Muestra el parametro MUTE de un canal 8 ve)
de salida 0
XMUTE <Input <Output YES/NO Muestra el pardmetro MUTE de un punto ;E> Q
Channel> <Source> Channel> de cruce entrada-salida de la matriz =
GMUTE <Loc/Net/Gen> <Group> Muestra el pardmetro MUTE de un Grupo o ‘fn
ZONERIN <Output> <Source> or Muestra la réplica de la zona actual para ;J; R =
<Output> or una salida determinada (1~4=Principal, R g g’_
<Aux> 5,6=Aux, 7~10=Digital). Para salidas F’p' % o
principales, puede ser S1~4, para salidas m‘g fn
Aux, puede ser S1~4 y también O1~4 gz 2l
(Salida principal 1~4), para salidas g< g_,‘
Digitales puede ser S1~4, Ol1~4 vy
también A1~2 (Salida Aux 1~2) oD
Muestra la réplica de zona actual para un ; % §
GROUPIN <Group> <Source> grupo determinado (1~4=grupo local) E 8 %
SVU <Source> <Post Vumeter <Post Vumeter | Muestra el pardmetro VUMETER (valor m % 8‘
Level_Left> Level_Right> del VU-metro medidor) de una fuente de v
audio '-<'-I
[O)V/V] <Output Channel> <Post Vumeter Muestra el pardmetro VUMETER (valor 0z 3
Level> del VU-metro medidor) de un canal de 9 ﬂ %
salida % E
GPI <Input> <GPI Value> Muestra el pardmetro actual de un GPI g 0 g
GPO <Output> <GPO Value) Muestra el pardmetro actual de un GPO é g §.
EXTMUTE Muestra el pardmetro actual del External < 3
Mute )
ALARM_PROTECT <Output Channel> ON/OFF Muestra el pardmetro & & (;EJ
ALARM_PROTECT de un canal de salida % ; %
(canal en estado de proteccién o no) g E g
ALARM_FAULT <Output Channel> ON/OFF Muestra el pardmetro ALARM_FAULT de >z
un canal de salida (resultado del test de % ;JG -30
diagndstico automatico del dispositivo) E‘ 2 3
INFO_NAME “<Device Name>" Muestra el nombre del dispositivo ox &
INFO_MODEL <Device Model> Muestra el modelo del dispositivo <_ 3|
INFO_VERSION <Firmware Version> Muestra la versién de Firmware del 4 § ;
dispositivo P m
INFO_MAC <NET1/NET2> Muestra la direccién MAC del dispositivo % ;Z>
g
Z_MONITOR <Output Channel> <Error Code> z
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Z_MONITOR ERROR CODES

0 Z IN RANGE
1 Z ABOVE Z-MAX
THRESHOLD
5 Z BELOW Z-MIN HW VGVUI
THRESHOLD
3 SHORT-CIRCUIT 2=
(PROTECTION ON) o2
4 OPEN- CIRCUIT g 2
ERROR g o
0 TPNET_ERROR_NONE 7 %
1 TPNET_ERROR_INVALID §;
_FIELD_TYPE = o
5 TPNET_ERROR_INVALID g %
_FIELD_PARAM1 255
3 TPNET_ERROR_INVALID 535
_FIELD_PARAM2 Ef
4 TPNET_ERROR_INVALID =) QZ,
_FIELD_PARAM3 5
TPNET_ERROR_TIMEOUT 2
7 Q o
_PONG g ol
TPNET_ERROR_DISCON =
9 NECT_WHILE_UNCONNE Z m
CTED g ©
10 TPNET_ERROR_INVALID S
_CLIENT_IP s Q
11 TPNET_ERROR_MESSAG =
E_TOO_LONG ~ I8
12 TPNET_ERROR_UNSUPP ;1; g E
ORTED_MESSAGE > g g,_
13 TPNET_ERROR_INVALID rQ‘n % o
_RATE_VALUE g‘g <
14 TPNET_ERROR_MAX_CLI g g 9_(2
ENTS_REACHED a'< o
15 TPNET_ERROR_MASTER o
_MODE nD
PLAYER 528
ZO®
GET mo o
PLAYER_MUTE Solicita el estado del parédmetro MUTE o % %
del PLAYER "
PLAYER_VOLUME Solicita el valor del volumen del PLAYER IS
PLAYER_VUMETERS Solicita el valor del vimetro del PLAYER § é g"
PLAYER_TIME Solicita el valor del tiempo transcurrido, % > ?
restante y total de la reproduccién 5% C
multimedia actual 2 o2
PLAYER_CONTROL Solicita el estado actual de reproduccién FRE %
del PLAYER A o B: PLAY/PAUSE @
PLAYER_PLAYLIST_N Solicita el nombre (alias) de la lista de - g -
AME reproduccién cargada en el PLAYER % E 8
PLAYER_QUEUE_INFO Solicita la posicién actual dentro de la Q»a
cola de reproduccién cargada en el g E o
PLAYER (index) del total de elementos de :2 ]Z> -5
la cola (count) m> 3
PLAYER_PLAY_MODE Solicita el modo de orden de Ia EI 2 §
reproduccién en curso del PLAYER o: %
PLAYER_REPEAT_MO Solicita el modo de repeticién de la — 1
DE reproduccién en curso del PLAYER 4 % ;
PLAYER_FADE_MODE Solicita el modo de transicién entre pistas g% m
de la reproduccién en curso del PLAYER 4 :E
PLAYER_ITEM_TAGS Solicita los tags del medio en Q o
reproduccién en el PLAYER: TITLE, 8
ARTIST, ALBUM
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SET
PLAYER_MUTE <YES/NO/TOGGLE Establece el estado del pardmetro MUTE
> del PLAYER
PLAYER_VOLUME <0..100> Establece el valor del volumen del
PLAYER
PLAYER_CONTROL <PLAY/PAUSE/TO Establece los controles del PLAYER
GGLE/NEXT/PREV
>
PLAYER_PLAYLIST_N <ALIAS> Establece (carga) el nombre de Ia lista de
AME reproduccién PLAYER (alias)
PLAYER_PLAY_MODE <SEQUENTIAL/R Establece el orden de la reproduccién en
ANDOM> curso del PLAYER
PLAYER_REPEAT_MO <PLAY_ALL/REPE Establece el modo de repeticién de la
DE AT_ALL/REPEAT_ reproduccién en curso del PLAYER
ONE>
PLAYER_FADE_MODE <NONE/XFADE> Establece el modo de transicién entre
pistas de la reproduccién en curso del
PLAYER
INC
PLAYER_VOLUME <0..100> INCrementa el volumen de reproduccién
del PLAYER, con un valor entre =1 y
+100
DEC
PLAYER_VOLUME <0..100> DECrementa el volumen de reproduccién

SuBSC

RIBE
PLAYER_ALL

7

uoIXauo

A VILNVHVYD
uibo

JLINIIGVIWOIA3IN
N

del PLAYER, con un valor entre =1 y
+100

Activa la suscripcidon a todos los VU-

7

uopebane

VIvD OAINILNOD
03

metros y tiempos del PLAYER

PLAYER_VUMETERS

Activa la suscripcién al VU-metro del
PLAYER

PLAYER_TIME

UNSUBSCRIBE

PLAYER_ALL

Activa la suscripcién al tiempo de
reproduccién del PLAYER, transcurrido,
restante y total

SVIILS|H31OVHVI
ANOIDdI¥IS3A

Desactiva la suscripcién a todos los VU-
metros y tiempos del PLAYER

PLAYER_VUMETERS

Desactiva la suscripcién al VU-metro del
PLAYER

PLAYER_TIME

Desactiva la suscripcién al tiempo de
reproduccién del PLAYER, transcurrido,
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Todas las caracteristicas del producto estdn sujetas a variacion debido a las tolerancias de produccién.
NEEC AUDIO BARCELONA S.L. se reserva el derecho de realizar cambios o mejoras en el disefio o fabricacidon que

13N-d1 0]0d030.d

VJINDIL

puedan afectar las especificaciones de este producto.

Para consultas técnicas dirijase a su proveedor, distribuidor o complete el formulario de contacto en nuestro sitio web,
en Soporte / Consulta técnica.

Motors, 166-168 | 08038 Barcelona, Espana | Tel. (+34) 932238403 | information@ecler.com | www.ecler.com
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