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INTRODUCTION 
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Source: ONU Environnement 

et www.nhl.com 

La totalit® de la glace de lôArctique pourrait 

dispara´tre durant les mois dô®t® dôici 2040 



MONTÉE DU NIVEAU MOYEN DES MERS (NMM) 
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Le NMM peut changer de 0.5 m par 

1 ºC de réchauffement mondial. 

 

Depuis 1993, le taux de variation du 

NMM est de plus de 3 mm/an, plus 

grand que pendant le 20e siècle.   

Source: UNESCO, Élévation et variabilité du niveau de la mer (2010) 

 tiré des notes de cours GMT-3002, Hydrographie, Par Dr. R. Santerre, Département des sciences géomatiques, 2016 



SAVIEZ-VOUS QUE ? IMPACTS DU RÉCHAUFFEMENT GLOBAL  
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 tiré des notes de cours GMT-3002, Hydrographie, Par Dr. R. Santerre, Département des sciences géomatiques, 2016 

La mont®e du NMM provoquera lô®rosion des c¹tes et lôengloutissement de la partie basse de 

celles-ci et la salinisation des nappes phréatiques. Source: UNESCO (2010) 

Par exemple, la fonte de la calotte glaciaire du Groenland pourrait faire relever le NMM de 6 m 

et celle de lôAntarctique de 60 m !  

Dôici 2020, il est estimé que jusqu'à 75% de la population mondiale vivra le long des côtes (à 

moins de 60 km) du littoral des océans. Source: Rapport FIG Report on the economic benefits of hydrography 

10% de la population mondiale vit dans les terres qui ne sont pas plus que 10 m au-dessus 

du NMM actuel. Source: UNESCO, Élévation et variabilité du niveau de la mer (2010) 



SAVIEZ-VOUS QUE ?  
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La montée du NMM et lô®rosion des 

côtes provoquera un changement dans 

la détermination de la ligne de base 

servant à déterminer les zones 

maritimes au Canada 

Les mesures dont le ravitaillement en sable des 

plages atteindront entre 25 à 270 milliards de 

dollars am®ricains par an dôici 2100 (Wong et al., 

2014) 

Saison de navigation prolongée pour le 

passage du Nord-Ouest, une saison qui durant 

les mois d'été peut actuellement dépasser 3 

mois. Source: Rapport FIG Report on the economic 

benefits of hydrography  



SAVIEZ-VOUS QUE ? Impacts au Canada 
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Au Canada, près de 7 millions de personnes vivent le long du 

littoral 

Le littoral canadien, avec ses 243 000 km, est le plus long 

littoral au monde 

Source : Le littoral maritime du Canada, face ¨ lô®volution du climat,  

Gouvernement du Canada, Ressources naturelles Canada 

Les coûts liés aux inondations pourraient atteindre 17 

milliards de dollars par année (2050), source: Table ronde 

nationale sur lôenvironnement et lô®conomie, 2011 

Source image : SHC ï Publication « Établir les zones maritimes du Canada » 
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PLAN 
PRÉSENTATION 

 



9 

OCEAN TRAVERSE NORD 

POSITIONNEMENT ς DRAGAGE DE PRÉCISION 

DESCRIPTION DE LA DRAGUE APPORT DE LA BATHYMÉTRIE 

DIFFÉRENTES TECHNIQUES 

PROJETS EXÉCUTÉS PAR OCÉAN 
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DISPOSITION TERRESTRE 

CONCLUSION 
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APPORT DE LA 
BATHYMÉTRIE 
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Quantité de matériel disponible 

 

Qualité du matériel, incluant le comportement du matériel lors de la mise en place 

 

Matériel peut être recouvert de matériel inadéquat qui devra être dragué avant  

 

½ƻƴŜ ŘΩŜƳǇǊǳƴǘ est-elle soumise à des vagues, courants, de la houle, des vents, qui pourraient nuire à 

ƭΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ Řǳ matériel 

 

tƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ Řǳ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘŜ ŘǊŀƎŀƎŜ ŎŀǇƛǘŀƭ ƻǳ ŘǊŀƎŀƎŜ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ 

Distance =  Viabilité économique Coûts 



½hb9 5Ω9atw¦b¢ ς a;¢Ih59{ 5ΩL59b¢LCL/!¢Lhb 
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Source : £tude dôimpact, projet de reconstruction de plage ¨ Playa 

del Carmen, Mexique, Ing. Raúl López Minutti, Tecnoceano 

Géophysique Ą Sub-bottom 

profiler 

 

Géotechnique Ą échantillonnages 

et sondages 

 

Bathymétrie Ą Multifaisceaux 

 

Combinaison des méthodes 

 



ÉTUDES BATHYMÉTRIQUES - BACKSCATTER 
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Capacité de plusieurs échosondeurs 

multifaisceaux 

 

Principe: chaque mat®riel refl¯te lô®nergie avec 

une intensité différente 

 

Mesure de lôintensit® du signal de retour (dB) 

 

Classification et caractérisation de la couche 

superficielle des sédiments 

 

Utilisation dôune seule fr®quence 

 

Ambiguïté dans la classification 
Source: "Setting the Stage for Multi-Spectral Acoustic Backscatter 

Research", Jonathan Beaudoin, PhD , John Hughes Clarke, PhD, 

Maurice Doucet, Craig Brown, PhD, Mike Brissette, Vicki Gazzola (2016)  



ÉTUDES BATHYMÉTRIQUES ς ANALYSE MULTI-SPECTRALE 
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Méthode backscatter bonifi®e avec lôutilisation de plusieurs fr®quences 
 

Mesure de lôintensit® du signal de retour (dB) mais sur plusieurs fr®quences 
 

Ajout dôune autre dimension aux donn®es de backscatter 
 

Plusieurs sonars, plateformes et lev®sé 
 

Développement en cours : un appareil qui exploite le  

     backscatter 

     à multi-fréquences 

Source: ñMultispectral Acoustic Backscatter from Multibeam, 

Improved Classification Potentialò,John E. Hughes Clarke, USHC 2015 
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Grazing Angle (degrees) Source: "Setting the Stage for Multi-Spectral Acoustic Backscatter 

Research", Jonathan Beaudoin, et al. (2016)  


